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ROSA MOSER
Baugeräte   Bauwerkzeuge   Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

Kettensäge MS 170, 35 cm Schwert
• Sparsamer 2-Mix Motor
• Stihl Antivibrationssystem
• Kompensator

Hubraum ...................................30,1 cm³
Leistung .......................................1,2 kW
Gewicht .........................................5,0 kg
Komplett mit 35 cm Schwert und Kette
Art.-Nr. 37.009.001.04 Webshop

Kettensäge MS 180, 35 cm Schwert
• Sparsamer 2-Mix Motor
• Seitliche Kettenspannung

Hubraum ...................................31,8 cm³
Leistung .......................................1,4 kW
Gewicht .........................................4,8 kg
Komplett mit 35 cm Schwert und Kette
Art.-Nr. 37.009.001.07 Webshop

Gerätebenzin, 5 Liter
Optimal angestimmtes 1:50 Fertiggemisch 
für Stihl Zweitakt- und 4-MIX-Motoren

Art.-Nr. 37.009.003.00 Webshop

Motorsägen-
reiniger Bio, 1 Liter
Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutz-
ungen und Verharzungen von Ketten und Gehäuseteil-
en bei Motorsägen. Materialschonend, biologisch ab-
baubar.

Art.-Nr. 37.007.000.13 Webshop

Bio Kettensägenöl
Hohe Viskosität, Langzeit - Verharzungsschutz

1 Liter Art.-Nr. 37.007.000.12 Webshop

5 Liter Art.-Nr. 37.007.000.00 Webshop

Kettensäge MS 171, 35 cm Schwert
• Sparsamer 2-Mix Motor
• Seitliche Kettenspannung
• Langzeig - Luftfiltersystem

Hubraum ...................................31,8 cm³
Leistung .......................................1,3 kW
Gewicht .........................................5,0 kg
Komplett mit 35 cm Schwert und Kette
Art.-Nr. 37.009.001.06 Webshop

Kettensäge MS 211, 35 cm Schwert
• Sparsamer 2-Mix Motor
• Stihl Antivibrationssystem
• Kompensator

Hubraum ...................................35,2 cm³
Leistung .......................................1,7 kW
Gewicht .........................................5,2 kg
Komplett mit 35 cm Schwert und Kette
Art.-Nr. 37.009.001.05 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/37.009.001.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.009.001.07
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.009.003.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.007.000.13
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.007.000.12
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.007.000.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.009.001.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.009.001.05


Geschäftszeiten: Mo - Mi 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.30, Do 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.00, Fr 07.00 - 11.45

Hochdruckreiniger K 1050 TS 
• Mit treppentauglichem Fahrgestell

Anschluss .......................................... 230 V
Aufnahmeleistung .......................... 2.200 W
Arbeitsdruck .............................30 - 130 bar
Wasserleistung ............................... 450 l / h
Zulauftemperatur .......................... max. 60°
Gewicht ..............................................21 kg

Mit 8 m HD - Schlauch, Sicherheits-
Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, 
Schmutzkillerlanze und Jetlanze

Art.-Nr. 54.000.028.00 Webshop

Hochdruckreiniger 
HD 10 - 122 
• Handlich und kompakt

Anschluss ........................... 230 V Wasserleistung ................. 600 l / h
Aufnahmeleistung ...........2.500 W Zulauftemperatur ............ max. 60°
Arbeitsdruck ..............30 - 120 bar Gewicht ................................23 kg

Mit 10 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschaltpistole M 2000, Schmutz-
killerlanze und Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr. 54.000.070.00 Webshop

Hochdruckreiniger XA 15 TST 
• Messing - Pumpenkopf und 
 Langsamläufermotor
• Schlauchtrommel und 
 Totalstop - System

Anschluss .......................................... 230 V
Aufnahmeleistung .......................... 2.250 W
Arbeitsdruck .............................30 - 130 bar
Wasserleistung ............................... 480 l / h
Gewicht ..............................................31 kg

Mit 12 m HD - Schlauch, Sicherheits-
Abschaltpistole M 2000, Flachstrahldüse, 
Schmutzkiller

Art.-Nr. 54.000.029.00 Webshop

Hochdruckreiniger K 1152 TST 
• Treppentaugliches Fahrgestell und 
 Schlauchtrommel
• Reinigungsmittelansaugung
• 5 m Anschlusskabel
• Totalstop - System

Anschluss .......................................... 230 V
Aufnahmeleistung .......................... 2.800 W
Arbeitsdruck .............................30 - 130 bar
Wasserleistung ............................... 600 l / h
Zulauftemperatur .......................... max. 60°
Gewicht ...........................................31,5 kg

Mit 15 m HD - Schlauch, Sicherheits-
Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze 
und VarioJet Lanze

Art.-Nr. 54.000.062.00 Webshop

Hochdruckreiniger K 2160 TST 
• Treppentaugliches Fahrgestell und 
 Schlauchtrommel
• Reinigungsmittelansaugung 
• 5 m Anschlusskabel
• Totalstop - System

Anschluss .......................................... 230 V
Aufnahmeleistung .......................... 3.200 W
Arbeitsdruck .............................30 - 140 bar
Wasserleistung ............................... 660 l / h
Zulauftemperatur .......................... max. 60°
Gewicht ...........................................39,5 kg

Mit 15 m HD - Schlauch, Sicherheits-
Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze 
und VarioJet Lanze

Art.-Nr. 54.000.058.00 Webshop

Hochdruckreiniger K 2175 TST 
• Treppentaugliches Fahrgestell und 
 Schlauchtrommel
• Reinigungsmittelansaugung
• 5 m Anschlusskabel
• Totalstop - System

Anschluss .......................................... 400 V
Aufnahmeleistung .......................... 3.300 W
Arbeitsdruck .............................30 - 160 bar
Wasserleistung ............................... 720 l / h
Zulauftemperatur .......................... max. 60°
Gewicht ...........................................40,0 kg

Mit 15 m HD - Schlauch, Sicherheits-
Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze 
und VarioJet Lanze

Art.-Nr. 54.000.074.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.028.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.070.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.029.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.062.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.058.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.074.00
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Hochdruckreiniger Force 1800
• Mit Schlauchtrommel
• Transporträder
• Aluminiumpumpe

Anschluss ............................ 230 V
Aufnahmeleistung ............ 1.800 W
Betriebsdruck ................... 100 bar
Wasserzulauf ...............max. 40° C
Wasserleistung ................. 450 l / h
B x T x H ................29 x 33 x 82 cm
Gewicht ..................................9 kg

Lieferung mit Terrassenreiniger, Flach-
strahldüse, rotierendem Schmutz-
strahler, 5 m HD - Schlauch und 
5 m Kabel mit Stecker

Art.-Nr. 54.000.090.00
Preis Webshop

Hochdruckreiniger Force 2201 IND
• Mit Schlauchtrommel
• Schampoo - Einrichtung
• Transporträder
• Aluminiumpumpe

Anschluss ....................... 230 V
Aufnahmeleistung ....... 2.200 W
Betriebsdruck .............. 115 bar
Wasserzulauf ..........max. 40° C
Wasserleistung ............ 462 l / h
B x T x H ...........36 x 39 x 92 cm
Gewicht ...........................20 kg

Lieferung mit Terrassenreiniger, 
Flachstrahldüse, rotieren-
dem Schmutzstrahler, 
5 m HD - Schlauch und 
5 m Kabel mit Stecker

Art.-Nr. 54.000.090.01
Preis Webshop

HD - Reiniger Force 3000 IND
• Mit Schlauchtrommel
• Schampoo - Einrichtung
• Transporträder
• Aluminiumpumpe

Anschluss ....................... 230 V
Aufnahmeleistung ....... 3.000 W
Betriebsdruck .............. 140 bar
Wasserzulauf ..........max. 60° C
Wasserleistung ............ 520 l / h
B x T x H ...........39 x 36 x 90 cm
Gewicht ........................26,8 kg

Lieferung mit Terrassenreiniger, 
Flachstrahldüse, rotieren-
dem Schmutzstrahler, 
12 m HD - Schlauch und 
5 m Kabel mit Stecker

Art.-Nr. 54.000.090.03
Preis Webshop

HD - Reiniger Quadro 799 TST
• Roto-Mold-Chassis - praktisch unzerstörbar
• Komfortable Schlauchtrommel
• Großes Edelstahlmanometer
• Rammschutz zum Schutz der Pumpe
• Schnellwechsel - Stecksystem D12
• Kränzle Axialpumpe
• Totalstop - System, Sicherheitsabschaltung
• Druckregulierung
• Reinigungsmittelansaugung

 Anschluss ............................400 V
 Aufnahmeleistung ...............5,5 kW
 Betriebsdruck ............. 30 - 180 bar
 Zul. Überdruck ..................200 bar
 Wasserleistung ..................780 l / h
 L x B x H ................ 78 x 40 x 87 cm
 Gewicht ............................... 63 kg

Lieferung inkl. 20 m HD - Schlauch, 
Sicherheits - Abschaltpistole Starlet 3, 
Lanze mit Flachstrahldüse und Lanze 
mit Schmutzkiller
Art.-Nr. 54.000.074.01 Webshop

Hochdruckreiniger Force 2501 IND
• Mit Schlauchtrommel
• Schampoo - Einrichtung
• Transporträder
• Aluminiumpumpe

Anschluss ....................... 230 V
Aufnahmeleistung ....... 2.500 W
Betriebsdruck .............. 130 bar
Wasserzulauf ..........max. 40° C
Wasserleistung ............ 444 l / h
B x T x H ...........36 x 39 x 92 cm
Gewicht ........................22,6 kg

Lieferung mit Terrassenreiniger, 
Flachstrahldüse, rotieren-
dem Schmutzstrahler, 
8 m HD - Schlauch und 
5 m Kabel mit Stecker

Art.-Nr. 54.000.090.02
Preis Webshop

Schlauchtrommel mit 20 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschaltpistole 
Starlet mit Schnellkupplung, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr. 54.000.030.00 Webshop

Heißwasser HD - Reiniger
Therm 1017
• Geländetaugliches Fahrwerk
• Schlauchtrommel
• Sicherheitsthermostat
• Totalstop - Sysem
• Messing - Pumpenkopf
• Dampfstufe
• Brennkammervorbelüftung
• Reinigungsmittelansaugung

Anschluss ....................... 400 V
Aufnahmeleistung ......... 5,5 kW
Betriebsdruck ........30 - 150 bar
Wasserabgabe .........12 - 80° C
Wasserleistung ......... 1.000 l / h
Heizleistung ................... 68 kW
Brennstofftank ....................25 l
L x B x H .......105 x 80 x 130 cm
Gewicht .........................198 kg

https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.090.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.090.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.090.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.074.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.090.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.030.00
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Nass- / Trockensauger 
Force 1420 S
Für Gewerbezwecke

• Mit HEPA - Filter
• Gerätesteckdose

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........1.400 W
Luftstrom ........................30 l / sek
Behältervolumen .................... 20 l
Saugschlauch - ø .............. 32 mm
Saugschlauchlänge ............ 2,6 m
Kabellänge ............................ 7 m
L x B x H ............... 42 x 36 x 56 cm

Inklusive Bürstendüse, Kombidüse 
und Fugendüse

Art.-Nr. 54.001.002.01
Preis Webshop

Nass- / Trockensauger 
Force 3080
Für Haus, Garage und Gewerbe

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........3.000 W
Luftstrom ......................150 l / sek
Behältervolumen .................... 80 l
Saugschlauchlänge ............ 2,6 m
Kabellänge .......................... 10 m
L x B x H ............... 58 x 54 x 93 cm
Gewicht ........................... 22,8 kg

Inklusive Runddüse, Fugendüse, 
Teppichdüse und Absaugdüse zum 
Nasssaugen

Art.-Nr. 54.001.002.03
Preis Webshop

Nass- / Trockensauger NSG 
uClean ADL 1432 EHP
• Blasfunktion
• Drehzahlregulierung
• Gerätesteckdose

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........1.400 W
Behältervolumen .................... 32 l
Saugschlauch - ø .............. 35 mm
Saugschlauchlänge ............ 3,2 m
L x B x H ............... 43 x 39 x 64 cm
Gewicht ............................. 8,6 kg

Inklusive Fugendüse, Gummidüse 
und Düse BG Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02
Preis Webshop

Kärcher Kehrmaschine S4
• Kehrwalze und Seitenbesen, abnehmbarer Kehrbehälter

Kehrbreite ...................................510 mm
Flächenleistung max ............. 1.800 m² / h
Kehrgutbehälter ................................. 20 l

Art.-Nr. 54.000.010.01 Webshop

Kränzle Kehrmaschine Colly 800
• Kehrschaufelprinzip

Kehrbreite ...................................800 mm
Flächenleistung max ............. 2.000 m² / h
Kehrgutbehälter ................................. 30 l

Art.-Nr. 54.000.011.00 Webshop

Nass- / Trockensauger ISC 
L-1625 TOP
• Elektromagnetische 
  Impuls - Filderabreinigung
• Gerätesteckdose
• Drehzahlregulierung

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........1.600 W
Behältervolumen .................... 25 l
Saugschlauch - ø .............. 35 mm
Saugschlauchlänge ............ 5,0 m
L x B x H ............... 45 x 39 x 49 cm
Gewicht ........................... 12,2 kg

Inklusive Fugendüse, Gewerbe-
Bodendüse mit Hartbodeneinsatz, 
Anschlussmuffe abgestuft konisch 
(25,5 - 38 mm)

Art.-Nr. 54.001.001.03
Preis Webshop

Nass- / Trockensauger 
Force 1240
Für Büro, Haus, Restaurants etc.

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........1.200 W
Luftstrom ........................45 l / sek
Behältervolumen .................... 40 l
Saugschlauchlänge ............ 2,6 m
Kabellänge .......................... 10 m
L x B x H ............... 48 x 48 x 73 cm
Gewicht ............................. 7,5 kg

Inklusive Teppichdüse, Bürstendüse 
und Fugendüse

Art.-Nr. 54.001.002.02
Preis Webshop

Nass- / Trockensauger NSG 
uClean 1432 ST
• Blasfunktion
• Wasserstandserkennung

Anschluss ........................... 230 V
Aufnahmeleistung ...........1.400 W
Behältervolumen .................... 32 l
Saugschlauch - ø .............. 49 mm
Saugschlauchlänge .......... 1,75 m
L x B x H ............... 40 x 39 x 64 cm
Gewicht ............................. 8,1 kg

Inklusive Fugendüse, Grobschmutz-
düse und Bodendüse

Art.-Nr. 54.001.001.01
Preis Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.002.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.002.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.001.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.010.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.011.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.001.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.002.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.001.001.01
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Stiefelreiniger ECO
• Rahmen mit Haltebügel aus Edelstahl, Leitungen aus Edelstahl
• Drei robuste Bürsten
• Wasseranschluss ¹/2“ (Gardena kompatibel)
• L x B x H = 33 x 28 x 81 cm, Gewicht 5,6 kg

Art.-Nr. 03.003.005.03 Webshop

Stiefelwaschanlage aus Kunststoff
• Mühelose Reinigung der Stiefelsohlen und der Oberfläche
• Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyäthylen
• Mit Wasseranschluss ¹/2“ und Wasserablauf R 2“
• Integrierte Sammelwanne für das Schmutzwasser
• Mit 3 robusten Bürsten und einer Handbürste mit Wasseranschluss
• Leitungen aus Edelstahl
• Zwei Haltegriffe

B x T x H ...........................49 x 52 x 90 cm
Gewicht ..........................................15 kg
Art.-Nr. 03.003.005.01 Webshop
Abstreifrost für Stiefelwaschanlage, L x B x H = 60 x 40 x 3 cm
Art.-Nr. 03.003.005.02 Webshop

Ideal für Baustellen

Stiefelreiniger 
ECO

Stiefelwasch-
anlage aus
Kunststoff

Abstreifrost

Benzinwasserpumpe WWP 45
Selbstansaugend, perfekt für Keller, Baugruben etc.
Motor ..................................................... 196 cm³
Fördermenge max. .................................45 m³ / h
Förder- / Ansaughöhe max. ...................... 25 / 7 m
Ansaug- / Druckleitung ......................................3“
L x B x H ........................................63 x 43 x 45 cm
Gewicht ca. .................................................41 kg
Inklusive Storzkupplungen und Schellen
Art.-Nr. 54.000.006.00 Webshop

Hochwasserset ECM 100 DS
Set bestehend aus:
Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS
• Offenes Laufrad aus Grauguss

Anschluss ....................................230 V Aufnahmeleistung .................... 1.100 W
Förderleistung max. .............. 500 l / min Ende Förderhöhe ......................... 11 m
Schlauchanschluss ...................1 ¹/₂“ IG Gewicht .......................................18 kg
Mit 10 m Anschlusskabel
Personenschutzleitung mit FI - Stecker, Schutzklasse IP 44
Bauschlauch Trevira, 20 m lang, komplett eingebunden in 2 C - Kupplungen
Anbindestrick (2 Stk.) je 2,5 m lang und 2 x Feuerwehrkarabiner je 10 cm lang
Kunststoff - Transportbox 60 x 40 x 35 cm mit Deckel

Art.-Nr. 36.003.018.00 Webshop

ECM 100 VS Schlammwassertauchpumpe
Pumpengehäuse aus Guss, komplett mit 10 m Anschlusskabel, C - Kupplung und Schlauchanschluss 
2“, Vortex Freistrom - Laufrad

Flygt Schlammwassertauchpumpen Baureihe Domo mit Schwimmerschalter
Kompakte Hochleistungs - Tauchmotorpumpen. Pumpen- und Motorgehäuse aus rostbeständigem 
Stahl. Kanallaufrad aus glasfaserverstärktem Nylon. Komplett mit Bogen und C - Kupplung sowie
10 m Anschlusskabel.

ECM 100 VS Domo 10 Domo 15 
Anschluss 230 V / 1,1 kW 230 V / 1,14 kW 230 V / 1,58 kW
Förderleistung max. 400 l / min 500 l / min 600 l / min
Ende Förderhöhe 10 m 10 m 12,7 m
Bauhöhe max. 470 mm 433 mm 463 mm
Baubreite max. 220 mm 300 mm 300 mm
Druckanschluss C 2“ IG C 2“ IG C 2“ IG
Korndurchlass - ø 30 mm 50 mm 50 mm
Gewicht mit Kabel 20 kg 13,4 kg 15,1 kg
Art.-Nr. 36.003.022.00 36.003.016.00 36.003.017.00 

Preis Webshop Webshop Webshop

ECM 100 VS

Domo 10

https://www.rosa-moser.at/produkte/03.003.005.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/03.003.005.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/03.003.005.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/54.000.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.003.018.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.003.022.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.003.016.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.003.017.00
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Bauschlauch Trevira 20 m lang
Komplett eingebunden in zwei Kupplungen,
nicht für Hydranten geeignet.
Betriebsdruck 10 bar
2“ C Art.-Nr. 43.001.001.00 Webshop
3“ B Art.-Nr. 43.001.001.01 Webshop
4“ A Art.-Nr. 43.001.001.02 Webshop

Tauchpumpe Flygt Ready 4L
Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe 1 - 2 mm, inklusive 2“ C - Kupplung.
Förderstrom max. .................................. 200 l / min
Ende Förderhöhe ........................................10,5 m
Durchlass ...........................................1,5 x 15 mm
Motornennleistung ...................................... 420 W
Spannung .....................................................230 V
Baubreite ..................................................185 mm
Gewicht ........................................................13 kg
Art.-Nr. 36.001.017.01 Webshop

Tauchpumpe Tsurumi LSC 1.4 S
Schmutzwasserpumpe mit robustem Gehäuse aus Aluminium - Druckguss 
und Antriebswelle aus rostfreiem Stahl. Druckabgang 2“ Außengewinde und 
C - Kupplung. Trockenlaufsicher durch doppelte Gleitringdichtung mit 
patentiertem Ölheber. Gekapselte, wartungsfreie Kugellager. Restwasser 
nur 1 mm Höhe!
Förderstrom max. .................................. 170 l / min
Ende Förderhöhe ...........................................11 m
Durchlass .....................................................6 mm
Motornennleistung ...................................... 480 W
Spannung .....................................................230 V
Gewicht ........................................................12 kg
Art.-Nr. 36.003.019.00 Webshop

Schmutzwassertauchpumpe Tsurumi HSA 2.4 S
Trockenlaufsichere Flachsaugerpumpe mit hochwertigen Kugellagern (auch 
Horizontalbetrieb möglich). Freistromrad (hält den Ansaugbereich frei von 
Schlamm). Optimale Schmierung durch patentierten Ölverteiler, 
Druckabgang 2“ C Außengewinde.
 Förderstrom max. ..................... 207 l / min
 Ende Förderhöhe ...........................12,2 m
 Durchlass ........................................7 mm
 Motornennleistung ......................... 400 W
 Spannung ........................................230 V
 Gewicht ........................................11,3 kg
Art.-Nr. 36.003.020.00 Webshop

Schmutzwassertauchpumpe Flygt Ready 4
Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter und 2“ C - Kupplung, 
optional mit Tiefsaugeinheit für sehr niedrige Restwasserhöhe.
Förderstrom max. .................................. 260 l / min
Ende Förderhöhe ........................................10,5 m
Durchlass .....................................................5 mm
Motornennleistung ...................................... 420 W
Spannung .....................................................230 V
Baubreite ..................................................185 mm
Gewicht ........................................................12 kg
Art.-Nr. 36.001.017.00 Webshop

Schmutzwassertauchpumpe Flygt Ready 8
Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter und 2“ C - Kupplung, 
Bodenabsaugvorrichtung für sehr niedrige Restwasserhöhe.
Förderstrom max. .................................. 320 l / min
Ende Förderhöhe ...........................................14 m
Durchlass .....................................................5 mm
Motornennleistung ...................................... 750 W
Spannung .....................................................230 V
Baubreite ..................................................185 mm
Gewicht ........................................................15 kg
Art.-Nr. 36.001.018.00 Webshop

Bauschlauch Synthetic 5 m lang
Komplett eingebunden in zwei Kupplungen
2“ C Art.-Nr. 43.001.001.20 Webshop

Feuerwehrschlauch 20 m lang
Nach DIN 14811, außen hochfestes Polyester-
garn mit erhöhter Abriebfestigkeit, innen hochwer-
tiger EPDM - Kautschuk. Eingebunden in
Storz - Druck - Kupplungen
Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar
2“ C Art.-Nr. 43.001.001.03 Webshop
3“ B Art.-Nr. 43.001.001.04 Webshop

Synthetik Bau- und Industrie-
schlauch 20 m lang
Hoch abriebfester Allwetter - Flachschlauch mit
Polyurethan - Beschichtung, öl- und benzin-
beständig, zweifach gezwirnte Polyesterkette.
Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 50 bar
2“ C Art.-Nr. 43.001.001.10 Webshop

Nitril - Flachschlauch 20 m lang
Universal - Flachschlauch für Bauwirtschaft und
Industrie. Beständig gegen Öl, Benzin, ver-
dünnte Säuren und Laugen. Innen glatter
Nitrilkautschuk, außen Polyestergarneinlage.
Eingebunden in zwei Kupplungen.
Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich
-20° bis +70° C
2“ C Art.-Nr. 43.001.001.15 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/43.001.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/43.001.001.01
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Geeichtes Streckenmessrad 
• Mit österreichischer Prüfplakette
• Ausführung mit Speichenrad
• Präzisionszählwerk über dem Laufrad
• Messbereich 0 - 9.999,99 m, 
  cm - Ablesung
• Rad - ø 318 mm, Radumfang 1 m
• Führungsstange zusammenklappbar
• Robuster Aufsteller

Lieferung inklusive Tasche mit Zipp

Art.-Nr. 31.001.003.01 Webshop

Geeichte Ausführung
mit Prüfplakette

Streckenmessrad Clou
• Speichenrad aus hochwertigem 
 Kunststoff
• Abriebfester Reifen, Radumfang 1 m
• Präzisionszählwerk über dem Laufrad
• Messbereich 0 - 9.999,99 m, 
 cm - Ablesung
• Max. Abweichung +/- 0,05 %
• Führungsstange zusammenklappbar
• Robuster Aufsteller
• Gewicht ca. 2,7 kg

Lieferung inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.001.00 Webshop

Nedo Leichtmessrad - Set
Nr. 703115

• Abriebfestes Präzisionsrad
• Rad - ø 318 mm, Radumfang 1 m
• Präzisionszählwerk
• Pistolenhandgriff mit Bremstaste für
 einfaches Handling
• Messbereich 0 - 9.999,9 m, 
 dm - Ablesung
• Max. Abweichung +/- 0,05 % 
• Gewicht ca. 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.00 Webshop

Leichtmessrad - Set „Professional“
Nr. 703120

• Reset - Taste am Handgriff
• Abriebfestes Präzisionsrad
• Rad - ø 318 mm, Radumfang 1 m
• Präzisionszählwerk
• Pistolenhandgriff mit Bremstaste für 
  einfaches Handling
• Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung
• Max. Abweichung +/- 0,05 % 
• Gewicht ca. 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.02 Webshop

Rissmonitor 40 / 20 Standard
Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich 
bildenden Rissen im Mauerwerk. 

Skala +/- 0 - 20 mm horizontal
Skala +/- 0 - 10 mm vertikal

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder 
auch zum Anschrauben. 
B x H x T = 148 x 30 x 6 mm

Art.-Nr. 31.004.034.00 Webshop

Rissmonitor 40 / 20 Komfort Plus
Wie 40 / 20 Standard jedoch zusätzlich mit zwei 
Stahl - Messpunkten zum Ansetzen einer 
Schiebelehre für genaue Messergebnisse.

Art.-Nr. 31.004.034.01 Webshop

Eckrissmonitor für 2 Ebenen
Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich 
bildenden Rissen im Mauerwerk. 

Skala +/- 0 - 20 mm horizontal
Skala +/- 0 - 10 mm vertikal

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder 
auch zum Anschrauben.
B x H x T = 205 x 30 x 10 mm 

Art.-Nr. 31.004.034.02 Webshop

Messlänge 20 m Art.-Nr. 31.000.034.00 Webshop
Messlänge 30 m Art.-Nr. 31.000.035.00 Webshop
Messlänge 50 m Art.-Nr. 31.000.036.00 Webshop

Kabellichtlot elektrisch

Zum Messen von Wasser-
ständen in Brunnen. Berührt 
die Sonde die Wasserober-
fläche, leuchtet an der Auf-
rollvorrichtung eine Lampe 
und ein Summer ertönt. 
Maßband aus Stahl mit 
Kunststoff ummantelt und 
2 Kupferdrähten. Durchge-
hende mm - Teilung. 

Lieferung mit Blechkoffer 
und 9 V Batterie

Rissbreiten-
lineal 165 mm
Rissbreitenindikatoren:
Von 0,1 mm bis 1 mm in 0,05 mm Stufungen, 
von 1 bis 7 mm in 0,5 mm Stufungen.
Aus Kunststoff, transparent, Lieferung mit Schutzhülle

Art.-Nr. 31.004.034.10 Webshop

Messkeil
Zum Messen von Un-
ebenheiten und Nei-
gungen in Verbindung 
mit Richt-, Abzieh- 
oder Setzlatten.

Messbereich ............................ 0 - 27 mm
Gesamtlänge ..............................375 mm
Gewicht ..........................................280 g

Art.-Nr. 31.004.051.00 Webshop

Reset - Taste

https://www.rosa-moser.at/produkte/31.001.003.01
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Vollautomatischer Rotationslaser Bosch 
GRL 300 HV + LR 1
• Selbstnivellierender Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser
• Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei 
  Erschütterung und Vibration
• Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und 
  selbsterklärender Anzeige
• Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch 
  automatische Selbstnivellierung von 8% (+/- 5°)
• Betrieb mit Batterien (2x LR 20) oder Akkus

Arbeitsradius m. Empfänger ...........150 m Schutzklasse .................IP 54
Nivelliergenauigkeit .............1,0 mm / 10 m Gewicht .......................1,8 kg
Selbstnivellierbereich ...............+/- 5° (8%)
Rotationsgeschw. ...150 / 300 / 600 U / min
Lasertyp (Klasse 3R) ....... 635 nm, < 5 mW

Inklusive Empfänger LR 1, Fernbedienung, Universalhalterung, Zieltafel, 
Laserbrille, Transportkoffer, Batterien und Akkufach

Art.-Nr. 31.005.001.00 Webshop
Mit rotem Laser

Bosch Linienlaser Set GLL 3-80 G Professional
mit grünem Laser und Stativ BT 150
• 3 x 360° Linien für gleichzeitige Horizontal- und Vertikal-
 Nivellierarbeiten
• Selbstnivellierend, Reichweite mit Empfänger (optional) bis 120 m
• Betrieb mit 4 x 1,5 V AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Arbeitsradius o. Empfänger ..............30 m Selbstnivellierbereich .... +/- 4°
Arbeitsradius m. Empfänger (opt.) ...120 m Stativgewinde ........... ¹/₄“ / ⁵/₈“
Laser (Kl. 2) ..........500 - 540 nm, < 10 mW Gewicht ........................820 g
Nivelliergenauigkeit ............ +/- 0,3 mm / m

Inklusive Stativ BT 150, Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.54 WebshopMit grünem Laser

Bosch Linienlaser Set GLL 3-80 Professional
• Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien für gleichzeitiges 
  Markieren, Ausrichten und Nivellieren
• Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden) und sehr präzise 
• Kompakt, preisgünstig, einfache Handhabung und äußerst robust

Arbeitsradius o. Empfänger ..............30 m L x B x H ....159 x 75 x 141 mm
Arbeitsradius m. Empfänger (opt.) ...120 m Gewicht ........................820 g
Nivelliergenauigkeit ............ +/- 0,2 mm / m
Stromversorgung ................. 4 x 1,5 V (AA)

Inklusive, Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.55 WebshopMit rotem Laser

Laser - Entfernungsmesser und Neigungsmesser GLM 50 - 27 C
Äußerst robust (IP 65) für den Einsatz auf rauen Baustellen, Bluetooth® für einfachen Datentransfer, kontrastreiches Farb-
display für optimale Ablesung, Längenmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenberechnung, Neigungs-
messung, indirekte Entfernungsmessung, indirekte Höhenmessung

• Reichweite 50 m • Genauigkeit +/- 1,5 mm

Inklusive 2 Batterien 1,5 V AA Art.-Nr. 48.000.152.01 Webshop

Laser - Entfernungsmesser GLM 100 - 25 C
Für einfaches Messen und Dokumentieren im Innen- und Außenbereich. Digitale Kamera - Zieloptik mit Zoomfunktion. 
Der Entfernungsmesser kann für eine effiziente Datendokumentation über Bluetooth verbunden werden. Weiters verfügt
er über einen Neigungssensor, Volumenberechnung und ein großes, kontrastreiches IPS - Farbdisplay

• Reichweite 100 m • Genauigkeit +/- 1,5 mm

Mit Schutztasche und 3 Batterien 1,5 V AA Art.-Nr. 48.000.152.05 Webshop

Laser - Entfernungsmesser GLM 50 - 22
Für raue Baustellenbedingungen, sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe, Display mit großen Zahlen für leichte Ablesbarkeit, 
Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen

• Reichweite 50 m • Genauigkeit +/- 1,5 mm

Inklusive 2 Batterien 1,5 V AA Art.-Nr. 48.000.152.07 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/31.005.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.54
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.55
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.152.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.152.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.152.07
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GBH 18 V - 26 18 V Akku 
Bohrhammer clic&go

• EMP Motorschutzsystem, 
 ECP Akkuschutzsystem
• SDS-plus Aufnahme
• Bürstenloser EC - Motor
• LED - Arbeitslicht

Akkuspannung .......................... 18 V Bohr - ø Holz ......................... 30 mm
Schlagenergie ........................... 2,6 J Bohr - ø Stahl ......................... 13 mm
Schlagzahl .................. 0 - 4.350 / min Bohr - ø Beton ....................... 26 mm
Nenndrehzahl ............. 0 - 890 U / min

Inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.133.00 Webshop

GBH 18 V - 21 18 V Akku 
Bohrhammer

• Bürstenloser Motor
• SDS-plus Aufnahme
• Zum Bohren, Hammerbohren
  und Meisseln
• LED - Arbeitslicht

Akkuspannung .......................... 18 V Bohr - ø Holz ......................... 30 mm
Schlagenergie ..................... 2,0 Joule Bohr - ø Stahl ......................... 13 mm
Schlagzahl .................. 0 - 5.100 / min Bohr - ø Beton ....................... 21 mm
Nenndrehzahl .......... 0 - 1.800 U / min

Inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.133.01 Webshop

GBH 18 V - 28 CF 18 V Akku 
Bohrhammer

• Bürstenloser Motor
• SDS-plus Aufnahme
• Zum Bohren, Hammerbohren
  und Meisseln
• LED - Arbeitslicht

Akkuspannung .......................... 18 V Bohr - ø Holz ......................... 30 mm
Schlagenergie ..................... 3,3 Joule Bohr - ø Stahl ......................... 13 mm
Schlagzahl .......................4.220 / min Bohr - ø Beton ....................... 28 mm

Inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.005.00    ohne Akku und Ladegerät Webshop

Art.-Nr. 48.000.005.01    2x 18 V / 8,0 Ah Akku u. Ladegerät Webshop

GBH 18V - 34 CF Biturbo
Akku - Bohrhammer 
SDS-plus

• Extrem kompakt und leicht
• Bohren, Schlagbohren und
 Meißeln
• Sanftanlauf und Schalter-
 arretierung

Für Akku .................................... 18 V Schlagenergie ...........................5,8 J 
Schlagzahl .................. 0 - 2.900 / min Nenndrehzahl ............. 0 - 500 U / min 
Bohr - ø Beton / Metall ......32 / 13 mm Gewicht ohne Akku .................4,9 kg

Lieferung inklusive Bluetooth® Low Energy Modul, Zusatzhandgriff, Tiefen-
anschlag, Schnellwechselfutter, Fetttube und Koffer, jedoch ohne Akku und 
Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.02 Webshop

• SDS-max Aufnahme
• Vibrationsdämpfung
• Drehzahlvorwahl
• Constant-Electronic

Aufnahmeleistung ................ 1.150 W Schlagzahl ............1.500 - 3.050 / min
Bohr - ø Beton .................12 - 40 mm Schlagenergie ....................8,8 Joule
Durchbruchbohrer ...........45 - 55 mm Gewicht ...................................6,8 kg
Bohrkronen .....................40 - 90 mm

Inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.187.00 Webshop

GBH 5 - 40 DCE Bohr-
hammer SDS-max

GBH 2 - 28 F Bohr-
hammer SDS-plus

• SDS-plus Aufnahme
 und zusätzliches
 Schnellspann-
 bohrfutter 
 1,5 - 13 mm
• Rechts- / Linkslauf
• Softgrip
• Dreh- und Schlagstop

Aufnahmeleistung ................... 880 W Schlagzahl ...................0 - 4.000 / min
Bohr - ø Beton  ....................... 28 mm Schlagenergie ....................3,2 Joule
Bohr - ø Stahl  ........................ 13 mm Gewicht ...................................3,1 kg
Nenndrehzahl ............. 0 - 900 U / min

Inklusive zusätzlichem Schnellspannbohrfutter und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.107.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.133.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.133.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.005.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.005.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.250.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.187.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.107.00
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Art.-Nr. 48.000.001.00 Webshop

GDX 18 V - 210 C 
Drehschlagschrauber
• User - Interface mit 2 Betriebsarten: 
 Blechschrauben und Holzschrauben
• 2 in 1 Werkzeugaufnahme mit ¹/₄“ 
 Innensechskant und ¹/₂“ Vierkant
• 3 Geschwindigkeits- / 
 Drehmomentstufen

Für Akku ......................................... 18 V
Drehmoment max. .....................210 Nm
Leerlaufdrehzahl max. ........3.400 U / min
Schlagzahl max. ................... 4.100 / min
Losbrechmoment max. ..............370 Nm
Gewicht ohne Akku ......................1,2 kg
Lieferung ohne Akku und ohne 
Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.243.01 Webshop

GDS 18 V - 450 HC 
Drehschlagschrauber
• Betrieb mit Bosch 18 V Li - Ionen 
  Akkus
• 2 Standard - Betriebsarten (können 
  über die Toolbox - App individuell 
  eingestellt werden)
• 3 Geschwindigkeits- / 
  Drehmomentstufen

Für Akku ......................................... 18 V
Drehmoment max. .....................450 Nm
Leerlaufdrehzahl max. ........2.300 U / min
Schlagzahl max. ................... 3.300 / min
Losbrechmoment max. ..............800 Nm
Gewicht mit Akku .........................1,6 kg
Lieferung mit L - Boxx jedoch ohne Akku
und ohne Ladegerät

GWS 15 - 125 CIEP Winkelschleifer
• Constant - Electronic 
• Sanftanlauf
• „KickBack Stop“ bremst die Maschine bei Verkanten in 20 ms ab
• Bis zu 40 % Vibrationsreduktion

Für Trennscheiben ......125 mm ø Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.500 U / min
Aufnahmeleistung ..........1.500 W Gewicht .........................................2,5 kg

Art.-Nr. 48.000.221.00 ohne Trennscheibe Webshop

GSR 18 V - 21, 18 V Akku Bohrschrauber
• 2 - Gang Getriebe
• Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm

Für Akku ..................................... 18 V Bohr - ø Holz / Stahl  .. 35 / 10 mm
Drehmoment h / w .............55 / 21 Nm Gewicht ohne Akku .......... 1,3 kg

Ohne Akku und ohne Ladegerät
Art.-Nr. 48.000.026.02 Webshop

GSR 18 V - 55, 18 V Akku Bohrschrauber
• Bürstenloser Motor
• Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm

Für Akku ..................................... 18 V Bohr - ø Holz / Stahl .. 35 / 13 mm
Drehmoment h / w .............55 / 28 Nm Gewicht ohne Akku .......... 1,0 kg
Inklusive 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah, Schnellladegerät und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.162.03 Webshop

GST 150 CE Stichsäge
• Mit SDS für werkzeuglosen Blattwechsel • Steuerelektronik
• Anschluss für Staubabsaugung • 4 - fach Pendelung
• Extrem robuste, verbiegeresistente Fußplatte

Aufnahmeleistung .......... 780 W Schnitttiefe in Holz ..................... 150 mm
Gewicht ......................... 2,6 kg Schnitttiefe in Stahl ...................... 10 mm
Lieferung komplett mit Transportkoffer und 1 Stk. Sägeblatt

Art.-Nr. 48.000.206.01 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.001.00
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GWS 22-230 J und GWS 880 Winkelschleifer Set
GWS 22-230 J mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Für Trennscheiben ........... 230 mm ø Leerlaufdrehzahl ............ 6.500 U / min
Aufnahmeleistung ...............2.200 W Gewicht ....................................5,2 kg
Spindelgewinde ....................... M 14

GWS 880
Für Trennscheiben ........... 125 mm ø Leerlaufdrehzahl .......... 11.000 U / min
Aufnahmeleistung ..................880 W Gewicht ....................................1,9 kg
Spindelgewinde ....................... M 14
Lieferung ohne Trennscheiben
Art.-Nr. 48.000.076.00 Webshop

Setpreis

GWS 18 V - LI, 18 V 
Akku Winkelschleifer 
clic&go
• Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem
• Extrem robuster Hochleistungsmotor
• Verdrehsichere Schutzhaube

Für Trennscheiben ......125 mm ø Leerlaufdrehzahl .......10.000 U / min
Akkuspannung ....................18 V Gewicht ohne Akku .............. 1,7 kg
Mit Zusatzhandgriff und L - Boxx, ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe

Art.-Nr. 48.000.128.00 Webshop

18 V Akkuset 3 Tool Kit
Bestehend aus:
Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 55, Drehmoment 55 / 28 Nm
Akku - Bohrhammer GBH 18V - 21, SDS-plus, Schlagenergie 2 J
Akku - Winkelschleifer GWS 18V - LI, Scheiben - ø 125 mm
Schnell ladegerät GAL 1880 CV
2x Li - Ionen Akku 18 V / 5,0 Ah
Werkzeugtasche
Art.-Nr. 48.000.137.02 Webshop

GWS 1100 Winkelschleifer
• SDS - Schnellwechselsystem • Wiederanlaufschutz
• Constant - Electronic • Zusatzhandgriff

Für Trennscheiben ......125 mm ø Leerlaufdrehzahl .......11.000 U / min
Aufnahmeleistung ..........1.100 W Gewicht ............................... 2,1 kg

Art.-Nr. 48.000.156.00 ohne Trennscheibe Webshop

+
SDS - click
kostenlos

Bosch Ortungsgerät GMS 120
Kalibrierungsfreier Multidetektor zur Ortung spannungsführender 
Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen in Wand oder Decke.
• Mit LED - Ring für einfaches Markieren

Maximale Erfassungstiefen:
Eisenmetalle ................................120 mm L x B x H .........200 x 85 x 32 mm
Nichteisenmetalle ..........................80 mm Gewicht .....................ca. 270 g
Holz ...............................................38 mm
Spannungsführende Leitungen ......50 mm
Inklusive Schutztasche und 9 V Blockbatterie
Art.-Nr. 17.001.053.00 Webshop

Bosch Ortungsgerät D-tect 120 Professional
• Zuverlässige Ortung von Objekten bis zu 12 cm Tiefe
• 3 Modi: Trockenbaumodus, Metallmodus und Modus für spannungs-
  führende Leitungen
• Präzise Ortung durch „Center Finder“ und Richtungsanzeige
• Verständliche Warnung vor Objekten durch LED - Ampellicht
• Lange Lebens- und Betriebsdauer durch Li - Ionen Akkutechnologie

Genauigkeit ..............................+/- 10 mm Gewicht ca. .................... 490 g
H x B x T ......................... 206 x 92 x 85 mm
Inklusive L - Boxx, Ladegerät und 1,5 Ah Li - Ionen Akku
Art.-Nr. 17.001.054.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.076.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/48.000.128.00
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Querfahrwerk
Zum seitlichen Verschieben des Aufzuges, einfache Montage durch 
Verschraubung mit der untersten Schiene, Spindeln mit Gummifüßen
Art.-Nr. 55.002.062.05 Webshop

Dachbock teleskopierbar
Mit 2 Elastonbürsten zur Schonung der Dachpappe beim Eindecken, 
Höhe 390 - 510 mm
Art.-Nr. 55.002.062.10 Webshop

Verlängerungen
Alu - Schienenverlängerung 1 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.061.00 Webshop
Alu - Schienenverlängerung 2 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.061.01 Webshop

Uni Pritsche
• Klappbare Seitenteile

Innenmaße B x T x H ..... 49 x 33 x 75 cm

Art.-Nr. 55.002.063.00 Webshop

Allzweckpritsche Alu
• Mit 3 - fach klappbarem Gitterschutz
• Verwendung mit oder ohne Teleskopstützen

Innenmaße B x T x H ... 110 x 35 x 70 cm

Art.-Nr. 55.002.063.02 Webshop

Pritsche für Solarpaneele
• Aus Aluminium
• Schaumstoffrollen zur Schonung der Module

Klemmbereich max. ................250 mm
B x T x H ................... 102 x 48 x 106 cm

Art.-Nr. 55.002.063.03 Webshop

Verlängerung
Produktvideo

Bestehend aus:
• Grundschiene 2 m mit Belastungsanzeiger
• Verlängerungsschiene 2 m (5 Stk.)
• Verlängerungsschiene 1 m
• Kniestück verstellbar 22° - 45°
• Abstützung
• Kopfstück mit Umlenkrolle
• Schlitten
• Winde mit Bedienteil und 4 m Kabel
• Adapterleitung
• 45 m Drahtseil

Lieferung ohne Fördergeräte und Dachbock

Art.-Nr. 55.002.060.00          Webshop

Schrägaufzug STI 200, 13 m

• Schlappseilschalter und Endschalter

Höhe ........... 13 m (erweiterbar bis 21 m)
Anschluss ..................................... 230 V
Hubgeschwindigkeit .............. 28 m / min
Tragkraft ......................................200 kg
Aufnahmeleistung ..................... 1.450 W
Gewicht .......................................172 kg

Querfahrwerk

Dachbock

Die vorgeschriebene Überprüfung 
nach § 93 ADSV (Allgemeine 

Dienstnehmerschutzverordnung) 
inklusive Kranprüfbuch kann gegen 
Kostenersatz durchgeführt werden.

https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.062.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.062.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.061.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.061.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.063.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.063.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.063.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.002.060.00
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Fenster-
stütze

Geschoß-
stütze

IORI Bockaufzüge
• Bestehend aus Gestell und Windenteil (Laufkatze)
• Tragkraft 300 kg, 500 kg oder 950 kg
• Anschluss 230 V oder 400 V je nach Ausführung
• Verzinktes Gestell
• Laufkatzen mit Bedienteil und Anschlussstecker (Schuko oder CEE)

IORI Bodenwinde DM 200 ITT
mit Ausleger B 7
• Handliches Bedienteil mit Notstop - Taster
• Seil mit Seilgewicht und Lasthaken mit 
 Sicherheitsklinke

Anschluss ......................................... 230 V
Aufnahmeleistung ............................750 W
Tragkraft ......................................... 200 kg
Seillänge ....................................... 2x 25 m
Seilgeschwindigkeit ................... 25 m / min
Seildurchmesser ............................... 5 mm
L x B x H ...................... 620 x 300 x 390 mm
Gewicht ............................................ 63 kg

Art.-Nr. 55.006.000.15 Webshop

IORI Gerüstaufzug DM 200 APONT
mit Ausleger B 7
• Handliches Bedienteil mit Notstop - Taster
• Seil mit Seilgewicht und Lasthaken mit 
 Sicherheitsklinke

Anschluss ......................................... 230 V
Aufnahmeleistung ............................850 W
Tragkraft ......................................... 200 kg
Seillänge ....................................... 2x 25 m
Seilgeschwindigkeit ................... 21 m / min
Seildurchmesser ............................... 5 mm
L x B x H ...................... 570 x 350 x 430 mm
Gewicht ............................................ 65 kg

Art.-Nr. 55.006.000.10 Webshop

IORI Gerüstaufzüge DM 200 I und DM 200 IV Velox
• Handliches Bedienteil mit Notstop - Taster
• Seil mit Seilgewicht und Lasthaken mit Sicherheitsklinke

Type DM 200 I DM 200 IV Velox 
Anschluss 230 V 230 V 
Aufnahmeleistung 750 W 1.450 W 
Tragkraft 200 kg 200 kg 
Seillänge 25 m 40 m 
Seil - ø 5 mm 5 mm 
L x B x H 510 x 300 x 385 mm 510 x 300 x 385 mm 
Gewicht 37 kg 43 kg 
Art.-Nr. 55.006.000.00 55.006.000.01 

Preis Webshop Webshop
Preis ohne Schwenkarmausleger

IORI Laufkatzen für Bockaufzug
300 kg Tragkraft, Anschluss 230 V, Seillänge 25 m
Art.-Nr. 55.006.000.20 Webshop
500 kg Tragkraft, Anschluss 230 V, Seillänge 25 m
Art.-Nr. 55.006.000.21 Webshop
500 kg Tragkraft, Anschluss 400 V, Seillänge 25 m
Art.-Nr. 55.006.000.22 Webshop
950 kg Tragkraft, Anschluss 400 V, Seillänge 2x 25 m
Art.-Nr. 55.006.000.23 Webshop

IORI Gestelle für Bockaufzug
300 kg Tragkraft, Gesamtlänge 300 cm
Art.-Nr. 55.006.000.25 Webshop
500 kg Tragkraft, Gesamtlänge 300 cm
Art.-Nr. 55.006.000.26 Webshop
950 kg Tragkraft, Gesamtlänge 300 cm
Art.-Nr. 55.006.000.27 Webshop

Schwenkarmausleger B 3 für DM 200 I und DM 200 IV Velox
Ausladung 900 - 1.200 mm, Traglast 200 kg, Gewicht 13 kg
Lieferung ohne Gerüstaufzug und ohne Gerüstrohr
Art.-Nr. 55.006.000.05 Webshop

Fensterstütze für Gerüstaufzüge
Verstellbereich 1.300 - 2.300 mm, Tragkraft 200 kg, Gewicht 24,5 kg
Art.-Nr. 55.006.001.00 Webshop

Geschoßstütze für Gerüstaufzüge
Verstellbereich 2.330 - 3.100 mm, Tragkraft 200 kg, Gewicht 39 kg
Art.-Nr. 55.006.001.01 Webshop

Schwenkarm-
ausleger

https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.15
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.20
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.21
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.22
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.23
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.25
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.26
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.27
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.000.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/55.006.001.01
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Euroair 220 / 8 / 24 W mit Starterset
Einsteigergerät mit 6-teiligem Starterset

Ansaugleistung ................................222 l / min Anschluss ............................................ 230 V
Lieferleistung ...................................122 l / min Aufnahmeleistung ............................... 1,5 kW
Druck max. ............................................. 8 bar L x B x H .................................56 x 32 x 59 cm
Kesselinhalt ...............................................24 l Gewicht ................................................25 kg
Zylinder ........................................................1

Art.-Nr. 28.007.004.00 Webshop

Werker 275 / 10 / 50 W mit Starterset
Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit 50 l Kessel und Starterset

Ansaugleistung ................................275 l / min Anschluss ............................................ 230 V
Lieferleistung ...................................115 l / min Aufnahmeleistung ............................... 1,8 kW
Druck max. ........................................... 10 bar L x B x H .................................75 x 42 x 69 cm
Kesselinhalt ...............................................50 l Gewicht ................................................35 kg
Zylinder ........................................................1

Art.-Nr. 28.007.006.00 Webshop

Euroair 311 / 10 / 50 W
Kessel innen beschichtet

Ansaugleistung ................................300 l / min Anschluss ............................................ 230 V
Lieferleistung ...................................175 l / min Aufnahmeleistung ............................... 2,2 kW
Druck max. ........................................... 10 bar L x B x H .................................86 x 42 x 78 cm
Kesselinhalt ...............................................50 l Gewicht ................................................48 kg
Zylinder ........................................................1

Art.-Nr. 28.007.003.00 Webshop

Meister 610 / 10 / 100 D
2-Zylinder Blockaggregat

Ansaugleistung ................................553 l / min Anschluss ............................................ 400 V
Lieferleistung ...................................390 l / min Aufnahmeleistung ............................... 3,0 kW
Druck max. ........................................... 10 bar L x B x H ...............................113 x 53 x 91 cm
Kesselinhalt .............................................100 l Gewicht ................................................86 kg
Zylinder ........................................................2

Art.-Nr. 28.007.008.00 Webshop

Profi - Line PL 600 / 10 / 100 D
2-Zylinder Blockaggregat, Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium - Druckguss, Zusatzkühlung 
durch Kupferrohrwendel, Betriebsstundenzähler, Sicherheits - Entlüftungskupplungen

Ansaugleistung ................................600 l / min Anschluss ............................................ 400 V
Lieferleistung ...................................420 l / min Aufnahmeleistung ............................... 4,0 kW
Druck max. ........................................... 10 bar L x B x H .............................125 x 55 x 115 cm
Kesselinhalt .............................................100 l Gewicht ................................................95 kg
Zylinder ........................................................2

Art.-Nr. 28.007.009.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/28.007.004.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/28.007.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/28.007.003.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/28.007.008.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/28.007.009.00
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Elmag Schweißinverter 
• PFC - Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei 
 schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis 100 m 3x 2,5 mm²)
• Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung
• Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode
• Lift - WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG - Schweißen

SD 1635M PFC / MV
Schweißstrom Einstellbereich MMA / WIG ......................................................10 - 160 A
Elektroden - ø ....................................................... MMA 1,6 - 4,0 mm, WIG 1,0 - 2,4 mm
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40° C) .................................MMA / WIG 35 % / 160 %
Inklusive 3 m Massekabel 25 mm², 4 m E-Halterkabel 25 mm² und Tragegurt
Art.-Nr. 40.000.040.00 Webshop

SD 2035M PFC / MV
Schweißstrom Einstellbereich MMA / WIG ......................................................10 - 200 A
Elektroden - ø ....................................................... MMA 1,6 - 5,0 mm, WIG 1,0 - 3,2 mm
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40° C) ................................MMA / WIG 100 % / 130 A
Inklusive 3 m Massekabel 25 mm², 4 m E-Halterkabel 25 mm² und Tragegurt
Art.-Nr. 40.000.040.01 Webshop

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. 
Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
Anschluss ..........................................................230 V Leerlaufspannung ....................... 14,5 V
Masseanschluss - Stecker / Querschnitt ... 13 / 25 mm² Schutzart ..................................... IP 23

DD 2050M P / PFC / MV
Für Produktions- / Reparatur- / Instandhaltungs- / Montagebetriebe sowie Pipeline- / 
Metall- / Geländer- / Maschinen- / Anlagen- und Behälterbau. Zum Schweißen von Stahl, 
Edelstahl und Kupfer.
Anschluss .............................................................................................................230 V
Leerlaufspannung ...................................................................................................66 V
Schutzart ...............................................................................................................IP 23
Schweißstrom Einstellbereich MMA / WIG ........................................................5 - 200 A
Elektroden - ø ....................................................... MMA 1,6 - 5,0 mm, WIG 1,0 - 3,2 mm
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40° C) ..........MMA 100 % / 135 A, WIG 100 % / 145 A
Inklusive 4 m WIG - Schlauchpaket SRC 26 / 4 m inkl. UP / DOWN Stromregelung am 
Handgriff, 3 m Massekabel 25 mm², 4 m E-Halterkabel 25 mm², 2,5 m Gasschlauch 
für Argon, 1 Druckregler, 19-teiliges WIG - Erstausrüstungsset, 1 Paar WIG Schweiß-
handschuhe Gr. XL, jedoch ohne Gasflasche
Art.-Nr. 40.000.040.02 Webshop

EMS 1820
Kleine, tragbare Multifunktions - Inventaranlage zum MIG / MAG Schweißen von Stahl, Edelstahl, 
Aluminium sowie schutzgasfreiem Fülldrahtschweißen und Elektrodenschweißen.
Anschluss .............................................................................................................230 V
Leerlaufspannung ................................................................................................14,5 V
Schutzart ............................................................................................................ IP 22S
Schweißstrom Einstellbereich ............................MIG / MAG 20 - 180 A, MMA 25 - 180 A
Elektroden - ø .................................................................................... MMA 1,6 - 4,0 mm
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40° C) ................................................................ 75 A
Inklusive Schlauchpaket MB 15 / 3 mm, 3 m Massekabel 25 mm², 4 m E-Halterkabel 25 mm², 
Druckregler mit 2 Manometer, 1 Vorschubrolle 0,6 / 0,9 mm, 1 Vorschubrolle 0,8 / 1,0 mm
Art.-Nr. 40.000.040.03 Webshop

Elmag Euromig plus 204 Schutzgasschweißanlage
Schutzgas - Schweißanlage für Fassadenbau, KFZ - Betriebe, Spenglereien etc.
• Stufenlose Punktschweißautomatik • Intervallschweißautomatik stufenlos
• Drahtvorschubregler stufenlos • 2-Takt und 4-Takt Schweißmodus

Anschluss .............................................................................................................400 V
Schutzart ............................................................................................................ IP 21S
Schweißstrom Einstellbereich ........................................................................15 - 200 A
Materialstärke ............................................................................................ 0,5 - 8,0 mm
Stahl- / Edelstahl - ø ................................................................................... 0,6 - 1,0 mm
Aluminiumdraht - ø ..................................................................................... 1,0 - 1,2 mm
Masseanschluss - Stecker Querschnitt .......................................................... 9 / 25 mm²
Inklusive Schlauchpaket MB EVO 15 / 3 mm, Massekabel mit Stecker und Klemme, Druckregler 
mit 2 Manometer, Trennspray
Art.-Nr. 40.000.040.10 Webshop

SD 1635M

SD 2035M

https://www.rosa-moser.at/produkte/40.000.040.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/40.000.040.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/40.000.040.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/40.000.040.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/40.000.040.10
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Absturzsicherung mit Lattenhalter
• Absturzsicherung für Aufzugschächte etc.
• Geeignet für Holzlatten 25 - 30 mm Stärke
• Für Wandmontage, verzinkte Ausführung

Höhe 120 cm, Stahlprofil 40 x 6 mm, Lattenhalter 140 x 95 mm, 
Gewicht 4,6 kg, Preis per Stk., ohne Holzlatten

Art.-Nr. 27.015.004.00 Webshop

Winkelschuh (Aufzugskonsole)
Zur Aufnahme von Kantholz 10 x 10 cm für die Errichtung von Plattformen in 
Aufzugschächten. Gesamtlänge 235 mm, lichte Weite 110 mm, 
Dorn 20 mm ø, ca. 130 mm lang, verzinkt, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 27.004.018.00 ohne Kantholz Webshop

Kragarmlift klappbar Nr. 12373, inkl. Verlängerung
• Zum Heben von IPE - Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten
• Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden
• Äußerst flexibel durch drehbaren Aufnahmekopf
• Leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe
 • Aus Stahl verzinkt

Art.-Nr. 27.015.009.00 Webshop

Tragfähigkeit ..............................................600 kg
Verstellbereich ........................ 110 - 275 (300) cm
L x B x H ....................................157 x 73 x 164 cm
Zusammengelegt ........................157 x 73 x 60 cm
Lichte Kopfgabel ....................36 x 20,5 x 11,5 cm
Gewicht .......................................................86 kg

Lieferung inklusive
Verlängerung 25 cm auf
300 cm Gesamthöhe

Gerade Schutzgerüstkonsole
Wahlweise zur Verwendung als Schutz- oder 
Tragegerüst.

• Bewegliches Kniewehr

Länge 150 cm

Art.-Nr. 27.004.015.00 Webshop

Eckschutzgerüstkonsole
Wahlweise zur Verwendung als Schutz- oder 
Tragegerüst. 

• Zwei Geländerstützen
• Bewegliches Kniewehr
• Für 90° Ecke

Länge ca. 185 cm
Art.-Nr. 27.004.015.01 Webshop

Konsolenhalter für Schutzgerüst
• Verzinkte Ausführung
• Für Wandmontage

60 cm lang Art.-Nr. 27.004.015.05 Webshop

100 cm lang Art.-Nr. 27.004.015.06 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/27.015.004.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.004.018.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.015.009.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.004.015.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.004.015.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.004.015.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.004.015.06

