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ROSA MOSER
Baugeräte   Bauwerkzeuge   Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

Blinklampen LED Rot / Weiß
Lange Betriebszeit durch LED - Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und umschaltbarer Blink- / Dauerlichtfunktion.
Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V. Lieferung inklusive Halterung jedoch ohne Schlüssel.

Ausführung inklusive  2 Batterien Art.-Nr. 05.001.002.01 Webshop

Ausführung ohne Batterien Art.-Nr. 05.001.002.00 Webshop

Blockbatterie 6 V / 7,0 Ah Art.-Nr. 05.005.006.00 Webshop

Inbusschlüssel zum Ein- / Ausschalten Art.-Nr. 05.001.002.04 Webshop

Kanalschachtabsperrung
120 cm Seitenlänge, 90 cm hoch, aus Stahlrohr, wetterfeste Lackierung, 
Rohr - ø 27 mm, Garnitur bestehend aus 2 x 2 Seitenteilen zusammenklapp-
bar, Gesamtgewicht 20 kg

Art.-Nr. 42.001.014.00 Webshop

Absturzsicherung Vario
• Entspricht der TL - Absperrschranken und den Vorschriften der ZTV - SA
• Oben 5 Aufnahmestutzen für TopLED Bakenleuchten
• Beschriftungsfeld 230 x 100 mm zum Anbringen eines Firmenlogos
• B x H = 2.000 x 1.100 mm, Gewicht ca. 15,5 kg
• Folie Typ 1 rückstrahlend (einseitig foliert)

Art.-Nr. 42.001.013.05 Webshop

Art.-Nr. 42.001.013.06 10er Set Webshop

Universalabsperrung
Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, 
Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen 
bei Veranstaltungen etc., verzinkte Ausführung, 
einfache Handhabung
Höhe 110 cm, Standbreite (Tiefe) 58 cm, 
Rohr - ø 40 mm, Streben 10 mm ø
Element 2,0 m, Gewicht 19,2 kg Art.-Nr. 42.001.013.02 Webshop

Element 2,5 m, Gewicht 22,0 kg Art.-Nr. 42.001.013.00 Webshop

Absperrgitter Kunststoff
Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, 
Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc..

• Extrem flache, austauschbare und verdrehbare Antistolper - Füße
• L x H = 2.000 x 1.000 mm, Standbreite (Tiefe) 65 cm
• Gewicht 9 kg

Art.-Nr. 42.001.013.10 Webshop

Art.-Nr. 42.001.013.11 10er Set Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/05.001.002.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/05.001.002.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/05.005.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/05.001.002.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.014.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.013.11


Geschäftszeiten: Mo - Mi 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.30, Do 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.00, Fr 07.00 - 11.45

Mobilzaun 3,5 x 2,0 m, „starke Ausführung“ 29360
Oberfläche feuerverzinkt
B x H ................................3.500 x 2.000 mm Vergitterung Rundstahl ø ..............ca. 4,2 mm
Standrohre ø ................................ 42,7 mm Maschenweite ..........................300 x 100 mm
Querrohre ø .................................. 33,5 mm Gewicht ................................................20 kg

Art.-Nr. 11.007.050.00 Webshop

Mobilzaun 3,5 x 2,0 m, „leichte Ausführung“
Oberfläche feuerverzinkt
B x H ................................3.500 x 2.000 mm Horizontaldrähte ø ........................ca. 3,5 mm
Standrohre ø ................................... 40 mm Vertikaldrähte ø ............................ca. 2,8 mm
Querrohre ø .................................. 30,5 mm Gewicht ................................................12 kg

Art.-Nr. 11.007.050.35 Webshop

Recycling - Fuß 
29310
Zur Aufnahme von Zaunelementen. 
Aus glattem, stabilem, weitgehend 
bruchfestem Recyclingmaterial
L x B x H ...........................68 x 24 x 14 cm
Loch - ø ........................................45 mm
Gewicht ca. .................................26,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.24 Webshop

Betonfuß mit 
Drahteinlage Type BS 32
L x B x H .....................62 x 22 x 11 cm
Löcher mitte ........................45 mm ø
Löcher außen ......................42 mm ø
Gewicht ca. ............................. 30 kg
Art.-Nr. 11.007.050.10 Webshop

Sichtschutznetz mit 
Ösen Baustellenkoordination
• Zum Befestigen an Mobilzäunen
• HDPE Netzgewirke
• B1 schwer entflammbar
• Konfektion: Saum und alle 50 cm Öse für 
 Befestigung

B x H ................................3.400 x 1.750 mm
Winddurchlässigkeit ca. ...................... 22 %
Gewicht .......................................340 g / m²
Art.-Nr. 11.007.050.50 Webshop

Fußplatte (TL - Bakenfuß)
Kunststoff - Recyclingmaterial mit Anti - Rutsch - System
• 2 Einstecköffnungen 42 x 42 mm
• 1 Einstecköffnung 60 x 60 mm
• 2 Einstecköffnungen 42 mm ø
• L x B x H = 82 x 42 x 12 cm
• Gewicht ca. 28 kg

Art.-Nr. 42.003.024.01 Webshop

Leitbake mit Rohrstutzen 120 cm hoch, 30 cm breit
Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß). Aus Kunststoff, beidseitig 
mit reflektierender Folie, rechts- / linksweisend (auch klappbar lieferbar)

Rot / Weiß Art.-Nr. 42.003.024.00 Webshop

Rot / Gelb Art.-Nr. 42.003.024.03 Webshop

Kunststoffrohr 90 - 5 mit Rohrschuh
Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)
Länge .......................................................200 cm
Rohrdurchmesser ..................................... 42 mm
Rohrschuh ......................................... 60 x 60 mm

Art.-Nr. 42.003.024.02 Webshop

Schaftrohr Aluminium 
Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)
Vierkantprofil ..............................40 x 40 mm
Wandstärke .................................... 1,5 mm

150 cm lang 
Art.-Nr. 42.001.022.13 Webshop
200 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.16 Webshop
250 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.11 Webshop

Schaftrohr
Aluminium

Kunststoff-
rohr 50 - 9

Klemmfix Schilderhalter
Für die Montage von Schildern auf 
Schaftrohr 40 x 40 mm oder 
Kunststoffrohr Type 90 - 5 (42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr
Art.-Nr. 42.001.022.04 Webshop

Schilderhalter Kunststoff
Für die Montage von Schildern 
auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder 
Kunststoffrohr Type 90 - 5 
(42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr
Art.-Nr. 42.001.022.05 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/11.007.050.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/11.007.050.35
https://www.rosa-moser.at/produkte/11.007.050.24
https://www.rosa-moser.at/produkte/11.007.050.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/11.007.050.50
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.003.024.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.003.024.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.003.024.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.003.024.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.022.13
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.022.16
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.022.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.022.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.022.05
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Deckenstützen Atlas
Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen 
(ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7 - facher Sicherheit

Atlas Gr. 1
Verstellbereich ...........................160 - 290 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 1.010 kg
Gewicht ................................................ 10 kg

Art.-Nr. 13.001.000.00 Webshop

Atlas Gr. 2
Verstellbereich ...........................200 - 360 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................... 801 kg
Gewicht ................................................ 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.01 Webshop

Atlas Gr. 3
Verstellbereich ...........................220 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................... 758 kg
Gewicht ................................................ 12 kg

Art.-Nr. 13.001.000.02 Webshop

Deckenstützen B 30 und B 40
Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, 
geprüft nach DIN EN 1065

B 30
Verstellbereich ...........................179 - 300 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 3.060 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 1.360 kg
Gewicht ................................................ 15 kg

Art.-Nr. 13.001.000.03 Webshop

B 40
Verstellbereich ...........................231 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 3.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 1.000 kg
Gewicht ................................................ 17 kg

Art.-Nr. 13.001.000.04 Webshop

Schrägstützen
Zum Sichern von Schalungselementen

Type 180 - 320
Verstellbereich ...........................180 - 320 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen .......... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen ......... 1.387 kg
Gewicht ................................................ 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09 Webshop

Type 220 - 400
Verstellbereich ...........................220 - 400 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen .......... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen ............ 851 kg
Gewicht ................................................ 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05 Webshop

Type 320 - 560
Verstellbereich ...........................320 - 560 cm
Druckbelastung max. .......................... 306 kg
Zugbelastung max. .......................... 1.020 kg
Gewicht ............................................. 22,3 kg

Art.-Nr. 13.001.000.10 Webshop

Deckenstütze 50 - 80
Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren 
Steckbolzen (ohne Kette)

Verstellbereich ...............................50 - 80 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 1.400 kg
Gewicht ............................................... 3,9 kg

Art.-Nr. 19.006.005.00 Webshop
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Fischer Betonschraube FBS II
Für einfache Direktmontage ohne Dübel, mit ETA - Zulassung

 Bohrer-  Einschraub- Schlüssel- Torx Stk. p.  Preis 
 Nenn - ø Länge tiefe weite TX Paket Art.-Nr. per Pkg. 

 8 mm 80 mm 65 mm SW 13 40 50 09.003.053.12 Shop
 8 mm 90 mm 65 mm SW 13 40 50 09.003.053.06 Shop
 8 mm 110 mm 65 mm SW 13 40 50 09.003.053.07 Shop
 10 mm 90 mm 85 mm SW 15 - 50 09.003.053.13 Shop
 10 mm 100 mm 85 mm SW 15 - 50 09.003.053.08 Shop
 10 mm 120 mm 85 mm SW 15 - 50 09.003.053.09 Shop
 12 mm 85 mm 75 mm SW 17 - 20 09.003.053.11 Shop
 12 mm 110 mm 100 mm SW 17 - 20 09.003.053.14 Shop
 12 mm 130 mm 100 mm SW 17 - 20 09.003.053.10 Shop
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Schwerlastdeckenstützen
Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, 
nach DIN EN 1065, Belastbarkeit 2.000 kg 
über den gesamten Bereich, verzinkt

D 40
Verstellbereich ...........................235 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 2.000 kg
Gewicht ................................................ 24 kg

Art.-Nr. 13.001.000.06 Webshop

D 50
Verstellbereich ...........................280 - 500 cm
Belastbarkeit eingezogen ................. 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ................ 2.000 kg
Gewicht ................................................ 32 kg

Art.-Nr. 13.001.000.07 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.09
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.000.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.006.005.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.12
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.07
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.13
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.08
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.09
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.14
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.053.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
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Flügelmutter 2 - flügelig
A 124 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, Basis 38 mm ø, 
für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 
30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne 
Ankerstange

• Warmgewalzt (ST 900 / 1100) 
• Nutzlast 90 kN (DIN 18216), Bruchlast 190 kN 
• Gewicht 1,44 kg / m
• Steigung Gewinde 10 mm

0,9 m lang Art.-Nr. 09.003.036.00 Webshop
1,0 m lang Art.-Nr. 09.003.036.01 Webshop
1,2 m lang Art.-Nr. 09.003.035.00 Webshop
1,5 m lang Art.-Nr. 09.003.035.01 Webshop
3,0 m lang Art.-Nr. 09.003.034.00 Webshop

Tellermutter 3 - flügelig
A 133 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, 
Platte 120 mm ø mit Gussge-
winde, Schlüsselweite 30 mm, 
für 15 mm Ankerstange, 
Preis ohne Ankerstange

Tellermutter drehbar 
aus Stahl
A 142 Z
Warm geschmiedeter Stahl, 
bearbeitetes Gewinde, kalt-
verzinkt, Platte 120 x 120 mm, 
für 15 mm Ankerstange, 
dreh- und klappbar, 
Schlüsselweite 27 mm, 
Winkel bis 10°, 
Preis ohne Ankerstange

Schalungsklemme Clip CX1
Monolitische Tempergussbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm ø, 
Bund 75 x 110 mm
Art.-Nr. 09.003.027.00 per Stück Webshop

Clip Hebelspanner CT1
Für Clip - Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm ø, kaltverzinkt,
Gewicht 3,2 kg
Art.-Nr. 09.003.027.01 per Stück Webshop

Schalungsklemme 
Clip CX1

Clip Hebel-
spanner CT1

Rapid Schalungsklemme blau lackiert
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø
Art.-Nr. 09.003.012.00 per Stück Webshop

Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø
Art.-Nr. 09.003.011.02 per Stück Webshop

Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 8 - 12 mm ø
Art.-Nr. 09.003.010.00 per Stück Webshop

Spindelspanner
Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang
Art.-Nr. 09.003.013.00 per Stück Webshop

Art.-Nr. 09.003.033.00 per Stück Webshop

Art.-Nr. 09.003.039.00 per Stück Webshop

Art.-Nr. 09.003.028.00 per Stück Webshop

Art.-Nr. 09.003.029.00 per Stück Webshop

Art.-Nr. 09.003.032.00 per Stück Webshop

RSRC

Felsanker
A 1535
Bohr - ø 40 mm, Länge 115 mm, für 15 mm 
Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Verbindungsmutter
A 159 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, Länge 90 mm, 
Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstan-
ge, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

RMRC

Spindelspanner

Ankerstange 15 mm ø

https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.036.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.036.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.035.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.035.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.034.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.027.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.027.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.012.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.011.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.010.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.013.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.033.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.039.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.028.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.029.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.032.00
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Schaltafeln dreischichtig
• Hohe Stabilität und Maßgenauigkeit durch 3 - Schichtverleimung
• Hohe Einsatzzahlen durch Oberflächenvergütung aus Melaminharz
• Stärke 27 mm (3 x 9 mm)
• Gute Belastbarkeit (längs und quer)
• Geringes Gewicht (12,5 kg / m²)
• Wasser- und witterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP / 3)
• Ausführung 100 cm breit mit seitlicher Schutzversiegelung

 L x B Gewicht Art.-Nr. Preis / Stk. 
 200 x 50 cm 12,5 kg 09.003.024.00 Webshop
 250 x 50 cm 15,6 kg 09.003.024.01 Webshop
 200 x 100 cm 25,0 kg 09.003.024.02 Webshop
 250 x 100 cm 31,25 kg 09.003.024.04 Webshop
 300 x 100 cm 37,5 kg 09.003.024.03 Webshop
 400 x 100 cm 50,0 kg 09.003.024.05 Webshop
 500 x 100 cm 62,5 kg 09.003.024.06 Webshop

ÖNORM B 3023
in höchster Holz-
qualität 1. Wahl

Holzschalungsträger H 20
Handlicher Vollwandträger für viele Anwendungen. Formstabil und leicht, 
zeit- und kostensparend in der Verarbeitung. Stirnseitig gerundet, als Schutz 
gegen Beschädigungen. Gewicht 4,5 kg / lfm, weitere Längen auf Anfrage

290 cm lang Art.-Nr. 09.003.026.00 Webshop

390 cm lang Art.-Nr. 09.003.026.01 Webshop

490 cm lang Art.-Nr. 09.003.026.02 Webshop

Befestigung für Holzschalungsträger
Zur sicheren Verbindung von Holz - Schalungsträgern H 20, Bügelbreite
innen 85 mm, Bügelhöhe innen 45 mm, Mutter aus Temperguss
Preis ohne Holzschalungsträger
Art.-Nr. 13.001.007.00 Webshop

Montagegabel 19466
Zum sicheren Aufheben von Holzschalungsträgern
Art.-Nr. 13.001.008.00 Webshop

Stützenkopf verzinkt
für Holzschalungsträger H 20
Zur Aufnahme von Holz - Schalungsträgern mit 
einer Höhe von 20 cm, lichte Weite 8,5 cm
bzw. 17 cm, Gewicht 3 kg, Lieferung ohne 
Deckenstütze und ohne Dreifußständer

Art.-Nr. 13.001.005.00 Webshop

Dreifußständer verzinkt
Für Deckenstützen 48 - 76 mm ø. Drehbare 
Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an 
der Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. 
Gewicht 8 kg, Lieferung ohne Deckenstütze
und ohne Stützenkopf
Art.-Nr. 13.001.006.00 Webshop

Zusammengeklappt

Mehrzweckpalette lackiert, Nr. 15400
• Zur Aufnahme von 44 Stk. Schaltafeln
• Platzsparend durch Mehrfachstapelung
• Robuste Bauweise, lange Lebensdauer

Weite zwischen Holmen ...............................68 x 52 x 94 cm
Gewicht ...................................................................25,0 kg

Art.-Nr. 13.001.001.02 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.024.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.026.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.026.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/09.003.026.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.007.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.008.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.005.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.001.001.02


Geschäftszeiten: Mo - Mi 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.30, Do 07.00 - 11.45 und 13.00 - 16.00, Fr 07.00 - 11.45

Gerüstfaltböcke Robuste Bauausführung für den Profi
• Zulässige Belastung 6 kN
• Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm
• Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages
• Beste Standfestigkeit unter Belastung durch Vorstecker im Schrägschlitz 
• Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
• Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport
• Zusätzliche Diagonalverstrebungen

Größe 1
Größe 2

Größe 3

Größe 4

Größe Höhe Standfläche Gewicht Art.-Nr. Preis 
Gr. 1 70 - 120 cm B x T 100 x 55 cm 11,5 kg 13.000.005.00 Webshop
Gr. 2 105 - 190 cm B x T 100 x 72 cm 15,0 kg 13.000.005.01 Webshop
Gr. 3 125 - 230 cm B x T 95 x 80 cm 17,5 kg 13.000.005.02 Webshop
Gr. 4 155 - 280 cm B x T 95 x 97 cm 24,0 kg 13.000.005.04 Webshop

Geländerpfosten mit Kupplung
Zur Montage auf Gerüstböcke bei Errichtung eines 
Geländers. Befestigung am Gerüstbock mittels 
angeschweißter Gerüstkupplung.
120 cm hoch, mit 2 Halterungen für Geländer 
(Oben und Mitte) und verschiebbarer Halterung
für Bordplatten.
Art.-Nr. 13.000.006.00 Webshop

Gerüstbohlenset (5 Stk.) 12947
Für die einfache Herstellung einer Gerüstplattform
• Mit Metallbeschlag an den Stirnseiten

L x B x H = 2.400 x 240 x 40 mm, Bund zu 5 Stk.
Lieferung ohne Gerüstböcke
Art.-Nr. 13.000.007.00 Webshop

Materialcontainer
• Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar
• Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern
• Stabile, feuerverzinkte Türen m. Sicherheitsschloss u. Flachdach zum Auf- / Abladen
• Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U - Profilen
• 4 Zugstangen mit Kranösen
• Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)

Ausführung 4 m

Lichte Weite Flügeltüren .................................................. 191 cm
Zuladung bei Kranverladung .................................max. 1.500 kg
Zuladung bei Staplerverladung .............................max. 3.000 kg
Bodenbelastung ............................................... max. 500 kg / m²
Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung ........... max. 300 kg / m²
Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung ........ max. 100 kg / m²

Type 3 m
Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
Gewicht 450 kg
Art.-Nr. 06.002.009.00 Webshop

Type 4 m
Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
Gewicht 560 kg
Art.-Nr. 06.002.010.00 Webshop

Type 5 m
Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
Gewicht 670 kg
Art.-Nr. 06.002.011.00 Webshop

Type 6 m
Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
Gewicht 780 kg
Art.-Nr. 06.002.012.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.005.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.005.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.005.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.005.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/13.000.007.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.002.009.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.002.010.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.002.011.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.002.012.00
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Holz - Anlegeleitern
Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden 
entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt 
somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131. Tragkraft 
150 kg, Sprossenabstand 280 mm, Fußteil angespitzt

 Spros- Länge Breite   
 sen in m unten cm Art.-Nr. Preis 
 10 3 43 27.002.002.00 Webshop
 14 4 45 27.002.002.01 Webshop
 17 5 47 27.002.002.02 Webshop
 21 6 49 27.002.002.03 Webshop

Holz - Doppelleitern
Geprüft nach EN 131 und ÖNORM Z1501, Tragkraft 150 kg
Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50 x 22 mm, Metallteile vollverzinkt,
Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet.
Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm

 Sprossen Länge m Standbreite cm Art.-Nr. Preis 
 2 x 4 1,36 49,5 27.002.000.00 Webshop
 2 x 5 1,66 54,0 27.002.000.01 Webshop
 2 x 6 1,96 57,0 27.002.000.02 Webshop
 2 x 7 2,26 61,0 27.002.000.03 Webshop
 2 x 8 2,56 65,0 27.002.000.04 Webshop
 2 x 9 2,86 68,5 27.002.000.05 Webshop
 2 x 10 3,17 71,5 27.002.000.06 Webshop
 2 x 11 3,46 76,0 27.002.000.07 Webshop
 2 x 12 3,77 80,0 27.002.000.08 Webshop
 2 x 14 4,37 83,0 27.002.000.09 Webshop

 Stufen inkl.
 Plattform Standhöhe L x B Art.-Nr. Preis 
 3 0,65 m 139 x 42 cm 27.000.040.00 Webshop
 4 0,88 m 164 x 44 cm 27.000.040.01 Webshop
 5 1,11 m 189 x 47 cm 27.000.040.02 Webshop
 6 1,34 m 214 x 50 cm 27.000.040.03 Webshop
 7 1,58 m 238 x 52 cm 27.000.040.04 Webshop
 8 1,81 m 264 x 55 cm 27.000.040.05 Webshop

EN 131

Stufenstehleiter 4126 mit Plattform
Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil, äußerst verwindungssteif, extra 
große Leiterschuhe, Ablageschale aus Kunststoff, Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft, Stufen-
tiefe 80 mm, Vorderkante bündig mit dem Holm, Plattform 250 x 250 mm, Tragkraft 150 kg

Flanschkonsole
Für Kanalschachtleiter, 
inkl. Befestigungsmaterial, 
ohne Kanalschachtsteigleiter

Art.-Nr. 19.005.005.01 Webshop

ED - Konsole 
doppelt
Für Einbau „über Eck“, 
inkl. Befestigungsmaterial, 
ohne Kanalschachtsteigleiter

Art.-Nr. 19.005.005.03 Webshop

ED - Konsole einfach
Für Einbau „Nische“, 
inkl. Befestigungsmaterial, 
ohne Kanalschachtsteigleiter

Art.-Nr. 19.005.005.04 Webshop

Abdeckkappe
Für Kanalschachtsteigleitern
Art.-Nr. 19.005.005.07 Webshop

1,2 m Art.-Nr. 19.005.006.00 Webshop
1,5 m Art.-Nr. 19.005.006.01 Webshop
1,8 m Art.-Nr. 19.005.006.02 Webshop
2,1 m Art.-Nr. 19.005.006.03 Webshop
2,4 m Art.-Nr. 19.005.006.04 Webshop
2,7 m Art.-Nr. 19.005.006.05 Webshop
3,0 m Art.-Nr. 19.005.006.06 Webshop

Kanalschachtsteigleitern Alu
• Holme aus verstärktem Rundprofil 30 mm
• Sprossen mit Längsrillen 20 mm ø
• Sprossenabstand 30 cm
• Gesamtbreite 36 cm

Steckdorn
Zur Leiterverlängerung,
Länge 255 mm
Art.-Nr. 19.005.005.02
Preis / Stk. Webshop

Jeweils um einen 
Sprossenabstand von 

30 cm ansteigend (gemäß 
der Bestimmungen der 

Wien Kanal, 
CE - zertifiziert und lt. 

ÖNORM Z 1600 geprüft)

https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.002.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.002.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.002.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.002.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.07
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.08
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.002.000.09
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/27.000.040.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.005.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.005.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.005.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.005.07
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.006.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.005.005.02
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Bodenschwellen
Für vorübergehende oder ständige Geschwindigkeits-
regelung
Passiergeschwindigkeit 7,5 cm ≤ 5 km / h
Passiergeschwindigkeit 5,0 cm ≤ 20 km / h
• Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und 
 Fußgänger
• Auffällige Kontrastfarben und zusätzlich Katzenaugen
• Aus wiederaufbereitetem Kunststoff
• Montage mittels Straßenanker und Dübel

Abschlusselemente 7,5 cm hoch, bis 5 km / h
Schwarz, L x B = 42 x 21 cm Art.-Nr. 42.001.062.03 Webshop

Gelb, L x B = 42 x 21 cm Art.-Nr. 42.001.062.02 Webshop
Abschlusselemente 5,0 cm hoch, bis 20 km / h
Schwarz, L x B = 42 x 21 cm Art.-Nr. 42.001.062.01 Webshop

Gelb, L x B = 42 x 21 cm Art.-Nr. 42.001.062.00 Webshop

Straßenanker (4 Stk. / Normelement bzw. 2 Stk. / Abschlusselement erforderlich)
8 x 100 mm mit Dübel 12 x 90 mm Art.-Nr. 42.001.063.00 Webshop

Normelemente 7,5 cm hoch, bis 5 km / h
Schwarz, L x B = 42 x 50 cm 
Art.-Nr. 42.001.061.02 Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm 
Art.-Nr. 42.001.061.03 Webshop
Normelemente 5,0 cm hoch, bis 20 km / h
Schwarz, L x B = 42 x 50 cm 
Art.-Nr. 42.001.061.00 Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm 
Art.-Nr. 42.001.061.01 Webshop

Schlauchbrücke aus Kunststoff
Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen 
(auch zum Tragen), für Schläuche bis 3,5“,
geeignet für Baustelleneinsatz.

L x B x H .....................................85 x 30 x 9 cm
Gewicht ................................................. 13 kg

Art.-Nr. 43.001.015.00 Webshop

Schlauchbrücke „C“
Schlauchbrücke aus Gummi, mit gelbem 
Klappdeckel, mit Schrittgeschwindigkeit 
befahrbar, beliebig erweiterbar durch 
integrierte Verbindungselemente

Traglast ..................................................... 10 t
L x B x H ...................................26 x 100 x 7 cm
Gewicht ................................................... 9 kg

Art.-Nr. 43.001.015.01 Webshop

Straßenplatte Road Plate
• Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite • Getestet bis 44 Tonnen (Radlast 6 to)
• Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente • Max. Passiergeschwindigkeit 16 km / h
• Robuste Stahlklammern zum Verbinden d. Einzelelemente • Höhe 75 mm, rutschfeste Oberfläche
• Flexible, geräuschdämmende Enden

Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 44 kg Art.-Nr. 42.001.060.10 Webshop

Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 21 kg Art.-Nr. 42.001.060.11 Webshop

Morion Kabel- und Schlauchbrücke
• Zum Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen
 und Rohren (bis 2“ C). Achslast bis zu 12 t
• Achtung: Kein Einschlagen der Räder auf der Kabel-
 brücke, kein Bremsen, Anfahren oder Stoppen, 
 nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!
• Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 km / h
• Spezielle, verstärkte Hartgummi- Mischung, Signal-
 wirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunst-
 stoff, geriffelte, Oberfläche
• Erweiterung durch Zapfen- / Nut - System
• Hält bei sachgemäßer Verwendung auch LKW- und 
 Staplerverkehr stand - auch für gelegentlichen Schwer-
 lastverkehr. Dauerhafte Fixierung durch integrierte
 Dübelaufnahme möglich

Normelement 
60 x 88,5 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.00 
Preis Webshop

Bordsteinrampe aus Hartgummi
Für barrierefreien Zugang an Gehsteigen und 
Absätzen oder für Haus- und Garagenein-
fahrten. Für Rollstühle, PKW, LKW, Hub-
wagen, Transportrodeln etc..
• Geriffelte Antirutschoberfläche, gelbe 
  Reflexstreifen
• Zwei Aussparungen auf der Unterseite 
  ermöglichen das Abfließen von Regenwas-
  ser oder lassen sich als Kabelkanäle 
  nutzen.

L x B x H ...................................30 x 60 x 10 cm
Belastung ............................................bis 40 t
Gewicht ................................................. 11 kg

Art.-Nr. 42.001.060.20 Webshop

L
B

https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.062.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.062.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.062.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.062.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.063.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.061.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.061.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.061.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.061.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/43.001.015.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/43.001.015.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.060.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.060.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.060.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.060.20
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Linienmarkierwagen Soppec Purespray Driver
Vielseitig einsetzbares Gerät für Markierungsarbeiten auf Straßen, Parkplätzen, Lagerzonen etc.
• Linienbreite 50 - 120 mm
• Wagen aus Polyethylen
• Dosenhalter und Deichsel aus Stahl
• Räder 150 mm ø mit 32 mm breiter Auflagefläche
• Präzises Arbeiten für randscharfe Linien
• Optimale Sichtbarkeit des Markierungsbereichs

Art.-Nr. 42.001.037.04 Webshop

Bodenmarkierband Orange oder Gelb / Schwarz
50 mm breit, 33 lfm, 150 my
Orange Art.-Nr. 42.001.018.10 Webshop

Gelb / Schwarz Art.-Nr. 42.001.018.11 Webshop

Type GS EVO mit Proportional - Ventil für feinfühliges Absenken, 
Ein- / Ausfahrrollen aus Nylon und 36 Monaten Garantie 
(ausgenommen Verschleißteile).

Type HPT 22 S4 GS 25 GS EVO 
Tragkraft 2.200 kg 2.500 kg 2.500 kg 
L x B x H 155 x 53 x 119 cm 155 x 53 x 119 cm 155 x 53 x 119 cm 
Gewicht 65 kg 62 kg 62 kg 
Hubhöhe 85 - 200 mm 85 - 200 mm 85 - 200 mm 
Art.-Nr. 20.001.032.01 20.001.032.00 20.001.032.02 

Preis Webshop Webshop Webshop

Gabelhubwägen
Gabelmaße 1.150 x 150 x 55 mm, Lenkräder aus Gummi mit
Alu - Innenkern, Tandem - Rücklaufrollen aus Nylon. 
Pulverbeschichtet und robotergeschweißt, made in Italy

Gasflaschenwagen Propan 33
Schützt 33 kg Gasflaschen vor Umfallen, erleichtert den Transport und ist für Krantransport geeignet.
• Aus gekantetem und geschweißten 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
• Mit zwei Zurrgurten 

B x T x H = 480 x 550 x 960 mm, Gewicht ca. 18 kg
Art.-Nr. 38.004.000.10 Webshop

Markierungsfarbe Tracing Pro
Für beständige Bodenmarkierungen im Innen- und Außenbereich
• Kein Verstopfen der Düse nach dem Auftragen der Farbe
• Dauerhaft sichtbare Markierungen
• Für Linienmarkierung und Bodenbeschilderung
• Geeignet für Untergründe wie Beton, Asphalt, Kies, Holz und Metalloberflächen
• Spraydose zu 750 ml

Art.-Nr. 42.001.038.00 Webshop

Purespray Driver
Aufsatz für Bodenmarkierbänder
Ideale Ergänzung für den Linienmarkierwagen
Soppec Purespray Driver
• Zum Aufbringen von Bodenmarkierbändern 
 im Innenbereich
• Erhöhter Druck auf die Anpresswalze durch
 automatisches Anheben der Vorderräder
 des Linienmarkierwagens bei der Montage
• Für Bodenmarkierbänder mit 50, 75 bzw. 
 100 mm Breite
• Geeignet für alle gängigen Bodenmarkierbänder

Lieferung ohne Bodenmarkierband
Art.-Nr. 42.001.037.05 Webshop

GelbWeiß Grau Blau Schwarz Rot Grün

GS 25

GS EVO

https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.037.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.018.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.018.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/20.001.032.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/20.001.032.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/20.001.032.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/38.004.000.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.038.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.001.037.05
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Pritschenbox PB 1800
• Geschweißte Pritschenbox aus
  3,5 mm Aluriffelblech
• Deckel mit Gasdruckdämpfern und
  umlaufender Deckeldichtung
• Zwei Überwurfverschlüsse für Vorhang-
  schlösser
• Innenmaße B x T x H = 1.800 x 530 x 570 mm
• Gewicht 28 kg

Art.-Nr. 46.001.045.00 Webshop

Pritschenbox Combi PBC 1800
• Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
• Zwei Staufächer (oben und unten)
• Deckel oben mit Gasdruckdämpfern, umlaufender 
  Deckeldichtung und Überwurfverschlüssen 
  für Vorhangschlösser
• Seitliche Türen mit Schloss und Schlüssel
• Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach
• Breite inklusive seitlicher Türen mit Schloss
  1.800 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm,
  Türenlichte seitlich: Breite 465 mm, Höhe 320 mm
• Gewicht 43 kg

Art.-Nr. 46.001.046.00 Webshop

Pritschenbox PBC - S 1650
mit Schiebetüren
• Geschweißte Pritschenbox aus
  3,5 mm Aluriffelblech
• Zwei Staufächer (oben und unten)
• Deckel mit Gasdruckdämpfern und Über-
  wurfverschlüssen für Vorhangschlösser
• Zwei verschliessbare Schiebetüren
• B x T x H außen = 1.665 x 670 x 1.015 mm
• Gewicht 77 kg

Art.-Nr. 46.001.049.00 Webshop

Werkzeugkiste aus Stahlblech
• Aus Stahlblech, pulverbeschichtet
• Seitlich zwei Tragegriffe
• Vier Kranösen
• Deckel mit Sicherungsketten
• Für zwei Vorhangschlösser gerichtet
• L x B x H innen = 1.250 x 700 x 580 mm
• Gewicht 43,5 kg

Art.-Nr. 46.001.006.00 Webshop

Mobile Tankanlagen für Diesel
Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c
• Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Staplertaschen und Tragegriffen
• Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik- Zapfpistole
• Optionaler Klappdeckel für den Transport auf Pritschenwagen
• Anschluss 12 V, Förderleistung 40 l / min, Anschlusskabel 4 m, Befüllschlauch 4 m

Easy 210, Tankvolumen 210 l, 
L x B x H 79 x 60 x 69 cm, Gewicht 21,6 kg

Art.-Nr. 36.001.030.00 Webshop
Klappdeckel
Art.-Nr. 36.001.030.01 Webshop

Easy 440, Tankvolumen 440 l, 
L x B x H 118 x 80 x 71 cm, Gewicht 35,3 kg

Art.-Nr. 36.001.031.00 Webshop
Klappdeckel
Art.-Nr. 36.001.031.01 Webshop

Mobile Tankanlage für Diesel und Heizöl
Doppelwandig: innen Kunststoff, außen Stahlblech verzinkt, ADR - geprüft
• Inhaltsanzeige, optische Leckanzeige, automatische Zapfpistole und Pistolenhalterung
• Ansauggarnitur mit Metallrohr, Rückschlagventil und Verbindungsschlauch zur Pumpe
• Selbstansaugende E - Pumpe 230 V, Ansaugfilter, mechanischer Zähler
• Zusätzliche Streben ermöglichen Transport auch in vollem Zustand

Nenninhalt 1.040 l, max. Füllmenge 980 l, Anschluss 230 V / 350 W, Förderleistung ca. 56 l / min, Förder-
schlauch 4 m, L x B x H 127 x 80 x 160 cm, Gewicht 125 kg

Art.-Nr. 36.001.029.00 Webshop

Easy 440Easy
210

Klappdeckel

Lässt sich auch 
in vollem Zustand 

transportieren!

Benzinkanister aus Blech
„UN - geprüft“

Inhalt 10 Liter, B x T x H = 27 x 13 x 39 cm

Art.-Nr. 08.002.000.05 Webshop
Inhalt 20 Liter, B x T x H = 35 x 16 x 47 cm

Art.-Nr. 08.002.000.06 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/46.001.045.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/46.001.046.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/46.001.049.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/46.001.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.001.030.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.001.030.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.001.031.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.001.031.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/36.001.029.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/08.002.000.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/08.002.000.06
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Abdecknetze Maschenweite 45 x 45 mm
Zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf LKW, 
Pritschen, Containern und Anhängern. PP - Netz mit verstärktem Rand und umlaufender,
6 mm starker Elastikkordel. Materialstärke 3 mm, sehr flexibel und reißfest.

2,5 x 1,5 m Art.-Nr. 01.004.001.07 Shop
3,5 x 2,5 m Art.-Nr. 01.004.001.02 Shop
4,0 x 3,0 m Art.-Nr. 01.004.001.08 Shop
4,5 x 2,5 m Art.-Nr. 01.004.001.03 Shop

5,0 x 3,5 m Art.-Nr. 01.004.001.01 Shop
6,0 x 3,5 m Art.-Nr. 01.004.001.04 Shop
7,0 x 3,5 m Art.-Nr. 01.004.001.00 Shop
8,0 x 3,5 m Art.-Nr. 01.004.001.05 Shop

Brunnenschachtdeckel
• Aus 3 mm Stahlblech, vollbadfeuerverzinkt
• Mit Lasche und Bügel zum Versperren 
 mittels Vorhangschloss
• Starker Winkelrahmen zum Einbetonieren
• Deckel aushängbar

Mit Entlüftung
• Entlüftung mit eingesetztem Lochblech 3 mm ø 
 an der Deckelunterseite

Type D 600 / 30 / 00
Mauerlichte .......................................................... 600 x 600 mm
Lichte Weite ......................................................... 595 x 595 mm

Art.-Nr. 19.003.006.00 Webshop
Type D 600 / 40 / 00
Mauerlichte .......................................................... 800 x 800 mm
Lichte Weite ......................................................... 795 x 795 mm

Art.-Nr. 19.003.007.00 Webshop

Ohne Entlüftung
Type D 601 / 30 / 00 ohne Entlüftung
Mauerlichte .......................................................... 600 x 600 mm
Lichte Weite ......................................................... 595 x 595 mm

Art.-Nr. 19.003.006.01 Webshop
Type D 601 / 40 / 00 ohne Entlüftung
Mauerlichte .......................................................... 800 x 800 mm
Lichte Weite ......................................................... 795 x 795 mm

Art.-Nr. 19.003.007.01 Webshop

Mit
Entlüftung

Ohne
Entlüftung

Dachrinnenschlauch
100 lfm, 140 my
Provisorische Ersatzregenrinne zum Anschluss an den Kessel 
mittels Klebeband. Ideal für Fassaden- und Renovierungs-
arbeiten. Für Rohre bis 125 mm ø
Art.-Nr. 01.003.037.00 Webshop

Staubschutzwand modular Heywall Plus
• Schneller, flexibler Schutz gegen Staub
• Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
• Bequemer Ein- und Ausstieg durch selbstklebenden Reißverschluss

Max. Länge 8 m, max. Fläche 28,8 m2

Bestehend aus 4 Systemstangen bis 3,6 m inkl. Kopf- und Fußplatten, 4 Winkeladapter, 2 Reißverschlüsse, 
4 Seitenklemmen, 4 Dichtschienen inkl. Deckenklemmen sowie 
1 Tragtasche jedoch ohne Plastikfolie

Art.-Nr. 18.003.006.05 Webshop

Folie 4 x 10 m transparent
Art.-Nr. 18.003.006.06 Webshop

Die Anlegehilfe wird paarweise verwendet und dient zum Anlegen der ersten 
Mörtelschicht bei der Planziegel-, Kalksandstein u. Porenbetonverarbeitung.
Die Mörtel - Ausgleichsschicht kann mittels Anlegehilfe maßgenau angelegt 
und abgezogen werden. Unebenheiten der Bodenplatte / Betondecke 
werden ausgeglichen, so dass eine planebene erste Mörtelschicht entsteht.

• Libellen zum Grobnivellieren der beiden Abziehlehren. (Für die Fein-
 justage wird eine optionale 40 cm lange Wasserwaage empfohlen)
• Markieren der Steinbreiten, Mauerwerkstärke bis 53 cm

Art.-Nr. 23.001.008.00 Webshop

Anlegehilfe für Mörtelarbeiten

https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.07
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.08
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.03
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.04
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.004.001.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.003.006.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.003.007.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.003.006.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/19.003.007.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/01.003.037.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/18.003.006.05
https://www.rosa-moser.at/produkte/18.003.006.06
https://www.rosa-moser.at/produkte/23.001.008.00
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Stahlrohr Stockbett
• GS zertifiziert
• Aus 44 mm Rundstahlrohr, pulverbeschichtet
• Robuster Stahlgitterboden mit Querstreben, pulverbeschichtet
• Zerlegbar, auch als Einzelbetten verwendbar
• Nach DIN EN 747-1 und 747-2
• Belastbar bis 130 kg pro Liegefläche

Lieferung ohne Matratze und Bettzeug

Stahlrohr Stockbett  200 x 90 cm, inkl. Leiter u. Absturzsicherung

Art.-Nr. 06.006.001.01 Webshop

Rollmatratzen (Packung zu 2 Stk.) 200 x 90 x 10 cm

Mit Reißverschluss, qualitätsgeprüft, waschbar bis 60° C

Art.-Nr. 06.006.013.01 Webshop

Spannbetttuch 90 / 100 x 200 cm, Ökotex 100

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, waschbar bis 60° C

Art.-Nr. 06.006.014.00 Webshop

Kopfpolster 50 x 60 cm, weiß, Ökotex 100

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester

Art.-Nr. 06.006.015.00 Webshop

Bettdecke 200 x 135 cm, weiß, Ökotex 100

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester

Art.-Nr. 06.006.015.01 Webshop

Bettwäscheset 2 - teilig
Bestehend aus Kopfpolsterbezug und Deckenbezug

Art.-Nr. 06.006.015.02 Webshop

Absturzsicherung

BTK 450

BTU 450 Plus
mit Fahrwerk
und Trans-
portgriffen

Leiter

Spannbetttuch Kopfpolster Bettdecke Bettwäscheset

Rollmatratzen

Auch als Einzel-
betten stellbar

Baukreissäge BTU 450 Plus
Vollverzinkt, Tischplatte aus Stahl mit
Aluminium - Tischeinlage
• Fahrwerk und Transportgriffe, abklappbare Tischverlängerung
• Vorrichtung für Späneabsaugung
• Quer- und Gehrungsanschlag
• CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
• Antriebsmotor mit Bremseinrichtung
• Lieferung mit HM - Sägeblatt

Baukreissägen BTK / BTH 450
Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt
• Type BTH 450 mit Höhenverstellung
• Vollverzinkte Ausführung mit hoher Standsicherheit
• Tischplatte aus Stahl mit Alu - Tischeinlage
• Sicherheits - Schutzhaube
• Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
• Tischverlängerung / Längsanschlag abklappbar
• E - Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
• CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
• Schalter mit Nullspannungsauslöser

 BTU 450 plus BTK 450 BTH 450 
Anschluss 400 V 400 V 400 V 

Aufnahmeleistung 3,5 kW 5,0 kW 5,0 kW 

Leerlaufdrehzahl 2.800 U / min 2.800 U / min 2.800 U / min 

Sägeblatt - ø 450 mm 450 mm 450 mm 

Blattbohrung 30 mm 30 mm 30 mm 

Schnitttiefe 150 mm 150 mm 0 - 150 mm 

Tischplatte 1.000 x 660 mm 1.050 x 750 mm 1.050 x 750 mm 

Tischhöhe 850 mm 850 mm 850 mm 

Gewicht ca. 90 kg 110 kg 140 kg 

Art.-Nr. 37.002.050.00 37.002.052.00 37.002.052.01 

Preis Webshop Webshop Webshop

BTH 450 mit
Höhenverstellung

https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.001.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.013.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.014.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.015.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.015.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.006.015.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.002.050.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.002.052.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/37.002.052.01
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G - M23

G - M22

G - M24

            Art.-Nr. 
Anschluss- Anschluss-   CEE - Steckdosen Schuko   Preis €

  Zähler- Sicherung wert   Kraft 5-pol. D  Licht   kompl. m. 
 Type Platz A kW FI - Schalter 63 A 32 A 16 A 16 A B x T x H Gewicht Untergestell 
 MO-ZV-M           17.000.020.00 
 025/21000/01/Ü 1 D 02 / 25 A 17,3 kW 1 FI 40 / 30 mA - - 1 2 39 x 30 x 75 cm 18,1 kg Webshop
 MO-ZV-M           17.000.021.00 
 035/32000/01/Ü 1 D 02 / 35 A 24,0 kW 1 FI 40 / 30 mA - - 2 3 39 x 30 x 75 cm 18,4 kg Webshop
 MO-ZV-M           17.000.022.00 
 035/31100/01/Ü 1 D 02 / 35 A 24,0 kW 1 FI 40 / 30 mA - 1 1 3 39 x 30 x 75 cm 18,4 kg Webshop
 MO-ZV-M    1 FI 40 / 30 mA       17.000.023.00 
 063/33200/02/Ü 1 NH / 63 A 44,0 kW 1 FI 63 / 30 mA - 2 3 3 71 x 34 x 99 cm 58,0 kg Webshop
 MO-ZV-M    1 FI 63 / 30 mA       17.000.024.00 
 063/63210/02/Ü 1 NH / 63 A 44,0 kW 1 FI 63 / 300 mA 1 2 3 6 81 x 34 x 99 cm 60,0 kg Webshop

1 FI 40 / 30 mA
 MO-ZV-M*    1 FI 63 / 30 mA       17.000.024.02 
 063/63210/03/Ü/AL 1 NH / 63 A 44,0 kW 1 FI 63 / 300 mA 1 2 3 6 81 x 34 x 99 cm 62,0 kg Webshop

Alle Typen EVN und
Wien Energie
zugelassen

Schutzart IP 44

Sonderverteiler
jederzeit möglich!

Baustromverteiler
Robustes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger 
Kunststofflackierung bis 35 A, ab 63 A mit Pulverbe-
schichtung in Polyesterqualität RAL 3000, 
Türen versperrbar, ab 63 A zusätzlich mit Fallriegel für 
Vorhangschloss, Kabeleinführung mit Zugentlastung, 
Banderdanschluss schraubbar, 63 A Typen vorbereitet
für ET 08 Schloss. 
Gebaut nach ÖVE / ÖNORM E 8001-1 und 
ÖVE / ÖNORM EN 60439-4. Generell genulltes Netz. 
Serienmäßig mit 4 - poligem Überspannungs-
ableiter und verzinktem Untergestell.

Stromverteiler
Empfohlen für Stromerzeuger gemäß DGUV - Information 203 - 032
Alle Steckdosen sind jeweils mit einem FI abgesichert. Dadurch erhöhte
Sicherheit bei Arbeiten mit einem Stromerzeuger. 
• Mit 2 m langer Gummischlauchleitung
• FI bzw. LS unter aufklappbarem Deckel
• Geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit
• Kabeltyp H07RN-F

Stromverteiler Gummi 63 A, BSV 5 professional LINE
Für den rauhen und ständigen Einsatz im Freien
CEE - Steckdosen ........ 4x 32 A (5 - pol.), 1x 16 A (5 - pol.)
Schukosteckdosen ..............................................4x 16 A
FI - Schalter ..............................................1x 63 A / 30 mA
LS - Schalter ................................. 2x 400 V / 32 A / 3-pol.

1x 400 V / 16 A / 3pol.
3x 230 V / 16 A / 1pol.

Zuleitung ................................2 m H07RN - F5G 16 mm2
Stecker .................................................CEE 63 A, 5 - pol.
Art.-Nr. 17.000.007.08 Webshop

MO-ZV-M
063/63210/02/ÜMO-ZV-M

035/31100/01/Ü

Modell G - M23 G - M22 G - M24 
CEE - Steckdosen - - 1x 16 A 
Schukosteckdosen 4x 16 A 4x 16 A 3x 16 A 
FI - Schalter 4x 25 A / 30 mA 4x 16 A / 30 mA 1x 40 A / 30 mA 
   3x 25 A / 30 mA 
Zuleitung / Stecker 2 m / Schuko 2 m / CEE 32 A 2 m / CEE 32 A 
  3 - polig 5 - polig 
Kabelquerschnitt 3G 2,5 mm² 3G 6,0 mm² 5G 2,5 mm² 
Schutzart IP 44 IP 44 IP 44 
B x T x H 33 x 25 x 29 cm 33 x 25 x 29 cm 33 x 25 x 29 cm 
Art.-Nr. 17.000.009.10 17.000.009.11 17.000.009.12 

Preis Webshop Webshop Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.020.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.021.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.022.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.023.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.024.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.024.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.007.08
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.009.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.009.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/17.000.009.12
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Baunivelliergerät F 28 / F 32
• Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser
• Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
• Gehäuse aus Metall
• Kontrastreiches Bild
• Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll

Type F 28 F 32 
Vergrößerung 28 - fach 32 - fach 
Objektivdurchmesser 30 mm 40 mm 
Kürzeste Zielweite 0,6 m 0,6 m 
Kompensator Arbeitsbereich +/- 15’ +/- 15’ 
Einstellgenauigkeit +/- 0,3“ +/- 0,3“ 
Standardabweichung für
1 km Doppelnivellement +/- 2,0 mm +/- 1,5 mm 
Art.-Nr. 31.006.000.00 31.006.001.00 

Preis Webshop Webshop

Baunivellier - Sets bestehend aus:
Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)
Nivellierset F 28 Art.-Nr. 31.006.000.01 Webshop
Nivellierset F 32 Art.-Nr. 31.006.001.01 Webshop

Alu - Kurbelstativ 210616
• Geeignet für Rotationslaser
• Indirekter Kurbelantrieb
• Schnellklemmung und Spreizstop
• Libelle und mm - Skala
• Stativteller aus Aluminium

Nutzhöhe .....................................78 - 203 cm
Transportlänge ................................... 102 cm
Stativteller ................................ flach, 11 cm ø
Kurbelhub ......................................... 54,5 cm
Halteschraube ........................... ⁵/₈“ Gewinde
Gewicht ......................................... ca. 5,1 kg

Art.-Nr. 31.006.012.73 Webshop

Vollautomatischer Rotationslaser Spin 210
• Selbstnivellierender Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser mit Scanfunktion
• Erschütterungsüberwachung
• Manuelle Neigung der Laserebene in beide Achsen
• Zusätzlich Lotstrahl nach oben
• Roter Laserstrahl

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Schutzbrille, Zieltafel 
und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.002.00 Webshop

Arbeitsradius mit Empfänger ........ 250 m
Selbstnivellierbereich .................... +/- 5°
Lasertyp .................................... 635 nm
Drehzahl .....0, 60, 120, 300, 600 U / min
Genauigkeit ................ +/- 1,0 mm / 10 m

Schutzart ................................. IP 54
Stromversorgung ........... NiMH Akku
Betriebsdauer ..................... ca. 20 h
Gewicht ................................. 3,0 kg
L x B x H ............ 160 x 160 x 185 mm

Mit rotem Laser

Reflex - Zielmarken selbstklebend
Schwarz / Gelb zum leichten Auffinden auf hellen Flächen
20 x 20 mm Art.-Nr. 31.004.052.10 Webshop
40 x 40 mm Art.-Nr. 31.004.052.11 Webshop
60 x 60 mm Art.-Nr. 31.004.052.12 Webshop

Rot / Silber für schnelle Fokussierung auf das Zentrum
20 x 20 mm Art.-Nr. 31.004.052.20 Webshop
40 x 40 mm Art.-Nr. 31.004.052.21 Webshop
60 x 60 mm Art.-Nr. 31.004.052.22 Webshop

Schwarz / Silber ermöglicht etwas höhere Zieldistanzen
20 x 20 mm Art.-Nr. 31.004.052.30 Webshop
40 x 40 mm Art.-Nr. 31.004.052.31 Webshop
60 x 60 mm Art.-Nr. 31.004.052.32 Webshop Art.-Nr. 06.003.003.01 Webshop

Planstand mit Klappe, 
höhenverstellbar
Zum sicheren Verwahren des
Bauplans auf der Baustelle.
• Wind- und wassergeschützt
• Verschließbar mittels optio-
 nalem Vorhangschloss
• Rückwand lichtdurchlässig
• Holzboden und Planhalter
• Transporthöhe nur 120 cm
• Arbeitsfläche 160 x 110 cm

• Aus minisiertem Torstahl mit gehärteter Spitze
• Torstahl 14 mm ø

Art.-Nr. 31.004.016.00
800 mm lang per Stk. Webshop
Art.-Nr. 31.004.016.01
1.400 mm lang per Stk. Webshop

Schnurnagel
Zum Spannen einer 
Richtschnur im 
Straßenbau

https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.000.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.000.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.001.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.73
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.005.002.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.004.052.10
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.004.052.11
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.004.052.12
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/
https://www.rosa-moser.at/produkte/06.003.003.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.004.016.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.004.016.01
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Vollautomatischer Rotationslaser Primus² HVA
• Vollautomatischer Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser
• Automatische Ausrichtung auf den Empfänger
• Manuelle Neigung in zwei Achsen
• Stromversorgung wahlweise über eingebaute NiMh - Akkus
  oder 3 Batterien 1,5 V AA, Betriebsdauer ca. 100 h

Arbeitsradius mit Empfänger ............................................ 250 m
Rotation ............................................... 10, 60, 300, 600 U / min
Selbstnivellierbereich ........................................................+/- 5°
Nivelliergenauigkeit .........................................+/- 0,5 mm / 10 m
Lasertyp (Klasse 3 R) ..................................................... 635 nm
B x T x H ...................................................... 210 x 208 x 200 mm
Gewicht ........................................................................... 4,0 kg
Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, 
Grundplatte mit Schnellverschluss, Zieltafel, Akkupack, Ladegerät 
und Transportkoffer
Art.-Nr. 31.005.007.00 Webshop

Mit rotem Laser

Arbeitsradius ohne Empfänger ......................... 35 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ............. 70 m
Laserklasse ...........................................................2
Nivelliergenauigkeit .........................+/- 1,5 mm / 5 m
Selbstnivellierbereich ...................................... +/- 4°
Stativgewinde ..................................................... ¹/₄“
L x B x H .................................... 124 x 107 x 154 mm
Gewicht .......................................................... 781 g
Inklusive Li - Ionen Akku, Netzgerät, Magnetadapter,
Wandadapter, Zielplatte und Hartschalenkoffer
Art.-Nr. 31.006.012.90 Webshop

Leica Handempfänger RGR 200 für Lino
Robustes Gehäuse mit beidseitiger Anzeige, geeignet für rote und grüne
Laserlinien bis 80 m Entfernung, Schutzart IP 65
Art.-Nr. 31.006.012.91 Webshop

Mit grünem Laser

Leica Linienlaser Set Lino L 6 G - 1
• Selbstnivellierender Multi - Linienlaser mit 
 grünem Laserstrahl
• 3 x 360° Laserlinien (2x vertikal, 1x horizontal)
• Direkte Positionierung des Laserpunktes und Ausrichtung
 der Laserlinien um +/- 10°
• Laserleistung in drei Stufen einstellbar
• Feststehender Lotpunkt
• Dreifach Stromversorgung über Akku, Batterien 
 oder Netzteil
• Geeignet für Baustelleneinsatz

RGR 200

Arbeitsradius ........................ 30 m Selbstnivellierbereich ........... +/- 3°
Genauigkeit ............+/- 0,3 mm / m Laser (Klasse 2) ................ 532 nm
Schutzklasse ........................ IP 54 Gewindeanschluss ..... ¹/₄“ und ⁵/₈“ 
Stromversorgung ....... 4 x 1,5 V AA B x T x H ........... 120 x 80 x 125 mm
Gewicht ............................... 510 g
Inklusive Stativ 53 - 150 cm, Adapter mit ¹/₄“ und ⁵/₈“ Anschlussgewinde,
Laserbrille, Zieltafel, Batterien und Transporttasche
Art.-Nr. 31.006.012.61 Webshop

Linienlaser X - Liner 360² mit grünem Laser + Stativ
• Selbstnivellierender Multilinienlaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten
 und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau
• Eine horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden,
 Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
• Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen Achsausrichtung

Mit grünem Laser

Laser - Entfernungsmesser
Disto X 4 mit 2 Jahren Garantie
Mit Pointfinder - Kamera zum Anvisieren entfernter 
Objekte auch bei hellem Sonnenlicht. Mit feld-
tauglichem Gehäuse (Schutzart IP 65).
• Messbereich 0,05 - 150 m
• H x B x T = 132 x 56 x 29 mm
• Gewicht 184 g

Inklusive 2 Batterien (AA) und Tasche

Art.-Nr. 31.001.013.01 Webshop

Laser - Entfernungsmesser
Disto D 2 mit 2 Jahren Garantie
Mit X - Range Power Technology für schnelle und 
präzise Messergebnisse auch auf schlecht 
reflektierenden Zielobjekten. Mit automatischem 
Endstück und Bluetooth® Smart
• Messbereich 0,05 - 100 m
• H x B x T = 116 x 44 x 26 mm
• Gewicht 100 g

Inklusive 2 Batterien (AAA), Gürteltasche und 
Handschleife
Art.-Nr. 31.001.013.05 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/31.005.007.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.90
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.91
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.006.012.61
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.001.013.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/31.001.013.05
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Motorola Sprechfunkgeräte TLKR T 82 Extreme Sets
• Reichweite max. 10 km
• 16 Kanäle + 121 Codes
• Gleichzeitiges Laden aller Geräte
• Integrierte LED - Lampe
• Vibrationsalarm und 20 Ruftöne

• Freisprechfunktion
• 16 Aufkleber zur Personalisierung
• Funkgerät B x H x T = 55 x 180 x 32 mm
• Gewicht pro Funkgerät mit Akku 198 g
• Betriebszeit bis zu 18 h

TLKR T 82 Extreme Duo Set
Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6 V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum 
gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche
Art.-Nr. 42.002.003.00 Webshop
TLKR T 82 Extreme 4er Set
Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6 V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum 
gleichzeitigen Laden von je 2 Funkgeräten und Transporttasche
Art.-Nr. 42.002.004.00 Webshop

Profi - Funkgerät XT 460
• Extrem robust
• 16 Kanäle und 219 Codes
• PMR 446 lizenzfrei

Art.-Nr. 42.002.005.00 Webshop

Mikrophon - Lautsprecher passend zu XT 460

Für gute Verständlichkeit auch in lauter Umgebung, spritzwassergeschützt

Art.-Nr. 42.002.005.01 ohne Funkgerät Webshop

• Antimikrobakterielle Beschichtung
• Freisprechfunktion
• Li - Ion Akku 3,7 V / 2.100 mAh
• H x B x T = 187 x 55 x 38 mm

Mikrophon-
Lautsprecher

Kraneimer 1016 F mit Funksteuerung
Zylindrisch-, konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und angeschweißter 
Kette.
Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für den Außenvibrator 
werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben. Der Öffnungs-
mechanismus wird über einen Hydraulikzylinder und ein Hydraulikaggregat per Akku betrieben. 
Die Klappe schließt bei Störungen sowie Reichweitenüberschreitung selbständig.
Schlauchanschluss 200 mm ø, Auslaufschlauch 150 cm lang

 Inhalt Höhe ø oben Gewicht Art.-Nr. Preis 

1.000 l 1.750 mm 1.400 mm 400 kg 26.000.020.00 Webshop

1.500 l 1.800 mm 1.600 mm 515 kg 26.000.020.01 Webshop

2.000 l 2.000 mm 1.800 mm 710 kg 26.000.020.02 Webshop

Mit Funksteuerung

Arbeitsplattform 1074
Für bis zu zwei Personen und Werkzeug. Die 
robuste Arbeitsplattform verfügt über eine extra 
verstärkte Riffelblech - Bodenplatte sowie eine 
schützende Deckenplatte. Die Seitenwände sind 
halbhoch mit schlagstabilen Wänden aus 
Stahlprofilblech und einem höchst belastbaren, 
umlaufenden Sicherheitsgeländer ausgestattet. 
Der Einstieg befindet sich auf der schmalen Seite.

Technische Daten:
Eigengewicht ........................................... 190 kg
Nutzlast ................................................... 250 kg
Zul. Gesamtgewicht ................................. 440 kg
Erforderliche Mindesttragfähigkeit 
Hebezeug ................................................ 660 kg
B x L x H .................................. 89 x 155 x 234 cm

Art.-Nr. 26.003.001.00 Webshop

Abfallcontainer 1046
• Hervorragend bei Sanierungs-, oder Neubauarbeiten 
 sowie zum Transport von Sand, Kies, Mörtel etc.. Gute 
 Stapelfähigkeit bei Transport und Lagerung. Für Kran- 
 oder Staplerbetrieb geeignet

500 l, L x B x H 1.340 x 1.225 x 700 mm, 
Gewicht 140 kg
Art.-Nr. 26.001.009.01 Webshop
1.000 l, L x B x H 1.720 x 1.180 x 720 mm, 
Gewicht 100 kg
Art.-Nr. 26.001.009.00 Webshop

https://www.rosa-moser.at/produkte/42.002.003.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.002.004.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.002.005.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/42.002.005.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.000.020.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.000.020.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.000.020.02
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.003.001.00
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.001.009.01
https://www.rosa-moser.at/produkte/26.001.009.00

