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Introduction

Product description Intended use

The product is a pedestrian-controlled rotary lawn
mower. The grass is collected in a grass catcher.
Remove the grass catcher to get rear discharge of the
grass. Attach a mulch kit (accessory) to cut the grass
into fertilizer.

Product overview

(Fig. 1)

1. Engine brake handle / Start bar (LC 347V,
LC 353VI)

Handle / handlebar

Start inhibitor (LC 347VI, LC 353VI)

Drive bail (LC 247S, LC 247SP)

Speed control

Grass catcher

Rear cover

Handle height adjustment

9. Dipstick/QOil tank

10. Battery, safety device (LC 347VI, LC 353VI)
11. Cutting cover

12. Muffler

13. Spark plug

14. Air filter

15. Fuel tank

16. Cutting height control

17. Primer bulb (LC 247, LC 247S)

18. Starter rope handle (not on LC 347VI, LC 353VI)
19. Operator's manual

Nk

Symbols on the product

WARNING: Careless or incorrect use can
result in serious or fatal injury to the operator

(Fig.2)  orothers.

Please read the operator's manual carefully

and make sure that you understand the
(Fig. 3) instructions before use.

Keep persons and animals at a safe
(Fig.4)  distance from the work area.

Stop the engine and remove the ignition
(Fig.5)  cable before repairs or maintenance.

Use the product to cut grass in private gardens. Do not
use the product for other tasks.

(Fig. 6) Dipstick/oil filter
(Fig. 7)) Look out for thrown objects and ricochets.
Warning: rotating blade. Keep hands and
(Fig. 8) feet clear.
Warning: rotating parts. Keep hands and
(Fig.9) feetclear.
This product is in accordance with
(Fig. 10) applicable EC directives.
Noise emission to the environment
according to the European Community’s
Directive. The product’s emission is
specified in the Technical data chapter and
(Fig. 11) on the label.
(Fig. 12) Fast.
(Fig. 13)  Slow.
(Fig. 14) Choke.
(Fig. 15)  Risk of explosion.
The exhaust fumes from the engine contain
carbon monoxide, an odourless, poisonous
and very dangerous gas. Do not start the
(Fig. 16)  engine indoors or in closed spaces.
The product does not have oil in the engine
(Fig. 17 )  when you purchase it.
(Fig. 18)  Fill with oil before you operate the product.
Refuel. Do not use fuel that is sold as E85
(Fig. 19)  (85% ethanol).

(Fig. 20) Hot surface.
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(Fi Remove the safety switch (bat-
9. tery) before you do mainte-

21 nance work or let the product

) stay out of view.

Note: Other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some commercial areas.

Product liability

As referred to in the product liability laws, we are not
liable for damages that our product causes if:

.

the product is incorrectly repaired.

the product is repaired with parts that are not from
the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

the product has an accessory that is not from the

EUV manufacturer or not approved by the manufacturer.
« the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.
WARNING: Tampering with the engine voids
the EU type-approval of this product.
Safety
Safety definitions * Keep the product clean. Make sure that you can

Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

death for the operator or bystanders if the
instructions in the manual are not obeyed.

WARNING: Used if there is a risk of injury or

CAUTION: Used if there is a risk of damage
to the product, other materials or the
adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

A
A

Note: Used to give more information that is necessary in

a given situation.

General safety instructions

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

» This product is dangerous if used incorrectly or if you

are not careful. Injury or death can occur if you do
not obey the safety instructions.

» This product produces an electromagnetic field
during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this product.

« Always be careful and use your common sense. If
you are not sure how to operate the product in a
special situation, stop and speak to your Husqvarna
dealer before you continue.

+ Keep in mind that the operator will be held
responsible for accidents that involve other persons
or their property.

clearly read signs and decals.

Do not let a person use the product unless you make
sure that they read and understand the contents of
the operator's manual.

Do not let a child operate the product.

Do not let a person, without knowledge of the
instructions, operate the product.

Always monitor a person, with decreased physical
capacity or mental capacity, that uses the product. A
responsible adult must be there at all times.

Do not use the product if you are tired, ill, or under
the influence of alcohol, drugs or medicine. This has
a negative effect on your vision, alertness,
coordination and judgment.

Do not use the product if it is defective.

Do not change this product or use it if it is possible
that it has been changed by others.

Work area safety

A

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Remove objects such as branches, twigs and stones
from the work area before you use the product.
Objects that hit against the cutting equipment can
eject and cause damage to persons and objects.
Keep bystanders and animals at a safe distance
from the product.

Never use the product in bad weather such as fog,
rain, strong winds, intense cold and risk of lightning.
To use the product in bad weather or in moist or wet
locations is tiring. Bad weather can cause dangerous
conditions, such as slippery surfaces.

Look out for persons, objects and situations that can
prevent safe operation of the product.

Look out for obstacles, such as roots, stones, twigs,
pits and ditches. Long grass can hide obstacles.
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« To cut grass on slopes can be dangerous. Do not
use the product on ground that slopes more than
15°.

« Operate the product across the face of slopes. Do
not move up and down.

« Be careful when you go near hidden corners and
objects that prevent a clear view.

Work safety

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

« Use this product to cut grass lawns only. It is not
permitted to use it for other tasks.

« Use personal protective equipment. See Personal
protective equipment on page 9.

* Never start the engine in a closed space or near
flammable material. The exhaust fumes from the
engine are hot and can contain sparks which can
start a fire.

« Do not operate the product unless the blade and all
covers are attached correctly. An incorrectly
attached blade can come loose and cause personal
injury.

« Make sure that the blade does not hit objects such
as stones and roots. This can do damage to the

blade and bend the engine shaft. A bent axle causes

heavy vibration and a very high risk that the blade
becomes loose.

« If the blade hits an object or if vibrations occur, stop
the product immediately. Disconnect the ignition
cable from the spark plug. Examine the product for
damages. Repair damages or let an authorised
service agent do the repair.

* Never attach the engine brake handle permanently
to the handle when the engine is started.

« Put the product on a stable, flat surface and start it.
Make sure that the blade does not hit the ground or
other objects.

« Always stay behind the product when you operate it.

« Let all the wheels stay on the ground and keep 2
hands on the handle when you operate the product.
Keep your hands and feet away from the rotating
blades.

* Do not tilt the product when the engine is started.

« Be careful when you pull the product rearward.

« Never lift up the product when the engine is started.
If you must lift the product, first stop the engine and
disconnect the ignition cable from the spark plug.

* Do not walk rearward when you operate the product.

« Stop the engine when you move across areas
without grass, for example paths made of gravel,
stone and asphalt.

« Do not run with the product when the engine is
started. Always walk when you operate the product.

Stop the engine before you change the cutting
height. Never make adjustments with the engine
started.

Never let the product stay out of view with the engine
started. Stop the engine and make sure that the
cutting equipment does not rotate.

Safety instructions for operation

Personal protective equipment

A

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Personal protective equipment cannot fully prevent
injury but it decreases the degree of injury if an
accident does occur. Let your dealer help you select
the right equipment.

Use heavy-duty slip-resistant boots or shoes. Do not
use open shoes or go with bare feet.

Use heavy, long pants.

Use protective gloves when necessary, for example
when you attach, examine or clean the cutting
equipment.

Safety devices on the product

A

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Do not use a product with defective safety devices.
Do a check of the safety devices regularly. If the
safety devices are defective, speak to your
Husqvarna service agent.

Cutting cover

Examine the cutting cover to make sure that there
are no damages such as cracks.

Battery (LC 347V, LC 353VI)

A

WARNING: A defective battery decreases
the safety of the product. Always use a
battery approved by the manufacturer.

The battery gives power to the electrical start and is a
safety device that prevents accidental start. Remove the
battery when you do not operate the product and when
you let it stay out of view.

Engine brake handle

The engine brake handle stops the engine. When the
engine brake handle is released, the engine stops and
the drive disengages.

To do an inspection of the engine brake, start the engine
and then release the engine brake handle. If the engine
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does not stop in 3 seconds, let an approved Husqvarna
service agent adjust the engine brake.

(Fig. 22)

Start inhibitor

On model LC 347VI, LC 353VI the engine brake handle
is also used as a start bar for the starter motor. Do a
check of the start inhibitor to make sure that it prevents
operation of the starter motor.

1. Pull the start bar in the direction of the handlebar (B).
The start inhibitor stops the movement.
Push the start inhibitor out to the right (A).(Fig. 23 )

Release the start inhibitor and make sure that it goes
back to its initial position.

Muffler

The muffler keeps the noise levels to a minimum and
sends the exhaust fumes away from the operator.

Do not use the product if the muffler is missing or
defective. A defective muffler increases the noise level
and the risk of fire.

Examine the muffler regularly to make sure that it is
attached correctly and not damaged.

CAUTION: The muffler becomes very hot
during and after use and when the engine
operates at idle speed. Be careful near
flammable materials and/or fumes to prevent
fire.

Fuel safety

A

* Do not start the product if there is fuel or engine oil
on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let
the product dry.

If you spill fuel on your clothing, change clothing

immediately.

» Do not get fuel on your body, it can cause injury. If
you get fuel on your body, use soap and water to
remove the fuel.

* Do not start the product if the engine has a leak.
Examine the engine for leaks regularly.

» Be careful with fuel. Fuel is flammable and the fumes
are explosive and can cause injuries or death.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

« Do not breathe in the fuel fumes, it can cause injury.
Make sure that there is a sufficient airflow.

» Do not smoke near the fuel or the engine.

« Do not put warm objects near the fuel or the engine.

« Do not add the fuel when the engine is on.

» Make sure that the engine is cool before you refuel.

« Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and
release the pressure carefully.

« Do not add fuel to the engine in an indoor area. Not
sufficient airflow can cause injury or death because
of asphyxiation or carbon monoxide.

< Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

* Move the product a minimum of 3 m (10 ft) from the
position where you filled the tank before a start.

* Do not put too much fuel in the fuel tank.

Safety instructions for maintenance

A

* The exhaust fumes from the engine contain carbon
monoxide, an odourless, poisonous and very
dangerous gas. Do not start the engine indoors or in
closed spaces.

« Before you do the maintenance on the product, stop
the engine and remove the ignition cable from the
spark plug. On LC 347VI, LC 353V, also remove the
battery.

« Use protective gloves when you do maintenance on
the cutting equipment. The blade is very sharp and
cuts can easily occur.

« Accessories and changes to the product that are not
approved by the manufacturer, can cause serious
injury or death. Do not change the product. Always
use accessories that are approved by the
manufacturer.

« If the maintenance is not done correctly and
regularly, the risk of injury and damage to the
product increases.

« Only do the maintenance as given in this owner's
manual. All other servicing must be done by an
approved Husqvarna service agent.

« Let an approved Husqvarna service agent do
servicing on the product regularly.

* Replace damaged, worn or broken parts.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Assembly

Introduction
A WARNING: Before you assemble the
product, read the safety chapter. On

LC 347VI, LC 353VI, also remove the
battery.

10
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To assemble the handle

1. Loosen the lower knobs.

2. Move the knobs to the lower end of the grooves on
the left and the right side of the product.(Fig. 24 )

3. Set the handle height in one of the 2 available
positions.

4. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click.(Fig. 25)

5. Tighten the knobs fully.

To set the product in transport position

1. Loosen the lower knobs.

2. Move the knobs to the lower end of the grooves on
the left and the right side of the product.(Fig. 26 )

3. Fold the handle forward.(Fig. 27 )

To set the product in operation position

1. Fold the handle to upright position.(Fig. 28 )

2. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click.(Fig. 29 )

3. Tighten the knobs fully.

To assemble the grass catcher

1. Attach the grass catcher frame to the grass bag with
the rigid part of the bag on the bottom. Keep the
handle of the frame on top of the grass bag.(Fig. 30 )

2. Attach the bottom section of the grass catcher frame
in the groove on the bottom of the grass catcher.

3. Attach the grass bag to the grass catcher frame with
the clips.(Fig. 31)

Lift the rear cover.

5. Attach the grass catcher to the top edge of the
chassis.

6. Put the lower part of the grass catcher into the grass
discharge channel.(Fig. 32)

To assemble the mulch plug
(accessory)

1. Lift up the rear cover and remove the grass catcher.

2. Put the mulch plug into the discharge channel.(Fig.
33)

3. Replace the blade with the mulch blade that is
supplied in the mulch kit. Refer to 7o replace the
blade on page 13.

To cut grass without a grass catcher or
mulch plug attached

+ Lift up the rear cover and remove the grass catcher.

+ If a mulch plug and a mulch blade are attached,
remove them.

* Close the rear cover before you operate the product.

When you operate the product, the cut grass discharges
below the rear cover.

Operation

Introduction

WARNING: Before you operate the product,
you must read and understand the safety
chapter.

A

Before you operate the product

1. Read the operator's manual carefully and make sure
that you understand the instructions.

2. Examine the cutting equipment to make sure that it
is correctly attached and adjusted. See 7o examine
the cutting equipment on page 13.

3. Fill the fuel tank. See To fill fuel on page 11.

4. Fill the oil tank and do a check of the oil level. See
To do a check of the oil level on page 14.

To fill fuel

If available, use low-emission/alkylate gasoline. If low-
emission/alkylate gasoline is not available, use good
quality unleaded gasoline or leaded gasoline with octane
number not less than 90.

CAUTION: Do not use gasoline with an
octane number less than 90 RON (87 AKI).
This can cause damage to the product.

A

1. Open the fuel tank cap slowly to release the
pressure.

2. Fill slowly with a fuel can. If you spill fuel, remove it
with a cloth and let remaining fuel dry off.

3. Clean the area around the fuel tank cap.

4. Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

5. Move the product a minimum of 3 m (10 ft) from the
position where you filled the tank before a start.

To set the cutting height
The cutting height can be adjusted in 6 levels.

1. Move the cutting height lever rearward to decrease
the cutting height.

2. Move the cutting height lever forward to increase the
cutting height.(Fig. 34 )
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CAUTION: Do not set the cutting height too
low. The blades can hit the ground if the
surface of the lawn is not level.

A

To start the product

* Make sure that the ignition cable is connected to the
spark plug.

Manual start (not on LC 347VI, LC 353VI)

1. For LC 247, LC 247S: The very first time you start
the product, press the primer bulb 5 times. The next
time you start the product when the engine is cold,
press the primer bulb 3 times.

Stay behind the product.

Hold the engine brake handle against the handlebar.
(Fig. 35)

Hold the starter rope handle with your right hand.

Slowly pull out the starter rope until you feel some
resistance.

6. Pull with force to start the engine.

WARNING: Do not twist the starter rope
around your hand.

A

Electrical start (LC 347VI, LC 353VI)

1. Make sure that the battery is activated and charged.
See To start the battery on page 14.

2. Attach the battery to the engine.(Fig. 36 )
Push the start inhibitor out to the right (A).

Pull the start bar (B) against the handlebar to start
the starter motor. The starter motor stops when the
engine starts.(Fig. 37 )

To use the drive on the wheels

*  For LC 247S, LC 247SP: Pull the drive bail in the
direction of the handlebar.(Fig. 38 )

* ForLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Start
the drive on the wheels with the speed control lever
on the left side of the handle. Move the speed
control lever forward to increase the speed and
rearward to decrease the speed.(Fig. 39)

« Before you pull the product rearward, disengage the
drive and push the product forward approximately
10 cm.

* Release the drive bail to disengage the drive, for
example when you go near an obstacle.

To stop the product

« To stop the engine, release the engine brake handle.

To remove the battery

To prevent accidental start of the engine, remove the
battery on model LC 347VI, LC 353VI when the product
is not in operation.

1. Press the lock buttons (A) and pull the battery out.
(Fig. 40)

To get a good result

» Always use a sharp blade. A blunt blade gives an
irregular result and the cut surface of the grass
becomes yellow. A sharp blade also uses less
energy than a blunt blade.

« Do not cut more than % of the length of the grass.
Cut first with the cutting height set high. Examine the
result and lower the cutting height to an applicable
level. If the grass is very long, drive slowly and cut 2
times if necessary.

« Cutin different directions each time to prevent
stripes in the lawn.

Maintenance

Introduction

Maintenance schedule

WARNING: Before you do maintenance, you
must read and understand the safety
chapter.

A

WARNING: For model LC 347VI, LC 353VI,
always remove the battery before you do
maintenance, repairs or clean the product.

A

For all servicing and repair work on the product, special
training is necessary. We guarantee the availability of
professional repairs and servicing. If your dealer is not a
service agent, speak to them for information about the
nearest service agent.

The maintenance intervals are calculated from daily use
of the product. The intervals change if the product is not
used daily.

For maintenance marked with * see instructions in
Safety devices on the product on page 9.

12
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Maintenance

Daily Weekly | Monthly

Do a general inspection

Examine the oil level

Clean the product

Examine the cutting equipment

Examine the cutting cover and protective cover*

Examine the engine brake handle*

Examine the battery*

X | X[ X[ X]| X]| X

Examine the muffler*

Examine the spark plug

Change the oil (the first time after 5 h use, then after each 50 h use)

Change the air filter (after 50 h use)

Examine the fuel system

To do a general inspection

« Make sure that the nuts and screws on the product
are tightened.

To clean the product externally

* Use a brush to remove leaves, grass and dirt.

« Make sure that the air intake on the top of the engine
is not blocked.

« Do not use a high pressure washer to clean the
product.

« If you use water to clean the product, do not flush
water directly on the engine.

To clean the inner surface of the cutting
cover

1. Empty the fuel tank.
2. Put the product on its side with the muffler down.

CAUTION: If the product is put with the
air filter down, the engine can become
damaged.

A

3. Hose down the inner surface of the cutting cover
with water.

To examine the cutting equipment

WARNING: To prevent accidental start

A remove the ignition cable from the spark
plug.

WARNING: Use protective gloves when you
do maintenance on the cutting equipment.
The blade is very sharp and cuts can easily
occur.

A

1. Examine the cutting equipment for damage or
cracks. Always replace a damaged cutting
equipment.

2. Look at the blade to see if it is damaged or blunt.

Note: It is necessary to balance the blade after it is
sharpened. Let a service center sharpen, replace and
balance the blade. If you hit an obstacle that causes the
product to stop, replace the damaged blade. Let the
service center estimate if the blade can be sharpened or
must be replaced.

To replace the blade

1. Lock the blade with a block of wood.(Fig. 41 )

2. Remove the blade bolt.

3. Remove the blade.

4. Examine the blade support and blade bolt to see if
there are damages.

5. Examine the engine shaft to make sure that it is not
bent.

6. When you attach the new blade, point the angled
ends of the blade in the direction of the cutting cover.
(Fig. 42)

7. Make sure that the blade is aligned with the center of
the engine shaft.

8. Lock the blade with a block of wood. Attach the
spring washer and tighten the bolt and washer with a
torque of 70 Nm.(Fig. 43 )
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9. Pull the blade around by hand and make sure that it
turns freely.

WARNING: Use heavy duty gloves. The
blade is very sharp and cuts can easily
occeur.

A

10. Start the product to do a test of the blade. If the
blade is not correctly attached, there is vibration in
the product or the cutting result is unsatisfactory.

To do a check of the oil level

CAUTION: A too low oil level can do
damage to the engine. Do a check of the oil
level before you start the product.

A

Put the product on level ground.
Remove the oil tank cap with the attached dipstick.
Clean the oil from the dipstick.

P oObd =

Put the dipstick fully into the oil tank to give a correct
picture of the oil level.

i

Remove the dipstick.

6. Examine the oil level on the dipstick.

7. Ifthe oil level is low, fill with engine oil and do a
check of the oil level again.

To change the engine oil

WARNING: Engine oil is very hot directly
after the engine is stopped. Let the engine
become cool before you drain the engine oil.
If you spill engine oil on your skin, clean with
soap and water.

A

To start the battery

You need to start the battery before the first time you
use it.

1. Put the battery into the charger, see 7o charge the
battery on page 14.

2. Wait until a minimum of 1 green lamp comes on,
approximately 10 seconds.

3. Attach the battery to the engine, see Electrical start
(LC 347VI, LC 353VI]) on page 12.

To charge the battery

If only 1 or 0 lamp indicators on the battery are on, it is
necessary to charge it. An empty battery is fully charged
in 1 hour. To charge for shorter periods of time does not
do damage to the battery.

1. Put the battery in the battery charger.(Fig. 44 )

2. Connect the battery charger to a power socket,
220V, 50Hz.

Status for battery charge
LED display on the battery Status
LED 1 flashes 0%-25%

LED 1 is lit, LED 2 flashes 25%-50%

LED 1, LED 2 are lit, LED 3 flashes 50%-75%

LED 1, LED 2, LED 3 are lit, LED 4 75%-100%

flashes

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 are lit Fully charged

Operate the product until the fuel tank is empty.
Remove the ignition cable from the spark plug.
Remove the oil tank cap.

Mo N =

Put a container below the product to collect the
engine oil in.

5. Tilt the product to drain the engine oil from the oil
tank.

6. Fill with new engine oil of the type recommended in
Technical data on page 16.

7. Do a check of the oil level. See To do a check of the
oil level on page 14.

Battery (LC 347VI, LC 353VI)

WARNING: A defective battery decreases
the safety of the product. Always use a
battery approved by the manufacturer.

A

The battery gives power to the electrical start and is a
safety device that prevents accidental start. Remove the
battery when you do not operate the product and when
you let it stay out of view.

Lamp indicator on the bat- | Status
tery charger

Constant red light The battery charges

Flashing red light The battery is too warm
and will start to charge
when the temperature is

correct

Constant green light The battery is fully charg-

ed
Flashing red and green The battery is damaged
light and must be replaced
Air filter

An air filter that is used for a long time cannot be fully
cleaned. Replace the air filter at regular intervals.

All models except LC 247, LC 247S have a paper filter.
LC 247, LC 247S have a foam plastic filter.

Note: Always replace a damaged air filter.

14
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To clean the paper filter
1. Remove the air filter cover and remove the paper
filter.

2. Hit the filter against a flat surface to make the
particles fall off.

CAUTION: Do not use solvent or
compressed air to clean the paper filter.

A

3. Put the air filter back. Make sure that the air filter
fully seals against the air filter holder.

4. Put the air filter cover back.

To clean the foam plastic filter

1. Remove the air filter cover and remove the foam
plastic filter.

2. Clean the foam plastic filter with soap and water.
Flush the foam plastic filter in clean water.
Squeeze the water from the foam plastic filter and let

it dry.
CAUTION: Do not use compressed air. It

A can cause damage to the foam plastic
filter.

Lubricate the foam plastic filter with engine oil.

6. Press a clean cloth against the foam plastic filter to
remove unwanted oil.

7. Put the air filter back. Make sure that the air filter
fully seals against the air filter holder.

8. Put the air filter cover back.

To examine the spark plug

CAUTION: Always use the recommended
spark plug type. Incorrect spark plug type
can cause damage to the product.

A

« Examine the spark plug if the engine is low on
power, is not easy to start or does not operate
correctly at idle speed.

« To decrease the risk of unwanted material on the
spark plug electrodes, obey these instructions:

a) Make sure that the idle speed is correctly
adjusted.

b) Make sure that the fuel mixture is correct.
c) Make sure that the air filter is clean.

+ If the spark plug is dirty, clean it and make sure that
the electrode gap is correct, see Technical data on
page 16.(Fig. 45)

* Replace the spark plug if it is necessary.

To examine the fuel system

+ Examine the fuel tank cap and the seal for the fuel
tank cap to make sure that there are no damages.

+ Examine the fuel hose to make sure that there are
no leaks. If the fuel hose is damaged, let a service
agent replace it.

To adjust the clutch wire

If the drive starts to feel slow, it is necessary to adjust
the clutch wire.

1. Toincrease the drive speed, turn the adjuster screw
counterclockwise.

Note: If the drive is engaged when you do not pull
the drive bail, it is necessary to extend the wire.

N

To extend the wire and decrease the drive speed,
turn the adjustment screw clockwise.(Fig. 46 )

If the drive feels slow also after the adjustment, let an
approved service agent replace the drive belt.

To adjust the clutch wire for the
adjustable speed (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

If the engine is started and the slowest speed cannot be
engaged, it is necessary to adjust the speed control.

1. Toincrease the drive speed, turn the adjuster screw
counterclockwise.

Note: If the drive is engaged when you do not
operate the speed control, it is necessary to extend
the wire.

2. To extend the wire and decrease the drive speed,
turn the adjustment screw clockwise.(Fig. 47 )

If the drive feels slow also after the adjustment, let an
approved service agent replace the drive belt.

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

« For storage and transportation of the product and
fuel, make sure that there are no leaks or fumes.
Sparks or open flames, for example from electrical
devices or boilers, can start a fire.

« Always use approved containers for storage and
transportation of fuel.

* Empty the fuel tank before you put the product in
storage for a long period of time. Discard the fuel at
an applicable disposal location

» Safely attach the product during transportation to
prevent damage and accidents.

» Keep the product in a locked area to prevent access
for children or persons that are not approved.

+ Keep the product in a dry and frost free area.
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Disposal » When the product is no longer in use, send it to a
Husqgvarna dealer or discard it at a recycling

» Obey the local recycling requirements and applicable location.
regulations. » Discard the battery at a service center or discard it at
» Discard all chemicals, such as engine oil or a disposal location for used batteries.

antifreeze, at a service center or at an applicable
disposal location.

Technical data

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
Engine
Brand Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Displacement, cm3 125 125 140 163
Speed, rpm 2900 2900 2900 2800
Nominal engine output, kW ! 1.8@2900 1.8@2900 2.1@2900 2.4@2800
Ignition system
Spark plug Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Electrode gap, mm 0.5 0.5 0.5 0.5
Fuel and lubrication system
Fuel, unleaded, minimum octane 90 90 90 90
number
Fuel tank capacity, litre 0.8 0.8 0.8 1.0
Qil tank capacity, litre 0.5 0.5 0.5 0.5
Engine oil 2 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Weight
With empty tanks, kg 27.5 29.5 30.0 324
Noise emissions 3
Sound power level, measured dB (A) | 96 96 94 96
Sound power level, guaranteed Lya | 96 96 96 97
dB (A)

Sound levels 4

1 The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production
engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating
speed, environmental conditions and other values.

2 Use engine oil of quality SF, SG, SH, SJ or higher. See the viscosity chart in the engine manufacturer's man-
ual and select the best viscosity based on the expected outside temperature.

3 Noise emissions in the environment measured as sound power (Lya) in conformity with EC directive
2000/14/EC.

4 Noise pressure level according to ISO 5395. Reported data for noise pressure level has a typical statistical
dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).
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LC 247 LC 2478 LC 247SP LC 2538

Sound pressure level at the opera- 85 85 84 85
tor's ear, dB (A)

Vibration levels 5

Handle, m/s? 3.4 3.4 3.4 4.0
Cutting equipment
Cutting height, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Cutting width, mm 470 470 470 530
Blade Collect Collect Collect Collect
Article number 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Grass catcher capacity, | 55 55 55 60
Drive
Speed, km/h - 4 4 4
Start
Electric starter No No No No
Battery - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Engine
Brand Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Displacement, cm?3 163 163 163 163
Speed, rpm 2900 2900 2800 2800
Nominal engine output, kW © 2.4@2900 2.6@2900 2.4@2800 2.6@2800

Ignition system

Spark plug Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Electrode gap, mm 0.5 0.5 0.5 0.5

Fuel and lubrication system

Fuel, unleaded, minimum octane 90 90 90 90
number

Fuel tank capacity, litre 1.0 1.0 1.0 1.0
Oil tank capacity, litre 0.5 0.5 0.5 0.5

5 Vibration level according to ISO 5395. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion
(standard deviation) of 0.2 m/s2.

6 The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production
engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating
speed, environmental conditions and other values.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Engine oil 7 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Weight
With empty tanks, kg 30.0 32.0 32.8 34.2
Noise emissions®
Sound power level, measured dB (A) | 95 95 96 96
Sound power level, guaranteed Lya | 96 96 97 97
dB (A)
Sound levels®
Sound pressure level at the opera- 84 84 85 85
tor's ear, dB (A)
Vibration levels'®
Handle, m/s? 4.2 4.2 4.0 4.0
Cutting equipment
Cutting height, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Cutting width, mm 470 470 530 530
Blade Collect Collect Collect Collect
Avrticle number 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Grass catcher capacity, | 55 55 60 60
Drive
Speed, km/h 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0
Start
Electric starter No Yes No Yes
Battery - Li-ion 10.8V/ - Li-ion 10.8V/
15.7WH 15.7WH

7 Use engine oil of quality SF, SG, SH, SJ or higher. See the viscosity chart in the engine manufacturer's man-
ual and select the best viscosity based on the expected outside temperature.
8 Noise emissions in the environment measured as sound power (Lya) in conformity with EC directive

2000/14/EC.

dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).
10 Vibration level according to ISO 5395. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion

(standard deviation) of 0.2 m/s2.

Noise pressure level according to ISO 5395. Reported data for noise pressure level has a typical statistical

18
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EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declares that the lawn mowers
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V and LC 353VI from the
serial numbers 2016xxxxxxx and onwards comply with
the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:

« of May 17, 2006 "relating to machinery” 2006/42/EC

« of February 26, 2014 "relating to electromagnetic
compatibility” 2014/30/EU

« of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC

Information relating to noise emissions, see Technical
data.

The following standards have been applied:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

If not otherwise stated, the above listed standards are
the latest published versions.

Notified body: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala has issued reports
regarding the assessment of conformity according to
annex VI of the COUNCIL’S DIRECTIVE of May 8,
2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC.

The certificates have the numbers: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and
responsible for technical documentation)
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BbBeaeHue

OnucaHune Ha npoaykra I'IpenHaaHaquMe

MpoayKTHT e nelexoaHa poTaLmMoHHa Kocayka.
Tpesarta ce cbbupa B Kow 3a Tpesa. CBaneTe kolwa 3a
Tpesa, 3a Aa ce Mosyyum 3a4HO pa3ToBapsaHe Ha
Tpesara. MocTaBeTe KOMNIEKT 3a Myn4yMpaHe
(monMbnNHUTENHA NPUHAANEXHOCT), 3a Aa HapexeTe
TpesaTa B ToOpa.

06w npernen Ha npoaykTa

(Pur. 1)
1. Jpbxka 3a cnupaykaTa Ha gBurartensi/crapToBara

M3nonsBainte npoaykTa, 3a Aa KOCUTe TpeBa B YacTHU
rpagvHun. He nanonssanTte npoaykTa 3a Apyrv 3agadu.

[pbXTe xopaTa 1 XUBOTHUTE Ha 6e3onacHo

wuHa(LC 347VI, LC 353VI) (dur.4)  pascTosiHuMe oT paboTHaTa 30Ha.
2. Bpwxalynpasnenue CripeTe ABuraTens n oTcTpaHeTe
3. bBnokuposka Ha nyckaHe (LC 347VI, LC 353VI) 3ananuTenHus kaben NpeaM PEMOHTI unu
4. [pvxka 3a sapsuxsare (LC 247S, LC 247SP) (dur.5)  TexHuuecko oBcnyxsaHe.
5. YnpaeneHue Ha obopoTute
6. Kou 3a Tpesa (Pur.6) MeputenHa npbyka/macneH GUNTLP
7. 3apeH kanak MaseTe ce oT oTCKavaly npeameT 1
8. PerynupaHe Ha BUCOYMHATA Ha pbykaTa (Gur.7)  pukoweTn.
9. MepMTenHa nprKa/peaepBoap 3a macno npenynpemeHme: BbPTAL CE HOX.
10. Akymynatop, npeanasHo yctpoiicteo (LC 347VI, OcurypeTte NpOCTPaHCTBO OKOMO pbLeTe U
LC 353VI) (Pur.8) kpakata cu.
11. Kanak cpey nopAssare MpepynpexaeHve: BbPTSALLY ce YacTu.
12. Aycnyx OcurypeTe nNpoCTPaHCTBO OKOJIO pbLeTe U1
13. 3ananutenHa ceeLy (Pur.9) kpakata cu.
14. Beapywen qunrep To31 NpoAyKT OTroBapsi Ha U3NCKBaHUATA Ha
15. Pesepsoap 3a ropuso (®vr.10) npUNOXMUMKUTE AMPEKTMBN Ha EO.
16. YnpaBneHune Ha BUCOYMHATa Ha psidaHe
17. Nopkausawja nomna (LC 247, LC 247S) ILlymosm emncin B oKonHaTa cpenia &
CbOTBETCTBME C [lupekTuBaTa Ha
18. pbxKa Ha BbXeTO Ha cTapTepa (He ce oTHacs 3a EBponerickata 0BL4HOCT. EMucHUTE Ha
LC 347V1, LC 353VI) npofyKTa ca nocoyeHu B pasaena 3a
19. NHcTpyKums 3a excrnoataums TEXHWYECKN XapaKTePUCTUKN 1 Ha
CvMBONM BLPXY MalLMHaTa (ur. 11)  Tabentara.
(Pur.12) Bbp3o.
MPEOYNPEXOEHWE: HemapnueoTo nnm
HenpaBMIHOTO M M3MON3BaHe MOXe Aa (®ur.13) BasHo.
[oBefe A0 cepuosHa unu catanHa Tpasma (®ur. 14) Cmykau
(dur.2)  Ha onepaTopa 1 3a06MKansLuTe ro. ' '
(Pur. 15) Puck oT ekcnnosus.
MpoyeTeTe BHMATENHO PBKOBOACTBOTO 3a
oneparopa u ce yBepeTe, Ye pasbupare OTtpaboTeHuTe rasoBe OT ABuUraTens
MHCTPYKUMWTE, NPpean Aa usnonssare CbabpXaT BbINEPOAEH OKUC — MHOTO
(Pur.3)  mawwmHata. (®ur. 16) onaceH, oTpoBeH ras 6e3 mmpuama. He
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cTapTupaiTe ABUraTenst Ha 3aKpuTo Unu B
3aTBOPEHW NPOCTpPaHCTBA.

Mpu 3akynyBaHe NpoayKTbT HAMa Macno B
(Pur. 17') peuratens.

HanbnHeTe macno, npeau fa 3anoyHeTe
(Pwur. 18 ) paboTa c npoaykTa.

3apexagaHe. He n3nonssaiite ropmeo, KOeTo
(Pur. 19) ce npopasa kato E85 (85% etaHon).

(Pur.20) Topelua NOBBLPXHOCT.

(Pu Mpeay U3BbLPLIBaHE Ha

r. TexHUYecka noaapbKKa Um

21 npeav Aa octaBuTe MaluMHaTa

) 6e3 HabnoaeHune, oTcTpaHeTe
Kkntoya 3a 6esaonacHocT
(akymynaropa).

3abenexka: OctaHannTe CUMBOMU/CTUKEPU Ha
npoayKTa ce OTHACAT [0 U3UCKBaHWS MO OTHOLUEeHWe Ha
cepTUdUKaTh 3a HAKOU ThPrOBCKN 30HM.

EUV

MPEAYNPEXOEHUE: Hamecata B
Asuvrartens npasu HesanuaHo EC
0f06GPEHNETO Ha TN Ha TO3W NPOAYKT.

OTroBOpHOCT 3a Bpeau, NPUYMHEHMN OT
CTOKU

KakTo e nocoYeHo B 3akOHUTE 3a OTFOBOPHOCT 3a
Bpeaun, NpU4NHEeHU OT CTOKN, HUEe HE HOCUM OTFOBOPHOCT
3a weTun, NpUYNHEeHU OT HaluA NPOAYKT, ako:

*  MPOAYKTHT € HEMPaBUITHO PEMOHTUPAH.

*  MPOAYKTHT € PEMOHTUPAH C YacTu, KOUTO He ca OT
Npon3BOAUTENS UNK He ca 0A06peHn oT
npoussoauTens.

*  MPOAYKTLT UMa NPUHAATIEXHOCT, KOSITO HE e OT
npovsBoauTens unu He e opobpeHa ot
npovssoguTens.

*  MPOAYKTLT HE € PEMOHTMPaH B 0A06GPEH CEPBU3EH
LEHTBP UK OT 0J0GPEH OpraH.

BesonacHocT

HeduHnumm 3a 6esonacHocT

MpeaynpexaeHusi, 3Hauy 3a BHUMaHue v 6enexkum ce
13ron3saT 3a ykassaHe Ha 0COBGEHO BaXKHW YacTu Ha
MHCTPYKUMSATA.

NPEQYNPEXOEHWME: V3nonsea ce, ako
MMa OMNacHOCT OT HapaHsiBaHe U CMbPT 3a
onepaTopa Win 3a OKOIHWTE, ako He ce
cnassaT UHCTPYKUMMTE B PbKOBOACTBOTO.

BHUMAHME: Msnonssa ce, ako nma
0MacHOCT OT NoBpexXaaHe Ha MaluuHaTa,
OpYyry matepuanu unm cbecegHarta 30Ha, ako
He ce cnasBaTt WHCTpyKuuUUTe B
PBKOBOACTBOTO.

3abenexka: V3non3Bsa ce 3a npenoctaBsAHe Ha noeseve

MHOpMaLsi, KOSITO € HeobxoauMa B AafieHa cuTyaums.

O6Lwu nHCTpyKuMn 3a 6esonacHoCcT

NPEQYNMPEXXOEHWUE: MpoyeTeTte
crieABalmMTe NpeaynpeanTenHu ykasaHus,
npeav Aa uanonseare malumHaTa.

+ To3u NpoAyKT € onaceH, ako ce U3nonssa
HENPaBUITHO WU @KO He CTE BHUMATENHU.
HecnassaHeTo Ha MHCTPYKUuKTE 3a Ge3onacHoCT
MOXe Aa AoBeAe A0 HapaHsiBaHe UN CMbPT.

« Ta3u MalwmHa cb3aaBa eNekTPOMarHUTHO none no
BpeMe Ha pa6ota. Mpu Hskou yCnoBus ToBa none
MOXe Aia MHTepdepupa C akTUBHW UMW NacUBHU

MEAVLMHCKN UMNMaHTaHTW. 3a Aa Hamanute pucka
OT TEXKKO UM CMBbPTOHOCHO HapaHsiBaHe, HUe
npenopbyBaMe nvuaTa ¢ MeQULMHCKA UMMNaHTV Aa
roBOPAT C NeKapsi C1 U NPOU3BOAUTENS Ha
MEAVLMHCKUA UMNNAHT, Npeauy Aa 3anoyvHaTt aa
paboTaT ¢ Tasu MalLnHa.

* BuHaru 6baeTte BHUMaTENHW 1 NOAXOXAaWTe
pa3yMHo. AKO He CTe CUTYpHW Kak fa paboTute ¢
npoAyKTa npu cneuyanHa cutyauus, cnpeTe u ce
obbpHeTe kbM Bawwus gunbp Ha Husqvarna,npeaun
[a npoabImKnTe.

*  Wmaiite npeasug, Ye onepaTtopbT HOCKU OTFOBOPHOCT
3a HeLLacTHU cnyyaun, BKMoYBaLLy ApYrv Xxopa unu
TAXHOTO MMYLLLECTBO.

* T[logabpxaiTe NpoaykTa YUCT. YBepeTe ce, Ye
pasunTaTe SICHO 3HaUUTE U CTUKEPUTE.

* He nossonsBariTe Ha kKOroTo 1 ga e aa pabotu ¢
NpoAyKTa, IOKaTo He Ce YBEpUTE, Ye e npoyen u
pas3bpan cbabpXKaHWETO Ha MHCTPYKUMSTA 3a
ekcnnoarauus.

* He noseonsBaiiTe Ha Aeua ga paboTaT ¢ npoaykTa.

* He nossonsBaiTe Ha nuua, KOUTO He ca 3ano3HaTh ¢
VHCTPYKUMKUTE, Aa paboTaT c npoaykTa.

* BwuHaru HabnogasaiiTe nuua c HamaneH uanyeckn
WM YMCTBEH KanauuTeT, KOUTO 13nonssat
npopaykta. Mpes usnoTo Bpeme Tpsbea Aa
NpUCHCTBa OTFOBOPEH Bb3PaCTEH.

* He usnonasaiiTe NnpoaykTa, ako cTe ymopeHu, 6onHu
WY Noj Bb3AENCTBMETO Ha ankoxosl, HapKOTULM
unu nekapctea. ToBa CbCTOsIHWE OKa3Ba
oTpuLaTenHo Bb3aeicTBre BbpXy BaleTto 3peHue,
6OMTENHOCT, KOOPAUHALWS U NPELEHKA.

* He usnonseaite NpoayKTa, ako € HeU3npaBeH.
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* He npomeHsifiTe TO31 NPOAYKT UNK He ro
n3nonaeariTe, ako UMa BEPOSITHOCT Tol Aa e 6un
NPOMEHEH OT ApYyr.

besonacHocT Ha paboTHaTa obnact

NPEAYNPEXKAEHUE: MpoueTeTe
cneaBalmTe npeaynpeauTesiHy ykasaHus,
npeav Aa vanonaeate MalumHaTa.

»  OTcTpaHeTe NPenaTcTBUSA KaTo KIOHW, NPBbYKK U
KaMbHU OT paboTHaTa 30Ha, Npeau Aa usnonssare
npoaykTa.

*  O6ekTuTE, KOUTO CE YAPAT B PEXKELLOTO
obopyasaHe, MoraT Aa 6baaT M3XBbPIIEeHU 1 Aa
NPUYMHAT HapaHsiBaHe Ha nuuaTa v WeTu Ha
npeametute. [pbxXTe CTpaHUYHUTe Habnogartenuy n
KUBOTHUTE Ha 6e30nacHo pa3cTosiH1e OT NpoadyKTa.

* Hukora He 13nonasaiiTe NpoaykTa B fOLWO Bpeme —

Hanpumep npu Mmbrna, AbXxa, CUNnHM BeTpoBE, MHOIo

CUMeEH CTyA U pUCK OT MbnHUW. N3nonasaHeTo Ha
npoAyKTa B JIOLWO BpeMe Unu BbpXy BIaXHU Unu
MOKPU TEPEHN € U3MOpUTENHO. J1owoTo Bpeme
MoXe fia Cb3AaAe OnacHU YCroBusl, KaTo HanpuMep
XMb3raBy MOBBPXHOCTY.

+ BuumaBaiiTe 3a nuua, NPeAMETH 1 CUTYyaLMK, KOUTO
moraT fa ca npuyvHa 3a HamansiBaHe Ha
6esonacHarta paboTa Ha npoaykTa.

* BnumaBaiiTe 3a NpensiTCTBMS KaTO KOPEHU, KAMBHY,
KMOHW, AIMU 1 KaHaBkW. [lbnrata Tpeea moxe Aa
Kpue NpensaTcTBus.

* KoceHeTo Ha TpeBa Ha CKIOH Moxe Aa 6bae
onacHo. He paboTeTe ¢ npoaykTa, kKorato HaknoHbT
Ha NoBBPXHOCTTa e noseye oT 15°.

* W3nonseaviTe NnpoaykTa Hanpe4yHo Ha ckroHa. He ce
ABWXETe Harope v Hagony.

* Bnwumasaiite, korato npeMmuHaBaTe I'IOKpaVI 3aKkpueat

BN N NnpegmMmeTn, KOUTO CKpuBaTt 3pUTENHOTO Bu
none.

BesonacHocT npu pabota

NPEAYNPEXKAEHUE: MpoueTeTe
creABalmTe nNpeaynpeauTesiHi ykasaHus,
npeav Aa uanonaeate MalumHara.

* M3nonsBaiitTe TO31 NPOAYKT CaMo 3a KOCeHe Ha
MopaBu. He ce gonycka n3nonssaHeTo My 3a Apyru
Lenu.

* W3non3ssaviTe NnyHM npeanasHu cpeactea. Buxre
JIn4dHu ripegnasHn cpeacTsa Ha cTpanmnya 22.

* Hukora He cTapTupaiiTe ABuraTensi B 3aTBOPEHO
NpOCTPaHCTBO MNM 630 4O 3ananuvu Matepuanu.
OTpaboTeHWTe ra3oBe OT ABUraTenNs ca ropeLy n
MoraT fja CbabpXKaT UCKPU, KOWTO Aa Npean3BukaT
noxap.

* He paboTeTe c npogykTa, 4OKATO HOXbT U BCUYKM
Kanauu He ce MOHTMpaT npaBunHo. HenpasunHo
MOHTUPAHUSAT HOX MOXe Aa ce pasxnabu n aa
NpUYMHKM TenecHa nospeaa.

* YBeperTe ce, 4e HOXbT HAMa Aa ce yapsi B 00eKTy,
KaTo HanpumMep KaMmbHU 1 KopeHu. ToBa Moxe Aa
[oBefe [0 NoBpeja Ha HoXa M 0 OrbBaHe Ha
[BYCEKLMOHHUSA Ban Ha AsuraTtens. OrbHaTaTa oc
NpeansBUKBa CUMHU BUOpaLM 1 MMa MHOTO ronsama
OMacHOCT HOXBT Aa ce pa3xnabu.

* AKO HOXBT ce yaapu B HakakbB 0bekT unu ce
nonyyat Bubpaumn, cnpete BegHara npoaykTa.
W3knioueTe 3ananutenHus kaben ot 3ananutenHata
cBeLy. [poBepeTe NpoaykTa 3a nospeau.
PemoHTUpaiiTe nospeanTe Unm notTbpceTe
oTOpU3MpaH cepBu3 3a ToBa.

* Hukora He npukpensiiiTe pbykaTa Ha cnupadykaTa Ha
OBuraTensi 3a NocTosiHHO BbPXY ApbXKaTa, koraTo
OBUraTensiT e cTapTupaH.

« TllocraBeTe npogykTa BbpXY CTabwnHa, paBHa
NOBBPXHOCT U ro cTapTupanTe. YBepeTe ce, Ye
HOXbT HE Ce AonMpa B 3eMsiTa Unv B Apyrn
npeameTy.

« BwuHaru cToliTe 3ag npoaykTa, Korato ro
nasnonseare.

* Bcwuuku konena Tpsbea fa 6bAaT Ha 3emsATa U Aa
ObpXUTe ApbxKaTa ¢ 2 pble, korato pabotute ¢
npoaykTa. [ipbXxTe pblLieTe 1 KpakaTa cv ganey ot
BbPTALLMTE Ce ocTpueTa.

* He HaknaHsiiTe npoaykTa Npu cTapTupaH asuraten.

* Bbaete BHUMATENHU, KOraTo AbpnaTe npoaykTa
Ha3ag.

* Hukora He nosguravite npoaykTa npu crapTmpaH
asuraten. Ako ce Hanara fa BAUrHeTe npoaykra,
MbPBO CMpeTe ABUraTens u U3knoyeTe
3ananvTenHnsa kaben ot 3ananuTenHaTta CBeLl.

* He ce gBuxeTe Hasaa npu paboTa ¢ npoadykTa.
CnpeTe gBuratensi, korato npemMvMHaBaTe npes
obnacTtu 6e3 TpeBa, HanpumMep MbTEKU OT YaKbn,
KambK Unu accant.

He Tuyaiite ¢ npogykTta, korato ABuratensit pabortu.
BuHaru xopete, korato paboTtuTe ¢ npoaykra.

« CnpeTte gBuratens, npeau aa npomeHuTe
BMCOYMHATA Ha psidaHe. Hukora He perynupaiite npum
cTapTupaH gsuraten.

* Hukora He ocTaBsiiiTe npoaykTa 6e3 Hag3op, korato
asuratensTt paboTtun. CnpeTte asuratens u ce
yBepeTe, Ye pexeLLoTo obopyaBaHe He ce BbpTH.

WHcTpykumm 3a 6e3onacHoCT 3a
paboTa

Jln4yHn npegnasHu cpeacrea

MNPEAYNPEXKAEHUE: MpoueTeTe
cnepBalymTe nNpeaynpeauTeriHy ykasaHus,
npeav Aa uanonaeate malumHaTa.

«  JnuuuTe npeanasHu CPeACcTBa He U3KNoYBaT
M3LANO prCKa OT HapaHsiBaHe, HO HamanssaTt
CTeneHTa Ha HapaHsiBaHETO npu 3riornonyka. Heka
BalmMAT aumbp By nomorHe aa nsbepete
noaxoaswoTo obopyasaHe.
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* Hocete 60oTywm nnu o6yBKK, YCTOMYMBY Ha
xnb3raHe. He HoceTe oTBopeHn 0ByBkM U He XoaeTe
6ocu.

*  W3anonsBaiite AbNArn NaHTanoHu oT 3gpae nnart.

» Korato e Heo6X0AMMO, HOCETE 3aLUUTHU PbKaBULY,
Hanpumep, KoraTo 3akpensare, NPOBEpPsIBATE MK
nouyncTeaTe pexeLioTo obopyaBaHe.

Mpucnocobnenns 3a 6e3onacHoCT Ha
malumHaTa

MNPEAYNPEXKAEHWE: MpoueTeTe
crefBalimTe NpeaynpeanTenHu ykasaHus,
npeav Aa uanonseate malumHaTa.

* He nanonsgaiite MalumMHa ¢ HensnpasHU
npucnocobnexus 3a 6e3onacHocT.

« T[poBepsiBaiiTe peoBHO NpucnocobrieHusiTa 3a
6e3onacHocT. Ako npucnocobrnexHusTa 3a
6esonacHocT ca AedekTHu, rosopeTe ¢ Bawus
cepsu3 Husqvarna.

Kanak cpeLy nopsissaHe

« [poBepeTe kanaka cpeLly nopsiasaHe, 3a Aa ce
yBepuTe, Ye HMa MoBpeau, KaTo Hanpuvep
MyKHATUHW.

Axymynatop (LC 347VI, LC 353VI)

1. [OpbnHeTe WMHaTa 3a nyckaHe no nocoka Ha
OpbXkaTa 3a ynpasneHue (B). BnokupoBkaTta 3a
nyckaHe crnvpa ABWXEHUETO.

2. HaTucHeTe GrokupoBkaTa 3a nyckaHe HaBbH
HapscHo (A).(dur. 23)

3. OcBobopgete brnokupoBkaTa 3a nyckaHe u ce
yBepeTe, Ye ce Bpblla B MbPBOHAYANIHOTO CY
NonoXeHue.

Aycnyx

AycnyxbT e npefjHas3HayeH 3a MakcMManHo HamansiBaHe
Ha HMBaTa Ha Lyma 1 3a oTBeXaaHe Ha oTpaboTeHuTe
rasoBe HacTpaHu OT NoTpebuTens.

He n3nonseaiiTe MawumHaTa, ako aycnyxbT nvncea unu
e pedekTeH. [ledpekteH aycnyx yBenuyasa H1BOTO Ha
LyMa 1 pucka oT 3ronosnyka.

MpoBepsiBaiiTe aycryxa pefoBHo, 3a Aa CTe CUrypHu, ye
e 3aKpereH NpaBuHO U He € NOBPeaeH.

BHUMAHWE: AycnyxbT ce Harpsisa MHOroO
no Bpeme v cnep paboTa v CbLLo Npu
060poTu Ha npaseH xof. Bbvaete
BHUMaTeNHM 61130 Jo 3ananumu
matepuanu uunu rasose, 3a ga
npefoTBpaTUTe Bb3HWKBAHETO Ha Noxap.

BesonacHocT npu paboTa ¢ ropmeo

NPEQYNPEXOEHWME: OedekTHusAT
akymynaTtop Hamansiea 6e3onacHocTTa Ha
MawmHara. Buraru nanonssante
akymynaTop, ofobpeH oT npov3soauTens.

AKyMynaTopbT 3axpaHBa efekTpuyYeckus crapTep U e
3aLUMTHO YCTPOICTBO, KOETO NPeOoTBpaTsBa Cly4YanHo
nyckaHe. Korato He paboTuTe ¢ MalumMHaTa v KoraTo si
ocTaBsTe 6e3 HabnoaeHVe, U3BafeTe akyMmynaropa.

Pbuka 3a cnupaykara Ha asuraTtens

Pbykara 3a cnupaykarta Ha Asuratens cnupa
asuratens. Korato gpbxkata Ha cnupadkaTa Ha
ABvratensi ce ocBoboau, ABUraTensiT cnupa un
3aABMXBaHETO Ce U3KMko4Ba.

3a fa npoBepuTe ganu cnupaykaTta Ha gsuratens
paboTu, cTapTvpaiiTe ABuraTens u cneg Tosa
OTNyCcHeTe ApbXKaTa Ha cnupaykaTta Ha asuratens. AKo
OBUraTensT He cnpe cnen 3 cekyHau, Mo3BoneTe Ha
onobpeH Husqvarna cepsus fa perynupa cnvmpavkara
Ha ABuraTens.

(Pur. 22)

WHxnbutop 3a ctaptupaHe

Mpu mogen LC 347VI, LC 353VI gpbxkata Ha
crnupaykarta Ha ABurarers ce 13nosiasa 1 KaTo LumHa 3a
nyckaHe Ha ctaptepa. [poBepeTe 6rokupoBkaTa 3a
nyckaHe u ce yBepeTe, Ye TSl He No3BoNABa
3apeiicTBaHe Ha cTapTepa.

MPERYNPEXXOEHUE: MpoueTeTe
criefBalLMTe NpeaynpeauTesiHi ykasaHus,
npeau Aa nanonaearte mMalumHara.

* He BkntoYBanTe NpoaykTa, ako BbPXy Hero nma
ropuBo Uny MoTopHo Macrno. OTcTpaHeTe
HexXenaHoTo ropuBo/Macrno 1 octaBeTe NpoaykTa Aa
N3CbXHe.

* AKo pasneeTe ropvBo Nno ApexuTe c, CMEHETE
He3abaBHo.

» BHumaBaiiTe oa He NonagHe ropuBO BbPXY TANOTO
Bu, ToBa MOXe Aa ooBefe A0 TENeCHU YBpeXaaHus.
AKO ropuBo nonagHe BbpXxy TANoTo Bu,
v3nonaseariTe canyH 1 BoAa, 3a Aa ro oTCcTpaHuTe.

* He cTapTupaiiTe npogykTa, ako OT ABuratens uma
Teu. MNpoBepsiBaiiTe pefoBHO ABUraTens 3a Teyose.

* BHwumaBaviTe ¢ ropusoTo. [OpNBOTO € 3ananumo,
n3napeHusiTa ca B3pMBOOMacHW 1 MoraT aa
NPUYMHAT TENECHWN YBPEXAaHWUS UM CMbPT.

* He BauwBaiite ropuBHUTE M3NapeHns, ToBa Moxe
[0a poBefie 40 TeNecHW yBpexaaHus. YeeperTe ce,
Ye YMa JocTaTbyeH Bb3yLUEH NOTOK.

* He nyweTe 61130 4O ropMBOTO UMW ABUraTens.

* He nocraesiite Tonnu npeameTy 611M30 40 ropuBoTO
unu gBuraTens.

* He pobaesiiTe ropuso, korato ABuratensit pabotu.

* YBepeTe ce, Ye ABUraTenar e u3cTuHan npeau
3apexaaHe C ropueo.
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» [penu 3apexaaHe ¢ ropMeo oTBOpeTe 6aBHO
KanaykaTta Ha pe3epBoapa 3a ropuso un ocsobogerte
BHUMAaTENHO HansiraHeTo.

* He pobaBsiiTe ropuBo KbM ABUraTens Ha 3akpuTo.
HepoctaTb4HMST Bb3AYLLIEH NOTOK MOXe Aa AoBeAe
[0 HapaHsiBaHe Unun CMbPT NOpaaun 3aayLllaBaHe
UK BBbrNepoaeH OKWC.

+ 3aterHerte kanaykaTta Ha pe3epBoapa 3a ropuBo
[okpaii. AKo kanadkaTa Ha pesepBoapa 3a ropmMBo
He e 3aTerHaTa, MMa puUcK OT 3rononyka.

+ T[peawu fa BknounTe ABUraTensi, NpeMecTeTe
npoaykTa Han-manko Ha 3 m (10 ft) ot msicToTO,
KbAETO CTe 3apeannu pesepsoapa.

* He npenbnBaiiTe pesepBoapa 3a ropveo.

MHcTpykumm 3a 6e3onacHOCT npuy
TexHu4ecko obcnyxsaHe

NPEQYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTe
crnefgaliuTe NpeaynpeauTentmn ykasaHus,
npeau aa usnonaeaTe MaluMHaTa.

+ OtpaboTeHnTe rasoBe OT ABUraTens CbabpXaT
BbIMEPOAEH OKUC — MHOTO OMaceH, OTPOBeH ra3 6e3
mMupuama. He ctapTupaiite gsuratens Ha 3akputo
Unn B 3aTBOPEHM NPOCTpaHCTBA.

» TMpepy TexHuyecko obenyxBaHe Ha NpoaykTa
cnpeTe ABUraTens v UsKINYeTe 3ananutenHus
kaben ot 3ananuTtenHara caeul. Mpu LC 347V,

LC 353VI oTcTpaHeTe 1 akymynatopa.

* HoceTe 3aWmnTHM pbkaBuLK, KOraTo Lie
M3MbIIHABATE AEHOCTH, CBbP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexelloTo o6opyasaHe. HoxbT e
MHOTO OCTbP U MOXEeTe leCHO fa ce nopexeTe.

* Akcecoapu U NPOMEHU Ha NpoayKTa, KOUTO He ca
onobpeHu oT npon3BoanTens, Morat fa AoseaaT Ao
Cepuo3HO HapaHsiBaHe U cMbpT. He npaseTe
npoMeHu no npoaykTa. BuHaru nsnonasaite camo
akcecoapu, kKouto ca ofo6peHn OT NPOU3BOAUTENS.

*  AKO TexHn4yeckoTo obcnyxxBaHe He ce U3MbIHSABa
NpaBuWITHO U PeOBHO, PUCKBLT OT HapaHsiBaHe 1
noBpepa Ha npoaykTa ce yBenvyasa.

¢ WN3nbnHaBaiiTe TexHNMYeckoTo obcnyxBaHe caMo
KaKTO € MOCOYEHO B TOBA PbKOBOACTBO Ha
cobcTBEHMKA. Benyky ocTaHanm cepBuaHmu AeiHocTv
TpsibBa Ja ce u3BbpLUBAT OT 0gobpeH Husqvarna
cepBu3.

* TMosBonete ogobpeH Husqvarna cepeus pegoBHO Aa
obcnyxBa npoaykTa.

* 3ameHeTe NOBpPeAeHW, U3HOCEHU MU CUYNEHN
yacTu.

MoHTax

BbBeneHue

NPEQYNPEXOEHUE: Mpeav ga crnobute
MalluuHaTa, NpoyYeTeTe rnaeaTta 3a
6e3onacHocT. Mpu LC 347VI, LC 353VI
OTCTpaHeTe 1 akymynaTopa.

3a ga MoHTUpaTe pbKoxBaTKaTa

1. PasxnabeTte gonHuTe konyeTa.

2. TpemecTeTe umKcaToOpUTE KbM AOMNHUS Kpar Ha

KaHanute OT nABaTa U AdACHaTa CTpaHa Ha npoAaykra.

(dur. 24)

3. 3apaiite BMCOUMHATA Ha ApbXKaTa B €4HO OT 2
Bb3MOXHW MONMOXEHWS.

4. TlpemecTeTe chukcaTopuTe No NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[oKaTo crnpaT 1 ce Yye LipaksaHe.(dur. 25 )

5. 3arerHete HambMHO hMKcaTopuTe.
3a 3apaBaHe Ha npoaykTa B
nonoxeHue 3a TpaHcnopTupaHe

PasxnabeTe gonHuTe konyeTa.
2. lpemecTeTe cdukcaTopute KbM AOMHUSA Kpaw Ha

KaHanute OT naBaTta U AACHaTa CTpaHa Ha npoaykra.

(dur. 26)
3. CrbHeTe pbkoxBaTkaTa Hanpega.(dur. 27 )

3ap.aBaHe Ha npoAaykKTa B NonoXxeHue

3a pabota

1. CrbHeTe ApbXKaTa B M3npaBeHo nonoxexue.(dur.
28)

2. lNpemecTeTe dukcaTopute NO NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[okaTo cnpart u ce yye wpaksaHe.(®wr. 29 )

3. 3aterHeTe HanbfHO mKcaTopuTe.

3a crnobsBaHe Ha Kowa 3a TpeBa

1. TlpukpeneTe pamkaTta Ha kowla 3a TpeBa KbM
TopbaTa 3a cbbupaHe Ha TpeBa, kaTo TBbpaaTa
yacT Ha TopbaTta Tpsibea ga e otaony. ApbxTe
pbKoxBaTKaTa Ha pamkaTa OT ropHaTa cTpaHa Ha
Topbata 3a TpeBa.(dur. 30 )

2. TpukpeneTe gonHaTa CekUWst Ha paMkaTa Ha kolua
3a TpeBa B kaHarna oT JjonHaTa cTpaHa Ha kolua 3a
TpeBa.

3. TMpukpenete TopbaTta 3a TpeBa KbM pamkaTa Ha
Kowa 3a Tpesa ¢ dumkcatopute.(dur. 31)

4. BpwurHeTe 3agHus kanak.

5. TpukpeneTe Kolua 3a TpeBa KbM FOpHUs pb6 Ha
LiacuTo.

6. [loctaseTe gonHaTa YacT Ha Kolla 3a Tpeea B
KaHana 3a pastoBapBaHe Ha TpesaTa.(Pur. 32)

24

808 - 002 - 19.06.2018



3a MOHTUpaHe Ha npycTaBkaTa 3a

MynuupaHe (akcecoap)

1. TNoBaurHeTe 3agHWs Kanak u u3BageTe Kowa 3a
TpeBa.

2. MMocraBeTe npucTaBkaTa 3a MynyMpaHe B kaHana 3a
pasToBapBaHe Ha TpeBaTa.(®ur. 33 )

3. 3ameHeTe Hoxa C HOXa 3a MynuupaHe, 4OCTaBeH B
KOMMMeKTa 3a Mynuupaxe. Biwkte 3a cmeHsiHe Ha
HOXoBeTe Ha cTpaHmya 27.

3a ga pexete TpeBa 6€3 MOHTUpaHU
KOLU 3a TpeBa WU NpuUcTaBka 3a
Myn4yupaHe

» T[loBaurHeTe 3agHWA Kanak u n3sageTe Kowa 3a

TpeBa.

*  AKO ¥Ma MOHTVPaHM NPUCTaBKa 3a MynyvpaHe un
oCTpve 3a MynuupaHe, U3BafeTe ru.

+ 3arBoperte 3agHKs Kanak npeav paboTa ¢ npogykTa.

KoraTo pa6otute c npoayKTa, uspssaHarta Tpesa ce
nssexnaa nog 3agHus Kanak.

Ekcnnoarauus

BbBeneHnve

NPEQYNMPEXXOEHWE: Mpeaun pabota c
npoaykTa TpsibBa Aa npoyeTeTe U
pasbepeTe rnaBaTa 3a 6e3onacHocT.

MNpeau Aa 3anoyHeTe paboTa ¢
npoaykTa

1. TpoyeTeTe BHUMATENHO PHLKOBOACTBOTO 3a
oneparopa u ce yBepeTe, Ye pasbvpaTte
MHCTpyKUMmUTE.

2. TpoBepeTe pexeloTo obopyasaHe, 3a Aa ce
yBepwuTe, Ye TO € NPaBUITHO MOHTUPAaHO 1
perynupaHo. Buxre 3a nposepka Ha pexeLyoro
obopyaBaHe Ha cTpaHnya 27.

3. HanbnHete pesepBoapa 3a ropmso. Buxre 3a
HarmBaHe Ha ropuBo Ha cTpaHnya 25.

4. HanbnHeTe pesepBoapa 3a Macno v nposepeTte
HWBOTO Ha macnoTo. Buxre 3a nposepka Ha H1BOTO
Ha mMacrioro Ha ctpanmnya 28.

3a HanMBaHe Ha rop1eo

AKO UMa HanuyeH, U3nons3eamTe HUICKOEMUCUOHEH/
ankanuTeH 6eH3nH. Ako HAMa Hanu4eH
HUCKOEMUCUOHEH/ankanuTeH 6eH3uH, nanonseante
BUCOKOKayecTBeH 6e3010BeH GEH3UH 1Ny onoBeH
6€eH3UH C OKTaHOBO YKCMO He no-manko o1 90.

BHUMAHWE: He n3nonseante 6eH3nH C
OKTaHoBO yucro no-manko ot 90 RON (87
AKI). ToBa Moxe Aa noBpeau npoaykTa.

1. OteopeTe 6aBHO kanaykarta Ha pesepeoapa 3a
ropvBo, 3a ia ocBoGoAUTe HaNsraHeTo.

2. 3apepnete 6aBHO pesepBoapa oT Tyba ¢ ropunBo. Ako
pasrneeTe ropuso, NnonuiiTe ro ¢ kbpna u octaBeTe
rop1BOTO, KOETO OCTaHe Aa U3CbXHE.

3. TMouncteTe obnacTTa okoro kanaykara Ha
pesepBoapa 3a ropuso.

4. 3arerHeTe kanaykarta Ha pesepBoapa 3a ropuso
[okpai. AKo kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropveo
He e 3aTerHarta, MMa p1cK OT 311omnosyka.

5. Tpeau pa BKMouUTe ABUraTens, npemecrete
npopaykTa Havi-manko Ha 3 m (10 ft) oT msicToTo,
KbAeTo CTe 3apeaunu pesepsoapa.

3a perynupaHe Ha BUCO4MHaTa Ha

psisaHe

BucounHata Ha pasaHe moxe Aa 6bae perynupaHa B 6

HuBa.

1. TMpemecTeTe Ha3aj NocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a ja HamMmanuTe BUCo4YMHaTa Ha psAs3aHe.

2. lpemecTeTe Hanpen nocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a Aa yBenuMyuTe BUCOYMHATa Ha psidaHe.(Pur. 34 )

BHUMAHWE: He HacTpoliBaiiTe TBbpae
HUCKa BUCOYMHA Ha psizaHe. HoxoBeTe
moraT fa ce yaapsT B 3emMsTa, ako
NOBBPXHOCTTA Ha MopaBaTa He e paBHa.

3a ctapTupaHe Ha npoaykTa

* YBeperTe ce, Ye 3ananuTenHusT kaben e cBbp3aH
KbM 3ananuTtenHarta ceeLy.

Pb4HO crapTupaHe (He ce oTHacs 3a
LC 347V, LC 353VI)

1. 3aLC 247, LC 247S: Npu nbpBOTO CTapTUpaHe Ha
MaluMHaTa HaTUCHeTe nofkaysallara nomna 5 mbTu.
Mpw cnepBaLloTo cTapTvpaHe, korato ABUraTensT e
CTYAEH, HaTUCHeTe noAkaysalyaTa nomna 3 nbTu.

OcraHeTe 3aj npoaykTa.

3aapbXKTe pbykaTa Ha cnMpaykaTta Ha Asuratens Ao
ynpasneHueTo.(dur. 35 )

4. [pbXTe ApbXKaTa Ha CTapTepHOTO BbXe C AscHaTa
CM pbKa.

5. baBHO nsgbpnarite CTapTepHOTO BbXKE, AOKATO
NoYyBCTBaTE HSIKAKBO CbNPOTUBMEHNME.

6. WsgbpnaiiTe cunHo WHypa, 4oKaTo ABUraTenat
3ananu.
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NPEQYNPEXOEHUE: He HaBuBaiiTe
BBXKETO 3a CTapTUpaHe OKOMO pbkaTa Cu.

Enektpuuecko nyckaHe (LC 347VI, LC 353VI)

1. YBepeTe ce, Ye akymynaTopbT € akTUBUpaH u
3apefeH. Buxre [lyckaHe Ha akymynaropa Ha
cTparmnya 28.

CBbpKeTe akymynartopa kbM asuratens.(dur. 36 )

HaTtucHeTe BnokmpoBkaTa 3a nyckaHe HaBbH
HapascHo (A).

4. [pbnHeTe WKHaTa 3a nyckaHe (B) kbMm
ynpaBneHuneTo, 3a Aa 3ageincTeare cTaptepa.
KoraTo ABuratensT ctaptupa, CTapTepbT cnupa.
(dur. 37)

3a nanonasBaHeTo Ha 3a4BWKBaHETO Ha
Konenarta

* 3alLC 247S, LC 247SP: [lpbnHeTe ApbXKaTa 3a
3aJBWXBaHe Mo nocoka Ha ynpaeneHueTo.(dur. 38 )

« 3alC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
CrapTupaiite 3aB/MKBaHETO Ha konenaTa c fiocTta
3a ynpaeneHue Ha o6opoTuTe OT NsBaTa CcTpaHa Ha
apbxkaTa. MNpemecteTe nocra 3a ynpaBneHne Ha
obopoTute Hanpep 3a yBenunyasaHe Ha obopoTute un
Ha3apj 3a HamansBeaHe.(Pur. 39)

+ T[peav fa apbnHeTe NpoayKTa Hasag, usknyete
3aABUXBaHETO U ByTHeTe NpoAyKTa Hanpes
npubnuamtenHo 10 cm.

« OcBobogete APBbXKaTa 3a 3aaBuXkBaHe, 3a Aa
U3KNK4YnTEe 3aABMXBAHETO, HAaNpumMep, Korato
I'IpVI6J'II/I)KI/ITe npendaTcTene.

CnupaHe Ha npoaykTa

« 3a pa cnpete gBuratens, oceobogere pbykaTta 3a
cnupadkaTta Ha gsuratens.

OrcTpaHsiBaHe Ha akymynaropa

3a fa npegoTBpaTuTe CryyainHo nyckaHe Ha ABuraTens,
KoraTo He ce usnonaea, npu mogen LC 347VI, LC 353VI
n3BageTe akymynaTopa.

1. HatucHete 6yToHuTe 3a dukcupaHe (A) n nssagere
akymynaropa.(®wur. 40 )

3a nony4yaBaHe Ha gob6bp pesynTart

« BwuHaru nsnonssarite octbp HOX. KoceHeTo cbe
3aTbleH HOX € HepaBHOMEPHO U OKoceHaTa
NOBBPXHOCT NOXbNTABA. MNpy paboTa ¢ 0CTbP HOX
CbLLO Taka ce U3nonssa no-Masko eHeprus
OTKOMKOTO Npu paboTa CbC 3aTbMEH HOX.

* He oTpsi3BaiitTe noBeye OT ¥ OT AbIKMHATA Ha
TpeBara. [MbpBO, KOCETe CbC 3aAafeHa BUCOKa
BUCOYMHA Ha ps3aHe. BuxTe kakbB e pesyntarsT u
HamaneTe BUCOYMHATA Ha psidaHe [0 NOAXOASLLO
HMBO. AKO TpeBaTa € MHOrO BIUCOKa, kapaiTe 6aBHO
1 — aKko e Heo6XoAMMO — OKOCeTe ABa MbTU.

* PexeTe Bceku MbT B pasnuyHM NOCOKK, 3a Aa
n3berHete obpalyBaHeTO Ha NMMHUM B MOpaBarTa.

Mopapbxka

BbBeneHue

NPEOYNPEXOEHUE: MNpeau ga
M3BbPLUMTE TEXHNYECKO OBCNyXBaHe,
TpsiGbBa fa npoyeteTe v pa3bepeTe pasgena
3a 6e3onacHocT.

A

3a Bcuukn paboTy No noaapwbXKKaTa u nonpaekaTa Ha
npoaykTa e HeobxoAMMmo cneunanHo obyyeHue.
OcwurypsiBame npeanaraHe Ha NpodecnoHanHm
peMoHTU 1 obcnyxsaHe. Ako BawmvsT aunbp He
npegnara cepBru3Ho obCnyxBaHe, roBOpeTe C Hero, 3a
na Bu gape nHgopmaums 3a Hain-6nmskusi cepeua.

Mpaduk 3a TexHMUECKO obcnyxBaHe

NPEQYMNPEXOEHWE: Mpn mogen

LC 347VI, LC 353VI BuHaru nssaxagante
aKkymynartopa npeau TEXHUYecko
obcnyxBaHe, PEMOHT UMM NOYUCTBaHE Ha
MalumHaTa.

A

WHTepBanuTe 3a TexHM4Yecko obenyxBaHe ca
M34MCIIEHN B 3aBUCHMOCT OT exeflHeBHaTa ynoTpeba Ha
npoaykTa. VIHTepBanute ce NPOMEHSIT, ako NPOAYKTbT
He Ce U3Mon3Ba exeaHeBHO.

3a TexHMn4ecko obcnyKBaHe, MapkMpaHo Cbe *, BUXTE
WHCTpYKUnWTE B [TpucnocobrieHus 3a 6e301acHoCT Ha
malmHara Ha ctpaHmya 23.
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Moanpbxkka

Bceku
Mmecel}

ExenHes Bcsika
HO cegmuua

O6La npoBepka

I'IpoaepKa Ha HUBOTO Ha MacnoTo

[MouncTBaHe Ha npoaykTa

Mperned Ha pexeloTo obopyasaHe

*

I'Iperne,q Ha Kanaka Ha HOXoBeTe U 3allUTHUA Kanak

lMpoBepka Ha pbykaTa 3a cnupaykata Ha aAsuratens™

Mpoeepka Ha akymynatopa*

X | X[ X[ X]| X]| X]| X

MpoBepka Ha aycnyxa*

I'IpoeepKa Ha 3ananutenHaTa cBely

CwMsiHa Ha macnoTo (MbpBu NbT cnea 5 Y. paboTa, cnep ToBa Ha Bceku 50 4.

paboTa)

CwmsiHa Ha Bb3ayLWHWSA huntbp (cned 50 yaca pabota)

MpoBepka Ha ropuBHaTa cucTema

3a usBbplUBaHe Ha o6Lla npoBepka

« YBepeTe ce, Y€ BCUYKM raiiki M BUHTOBE Ha
NpoAyKTa ca 3aTerHaTu.

3a BBHLUHO NOYUCTBaHE Ha MaluMHaTa

« 3a oTcTpaHsiBaHe Ha nncTa, Tpesa u npax
nanonasavite YeTka.

* YBepeTe ce, Ye CMyKaTeNTHUAT Bb3AyXOnpoBos B
ropHaTa 4acT Ha ABuraTens He e GrokupaH.

¢ He mwuiiTe npogykTa C yCTPOWCTBO 3a MUEHEe nojg
BUCOKO HansiraHe.

. AKO nsnonsesarte BoAda 3a nNoYncTBaHe Ha NpoayKTa,
He HacoYBaWnTe CTpysiTa BoAa OUPEKTHO BbPXY
asurartensa.

3a no4ncTBaHe Ha BbTpeLLHaTa

NOBBPXHOCT Ha Kanaka Ha pexeLuuTe

yactm
Manpa3sHeTe pesepBoapa 3a rop1so.

2. TocraBeTe NpoayKTa Aa NerHe HacTpaHu ¢ aycnyxa
Hapgony.

BHUMAHWE: Ako npoayKTbT ce
NOCTaBu C Bb3AYLUHUS PUNTBP Hagony,
ABuraTensT Moxe Ja ce nospeau.

A

3. TlMpomwuitTe BbTPeLLHATa MOBBLPXHOCT Ha Kanaka Ha
pexeLyuTe YacTu ¢ Boga.

3a npoBepka Ha pexeLoTo
obopyaBaHe

NPEQYNPEXXOAEHUE: 3a
npeaoTBpaTsBaHe Ha CryyaiHo cTapTupaHe
u3BageTe 3ananutenHus kaben ot
3ananuTenHara cBeL.

A
A

MPERYNPEXOEHUE: HoceTe 3awmThHn
pbKaBULKM, KOraTo LUE N3MbIHABaTE
[eiHOCTM, CBbP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexeLloTo obopyasaHe.
HoXbT € MHOro OCTbp ¥ MOXeTe necHo Aa
ce nopexeTe.

-

MposepeTe pexeLLoTo 06opyaBaHe 3a Nospeau um
nykHaTUMHW. BuHary sameHsiTe nospegeHoTo
pexeLlo obopyasaHe.

MornegHeTte HoXa, 3a Aa pa3bepeTe Aanu He e
NnoBpeaeH Unu 3aTbeH.

3abenexka: Heob6xoanmo e aa 6anaHcupate Hoxa cneg
3aTouBaHe. HoxbT ce 3aTouyBa, CMeHsl U 6anaHcupa ot
cepBu3eH LeHTbP. AKO yaapuTte NpensTcTaue u
BCIeACTBMe Ha TOBa NPOAYKTbT Crpe, CMeHeTe
nospeneHusi Hox. OcTaBeTe crneuuanucTuTe B Ceper3a
[a NpeLeHsT anu HOXbT Le TpsibBa Aa ce 3aToum, unu
[a ce CMeHMW.

3a cMeHsiHe Ha HoXoBeTe

1.

3acTonopeTe HoXa € AbpBeH 6nok.(Pur. 41)

2. Csanete npugbpxalims 60nT Ha HOXOBETE.
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CBanete HoXa.

MpoBepeTe Hocaua Ha HOXa W NpUabPXaLms Gont
Ha HOXOBETE, 3a ja BUAMTE Aanu UMa NoBpeau.

5. TMpoBepeTe Aanu ABYCEKUMOHHUST Ban Ha
ABuraTens He e orbHar.

6. KoraTo nocraesiTe HOBUSI HOX, HACOYETE U3BUTUTE
KpauLLja Ha Hoxa Mo Nocoka KbM Kanaka Ha
pexelyute yactu.(dur. 42 )

7. YBepeTe ce, Ye HOXBT € NOoAPaBHEH C LeHTbpa Ha
[BYCEKLIMOHHUWS Ban Ha ABuratensi.

8. BacTonopete Hoxa Cc AbpBeH bnok. MocTaBeTe
npyXuHHaTa Lwariba u 3aterHete 6onTa 1 waibata c
BBbPTAL, MOMEHT 70 Nm.(Pur. 43 )

9. PasgBwkeTe HOXa Ha pbka U ce yBepeTe, Ye Tol ce
BBPTU CBOOOAHO.

NPEQYMNPEXOEHWUE: V3nonssanTte
pbkaBMUM C BUCOKA 3apaBuHa. HOXbT e
MHOTO OCTbP ¥ MOXeTe NecHo Aa ce
nopexere.

10. CtapTupaiiTe npoaykTa, 3a Aa TecTBaTe Hoxa. AKO
HOXBbT HE € MOCTaBEeH NPaBWUIHO, MPOAYKTbT
BMOpMpa Unu pesyntaTbT OT KOCEHETO €
He3af0BONUTENEH.

3a npoBepka Ha HUBOTO Ha MacrnoTo

BHUMAHMUE: Tebpae HUCKOTO HMBO Ha
MacnoTo Moxe Aa AoBede Ao noBpeaa Ha
nBuratensi. [poBepeTe HBOTO Ha MacnoTo,
npeau Aa crapTvpaTte NpoaykTa.

|-|03I/IL|VIOHI/IpaI7IT6 MallMHaTa Ha paBHa NOBBbPXHOCT.

2. OTcTpaHeTe kanadykata Ha peaepsoapa ¢
npuKpeneHa MepuTenHa npbyka.

MouuncteTe macnoto ot MepuTenHaTta npbyka.

MoToneTe MepuTenHaTa npbyka Jokpai B
pe3epBoapa 3a Macno, 3a Aa nosly4nTe TouHa
UHOPMaLMs 3@ HUBOTO Ha MacroTo.

5. VsBapeTe mepuTenHarta npbyka.

6. BwTe KOMKO e HUBOTO Ha MacroTo Ha MepuTenHaTa
npbyka.

7. Ako HMBOTO Ha MacnoTo € HUCKO, JoNeiTe MOTOPHO
Macro 1 OTHOBO NMPOBEPETE HUBOTO My.

3a cmMsiHa Ha MOTOPHOTO Macro

NPEAYNPEXKAEHUE: MoTtopHoTO Macro e
MHOrO ropeLLo HenocpeacTBeHO crneq
cnupaHeTo Ha asuratens. OctaseTe
ABuratens aa uacTuHe, Npeav Aa ustouute
macrnoTo. AKo pa3neete MOTOPHO Macro
BbPXY KOXara Cu, MoYMCTeTe CbC canyH v
BoJa.

2. WsBapeTe 3ananutenHus kaben oT sananutenHarta
caeuy.

3. CsareTe Kanaykarta Ha pe3epsoapa 3a Macro.
MocTaseTe cbA Noj NPoayKTa, B KOWTO Aa ce
cbbepe MOTOPHOTO Macro.

5. HaknoHeTe npoaykTa, 3a Aa M3Teye MOTOPHOTO
macrio oT pesepsoapa 3a Macno.

6. 3apepneTe C HOBO MOTOPHO Macmo OT NpenopbYaHns
AN B TEXHUYECKU XaPaKTepUCTVKU Ha CTpaHuya
30.

7. TlpoBepeTe HMBOTO Ha MOTOPHOTO Macro. Buxre 3a
poBepKa Ha HUBOTO Ha MAacsIoTo Ha cTpaHmya 28.

Akymynatop (LC 347VI, LC 353VI)

NPEQYNPEXXOEHWME: OedekTHusAT
akymynatop Hamansiea 6esonacHocTTa Ha
MawmHata. Buraru nsnonssairte
akymynaTtop, o4obpeH oT nponsBoauTens.

AkyMynaTopbT 3axpaHBa eNnekTpuyeckus crapTep U e
3aLUMTHO YCTPOICTBO, KOETO NPefoTBpaTsBa ClyyYaiHo
nyckaHe. Korato He paboTuTe ¢ MalumMHaTa v KoraTo si
ocTaBsaTe 6e3 HabnoaeHVe, U3BaaeTe akyMmynaropa.

MyckaHe Ha akymynaropa

Mpeau Aa usnonasaTe akymynaTopa 3a Mbpsu MbT,
Tpsi6Ba Aa ro crapTupare.

1. TlocTaBeTe akymynaTopa B 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO,
BUXTE 3a 3apexzare Ha akymysnaropa Ha cTpaHnya
28.

2. W3vakaiiTe, nokaTo cBETHe NoHe 1 3eneHa namna,
npnbnmantenHo 10 cekyHaw.

3. CebpxeTe akymynatopa KbM ABUraTens, BUxTe
Enektpuyecko nyckare (LC 347VI, LC 353VI) Ha
cTpaHnya 26.

3a sapexxaHe Ha akymynartopa

Ako Ha akymynaTopa ceeTat camo 1 unu 0 nHgmkartopa,
Heobxoaumo e aa ro 3apeauTte. MNpa3HusT akymynaTop
ce 3apexga HambnHo 3a 1 yac. 3apexaaHeTo 3a no-

KpaTku nepuoamn oT BpeMe He NoBpexaa akymynartopa.

1. TMoctaBeTe HaTepusTa B 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.
(Pur. 44)

2. CebpxeTe 3apsAHOTO YCTPOWCTBO KbM
enekTpuyecku KoHTakT ¢ 220 V, 50 Hz.

CbCTosiHUE Ha 3apsig Ha akymynaTopa

CeeToauoaeH aucnnen Ha CuerosiHue
akymynaropa
CseToanopg 1 mura 0% — 25%

1. PaboTeTe c npoaykTa, AoKaTo pesepBoapa 3a
rOpuBO Ce U3npasHu.

CeeToavnon 1 ceetu, ceetoauon 2 25%-50%

mura

28
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CeetoauopeH avcnnei Ha CbcTosiHMe

akymynartopa

CeeTtoamoaun 1 1 2 ceeTaT, 50%-75%

cBetoamon 3 mura

Ceetoamoan 1, 2 n 3 ceeTArT, 75%-100%

cBeToamos 4 mura

HanbnHo
3apeaeH

Ceetoamoam 1, 2, 3 n 4 ceetat

CBeTNnuHeH uHaukaTop Ha | CbcTosiHne
3apsiiHOTO YCTPOICTBO

Ha akymynartopa

MocTosiHHa YepBeHa
cBeTnunHa

AkymynatopsT ce
3apexaa

Mwurawia yepBeHa
cBETNNHa

AKymMynaTopbT € MHOro
ropety u Le 3arnoyHe Aa
ce 3apexpa, koraTo
TemnepaTtypaTta foCTUrHe
HOPMarHo HMBO

lMocTosiHHa 3eneHa
CBEeTNMHa

AKyMynaTopbT € HanmbHO
3apeneH

Mwuraiia yepBeHa u
3eneHa cBeTnMHa

AkymynaTopbsT €
noBpeaeH n Tpsibea aa ce
CMeHU

BbagyweH ouvntsp

Bb3apyLweH puntbp, KOWTO € U3Non3eaH AbMro Bpeme,
He MOXe [a ce U34YMUCTU HanbHo. [NoameHsinTe
Bb3AYLIHWSA PUNTLP PEAOBHO.

Becuukun mogenu, ¢ usknodeHune Ha LC 247, LC 247S,
nmart xaptueH ountep. LC 247, LC 247S nvat
OyHanpeHoB uUnNTbP.

3abenexka: BuHary 3ameHsiiiTe noBpeaeH Bb3ayLeH
dUNTHP.

3a nouncTBaHe Ha xapTueHus unTbp
1. CsanerTe kanaka Ha Bb3ayLIHUA OUATBP 1
oTcTpaHeTe XapTMeHns unTbp.

2. Ypapete counTbpa B Miocka NOBbPXHOCT, 3a Aa
HakapaTe 4yacTuuyuTe Aa nagHar.

BHMUMAHWE: He n3nonsgaiite
pasTBOpWTEN UNW Bb3AYX Nof HansraHe
3a NoYncTBaHe Ha XxapTUeHNUs PUNTHLP.

3. TlocTtaBeTe Bb3AyLWHNA PUNTbP 06paTHO Ha
MSICTOTO My. YBepeTe ce, Ye Bb3ayLHUAT PuUnTbp
HambMHO NpuUnenBa KbM AbpXaya Ha Bb3ayLUHUSA
UNTHP.

4. TlocTaBeTe kanaka Ha Bb3ayLIHNA dunTbp obpaTHo
Ha MSICTOTO My.

3a nouncteaHe Ha hunTbpa OT nopecrta
nnacTMaca

1.

CaarneTe kanaka Ha Bb3AyLIHUS PUNTHP U MaxHeTe
¢unTbpa OT Nopecra nnactmaca.

MouncreTe unTbpa OT NOpecTa nnacTMmaca Cbe
canyH v Boga.

MamuinTe countbpa oT nopecTa nnactMmaca B Yucta
Boja.

M3cTuckanTe Bogata oT ounTbpa OT nopecta
nnactmaca u ro octaBeTe Aa U3CbXHe.

BHUMAHWE: He nanonseaiite Bb3ayx
nof HansiraHe. ToBa MoXe Aa NPUYNHA
noepeAa Ha punTbpa oT nopecrta
nnacrmaca.

CwmaxeTe mnTbpa OT nopecTa nnactmaca ¢
MOTOPHO Macro.

[MputucHeTe uncTa Kbpna Bbpxy puntbpa oT
nopecTa nnacrtmaca, 3a 4a OTCTpaHUTe HeXenaHoToO
macrno.

MocTtaBeTe BL3AYLWIHMA PUNTLP 0OPaTHO Ha
MSCTOTO My. YBepeTe ce, Ye Bb3AyLWHUAT PunTbp
HambMHO Npunensa KbM AbpXaya Ha Bb3ayLHNSA
duUNTHP.

MocTtaBeTe kanaka Ha Bb3AyLWHWUS pUNTbP o6paTHO
Ha MSICTOTO My.

3a npoBepkKa Ha 3ananuntesniHaTta CBeLy

BHUMAHME: Vianon3Baiite BUHaru
3ananuTenHuTe CBeLLM OT npernopbyaHus
BUA. M3non3saHeTo Ha 3ananuTenHa caely
OT HenpaBUIEH TUN MOXe Aa NOBPEeau
npoaykTa.

MpoBepeTe 3ananuTenHarta cBeLL, ako ABUraTensaT e
C MOHWXEHa MOLLHOCT, CTapTupa TpyaHo unu pabotu
HemnpaBoMepHO Mpu 060pOTU Ha Npa3eH xop.

3a Aa HamanuTe onacHoCTTa OT nonagaHe Ha
HexenaHu maTtepuany BbpXy enekTpoaute Ha
3ananuTenHarta cBell, crneaBanTe Tean UHCTPYKLUU:

a) lNposepeTe aanun o6opoTUTE Ha NpasHNUsa xopf ca
npaBuIHO perynupaHu.

b) YBeperTe ce, 4ye ropvBHaTa cMec e npaBumnHa.

C) YBepeTe ce, Ye Bb3AYLUHUAT UNTBLP € YNUCT.

AKo 3ananuTenHaTa cBeLly e 3aMbpCeHa, NouncTeTe
11 NPOBEPETE AANN Pa3CTOSHNETO MeXAY
€NeKTPOANTE € NPaBUIHO, BUXTe TexHuYecku
xapakrepuctuku Ha ctparnya 30.(dvr. 45)

CwmeHeTe 3ananutenHara cBell, ako e Heobxoaumo.

3a npoBepka Ha ropuBHaTa cuctema

MpoBepeTe KanaykaTta Ha pesepsoapa 3a ropueo u
YNITbTHEHNETO Ha KanadkaTa Ha pesepsoapa 3a
ropvBo, 3a ia ce yBepuTe, Ye He ca NOBPeaeH!.
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» [lpoBepeTe MapKy4a 3a ropuBoTo, 3a Ja ce yBepute,
ye He Teye. AKO MapKyybT 3a ropuBOTO € NOBPEAEH,
Ton TpsibBa fja Ce CMEHW OT CEPBU3.

3a perynupaHe Ha kabena Ha
cbeanHuTens

Ako 3aABMKBAHETO 3anoysa Aa ce 3abaBsi, Heo6xoanMo
€ [Ja perynuparte XuUrnoTo Ha CbeQUHUTENA.

1. 3a [a yBenununuTe CKOpoCTTa Ha 3aBIKBAHETO,
3aBbpTETE BUHTA 3a perynupaHe o6paTHo Ha
YacoBHMKOBATAa CTPErkKa.

3abenexka: AKo 3aBMKBaHETO € BKIMOYEHO, KOraTo
He abpraTe ApbXKKaTa 3a 3aABuKBaHe, Heobxoanmo
€ [1a YABIDKNTE XKUITOTO Ha CbeAUHUTENS.

2. 3a fa yabImknUTe XUNOTO M ja HamanuTe ckopocTTa
Ha 3afBWXKBaHe, 3aBbpTeTE PErynupaLLus BUHT No
YacoBHMKoBaTa cTpenka.(®wr. 46 )

Ako Bu ce cTpyBa, Ye 3aABuxBaHeTo e 6aBHO 1 cnea
HacTpoiikaTa, 3afBUXBaLLMST peMbk TpsibBa Aa ce
CMeHu B ogobpeH cepBu3.

3a perynupaHe Ha XXurnoTo Ha
cbeauHUTens 3a perynupyemmnte
o6opoTu (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Axo aBuraTensit paboTu, a Hank-HUCKUTE 06OPOTH He
Morart [a ce 3afeicTear, e Heob6xoauMo Aa perynupare
ynpaBneHvueTo Ha obopoTuTe.

1. 3a ga yBenuuute ckopocTTa Ha 3aABMXKBAHETO,
3aBbpTETE BUHTA 3a perynmpaHe obpaTHO Ha
YacoBHMKOBATA CTpernkKa.

3abenexka: Ako 3a[IB)XBAHETO € BKIOYEHO, KoraTo
He paboTuTte ¢ ynpaBneHneTo Ha obopoTuTe, e
HeobXoANMO Aa yabIDKUTE XKUIOTO.

2. 3a pa yabIokvTe XUoTo U Ja HamanuTe ckopocTTa
Ha 3a[BWXBaHe, 3aBbpTETE PErynupaLlmsi BUHT Mo
yacoBHuKoBata cTpenka.(dur. 47 )

Axko Bu ce cTpyBa, Ye 3aaBwkBaHeTo e 6aBHO 1 cneq,
HacTpoiikaTa, 3aABWKBaLLMST peMbk TpsibBa ga ce
CcMeHu B ofobpeH cepsu3.

TpaHcnopTupaHe, CbXxpaHeHUe U U3XBbpPJIsiHe

TpaHcnopT u CbxpaHeHune

+ Tpv cbXxpaHeHMeTo 1 TPaHCMOPTUPAHETO Ha
npoayKTa 1 ropuBoTO Ce yBepeTe, Ye HaAMa TeyoBe
UNu n3napenust. Vickpu unu oTkpuT OrbH, Hanpumep
OT eNleKTPUYecku ypeam Unmn KoTnm Moxe aa
Bb3HUKHE NoXap.

* BwuHaru usnonasarite ogo6peHn KOHTENHepy 3a
CbXpaHeHWe 1 TpaHCNopTUpaHe Ha ropuBo.

* WasnpasHeTe pesepBoapa 3a ropuso, npeau aa
npubepeTe NpoayKTa 3a CbXpaHeHue 3a AbITbr
nepuopg oT Bpeme. V3xBbprneTe ropuBoTo Ha
noaxopsLLo 3a uenrta MacTo

+ [pvkpeneTe npogykTa no 6e3onaceH Ha4MH No
BpeMe Ha TpaHCrnopTupaHeTo, 3a Aa ce
npefoTBPaTAT NOBPEAN U 3MOMNOMnyKu.

+ CobxpaHsiBaiiTe NpoaykTa noA koY, 3a ga
npefoTBpaTUTe AOCTBMA 0 HEro Ha Aela unu nuua,
KOMTO He ca yMmbMHOMOLLEHN Aa ro M3Mon3sart.

« CbxpaHsiBaiiTe NPoAyKTa Ha Cyxo U He3aMpb3BalLLo
MSICTO.

NaxebpnsiHe

Cu6nioaaBaiTe MECTHUTE U3NCKBaHUS 3a
peumnKnupaHe 1 NpUnoxvMmuTe pasnopeaom.

*  M3xBbpnete BCUYKN XMMUKaNW, KaTo Hanpumep
[IBUraTerHo Macmno unv aHTUpu3, B CEpBU3EH
LIEHTbP UMW Ha NOAXOAALLO 3a LienTa MsCTo.

« KoraTo nNpofyKTbT BEYe HE Ce U3MNON3Ba, unpareTe
ro Ha Husqvarna gunbp unu ro u3xsbpnerte Ha
MSICTO 3@ PELMKNUPaHE.

*  W3npaterte akymynatopa B CEPBU3EH LIEHTbP UMK ro
M3XBBPIETE Ha MSICTO 3a AENOHMPaHe Ha
13MON3BaHN akymynaTopu.

TexHUYECKN XapaKTEPUCTUKN

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
OeuraTen
Mapka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Pa6oTeH o6em, cm? 125 125 140 163
CkopocT, 06./M1H 2900 2900 2900 2800

30
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
HomwuHanHa naxogHa MOLHOCT Ha 1,8 npn 2900 1,8 npn 2900 2,1 npn 2900 2,4 npun 2800
nsuratens, kw 11
3ananurenHa cucrema
3ananuTenHa ceeLy Champion Champion Champion Champion
Qc12yC Qc12yC Qc12yC XC92YC
Pa3cTosiHue mexay enektpoauTe, 0,5 0,5 0,5 0,5
mm
FopvBHa u cmasoyHa cuctema
opuBo, 6€30M0BHO, MUHUMANHO 90 90 90 90
OKTaHOBO YMCIO
BmecTtumocT Ha pe3epBoapa 3a 0,8 0,8 0,8 1,0
ropuBo, NUTPU
BmecTtumocT Ha pe3depsoapa 3a 0,5 0,5 0,5 0,5
mMacno, nuTpu
MoTopHo macno 12 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Terno
C npa3sHu pesepBoapu, kg 27,5 29,5 30,0 324
LLlymoBu emmcum '3
HuBo Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT, 96 96 94 96
namepeHa dB(A)
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 96 96 96 97
rapaHtupaHa [Lya dB(A)]
Huea Ha 3syka 4
HuBO Ha Wwyma npun yxoTo Ha 85 85 84 85
oneparopa, dB (A)
HvBa Ha BuGpauuute '5
PbkoxBaTka, m/s2 | 34 | 34 | 34 | 4,0
Pexelyo o6opyasaHe
BucouunHa Ha pssaHe, mm | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75

11 HomuHanHaTa MOLLHOCT Ha ABUraTens e cpeaHaTa HeTHa MOLLHOCT (Mpy ykasaHuTe 06/MUH) Ha cTaHaapTeH

nBuraten 3a mogena asurarten, uamepeH cnpsimo SAE ctaHgapTa J1349/1ISO1585. [iBuratenute MmacoBo
NpOu3BOACTBO MOXE [la Ce OTKIMOHSABAT OT Ta3u CTOMHOCT. [lecTBUTENHATA M3X04Ha MOLLHOCT 3a ABuUraTtens,
VHCTanMpaH Ha KpawHus NPOAYKT, Lie 3aBuUCcKu OT paboTHaTa CKOpPOCT, YCNOBUSiTA Ha OKONMHaTa cpeaa v aApyru
CTOMHOCTH.

M3nonseariTte aBuratenHo macno c kavectso SF, SG, SH, SJ unu ¢ no-Bucoko kavectso. Buxre Tabnuuata ¢
BMCKO3UTETU B HAPBYHUKA Ha NPOU3BOANTENS Ha ABUraTens u nsdepete onTUMarnHusi BUCKO3MTET CNpsIMO
oOyYyakBaHaTa OKofHa Temneparypa.

LLlymoBu emucun B okonHaTta cpefa, U3MepeHn KaTo 3BykoBa MOLLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBME C AUPEKTBA Ha
EO 2000/14/EO.

HuBO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe cbrrnacHo ISO 5395. OTyeTeHMTe AaHHU 32 HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe
Mmart TUNMYHa cTaTUcTUYecka aucnepcus (CtaHaapTHO OTkNoHeHwue) ot 1,2 dB (A).

HuBo Ha B1GpaumuTe cbrnacHo I1ISO 5395. OTyeTeHWTe faHHW 3@ PaBHULLETO Ha BUOpauMn umat Tunu4Ha
cTaTMcTUYecka ancnepcms (CTaHaapTHO oTkMoHeHue) oT 0,2 m/s2.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
LnpnHa Ha psasaHe, mm 470 470 470 530
Hox Cbbupane Cbvbupane Cvbupane CvbupaHe
ApTVKYNn HOMeEp 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
KanauuteT Ha Kowwa 3a TpeBa, | 55 55 55 60
3aasuxeaHe
CkopocTt, km/h - 4 4 4
CrapTupaHe
Enektpuyecku ctaptep He He He He
Axymynatop - - - —
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Oevraten
Mapka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Pa6oTteH o6em, cm? 163 163 163 163
CkopocT, 06./MWH 2900 2900 2800 2800
HomuHanHa nsxogHa MOLWHOCT Ha 2,4 npun 2900 2,6 npu 2900 2,4 npun 2800 2,6 npun 2800
neuratens, kw 16
3ananurtenHa cuctema
3ananuTtenHa ceeLy Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
PascTosHne mexay enektpoauTe, 0,5 0,5 0,5 0,5
mm
I'opuBHa 1 cmaso4Ha cuctema
opuBo, 6€30M0BHO, MUHUMANHO 90 90 90 90
OKTaHOBO YMCNO
BmectumocT Ha pesepsoapa 3a 1,0 1,0 1,0 1,0
ropuBo, NMTpU
BmecTumocT Ha pesepBoapa 3a 0,5 0,5 0,5 0,5
macrno, nuTpu
MortopHo macro 7 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

16 HomuHanHaTa MOLLHOCT Ha ABUraTens e cpeaHaTta HeTHa MOLLHOCT (MY ykasaHnTe 06/MUH) Ha cTaHaapTeH
aBuraTen 3a mogena Asurarten, namepeH cnpsimo SAE crangapta J1349/ISO1585. [iBuratennte MacoBo
NPOM3BOACTBO MOXE [la Ce OTKIMOHSIBAT OT Ta3u CTOWHOCT. [JeiCTBMTENHaTa N3X04Ha MOLLHOCT 3a ABUraTtens,
MHCTanMpaH Ha KpaiHusa NPoAyKT, Le 3aB1CK OT paboTHaTa CKOpOCT, YCroBUsITa Ha OKONMHaTa cpeaa v Apyru

CTOWHOCTW.

17 Wanonseaiite asuratenHo macno c kauectso SF, SG, SH, SJ unu ¢ no-Brcoko kayecTso. BuxkTe Tabnuuata ¢
BMCKO3WTETU B HAPBbYHUKA HA NPOM3BOAWTENS Ha ABUraTens u n3bepeTte onTUManHUs BUCKO3UTET CNpPsSIMO
OYaKkBaHaTa OKofnHa Temneparypa.
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| LC 347V | LC 347V | LC 353V | LC 353V

Terno

C npa3Hu pesepBoapu, kg | 30,0 | 32,0 | 32,8 | 34,2

LLlymosu emmucun'®

HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 95 95 96 96
navepeHa dB(A)
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 96 96 97 97

rapaHTupana [Lya dB(A)]

Huga Ha 3syka'®

HuBO Ha Wwyma npu yxoTo Ha 84 84 85 85
oneparopa, dB (A)

Huea Ha BuGpayumTe?’

PbkoxBaTka, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0

PexeLlo o6opyasaHe

BucounHa Ha pasaHe, mm 20-75 20-75 20-75 20-75

LLInpnHa Ha psizaHe, mm 470 470 530 530

Hox CbbupaHe CbbupaHe CbbupaHe CbbupaHe

ApTUKyn Homep 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

KanauuteT Ha kowa 3a TpeBa, | 55 55 60 60

3aaswkBaHe

CxkopocT, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0

CrapTupaHe

Enextpuyecku ctaptep He Oa He Oa

AkymynaTop - JlntneBo-nMoHeH, |- JluTneBo-roHeH,
10,8 /15,7 WH 10,8 /15,7 WH

LLlymoBu emucun B okonHaTta cpefa, U3MepeHu KaTo 3BykoBa MOLLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBME C AUPEKTVBA Ha
EO 2000/14/EO.

HuBO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe cbrrnacHo ISO 5395. OTyeTeHMTe AaHHM 32 HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe
Mmart TUNM4YHa cTaTucTUYecka aucnepcus (CtaHgapTHO OTkNoHeHwue) ot 1,2 dB (A).

HuBo Ha B1GpaummuTe cbrnacHo I1ISO 5395. OTyeTeHWUTe faHHW 3@ PaBHULLETO Ha BUOpauMn umat TUnu4Ha
cTaTMcTUYecka ancnepcus (CTaHaapTHO oTkMoHeHue) oT 0,2 m/s2.
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[eknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EO

Oeknapauus 3a cboTBercTeue Ha EO

Husqvarna AB, SE-561 82 XycksapHa, LUBeuus, Ten.:
+46-36-146500, neknapupa, ve kocadkute Husqvarna,
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V u LC 353VI cbe cepuiiHn Homepa oT
2016xxXXXXX U nocneasaLyy oTroBapaT Ha
nanckeaHusaTa Ha JUPEKTVBATA HA CbBETA:

* o717 maw 2006 r., ,cBbp3aHa C
matmHn“ 2006/42/EO0

* 0T 26 dpeBpyapu 2014 r., "cBBp3aHM C
enekTpomarHeTmyHata cbBmecTmocT" 2014/30/EC

* oT 8 man 2000 r., "cBbp3aHK C LUYMOBUTE EMUCUMN B
okonHata cpeaa" 2000/14/EQO

3a nHopMaL st OTHOCHO EMUCUNTE Ha LLYM, BX.
"TexHu4eckn gaHHn".

[MpunoxeHu ca cnegHnTe cTaHAapTU:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

AKO He e yka3aHo Apyro, NocoYeHuTe no-rope
CTaHOapTu ca nocneaHuTe ﬂyGJ'IMKyBaHM Bepcun.

HoTuduuympax opraH: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
n3faBa OTYETM OTHOCHO OLleHKaTa Ha CbOTBETCTBMETO C
npunoxenve VI Ha JVUPEKTUBATA HA CbBETA ot 8
mari 2000 r. "OTHOCHO LYMOBM €MMCKM B OKOMNHaTa
cpepa" 2000/14/E0.

CepTudukaTtnTe ca nsgageHu nog Homep: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Mennpxbp "PaspaboTku n
Pa3ssuTne"/"I'papnHcku npogykTn” (YMbNHOMOLLEH
npeactasuten 3a Husqvarna AB 1 0TroOBOpHO Nnuue 3a
TexHu4yeckaTa JOKyMeHTauus)
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Uvod

Popis vyrobku

Vyrobek je rotaéni sekacka na travu s pési obsluhou.
Ko$ na travu slouzi ke sbéru posecené travy. Chcete-li
otevfit zadni vyhoz travy, sejméte koS na travu.
PFipevnéte mulcovaci sadu (pfisluSenstvi), chcete-li
pouzivat posecenou travu jako hnojivo.

Popis vyrobku

(Obr. 1)

1. Rukojet’ motorové brzdy / madlo Start/Stop
(LC 347VI, LC 353VI)

Ridici rukojet’

Inhibitor spusténi (LC 347VI, LC 353VI)
Paka pojezdu (LC 247S, LC 247SP)
Regulace otacek

Ko$ na travu

Zadni kryt

Nastaveni vysky rukojeti

9. Olejova mérka / olejova nadrz

10. Baterie, bezpec¢nostni zafizeni (LC 347VI, LC 353VI)
11. Kryt Zaciho Ustroji

12. Tlumié vyfuku

13. Zapalovaci svicka

14. Vzduchovy filtr

15. Palivova nadrz

16. Ovladac vysky seceni

17. Palivova pumpicka (LC 247, LC 247S)

18. Rukojet startéru (neni u modelu LC 347VI,
LC 353VI)

19. Navod k pouzivani

Nk

Symboly na vyrobku

VAROVANI: Nepozorné nebo nespravné
pouziti muze vést k vaznému nebo
smrtelnému zranéni uzivatele nebo nékoho
(Obr.2) jiného.
Pred pouzitim si pozorné prostudujte tento
navod k pouzivani a nepouzivejte vyrobek,

(Obr.3) pokud navodu zcela nerozumite.

Zaijistéte, aby se v pracovni oblasti a jejim
okoli nezdrzovaly nepovolané osoby ¢i

(Obr.4)  zvifata.

Doporu¢ené pouziti

Vyrobek pouzivejte k se€eni travy na soukromych
zahradach. K jinym ¢innostem vyrobek nepouzivejte.

PFed provadénim oprav a udrzby vypnéte

(Obr.5)  motor a odpojte kabel zapalovani.
(Obr.6) Olejova mérka / olejovy filtr
(Obr.7) Pozor na odvrzené a odrazené pfedméty.
Varovani: rotujici nGz. Udrzujte v Cistoté
(Obr.8)  ruce a nohy.
Varovani: rotujici ¢asti. Udrzujte v Cistoté
(Obr.9) ruce a nohy.

Tento vyrobek vyhovuje platnym smérnicim
(Obr.10) EU.

Emise hluku do okoli dle direktivy
Evropského spolecenstvi. Emise produktu
jsou uvedeny v kapitole Technické Gdaje a

(Obr. 11) na Stitku.

(Obr. 12) Rychle.

(Obr. 13) Pomalu.

(Obr. 14) Sytic.

(Obr. 15) Nebezpedi vybuchu.
Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty,
jedovaty a velmi nebezpecny plyn bez
zapachu. Nenechavejte motor spustény ve

(Obr. 16 ) vnitfnich nebo uzavfenych prostorech.

(Obr. 17)  Pfi zakoupeni vyrobku neni v motoru olej.

Pfed pouzitim vyrobku doplrite motorovy
(Obr. 18) olej.

Doplnite palivo. Nepouzivejte palivo

(Obr. 19) prodavané jako E85 (85% lih).

(Obr.20) Horky povrch.
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(Ob Pred provadénim udrzby nebo
r. ponechanim vyrobku bez do-
21 zoru odmontujte bezpeénostni
) spina¢ (baterie).

Povsimnéte si: Dal$i symboly/stitky na produktu se
tykaji certifikacnich pozadavk( pro nékteré komercni
oblasti.

EUV

VYSTRAHA: Manipulace s motorem vede
k zneplatnéni typového schvaleni EU tohoto
vyrobku.

A

Odpovédnost za vyrobek

Jak uvadi zakon o odpovédnosti za vyrobek, neneseme
odpovédnost za zadnou $kodu zplsobenou nasim
vyrobkem, pokud:

« byl produkt nespravné opraven,

* byl produkt opraven pomoci souéasti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny,

* ma produkt pfisluSenstvi od jiného vyrobce nebo
pfislusenstvi, které neni vyrobcem schvaleno,

« produkt nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.

Bezpecnost

Definice tykajici se bezpeénosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dulezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: Pouziva se v pFipadé
nebezpeci Urazu nebo usmrceni obsluhy
nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny
pokyny uvedené v této pfirucce.

VAROVANI: Pouziva se v pfipadé
nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich
materialu ¢i $kod na majetku v blizkém okoli,
pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené

v této pfirucce.

A
A

Povsimnéte si: Pouziva se k poskytnuti dalSich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpecnostni pokyny

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

* Tento vyrobek je nebezpecény, nepouziva-li se
spravné nebo neni-li vénovana provozu fadna
pozornost. Nedodrzeni bezpe¢nostnich pokyn(
muZe vést ke zranéni nebo usmrceni.

* Tento vyrobek vytvafi béhem provozu
elektromagnetické pole. Toto pole mize za urcitych
okolnosti naru$ovat funkci aktivnich &i pasivnich
implantovanych lékafskych pfistroju. Za ucelem
snizeni rizika mozného zranéni nebo smrtelného
Urazu doporu¢ujeme osobam s implantovanymi
|ékafskymi pfistroji poradit se pfed pouZitim vyrobku
s |ékafem a s vyrobcem implantovaného Iékafského
pfistroje.

+ Budte stale opatrni a pouzivejte zdravy rozum.
Nejste-li si jisti, jak ovladat vyrobek ve zvlastnich

situacich, vypnéte jej a promluvte si s prodejcem
Husqvarna, nez budete pokracovat v praci.

* Méjte na paméti, Ze obsluha je odpovédna za
nehody a $kody vzniklé jinym osobam nebo na jejich
majetku.

« Udrzujte vyrobek Cisty. Ujistéte se, ze jsou znacky
a Stitky dobre Citelné.

« Nedovolte osobam pouzivat vyrobek, nejste-li si jisti,
Ze si precetly navod k pouzivani a porozumély jeho
obsahu.

* Zamezte pouzivani vyrobku détmi.

* Zamezte pouzivani vyrobku osobami, které naznaji
pokyny.

« Vzdy sledujte osoby s fyzickym nebo mentalnim
postizenim pfi praci s vyrobkem. Vzdy musi byt
pritomna zodpovédna dospéla osoba.

* Nepouzivejte vyrobek, jste-li unaveni, nemocni nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo Iékd. To by mohlo
ovlivnit vas zrak, ostrazitost, koordinaci a Usudek.

* Nepouzivejte vyrobek, pokud je vadny.

« Nikdy neupravuijte vyrobek a nepouzivejte jej, pokud
je mozné, Ze jej upravil nékdo jiny.

Bezpednost pracovniho prostoru

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

» Pred pouzitim vyrobku, odklidte z pracovni oblasti
pfedmeéty, jako jsou vétve, vétvicky a kameny.

« Predméty, které mohou byt zachyceny zacim
Ustrojim mohou byt odmrstény a zpUsobit zranéni
osob a poskozeni pfedmétl. Udrzujte osoby v okoli
a zvifata v bezpe€né vzdalenosti od vyrobku.

« Nikdy nepouzivejte vyrobek za Spatného pocasi,
jako je mlha, dést), silny vitr, intenzivni chlad
a nebezpecdi blesku. Pouziti vyrobku za Spatného
pocasi nebo ve vlhkych ¢i mokrych podminkach je
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namahavé. Nepfiznivé poc¢asi mize vytvorit
nebezpeéné podminky, napf. kluzky povrch.

« Davejte pozor na osoby, pfedméty a situace, které
mohou branit bezpe€nému provozu vyrobku.

« Davejte pozor na prekazky, jako jsou kofeny,
kameny, vétve, diry a pfikopy. Vysoka trava muze
prekazky skryt.

« Seceni travy na svazich mlze byt nebezpecné.
Nepouzivejte vyrobek na svahu se sklonem vétSim
nez 15°.

« S vyrobkem jezdéte po vrstevnicich. Nepohybuijte se
na svahu nahoru a dolu.

* Postupuijte opatrné v blizkosti skrytych rohd
a objektu, které mohou branit ve vyhledu.

Bezpednost prace

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Tento vyrobek pouzivejte vyhradné k seceni travy.
Neni dovoleno pouzivat vyrobek k jinym ¢innostem.

« Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Viz Osobni
ochranné prostredky na strani 37.

« Nikdy nestartujte motor v uzavienych prostorech
nebo v blizkosti hoflavého materialu. Vyfukové plyny
z motoru jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které
by mohly zaZzehnout pozar.

« Neprovozujte vyrobek, pokud neni spravné
namontovany ndz a vSechny kryty. V opaéném
pfipadé by se mohl nGz uvolnit a zpUsobit zranéni
osob.

« Zaijistéte, aby n(iz nenarazil do pfedmétd, jako jsou
kameny a kofeny. Mohlo by dojit k poSkozeni noze
a ohnuti htidele motoru. Ohnuty hfidel zpUsobuje
velké vibrace a hrozi velmi vysoké riziko uvolnéni
noze.

* Pokud nuz narazi do néjakého pfedmétu nebo se
objevi vibrace, okamzité zastavte vyrobek. Odpojte
kabel zapalovani od zapalovaci svi¢ky. Zkontrolujte,
zda neni vyrobek posSkozeny. Opravte poSkozené
dily nebo svéfte opravu schvalenému servisnimu
pracovnikovi.

« Po nastartovani motoru nikdy nepfipevnujte paku
brzdy motoru trvale k rukojeti sekacky.

« Umistéte vyrobek na stabilni, rovny povrch
a nastartujte jej. Zkontrolujte, zda nGz nemuze pfijit
do kontaktu se zemi nebo cizimi objekty.

« P¥i provozu vzdy stlijte za vyrobkem.

< Pri provozu nechte vSechna kola spocivat na zemi
a drzte rukojet’ obéma rukama. Ruce a nohy udrzujte
mimo dosah rotujicich nozu.

« Nenaklanéjte vyrobek, kdyz je spustény motor.

« Davejte pozor pfi tazeni vyrobku dozadu.

« Nikdy nezvedejte vyrobek, kdyz je spustény motor.
Pokud musite vyrobek zvednout, nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.

» Pfi provozovani vyrobku nechodte smérem dozadu.

+ Pred pfejezdem ploch bez travy, jako jsou cesty
vytvorené ze $térku, kamen( nebo asfaltu, vypnéte
motor.

» Nebéhejte s vyrobkem, kdyz je spustény motor. Pfi
provozu vyrobku vzdy pouze chodte.

» Pred zménou vysky seceni vypnéte motor. Nikdy
neprovadéjte sefizovani pfi spusténém motoru.

» Nikdy nenechte vyrobek se spusténym motorem bez
dozoru. Vypnéte motor a ujistéte se, ze se zaci
Ustroji neotaci.

Bezpecénostni pokyny pro provoz

Osobni ochranné prostredky

VYSTRAHA: Pred pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

*  Osobni ochranné prostfedky nemohou zcela
eliminovat nebezpeci Urazu, ale v pfipadé nehody
pomahaiji snizit miru poranéni. Pozadejte prodejce,
aby vam pomohl vybrat spravné vybaveni.

+ Pouzivejte odolnou obuv s protiskluzovou
podrazkou. Nepouzivejte otevienou obuv ani
nepracujte naboso.

* Pouzivejte silné, dlouhé kalhoty.

»  Pri uréitych €innostech pouzivejte ochranné
rukavice, napriklad pfi nasazovani, prohlidce nebo
¢isténi zaciho Ustroji.

Bezpedcnostni zafizeni na produktu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

* Nepouzivejte vyrobek, jehoz bezpe€nostni zafizeni
jsou vadna!

+ Pravidelné kontrolujte bezpeénostni zafizeni. Pokud
je zafizeni vadné, obrat'te se na servis Husqvarna.

Kryt Zaciho astroji
»  Zkontrolujte kryt zaciho Ustroji, aby bylo zajisténo, ze

nevykazuje znamky poskozeni, napf. praskliny.

Baterie (LC 347V, LC 353VI)

VYSTRAHA: Zavada baterie snizuje
bezpecénost vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné baterii schvalenou vyrobcem.

Baterie dodava vykon pro elektrické startovani

a zaroven je to bezpec€nostni zafizeni, které brani
neumysinému startovani. Pokud vyrobek nepouzivate
nebo pokud ho ponechavate bez dozoru, vyjméte
baterii.
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Paka brzdy motoru

Paka brzdy motoru slouzi k zastaveni motoru. Kdyz
uvolnite paku brzdy motoru, motor se zastavi a pojezd
se deaktivuje.

Chcete-li zkontrolovat brzdu motoru, nastartujte motor
a uvolnéte paku brzdy motoru. Pokud se motor nevypne
béhem 3 sekund, pozadejte schvaleného servisniho
pracovnika Husqvarna o sefizeni brzdy motoru.

(Obr. 22)

Inhibitor spudténi

U modelu LC 347VI, LC 353VI se paka brzdy motoru
pouziva také jako madlo Start/Stop startéru. Provedte
kontrolu inhibitoru spusténi a ujistéte se, Ze brani
provozu startéru.

1. Pritdhnéte madlo Start/Stop smérem k rukojeti (B).
Inhibitor spusténi prerusi pohyb.
2. Zatlacte inhibitor spusténi doprava (A).(Obr. 23 )

Uvolnéte inhibitor spusténi a ujistéte se, Ze se vrati
do své vychozi polohy.

Tlumié vyfuku

Tlumi¢ vyfuku je uréen k omezeni trovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem od
obsluhy.

Nepouzivejte vyrobek bez tlumice vyfuku nebo pokud je
vadny. Vadny tlumi¢ vyfuku zvySuje hladinu hluku
a nebezpecdi pozaru.

Pravidelné kontrolujte tlumi¢ vyfuku, aby bylo zajisténo,
Ze je fadné upevnény a ze neni poskozeny.

VAROVANI: Tlumié vyfuku je b&hem
provozu a po pouziti velmi horky, i kdyz
motor pracuje na volnobézné otacky. Aby se
zabranilo pozaru, dbejte zvySené opatrnosti
v blizkosti hoflavych materiald a plynd.

A

Bezpecnost pfi manipulaci s palivem

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Pokud je na vyrobku palivo nebo olej, nespoustéjte
ho. Nechténé palivo/olej z vyrobku odstrante
a nechte vyrobek uschnout.

* Pokud si palivem polijete oble¢eni, okamzité se
pfeviéknéte.

* Zabrarite styku paliva s télem, mGze zpusobit
zranéni. Pokud se polijete palivem, omyjte zasazené
misto vodou a mydlem.

* Nepoustéjte motor, pokud z néj néco unika.
Pravidelné kontrolujte, jestli z motoru nic neunika.

« PFi manipulaci s palivem budte opatrni. Palivo je
hoflavé a vypary jsou vybu$né a muzou zpUsobit
zranéni nebo smrt.

» Nevdechujte palivové vypary, mizou zpusobit
zranéni. Zajistéte dostatecny pratok vzduchu.

* V blizkosti paliva ani motoru nekurte.

« Do blizkosti paliva ani motoru neumist'ujte horké
predméty.

* Kdyz je spustény motor, nedoplnujte palivo.

« Nez zacnete doplfiovat palivo, pfesvédcte se, ze je
motor studeny.

« Nez doplnite palivo, pomalu oteviete uzavér palivové
nadrze a opatrné uvolnéte tlak.

« Palivo do motoru nedoplfiujte ve vnitfnich
prostorech. Nedostate¢né proudéni vzduchu mize
zpuUsobit zranéni nebo smrt udusenim nebo otravou
kysliénikem uhelnatym.

* Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

« Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

« Palivovou nadrz nepfepliite.

Bezpecénostni pokyny pro udrzbu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, jedovaty
a velmi nebezpecny plyn bez zapachu.
Nenechavejte motor spustény ve vnitfnich nebo
uzavfenych prostorech.

« Pred provadénim udrzby vyrobku nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky. U LC 347VI, LC 353VI také vyjméte baterii.

< Pri provadéni udrzby zaciho Ustroji pouzivejte
ochranné rukavice. Nz je velmi ostry a mtze
snadno dojit k pofezani.

« PFisluSenstvi a zmény vyrobku, které neschvali
vyrobce, mohou zpusobit vazné zranéni nebo umrti.
Neprovadéjte zmény na vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné pfisluSenstvi schvalené vyrobcem.

*  Pfi nespravném nebo nepravidelném provadéni
udrzby se zvySuje nebezpeci poranéni a poskozeni
vyrobku.

« Provadéjte pouze udrzbu uvedenou v tomto navodu
k pouzivani. Veskery ostatni servis musi provést
schvaleny servisni pracovnik Husqvarna.

« Servis vyrobku by mél provadét schvaleny servisni
pracovnik Husqvarna v pravidelnych intervalech.

« Poskozené, opotfebené &i prasklé soucasti vymérite.

38
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Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Pfed montazi produktu si
proctéte kapitolu bezpeénosti. U LC 347VI,
LC 353VI také vyjméte baterii.

Montaz rukojeti

1. Povolte spodni matice.

2. Posurite knofliky na spodni konec drazek na pravé
i na levé strané vyrobku.(Obr. 24 )

3. Nastavte vysku rukojeti do jedné ze 2 dostupnych
poloh.

4. Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslysSite cvaknuti.(Obr. 25)

5. Knofliky fadné utahnéte.

Nastaveni produktu do prepravni
polohy

1. Povolte spodni matice.

2. Posurite knofliky na spodni konec drazek na pravé
i na levé strané vyrobku.(Obr. 26 )

3. Sklopte rukojet’ dopfedu.(Obr. 27)

Nastaveni vyrobku do provozni polohy

1. Sklopte rukojet’ do vzpfimené polohy.(Obr. 28 )

2. Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslySite cvaknuti.(Obr. 29 )

3. Knofliky fadné utahnéte.

Montaz koSe na travu

1. Vlozte rdm do ko$e na travu tak, aby pevna ¢ast
ko$e smérovala doll. Dbejte na to, aby bylo madlo
rdmu na venkovni strané kose.(Obr. 30 )

2. Nasadte spodni ¢ast ramu do drazky na spodni
strané koSe na travu.

3. Pripevnéte ko$ na travu k rdmu pomoci svorek.(Obr.
31)

4. Zvednéte zadni kryt.
Upevnéte sbéraci ko$ k hornimu okraji podvozku.
. Umistéte dolni ¢ast koSe na travu do kanalu vyhozu
travy.(Obr. 32)
Montaz mulovaci viozky
(pfisluSenstvi)
1. Zvednéte zadni kryt a vyjméte koS na travu.

2. Vlozte do kanalu vyhozu travy mul€ovaci viozku.
(Obr. 33)

3. Nahradte ndz mul€ovacim nozem dodanym
s mul¢ovaci sadou. Dal$i informace naleznete
v Casti Postup vymény noZe na strani 41.

Sekani travy bez kose na travu nebo
muléovaci viozky

* Zvednéte zadni kryt a vyjméte koS na travu.
* Pokud je namontovana muléovaci viozka
a mul¢ovaci nliz, odstrante je.
* Nez zaénete s vyrobkem pracovat, zaviete zadni
kryt.
PFi praci s vyrobkem bude posecena trava vylétavat pod
zadnim krytem.

Provoz

Uvod

VYSTRAHA: Pfed pouzivanim produktu je
tfreba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Pfed pouzitim vyrobku

1. Pozorné si prostudujte tento navod k pouzivani
a nepouzivejte vyrobek, pokud navodu zcela
nerozumite.

2. Zkontrolujte Zaci Ustroji, aby bylo zajisténo, Ze je
fadné pfipevnéné a nastavené. Viz Kontrola Zaciho
ustroji na strani 41.

3. Naplnite palivovou nadrz. Viz Doplriovani paliva na
strani 39.

4. Doplrite olej do olejové nadrze a zkontrolujte hladinu
oleje. Viz Kontrola hladiny oleje na strani 42.
Doplnovani paliva

Pokud mozno pouzivejte alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi. Neni-li k dostani alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi, pouzivejte kvalitni bezolovnaty benzin nebo
olovnaty benzin s oktanovym ¢islem nejméné 90.

VAROVANI: Nepouzivejte benzin
s oktanovym &islem niz§im nez 90 RON (87

AKI). Mlzete tim vyrobek poskodit.
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1. Vicko palivové nadrze otevirejte pomalu, aby se
uvolnil tlak.

2. Palivo dopliite pomalu z kanystru. Dojde-li k rozliti
paliva, odstrante jej utérkou a zbyvajici palivo nechte
vypafit.

Ocistéte plochu kolem vicka palivové nadrze.

Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

5. Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfovali palivo.

Nastaveni vysky seéeni
VyS8ku seceni Ize nastavit v 6 Urovnich.

1. Chcete-li vy$ku seceni snizit, posurite paku pro
nastaveni vysky seceni dozadu.

2. Chcete-li vysku seceni zvysit, posunte paku pro
nastaveni vySky seceni dopredu.(Obr. 34 )

A

Spusténi vyrobku

»  Zkontrolujte, zda je kabel zapalovani pfipojeny
k zapalovaci svicce.

VAROVANI: Nenastavujte vysku sedeni
prili$ nizko. V pfipadé, Ze neni povrch
travniku rovny, mohou noze pfijit do styku se
zemi.

Ruéni startovani (neni u modelu LC 347V,
LC 353VI)

1. Pro model LC 247, LC 247S: Pfi tplné prvnim
pouziti pétkrat za sebou stisknéte palivovou
pumpicku. Pfi tplné prvnim pouziti, kdyz je motor
studeny, tfikrat za sebou stisknéte palivovou
pumpicku.

Postavte se za vyrobek.

Drzte paku motorové brzdy pfitisknutou k rukojeti
sekacky.(Obr. 35 )

Uchopte rukojet’ startovaci $nlry pravou rukou.

o &

Pomalu vytahnéte startovaci $nudru, dokud neucitite
odpor.

6. Nastartuje motor silnym zatahnutim za $idru.

A

VYSTRAHA: Nikdy si neomotavejte
startovaci $fdru kolem ruky.

Elektrické startovani (LC 347VI, LC 353VI)

1. Zkontrolujte, zda je baterie aktivovana a nabita. Viz
Nastartovani baterie na strani 42.

2. P¥ipojte baterii k motoru.(Obr. 36 )
3. Zatlacte inhibitor spusténi doprava (A).
Pritdhnéte madlo Start/Stop (B) k rukojeti, aby se

spustil startér. Startér se po nastartovani motoru
vypne.(Obr. 37 )

Pouziti pohonu kol

*  Promodel LC 247S, LC 247SP: Pfitahnéte paku
pojezdu smérem k rukojeti.(Obr. 38 )

*  Promodel LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Spustte pohon kol pomoci paky ovladani rychlosti na
levé strané fiditek. Posunutim paky ovladani
rychlosti dopfedu zvysite rychlost a posunutim
dozadu ji snizite.(Obr. 39)

« Pokud chcete tahnout vyrobek dozadu, odpojte
pohon a zatlaéte vyrobek dopfedu pfiblizné 10 cm.

* V blizkosti pfekazek uvolnéte paku pojezdu, aby se
deaktivoval pohon.

Zastaveni vyrobku
* Motor zastavite uvolnénim paky brzdy motoru.

Demontaz baterie

Pokud neni vyrobek v provozu, vyjméte u modelu
LC 347VI, LC 353VI baterii, abyste zabranili
neumysinému nastartovani motoru.

1. Stisknéte pojistna tlacitka (A) a vytahnéte baterii.
(Obr. 40)

Jak docilit dobrych vysledki

« Pouzivejte vzdy ostry niz. Pfi pouziti tupého noze je
stfih nepravidelny a poseéeny povrch travy Zloutne.
Ostry n0z také vyzaduje méné energie nez tupy nGz.

* Nesekejte vice nez s vysky travy. Nejprve sekejte
se zacim Ustrojim nastavenym vysoko. Zkontrolujte
vysledek a pfipadné snizte vysku seceni na
pozadovanou uroven. Pokud je trava velmi vysoka,
jezdéte pomalu a v pfipadé potfeby sekejte 2krat.

« Sekejte vzdy v jiném sméru, aby na travniku
nevznikly pruhy.

7

Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Pfed provadénim tdrzby je
treba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

A

Pro servis a opravy vyrobku je nezbytné specialni
Skoleni. Garantujeme dostupnost profesionalnich oprav
a servisu. Pokud neposkytuje prodejce servisni sluzby,
pozadeijte jej o informace o nejblizSim servisu.
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Plan adrzby

VYSTRAHA: U modelu LC 347V, LC 353VI
vzdy pfed provadénim udrzby, oprav nebo

¢isténi stroje vyjméte baterii.

Intervaly udrzby se vypocitavaji na zakladé
kazdodenniho pouzivani vyrobku. Intervaly se méni,
neni-li vyrobek pouzivan denné.

U udrzby oznac¢ené symbolem * vyhledejte pokyny
v Casti Bezpecnostni zafizeni na produktu na strani 37.

Udrzba

Denné Tydné Mésicné

Provedte béZnou kontrolu.

X

Zkontrolujte hladinu oleje.

Vycistéte vyrobek.

Zkontrolujte zaci ustroji.

Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji a ochranny kryt*

Zkontrolujte paku brzdy motoru.*

Zkontrolujte baterii*

X | X | X[ X[ X[ X

Zkontrolujte tlumi¢ vyfuku.*

Zkontrolujte zapalovaci svi¢ku.

Vymeénite olej (poprvé po 5 h pouziti, poté po kazdych 50 h pouziti).

Vymeéinite vzduchovy filtr (po 50 h pouziti)

Zkontrolujte palivovy systém.

Provedeni b&zné kontroly

« Zaijistéte, aby byly matice a Srouby na vyrobku
spravné dotazené.

Cisténi vyrobku zvnéjsku

« Pomoci kartace odstrante listi, travu a necistoty.

«  Zkontrolujte, zda neni pfivod vzduchu v horni €asti
motoru ucpany.

» K isténi produktu nepouzivejte vodu pod vysokym
tlakem.

« Pokud pouzivate vodu k ¢isténi motoru, nestiikejte ji
pfimo na motor.

Cisténi vnitiniho povrchu krytu Zaciho

ustroji

1. Vyprazdnéte palivovou nadrz.

2. Polozte vyrobek na bok s vyfukem dole.

VAROVANI: Pokud byste polozili
vyrobek se vzduchovym filtrem dole,

mohl by se po$kodit motor.

3. Oplachnéte vodou z hadice vnitfni povrch krytu
zaciho Ustroji.

Kontrola Zaciho astroji

VYSTRAHA: Aby se zabranilo nahodnému
spusténi, odpojte kabel zapalovani od
zapalovaci svicky.

Ustroji pouzivejte ochranné rukavice. N0z je
velmi ostry a mize snadno dojit k pofezani.

c VYSTRAHA: P¥i provadéni Gdrzby Zaciho

-

. Zkontrolujte Zaci Ustroji ohledné poskozeni

a prasklin. Poskozené Zaci Ustroji vzdy vyménte.
2. Prohlédnéte nuz a zkontrolujte, zda neni poskozeny
nebo tupy.

Povsimnéte si: Po ostieni je nezbytné niz vyvazit.
Vymeénu, ostfeni a vyvazeni noze svéfte servisnimu
stfedisku. Dojde-li k narazu do prekazky, po kterém
dochazi k vypinani vyrobku, vymérte poskozeny ndz.
O tom, zda je mozné nuz nabrousit ¢i zda je nutné ho
vymeénit, rozhodne servisni stfedisko.

Postup vymény noze

1. Zajistéte nuz pomoci dievéného $paliku.(Obr. 41 )
2. Demontujte Sroub noze.

3. Odmontujte nGz.
4

Prohlédnéte drzak noze a Sroub noze a zkontrolujte,
zda nejsou poskozené.
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5. Prohlédnéte hridel motoru a ujistéte se, zda neni
ohnuty.

6. PFi montazi nového noze nasmérujte zahnuté konce
noze ve sméru krytu zaciho Ustroji.(Obr. 42')

7. Zkontrolujte, zda je n(iz zarovnany se stfedem
hfidele motoru.

8. Zaijistéte nlz pomoci dfevéného $paliku. Nasadte
pruznou podlozku a utdhnéte Sroub a podlozku
utahovacim momentem 70 Nm.(Obr. 43 )

9. Otocte nozem rukou a zkontrolujte, zda se volné
otaci.

VYSTRAHA: Pouzivejte odolné rukavice.

NuUZ je velmi ostry a muze snadno dojit
k pofezani.

10. Nastartujte vyrobek a provedte test noze. Pokud
neni n0z spravné pfipevnén, vyrobek vibruje
a vysledky seceni nejsou uspokojivé.

Kontrola hladiny oleje

VAROVANI: P¥ili§ nizka hladina oleje maze
zpusobit poskozeni motoru. Pred spusténim
vyrobku zkontrolujte hladinu oleje.

A

Umistéte vyrobek na rovnou plochu.
Sejméte vicko olejové nadrze s olejovou mérkou.
Setete olej z olejové mérky.

PoObd =

Zasurite olejovou mérku do olejové nadrze, abyste
mohli zkontrolovat hladinu oleje.

i

Vyjméte olejovou mérku.
6. Zkontrolujte hladinu oleje na olejové mérce.
7. Pokud je hladina nizka, dopliite motorovy olej

7. Zkontrolujte hladinu oleje. Viz Kontrola hladiny oleje
na strani 42.

Baterie (LC 347VI, LC 353VI)

VYSTRAHA: Zavada baterie snizuje
bezpecénost vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné baterii schvalenou vyrobcem.

Baterie dodava vykon pro elektrické startovani

a zaroven je to bezpecnostni zafizeni, které brani
neumysinému startovani. Pokud vyrobek nepouzivate
nebo pokud ho ponechavate bez dozoru, vyjméte
baterii.

Nastartovani baterie
Pfed prvnim pouzitim baterie je potfeba ji nastartovat.

1. Vlozte baterii do nabijecky, viz Nabiti baterie na
strani 42.

2. Vyckejte do rozsviceni alespon jedné zelené
kontrolky, zhruba 10 sekund.

3. Pripojte baterii k motoru, viz Elektrické startovani
(LC 347VI, LC 353V]) na strani 40.

Nabiti baterie

Pokud na indikatoru baterie nesviti Zzadna nebo sviti jen
jedna kontrolka, je nutné ji nabit. PIné nabiti vybité
baterie trva 1 hodinu. Krat$i doba nabijeni baterii
neposkodi.

1. Vlozte baterii do nabijecky baterii.(Obr. 44 )

2. Pripojte nabijecku baterie do el. zasuvky, 220 V,
50 Hz.

Stav nabiti baterie

a znovu zkontrolujte hiadinu oleje. Zobrazeni kontrolek LED na baterii Stav
Vyména motorového oleje Blika kontrolka LED 1. 0-25 %
VYSTRAHA: Motorovy olej je bezprostfedné Sviti kontrolka LED 1, blika kontrolka | 25-50 %
po vypnuti motoru velmi horky. Pfed LED 2.
vypusténim nechte motorovy olej — —
vychladnout. Pokud si potfisnite pokozku Sviti kontrolky LED 1, LED 2, blika 50-75 %
motorovym olejem, omyjte ji mydlem kontrolka LED 3.
a vodou. Sviti kontrolky LED 1, LED 2, LED 3, | 75-100 %
. . . blika kontrolka LED 4.
1. Nechte vyrobek bézet, dokud nebude palivova nadrz
prazdna. Sviti kontrolky LED 1, LED 2, LED 3, | PIné& nabita
Odmontujte kabel zapalovani od zapalovaci svicky. LED 4.

Sejméte vicko olejové nadrze.
Umistéte nadobu pod vyrobek tak, aby do néj mohl
vytéct motorovy olej.

5. Naklorite vyrobek, aby se vypustil olej z olejové
nadrze.

6. Doplrite novy motorovy olej typu doporu¢eného
v Casti Technické udaje na strani 44.

Indikator na nabijegce ba- | Stav
terii

Nepferusované Cervené
svétlo

Baterie se nabiji.

42
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Indikator na nabijecce ba- | Stav
terii

Blikajici ¢ervené svétlo Baterie je pfili§ horka
a zacne se nabijet, az

bude teplota spravna.

Neprerusované zelené
svétlo

Baterie je plné nabita.

Blikajici Cervena a zelena
kontrolka

Baterie je poskozena a je
nutné ji vymeénit.

Vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr, ktery byl pouzivan po del$i dobu, jiz
nelze zcela vycistit. V pravidelnych intervalech ménte
vzduchovy filtr.

V8echny modely s vyjimkou LC 247, LC 247S maji
papirovy filtr. Modely LC 247, LC 247S maji pénovy
plastovy filtr.

Povsimnéte si: PoSkozeny vzduchovy filtr vzdy vymérite.

Cisténi papirového filtru
1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a papirovy filtr.

2. Poklepejte filtrem o rovny povrch, aby se uvolnily
Castice.

VAROVANI: Filtr negistéte
rozpoustédlem ani stlaéenym vzduchem.

A

3. Vlozte vzduchovy filtr zpét. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

4. Nasadte zpét kryt vzduchového filtru.

Cisténi p&nového plastového filtru

1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a pénovy
plastovy filtr.

2. Vycistéte pénovy plastovy filtr mydlem a vodou.

3. Oplachnéte pénovy plastovy filtr Sistou vodou.

4. Vymackejte vodu z pénového plastového filtru
a nechte jej vyschnout.

VAROVANI: Nepouzivejte stlageny
vzduch. Mohl by poskodit pénovy
plastovy filtr.

A

5. Namazte pénovy plastovy filtr motorovym olejem.

6. ZatlaCte Cistou utérku na pénovy plastovy filtr, aby se
odstranil nadbytecny olej.

7. Vlozte vzduchovy filtr zpét. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

8. Nasadte zpét kryt vzduchového filtru.

Kontrola zapalovaci sviCky

VAROVANI: Vzdy pouzivejte doporugeny
typ zapalovacich svi¢ek. Nespravny typ
zapalovaci svicky mize zplsobit poSkozeni
vyrobku.

A

+  Zkontrolujte zapalovaci svicku, pokud ma motor
maly vykon, $patné startuje nebo nefunguje spravné
ve volnobéznych otackach.

* Aby se snizilo nebezpeci pfitomnosti nechténych
materialt na elektrodach zapalovaci svicky,
dodrzujte tyto pokyny:

a) Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny
volnobézné otacky.

b) Zkontrolujte spravnost palivové smési.

c) Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr Cisty.

+ Jestlize je zapalovaci svicka znecisténa, vycistéte ji
a zkontrolujte, zda je vzdalenost elektrod zapalovaci
svi¢ky spravna, viz ¢ast Technické ddaje na strani
44.(Obr. 45 )

» V pfipadé potfeby zapalovaci svicku vymérite.

Kontrola palivového systému

* Prohlédnéte vicko palivové nadrze a tésnéni vicka
a ujistéte se, Ze nejsou poskozené.

+ Prohlédnéte hadici pfivodu paliva a ujistéte se, ze
nedochazi k uniku. Pokud je hadice pfivodu paliva
poskozena, pozadejte servisniho pracovnika
0 vyménu.

Sefrizeni lanka spojky

Pokud pojezd zacina byt pomaly, je nezbytné sefidit

lanko spojky.

1. Chcete-li zvysit rychlost pojezdu, otocte sefizovacim
Sroubem proti sméru hodinovych rucicek.

Povsimnéte si: Pokud se pohon zapoji, i kdyz
nepfitahujete paku pojezdu, je nezbytné prodlouzit
lanko.

2. Lanko prodlouzite a snizite tak rychlost pojezdu
oto€enim sefizovaciho Sroubu ve sméru hodinovych
rucicek.(Obr. 46 )

Pokud je pojezd pomaly i po sefizeni, pozadejte

schvaleného servisniho agenta o vyménu hnaciho

femenu.

Sefizeni lanka spojky pro regulaci

rychlosti (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Pokud po spusténi motoru nelze nastavit nejnizsi
rychlost, je tfeba upravit ovladani rychlosti.

1. Chcete-li zvysit rychlost pojezdu, otoCte sefizovacim
Sroubem proti sméru hodinovych rucicek.
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Povsimnéte si: Pokud se pohon zapoji, i kdyz
neménite ovladani rychlosti, je nezbytné prodlouzit
lanko.

Lanko prodlouzite a snizite tak rychlost pojezdu
otoc¢enim sefizovaciho $roubu ve sméru hodinovych
rucicek.(Obr. 47 )

Pokud je pojezd pomaly i po sefizeni, pozadejte
schvéleného servisniho agenta o vyménu hnaciho

femenu.

Preprava, skladovani a likvidace

Pieprava a skladovani

Pfed uskladnénim a pfepravou vyrobku ¢i paliva
zkontrolujte, zda nejsou pfitomny znamky Uniku
nebo vyparU. Jiskry a otevieny ohen, napfiklad

z elektrickych zafizeni nebo kotlti, mohou zaZehnout
pozar.

Vzdy pouzivejte schvalené nadoby na skladovani
a prepravu paliva.

Pfed dlouhodobym skladovanim vyrobku
vyprazdnéte palivovou nadrz. Odevzdejte palivo na
pfislusném sbérném misté

Béhem prepravy musi byt vyrobek bezpecné
upevnény, aby se zabranilo jeho poSkozeni

a nehodam.

Skladujte vyrobek na uzaméeném misté, aby se
zamezilo pristupt déti a neopravnénych osob.

« Uchovavejte vyrobek na suchém a bezprasném

misté.

Likvidace

Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.
Odevzdejte vSechny chemikalie, napfiklad motorovy
olej nebo nemrznouci smés, v servisnim stfedisku
nebo na pfislusném sbérném misté.

Nehodlate-li vyrobek dale pouzivat, odeslete jej
prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklac¢ni

stanice.

« Odevzdejte baterii v servisnim stredisku nebo ve
sbérném misté jako pouzitou baterii.

Technické udaje

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Motor
Znacka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zdvihovy objem, cm?3 125 125 140 163
Rychlost, ot./min 2900 2900 2900 2800
Jmenovity vykon motoru, kW 2 1,8 pfi 2900 1,8 pfi 2900 2,1 pfi 2900 2,4 pfi 2800
Systém zapalovani
Zapalovaci svi¢ka Champion Champion Champion Champion

Qc12YC Qc12YC Qc12YC XCc92YC

Vzdalenost elektrod, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systém mazani a palivovy systém
Palivo, bezolovnaté, minimalni okta- | 90 90 90 90
nové ¢islo
Objem palivové nadrze, | 0,8 0,8 0,8 1,0

21" Uvedeny jmenovity vykon motoru je pramérny &isty vykon (pfi specifikovanych ot./min.) typického motoru pro
model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
liSit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach, po-
vétrnostnich podminkach a dalSich hodnotach.

44 808 - 002 - 19.06.2018



LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Objem olejové nadrze, litry 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorovy olej 22 SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Hmotnost
S prazdnymi nadrzemi, kg 27,5 29,5 30,0 324
Emise hluku 2
Hladina akustického vykonu, 96 96 94 96
zméfena dB (A)
Hladina akustického vykonu, zaruce- | 96 96 96 97
na Lya dB (A)
Hladina hluku 24
Hladina akustického tlaku na sluch 85 85 84 85
obsluhy, dB (A)
Urovné vibracf 25
Rukojet’, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Rezaci vybaveni
Vyska seceni, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Sitka se¢eni, mm 470 470 470 530
Naz Sbérac Sbérac Sbéra¢ Sbéra¢
Objednaci ¢islo 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Kapacita koSe na travu, | 55 55 55 60
Pohon
Rychlost, km/h - 4 4 4
Spustit
Elektricky startér Ne Ne Ne Ne
Baterie - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Znacka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zdvihovy objem, cm?3 163 163 163 163

22 pouzivejte pouze motorovy olej kvality SF, SG, SH, SJ nebo vyssi. Podivejte se do tabulky viskozity v navodu
vyrobce motoru a vyberte nejlepsi viskozitu podle pfedpokladané venkovni teploty.

23 Emise hluku v Zivotnim prostiedi méfené jako akusticky vykon (Lywa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.

24 Hladina akustického tlaku mé&Fena podle normy 1SO 5395. Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maji typickou
statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).

25 Hladina vibraci méfena podle normy ISO 5395. Uvadéna data o trovni vibraci maji typickou statistickou od-
chylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Rychlost, ot./min 2900 2900 2800 2800

Jmenovity vykon motoru, kW 26 2,4 pfi 2900 2,6 pfi 2900 2,4 pfi 2800 2,6 pfi 2800

Systém zapalovani

Zapalovaci svicka Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Vzdalenost elektrod, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Systém mazani a palivovy systém

Palivo, bezolovnaté, minimalni okta- | 90 90 90 90

nové Cislo

Objem palivové nadrze, | 1,0 1,0 1,0 1,0

Objem olejové nadrze, litry 0,5 0,5 0,5 0,5

Motorovy olej 27 SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30

Hmotnost

S prazdnymi nadrzemi, kg 30,0 32,0 32,8 34,2

Emise hluku28

Hladina akustického vykonu, 95 95 96 96
zmérena dB (A)

Hladina akustického vykonu, zaruce- | 96 96 97 97

Hladina hluku?®

Hladina akustického tlaku na sluch | 84 84 85 85
obsluhy, dB (A)

Urovné vibraci3?

Rukojet’, m/s? 42 42 4,0 4,0

Rezaci vybaveni

Vyska se€eni, mm 20-75 20-75 20-75 20-75

Sitka seéeni, mm 470 470 530 530

Nuz Sbéra¢ Sbéra¢ Sbéra¢ Sbéraé
Objednaci Cislo 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

26

27

28
29

30

Uvedeny jmenovity vykon motoru je primérny Gisty vykon (pfi specifikovanych ot./min.) typického motoru pro
model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
liSit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach, po-
vétrnostnich podminkach a dalSich hodnotach.

Pouzivejte pouze motorovy olej kvality SF, SG, SH, SJ nebo vyssi. Podivejte se do tabulky viskozity v navodu
vyrobce motoru a vyberte nejlepsi viskozitu podle predpokladané venkovni teploty.

Emise hluku v Zivotnim prostfedi mérené jako akusticky vykon (Lwa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.
Hladina akustického tlaku méfena podle normy ISO 5395. Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maji typickou
statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).

Hladina vibraci méfena podle normy ISO 5395. Uvadéna data o Grovni vibraci maji typickou statistickou od-
chylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Kapacita ko$e na travu, | 55 55 60 60
Pohon
Rychlost, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Spustit
Elektricky startér Ne Ano Ne Ano
Baterie - Li-lon, 10,8 V / - Li-lon, 10,8 V /

15,7 Wh 15,7 Wh
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ES Prohlaseni o shodé

ES Prohlaseni o shodé

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédsko, tel:
+46-36-146500, prohlasuje, Ze sekaCky na travu
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,

LC 347V, LC 347VI, LC 353V a LC 353VI od vyrobnich
Cisel 2016xxxxxxx a vyse, splfiuji pozadavky
SMERNICE RADY:

« ze 17. kvétna 2006 ,tykajici se strojnich zafizeni”
2006/42/ES

* z26. Unora 2014 ,tykajici se elektromagnetické
kompatibility“ 2014/30/EU,

» 2z 8. kvétna 2000 ,tykajici se emisi hluku v okolnim
prostfedi“ 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v kapitole "Technické
udaje".
Byly uplatnény nasledujici standardni normy:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Neni-li uvedeno jinak, plati vy$e uvedené normy
v posledni vydané verzi.

Oznameny subjekt: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
vydal zpravy tykajici se vyhodnoceni shody podle
dodatku VI ke Smérnici rady z 8. kvétna 2000 ,tykajici
se emisi hluku do okolniho prostfedi“ 2000/14/ES.

Certifikaty maji tato ¢isla: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu) (Autorizovany
zastupce spolecnosti Husqvarna AB a osoba odpovédna
za technickou dokumentaci.)
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Indledning

Produktbeskrivelse Anvendelsesformal

Produktet er en roterende plaeneklipper med gaende
forer. Greesset opsamles i en graesopsamler. Fjern
graesopsamleren for at f& bagudkast af graesset. Monter
et bioklipsaet (ekstraudstyr), og klip graesset til gadning.

Produktoversigt

(Fig. 1)

1. Motorbremsehandtag/startbgjle (LC 347VI,
LC 353VI)

Handtag / styrestang

Startspaerre (LC 347VI, LC 353VI)

Bgijle til fremtreek (LC 247S, LC 247SP)
Omdrejningstalregulering

Greesopsamler

Bageste deeksel

Handtag til hejdejustering

9. Oliepind/olietank

10. Batteri, sikkerhedsanordning (LC 347VI, LC 353VI)
11. Klippeskjold

12. Lyddaemper

13. Teendrer

14. Luftfilter

15. Breendstoftank

16. Klippehgjdejustering

17. Spaedepumpe (LC 247, LC 247S)

18. Startsnors handtag (ikke pa LC 347VI, LC 353VI)
19. Brugervejledning

Nk wDN

Symboler pa produktet

ADVARSEL: Skgdeslgs eller forkert brug
kan resultere i alvorlige skader eller

(Fig. 2)  dedsfald for brugeren eller andre.

Laes brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have forstaet

(Fig. 3) instruktionerne, inden du bruger produktet.

Hold uvedkommende personer og dyr pa

(Fig. 4)  sikker afstand af arbejdsstedet.

Stands motoren, og fiern teendingskablet, for
der udfgres reparationer eller

(Fig.5)  vedligeholdelsesarbejde.

Brug produktet til greesklipning i private haver. Brug ikke
produktet til andre opgaver.

(Fig. 6)  Oliepind/oliefilter
Pas pa udslyngede genstande og

(Fig. 7)) rikochettering.

Advarsel: roterende klinge. Hold heender og

(Fig. 8) fedder pa sikker afstand.

Advarsel: roterende dele. Hold haender og

(Fig. 9)  fedder pa sikker afstand.

Dette produkt er i overensstemmelse med

(Fig. 10) geeldende CE-direktiv.

Stgjemissioner til omgivelserne i henhold til
EF-direktiv. Produktets emission fremgar af

(Fig. 11)  kapitlet Tekniske data og af maerkaten.

(Fig. 12)  Hurtigt.

(Fig. 13) Langsomt.

(Fig. 14)  Choker.

(Fig. 15) Risiko for eksplosion.
Udst@dningsgasserne fra motoren
indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og
meget farlig gasart. Undlad at starte

(Fig. 16)  motoren indenders eller i lukkede rum.
Produktet har ikke olie i motoren, nar du

(Fig. 17)  keber det.

(Fig. 18 )  Fyld olie pa, fer du bruger produktet.

Pafyld breendstof. Brug ikke braendstof, der
seelges under betegnelsen E85 (85 %

(Fig. 19) etanol).

(Fig. 20) Varm overflade.
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Fjern sikkerhedsafbryderen
(batteri), for du udfgrer vedlige-
holdelsesarbejde eller efterlader
produktet uden opsyn.

Bemaerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i visse handelsomrader.

EUV

A

ADVARSEL: Ved manipulation af motoren
bortfalder EU-typegodkendelsen af dette
produkt.

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

.

produktet er forkert repareret

produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten
produktet har tilbeher, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

A

ADVARSEL: Bruges, hvis fgreren udsaetter
sig selv eller omkringstaende personer for
risiko for personskade eller dgdsfald ved
tilsideseettelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

A

BEMARK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller
det omgivende omrade ved tilsideszettelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemaerk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er
ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

A

ADVARSEL: Lzs felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Dette produkt er farligt, hvis det bruges forkert, eller
hvis du ikke er forsigtig. Personskade eller dgdsfald
kan forekomme, hvis du ikke overholder
sikkerhedsinstruktionerne.

Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle tilfaelde pavirke aktive eller
passive medicinske implantater. For at reducere
risikoen for alvorlige eller dgdbringende kvaestelser
anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater kontakter deres laege og producenten af
det medicinske implantat, fer de tager produktet i
brug.

Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Hvis du
ikke er sikker pa, hvordan produktet betjenes en
seerlig situation: Stop, og kontakt Husgvarna
forhandleren, inden du fortsaetter.

Vaer opmaerksom pa, at fareren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre personer eller disses
ejendom.

Hold produktet rent. Sgrg for, at skilte og maerkater
er tydeligt laesbare.

Lad ikke en person bruge produktet, medmindre du
er sikker pa, at vedkommende har leest og forstaet
indholdet i denne brugsanvisning.

Lad ikke bgrn betjene produktet.

Lad ikke en person uden kendskab til vejledningen
betjene produktet.

Hold altid gje med personer med nedsat fysisk eller
mental kapacitet, der bruger produktet. En voksen
skal veere til stede hele tiden.

Brug ikke produktet, hvis du er treet, syg eller
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det har
en negativ virkning pa synet, overblikket,
koordinationsevnen og demmekraften.

Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehzeftet.
Foretag ikke eendringer pa produktet, og undlad af
bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet
eendret af andre.

Sikkerhed i arbejdsomradet

A

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Fjern genstande sasom grene, kviste og sten fra
arbejdsomradet, inden du bruger produktet.
Genstande, som rammer skaereudstyret, kan
udslynges og forarsage person- og tingskade. Hold
omkringstaende personer og dyr pa sikker afstand af
produktet.

Undlad at bruge produktet i darligt vejr, som f.eks.
tage, regn, hard vind, kraftig kulde og ved risiko for
lynnedslag. Det kan vaere traettende at bruge
produktet i darligt vejr eller i fugtige eller vade
omrader. Darligt vejr kan medfere farlige forhold,
f.eks. glatte underlag.
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« Pas pa personer, genstande og situationer, som kan
forhindre sikker brug af produktet.

» Pas pa forhindringer som f.eks. rgdder, sten, kviste,
huller og grefter. Langt graes kan skjule hindringer.

« Det kan veere farligt at klippe grees pa skraninger.
Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 15°.

* Lad produktet kare pa tveers af skraninger. Ker ikke
op og ned.

« Veer forsigtig, nar du neermer dig uoverskuelige
hjgrner og genstande, som blokerer for udsynet.

Arbejdssikkerhed

ADVARSEL: Lzes falgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

«  Brug kun produktet til greesslaning. Det er ikke tilladt
at bruge det til andre opgaver.

« Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 51.

< Start aldrig motoren i et lukket rum eller i neerheden
af brandfarlige materialer. Motorens
udstgdningsgasser er varme og kan indeholde
gnister, som kan forarsage brand.

« Betjen ikke produktet, medmindre klingen og alle
afskaermninger er monteret korrekt. En forkert
monteret klinge kan Igsne sig og forarsage
personskade.

« Sorg for, at klingen ikke rammer genstande som
f.eks. sten og rgdder. Det kan beskadige klingen og
bgje motorakslen. En bgjet aksel giver kraftige
vibrationer og stor risiko for, at klingen lgsner sig.

« Hvis klingen rammer en genstand, eller der opstar
vibrationer, skal du straks standse produktet. Tag
teendkablet af taendreret. Undersgg, om produktet er
blevet beskadiget. Reparer skader, eller lad et
autoriseret serviceveerksted udfere reparationen.

« Fastger aldrig motorbremsehandtaget permanent pa
styret, nar motoren er startet.

« Anbring produktet pa et stabilt, fladt underlag, og
start det. Segrg for, at klingen ikke rammer jorden
eller andre genstande.

* Hold dig altid bag produktet, mens du betjener det.

« Lad alle hjulene blive pa jorden, og hold 2 haender
pa styret, nar du betjener produktet. Hold haender og
fedder pa sikker afstand af de roterende klinger.

« Tip ikke produktet, nar motoren er startet.

« Veer forsigtig, nar du traekker produktet bagleens.

« Loft aldrig produktet, nar motoren er startet. Hvis du
skal lgfte produktet, skal du ferst standse motoren
og frakoble taendkablet fra taendrgoret.

* Ga ikke bagleens, nar du bruger produktet.

« Stands motoren, nar du bevaeger dig hen over
omrader uden grees, f.eks. stier med grus, sten og
asfalt.

* Undlad at kere med produktet, nar motoren er
startet. Ga altid fremad, nar du bruger produktet.

« Stands motoren, inden du aendrer klippehgjden.
Foretag aldrig justeringer, nar motoren er startet.

» Efterlad aldrig produktet uden opsyn, nar motoren er
startet. Stands motoren, og serg for, at
skeereudstyret ikke roterer.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

A

» Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke
fuldstaendigt risikoen for personskader, men det
mindsker graden af skaderne i tilfeelde af, at der
skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjeelpe dig
med at veelge det rigtige udstyr.

» Brug kraftige, skridsikre st@vler eller sko. Brug ikke
abne sko, og ga heller ikke pa bare fgdder.

* Brug kraftige, lange bukser.

» Brug om ngdvendigt beskyttelseshandsker, f.eks.
ved montering, eftersyn eller rengering af
skeereudstyret.

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

A

* Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-servicevaerksted.

ADVARSEL: Lzes felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Klippeskjold

* Undersgg klippeskjoldet for at sikre, at der ikke er
skader sasom revner.

Batteri (LC 347VI, LC 353VI)

A

Batteriet giver stream til den elektriske starter og er en
sikkerhedsanordning, der forhindrer utilsigtet start. Fjern
batteriet, nar du ikke bruger produktet, og nar du
efterlader det ude af syne.

ADVARSEL: Et defekt batteri forringer
produktets sikkerhed. Brug altid et batteri,
der er godkendt af producenten.

Motorbremsehandtag

Motorbremsehandtaget standser motoren. Nar
motorbremsehandtaget slippes, standser motoren, og
fremtraekket frakobles.

Ved eftersyn af motorbremsen, startes motoren,
hvorefter motorbremsehandtaget slippes. Hvis motoren
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ikke standser inden for 3 sekunder, skal et godkendt
Husqvarna servicevaerksted justere motorbremsen.

(Fig. 22)

Startspaerre

Pa model LC 347VI, LC 353VI bruges
motorbremsehandtaget ogsa som en startbgijle til
startmotoren. Efterse startspeerren for at sikre, at den
forhindrer drift af startmotoren.

1.

Treek startbgjlen i retning mod styrestangen.
Startspaerren standser beveegelsen.

Skub startspzerren ud til hgjre (A).(Fig. 23 )

Slip startspaerren, og serg for, at den returnerer til
udgangspositionen.

Lyddeemper

Lyddaemperen sikrer et minimalt stgjniveau og sender
udstgdningsgasserne vaek fra fareren.

Brug ikke produktet, hvis lyddaemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddamper gger stgjniveauet og
risikoen for brand.

Efterse lyddaemperen regelmaessigt for at sikre, at den
er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

A

BEMZRK: Lyddaemperen bliver meget varm
under og efter brug, og nar motoren kerer i
tomgang. Veer forsigtig i neerheden af
brandfarlige materialer og/eller dampe for at
forhindre brand.

Braendstofsikkerhed

A

ADVARSEL: Lees folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Start ikke produktet, hvis der er braendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket breendstof/olie
og lad produktet torre.

Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

Undgé at fa breendstof pa kroppen, da det kan
forarsage personskader. Hvis du far breendstof pa
kroppen, skal du bruge saebe og vand til at fierne
breendstoffet.

Start ikke produktet, hvis motoren laekker. Undersag
regelmaessigt motoren for laekager.

Veer forsigtig med breendstof. Braendstof er
letanteendeligt og dampe er eksplosive og kan
medfgre personskader eller dgdsfald.

Undga at indande breendstofdampene, da det kan
forarsage personskader. Sgrg for, at der er
tilstreekkelig luftstrgm.

.

Ryg ikke i neerheden af breendstof eller motor.
Anbring ikke varme genstande i naerheden af
braendstof eller motor.

Fyld ikke braendstof pa, nar motoren er taendt.
Sarg for, at motoren er afkglet, inden du fylder
braendstof pa.

For du fylder breendstof pa, skal du abne
braendstoftankens daeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.

Fyld ikke breendstof p& motoren i et indenders
omrade. Utilstraekkelig med luftstrem kan forarsage
personskader eller dgdsfald pa grund af kvaelning
eller kulilte.

Speend braendstoftankens deeksel helt. Hvis
braendstoftankens daeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du
fyldte tanken, for du starter det.

Fyld ikke for meget breendstof i braendstoftanken.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

A

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Udstadningsgasserne fra motoren indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart.
Undlad at starte motoren indenders eller i lukkede
rum.

For der udferes vedligeholdelse af produktet,
standses motoren, og teendkablet tages af
teendrgret. Pa LC 347VI, LC 353VI skal du ogsa
fierne batteriet.

Brug handsker, nar du udfgrer vedligeholdelse pa
skeereudstyret. Klingen er meget skarp, og du kan
nemt komme til at skaere dig.

Tilbeher til og sendringer pa produktet, som ikke er
godkendt af producenten, kan medfere alvorlig
personskade eller dgdsfald. Undlad at aendre
produktet. Brug altid reservedele, der er godkendt af
producenten.

Hvis vedligeholdelsen ikke udferes korrekt og
regelmaessigt, @ges risikoen for personskade og
beskadigelse af produktet.

Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er
angivet i denne instruktionsbog. Eventuel anden
service skal udferes af et godkendt Husqvarna
servicevaerksted.

Lad et godkendt Husqvarna serviceveerksted
foretage regelmaessig service af produktet.

Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
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Montering

Indledning

A

Sadan samles styret

1. Lesn de nederste skruehandtag.

ADVARSEL: Far du samler produktet, skal
du leese sikkerhedskapitlet. Pa LC 347V,
LC 353VI skal du ogsa fierne batteriet.

2. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet.(Fig. 24 )

3. Seet handtagets hgjde i en af de 2 mulige stillinger.

4. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hares et klik.(Fig. 25 )

5. Spaend skruehandtagene hardt.

Sadan saettes produktet i
transportposition

1. Lesn de nederste skruehandtag.

2. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet.(Fig. 26 )

3. Fold handtaget fremad.(Fig. 27 )

Sadan saettes produktet i driftsstilling

1. Fold handtaget ud i opretstaende stilling.(Fig. 28 )

2. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hares et klik.(Fig. 29 )

3. Speend skruehandtagene hardt.
Sadan samles greesopsamleren

1. Fastger greesopsamlerens ramme til greesposen
med den afstivede del af posen nederst. Hold
handtaget pa rammen oven pa graesposen.(Fig. 30 )

2. Fastger den nederste del af greesopsamlerens
ramme i sporet i bunden af greesopsamleren.

3. Fastgar graesposen til graesopsamlerens ramme
med clipsene.(Fig. 31)

Loft det bageste deeksel.

Fastger greesopsamleren pa chassisets gverste
kant.

6. Seet graesopsamlerens nederste del i
greesudkastkanalen.(Fig. 32)

Sadan samles bioklipproppen (tilbehar)

1. Loft det bageste daeksel, og fiern graesopsamleren.
2. Seet bioklipproppen i udkastkanalen.(Fig. 33 )

Udskift klingen med findelingsklingen leveret i
findelingssaettet. Se Sddan udskiftes klingen pa side
55.

Sadan klippes graes uden en monteret
graesopsamler eller bioklipprop

» Loft det bageste deeksel, og fiern greesopsamleren.

* Hovis der er monteret en bioklipprop og en
findelingsklinge, skal de fiernes.

* Luk det bageste daeksel, far du betjener produktet.

Nar du betjener produktet, udkastes det afskarne graes
under det bageste deeksel.

Drift

Indledning

A

For du bruger produktet

1. Laes brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og
serg for at have forstaet instruktionerne.

ADVARSEL: Fer du bruger produktet, skal
du leese og forsta kapitlet om sikkerhed.

2. Undersgg skeereudstyret for at sikre, at det er
korrekt monteret og justeret. Se Sddan efterses
skaereudstyret pa side 55.

3. Fyld braendstoftanken. Se Sadan pafyldes breendstof
pa side 53.

4. Fyld olietanken, og efterse oliestanden. Se Sddan
kontrolleres oliestanden pa side 56.

Sadan péafyldes breendstof

Brug om muligt miljg-/alkylatbenzin. Hvis du ikke har
mulighed for at bruge miljg-/alkylatbenzin, anvendes en
blyfri benzin af god kvalitet eller blyholdig benzin med et
oktantal ikke under 90.

A

1. Abn braendstoftankens daeksel langsomt for at
aflaste trykket.

BEMAERK: Brug ikke benzin med et oktantal
mindre end 90 RON (87 AKI). Det kan
forarsage skader pa produktet.
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2. Pafyld breendstof langsomt med en benzindunk. Hvis
du spilder breendstof, fiernes det med en klud, og lad
resterende braendstof fordampe.

Renggr omkring braendstoftankens daeksel.

4. Speend braendstoftankens deeksel helt. Hvis
breendstoftankens deeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du
fyldte tanken, for du starter det.

Sadan indstilles klippehgjden
Klippehgjden kan justeres i 6 niveauer.

1. Flyt klippehgjdehandtaget bagud for at mindske
klippehgjden.

2. Flyt klippehgjdehandtaget fremad for at ege
klippehgjden.(Fig. 34 )

BEMZRK: Indstil ikke klippehgjden for lavt.
Knivene kan ramme jorden, hvis
graespleenens overflade ikke er jaevn.

A

Sadan startes produktet
* Kontroller, at taeendkablet er tilsluttet til teendraret.

Manuel start (ikke pa LC 347VI, LC 353VI)

1. For LC 247, LC 2478S: Allerfgrste gang du starter
produktet, skal du trykke pa spaedepumpen 5 gange.
Naeste gang du starter produkt, nar motoren er kold,
skal du trykke pa spsedepumpen 3 gange.

2. Stil dig bag produktet.

. Hold motorbremsehandtaget ind mod styret.(Fig.
35)

Hold fast i startsnorens handgreb med hgjre hand.

5. Treek langsomt startsnoren ud, indtil der fales
modstand.

6. Traek kraftigt, indtil motoren starter.

ADVARSEL: Vikl aldrig startsnoren rundt om
handen.

A

Elektrisk start (LC 347VI, LC 353VI)

1. Kontroller, at batteriet er aktiveret og opladt. Se
Sddan startes batteriet pa side 56.

N

Tilslut batteriet til motoren.(Fig. 36 )
Skub startspaerren ud til hgjre (A).

w

4. Treek startbgjlen (B) ind mod styrestangen for at
starte startmotoren. Startmotoren standser, nar
motoren starter.(Fig. 37 )

Sadan bruges hjulenes fremtraek

*  For LC 2478, LC 247SP: Treek bgjlen til fremtraekket
i retning mod styret.(Fig. 38 )

* ForLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Start
fremtraekket pa hjulene med
omdrejningsreguleringsgrebet pa venstre side af
handtaget. Flyt omdrejningsreguleringsgrebet
fremad for at @ge hastigheden og bagud for at
nedseette hastigheden.(Fig. 39)

»  For produktet treekkes baglaens, frakobles
fremtraekket, og produktet skubbes ca. 10 cm
fremad.

« Slip bgjlen til fremtraekket for at frakoble det, f.eks.
nar du nzermer dig en forhindring.

Sadan standses produktet

« Motoren standses ved at slippe
motorbremsehandtaget.

Sadan fjernes batteriet

For at undga utilsigtet start af motoren fiernes batteriet
pa model LC 347VI, LC 353VI, nar produktet ikke er i
drift.

1. Tryk pa laseknapperne (A), og traek batteriet ud.(Fig.
40)

Sadan opnar du et godt resultat

» Sprg altid for, at klingen er skarp. En slgv klinge
giver et uregelmeessigt resultat, og graessets
snitflade bliver gul. En skarp klinge bruger desuden
mindre energi end en slgv klinge.

« Kilip aldrig mere end ¥ af greessets laengde. Klip
forst med klippehgjden indstillet hgjt. Efterse
resultatet, og saenk derefter klippehgjden til det
gnskede niveau. Hvis greesset er meget hgijt, skal du
kere langsomt og om ngdvendigt klippe 2 gange.

« Kiip i forskellige retninger hver gang for at undga
striber i graesplaenen.

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: Inden der foretages
vedligeholdelse, skal du leese og forsta
kapitlet om sikkerhed.

A

Alt service- og reparationsarbejde pa produktet kraever
specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt
reparation og service. Hvis forhandleren ikke er et
serviceveerksted, kan vedkommende oplyse om
naermeste serviceveerksted.
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Vedligeholdelsesskema

A

ADVARSEL: P4 model LC 347VI, LC 353VI
fiernes batteriet altid, inden du foretager
vedligeholdelse, reparation eller renggring af
produktet.

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret pa
daglig brug af produktet. Intervallerne sendres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

For vedligeholdelse markeret med * henvises til
vejledningen i Sikkerhedsanordninger pa produktet pa
side 51.

Vedligeholdelse

Maned-

Hver dag ligt

Ugentligt

Foretag et generelt eftersyn

Kontroller oliestanden

Rengar produktet

Efterse skaereudstyret

Efterse klippeskjoldet og beskyttelsesdaekslet*

Efterse motorbremsehandtaget*

Efterse batteriet*

X X[ X[ X]| X]| X]| X

Efterse lyddaemperen*

Efterse teendrgret

Skift olie (fgrste gang efter 5 timers brug, derefter efter hver 50 timers brug)

Skift luftfilter (efter 50 timers brug)

Efterse breendstofsystemet

Sadan udferes et generelt eftersyn

« Sorg for, at metrikker og skruer pa produktet er
spaendt.

Sadan rengeres produktet udvendigt

« Brug en berste til at fierne blade, grees og snavs.

« Sprg for, at luftindtaget oven pa motoren ikke er
blokeret.

« Brug ikke en hgjtryksrenser til at rengare produktet.

* Hvis du bruger vand til at renggre produktet, ma
vandet ikke sprgjtes direkte pa motoren.

Sadan rengeares indersiden af

klippeskjoldet

1. Tem breendstoftanken.

2. Placer produktet pa siden med lyddeemperen nedad.

A

BEMAERK: Hvis produktet anbringes
med luftfilteret nedad, kan motoren tage
skade.

Sadan efterses skaereudstyret

Efterse skaereudstyret for skader eller revner. Udskift
altid skeereudstyret, hvis det er beskadiget.

ADVARSEL: Teendkablet tages af teendreret
for at undga utilsigtet start af motoren.

ADVARSEL: Brug handsker, nar du udfgrer
vedligeholdelse pa skeereudstyret. Klingen
er meget skarp, og du kan nemt komme til at
skaere dig.

-

2. Kig pa klingen for at se, om den er beskadiget eller
slgv.

Bemeerk: Kniven skal afbalanceres, efter den er blevet
slebet. Lad et servicecenter skaerpe, udskift og
afbalancere klingen. Hvis du rammer en forhindring, der
far produktet til at standse, udskiftes den beskadigede
klinge. Lad servicecenteret vurdere, om klingen kan
files, eller om den skal udskiftes.

3. Spul indersiden af klippeskjoldet med vand.

Sadan udskiftes klingen

1. Las klingen med en treeklods.(Fig. 41 )
2. Fjern klingebolten.
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3. Afmonter klingen.

Efterse klingeophaeng og klingebolt for at se, om der
er skader.

5. Efterse motorakslen for at sikre, at den ikke er bgjet.

6. Nar du seetter den nye klinge pa, skal klingens ender
pege i retning af klippeskjoldet.(Fig. 42 )

7. Serg for, at klingen flugter med motorakslens
centrum.

8. Las klingen med en traeklods. Monter fiederskiven,
og spaend bolten og skiven med et
tilspaendingsmoment pa 70 Nm.(Fig. 43 )

9. Treek klingen rundt pr. handkraft, og kontrollér, at
den drejer frit.

ADVARSEL: Brug sikkerhedshandsker.
Klingen er meget skarp, og du kan nemt
komme til at skeere dig.

A

10. Start produktet for at afprgve klingen. Hvis skiven
ikke er korrekt fastgjort, forekommer der vibrationer i
produkt, eller klipperesultatet bliver utilfredsstillende.

Séadan kontrolleres oliestanden

BEMAERK: Hyvis olieniveauet er for lavt, kan
det medfgre motorskader. Kontroller
oliestanden, far du starter produktet.

A

-

Anbring produktet pa et plant underlag.

N

Afmonter olietankens daeksel, hvorpa oliepinden
sidder.

w

Tor olien af oliepinden.

4. Stik oliepinden helt ned i olietanken for at fa et
korrekt billede af oliestanden.

5. Fjern oliepinden.
6. Kontroller oliestanden pa malepinden.

7. Huvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med
motorolie, og foretag derefter en kontrol af
oliestanden igen.

Sadan skiftes motorolien

7. Kontroller oliestanden. Se Sadan kontrolleres
oliestanden pa side 56.

Batteri (LC 347VI, LC 353VI)

A

Batteriet giver strom til den elektriske starter og er en
sikkerhedsanordning, der forhindrer utilsigtet start. Fjern
batteriet, nar du ikke bruger produktet, og nar du
efterlader det ude af syne.

ADVARSEL: Et defekt batteri forringer
produktets sikkerhed. Brug altid et batteri,
der er godkendt af producenten.

Sadan startes batteriet
Du skal starte batteriet, for det tages i brug ferste gang.

1. Seet batteriet opladeren, se Opladning af batteriet pa
side 56.

2. Vent, indtil mindst 1 gren lampe bliver teendt, ca. 10
sekunder.

3. Slut batteriet til motoren, se Elektrisk start
(LC 347VI, LC 353VI) pa side 54.
Opladning af batteriet

Hvis kun 1 eller 0 indikatorer pa batteriet er teendt, skal
det oplades. Et afladet batteri oplades helt pa 1 time.
Batteriet tager ikke skade af kortere opladningsperioder.

1. Seet batteriet i batteriopladeren.(Fig. 44 )
2. Slut batteriopladeren til en stikkontakt, 220 V, 50 Hz.

Status for batteriopladning
LED-display pa batteriet Status
LED 1 blinker 0 %-25 %

LED 1 er teendt, LED 2 blinker 25 %-50 %

LED 1, LED 2 er taendt, LED 3 blinker | 50 %-75 %

LED 1, LED 2, LED 3 er teendt, LED 4| 75 %-100 %
blinker

ADVARSEL: Motorolien er meget varm
umiddelbart efter, at motoren er standset.
Lad motoren kgle af, for du aftapper
motorolien. Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fijernes med vand og saebe.

A

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 er taendt | Fuldt opladet

Lampeindikator pa batteri- | Status
laderen

Brug produktet, indtil breendstoftanken er tom.
Tag teendkablet af teendraret.
Tag olietankens deeksel af.

Eal

Stil en beholder under produktet til at opsamle
motorolien i.

o

Vip produkt for at aftappe motorolien fra olietanken.

6. Pafyld ny motorolie af den type, der anbefales i
Tekniske data pa side 58.

Konstant rgdt lys Batteriet oplades

Blinkende radt lys Batteriet er for varmt og
begynder at oplade, nar

temperaturen er korrekt

Konstant grent lys Batteriet er fuldt opladet

Blinkende rgdt og grent Batteriet er beskadiget og

lys skal udskiftes
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Luftfilter

Et Iuftfilter, der har vaeret brugt i lang tid, kan ikke blive
helt rent. Udskift Iuftfilteret med regelmaessige
mellemrum.

Alle modeller, undtagen LC 247, LC 2478, har et
papirfilter. LC 247, LC 247S har et skumplastfilter.

Bemaerk: Udskift altid et beskadiget luftfilter.

Sadan renger du papirfilteret.

Fjern Iuftfilterdaekslet og papirfilteret.

2. Slafilteret ind mod en flad overflade for at fa
partiklerne til at falde af.

BEMAERK: Brug ikke oplasningsmidler
eller trykluft il at rengere papirfilteret.

A

3. Seet luftfilteret pa igen. Serg for, at luftfilteret ligger
helt teet ind til luftfilterholderen.

4. Seet Iuftfilterdaekslet pa igen.
Séadan rengeres skumplastfilteret

Fjern luftfilterdeekslet og skumplastfilteret.
Rens skumplastfilteret med vand og saebe.
Skyl skumplastfilteret i rent vand.

H>own =

Vrid vandet ud af skumplastfilteret, og lad det terre.

BEM/ERK: Brug ikke trykluft. Det kan
medfgre beskadigelse af
skumplastfilteret.

A

5. Smgr skumplastfilteret med motorolie.

Pres en ren klud ind mod skumplastfilteret for at
fierne ugnsket olie.

7. Seet luftfilteret pa igen. Serg for, at Iuftfilteret ligger
helt teet ind til luftfilterholderen.

8. Seet luftfilterdeekslet pa igen.
Sadan undersgger du teendreret

a) Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er
indstillet korrekt.

b) Serg for, at braendstofblandingen er korrekt.

c) Serg for, at luftfilteret er rent.

* Huvis teendrgret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data pa side 58.(Fig. 45 )

+  Udskift teendrgret, nar det er ngdvendigt.

Sadan undersgger du
breendstofsystemet

« Efterse braendstoftankens daeksel og pakningen til
braendstoftankens daeksel for at sikre, at der ikke er
nogen skader.

+ Efterse braendstofslangen for at sikre, at der ikke er
uteetheder. Hvis breendstofslangen er beskadiget,
skal du lade et serviceveerksted skifte den.

Sadan justeres koblingskablet

Hvis drevet begynder at foles traegt, skal koblingskablet
justeres.

1. For at gge kerehastigheden drejes justerskruen mod
uret.

Bemaerk: Hvis drevet aktiveres, nar du ikke traekker i
bgjlen til fremtreekket, skal kablet forleenges.

2. For at forleenge kablet og mindske drevets
hastighed, drejes stilleskruen med uret.(Fig. 46 )

Hvis drevet fales treegt selv efter justeringen, skal du
lade et godkendt serviceveerksted skifte driviemmen.
Sadan justeres koblingskablet til den
justerbare hastighed (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Hvis motoren startes, og den laveste hastighed ikke kan
aktiveres, er det ngdvendigt at justere
hastighedskontrollen.

1. For at gge kerehastigheden drejes justerskruen mod
uret.

BEMAERK: Brug altid anbefalet
teendrarstype. Forkert taendrerstype kan
forarsage skader pa produktet.

A

* Undersag teendrgret, hvis motoren mangler kraft,
ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i
tomgangshastighed.

« Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa
teendrgrets elektroder, folg disse instruktioner:

Bemeerk: Hvis fremtraekket aktiveres, nar du ikke
treekker i hastighedskontrollen, skal kablet
forlaenges.

2. For at forlenge kablet og mindske drevets
hastighed, drejes stilleskruen med uret.(Fig. 47 )

Hvis drevet foles traegt selv efter justeringen, skal du
lade et godkendt servicevaerksted skifte drivremmen.
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Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

Ved opbevaring og transport af produktet og
braendstoffet, skal du serge for, at der ikke er
uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks.
fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en
brand.

Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og
transport af braendstof.

Tem braendstoftanken, inden du stiller produktet vaek
i en leengere periode. Bortskaf breendstoffet pa en
lokal miljgstation

.

Opbevar produktet pa et tgrt og frostfrit sted.

Bortskaffelse

Overhold de lokale krav til genanvendelse og de
geeldende regler.

Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller
frostveeske, hos et servicecenter eller pa en lokal
miljgstation.

Nar produktet ikke laengere er i brug, skal det
sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes
pa en lokal genbrugsstation.

Aflever batteriet til et -servicevaerksted, eller kassér

undga skader og uheld.

Fastger produktet sikkert under transport for at

*  Opbevar produktet i et aflast omrade utilgeengeligt
for bern eller personer, som ikke er godkendt.

det pa et bortskaffelsessted for brugte batterier.

Tekniske data

| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Motor
Meerke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Slagvolumen, cm3 125 125 140 163
Hastighed, o/min. 2900 2900 2900 2800
Nominel motoreffekt, kW 31 1,8 ved 2900 1,8 ved 2900 2,1 ved 2900 2,4 ved 2800
Taendingssystem
Teendror Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QCc12YC XC92YC
Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Breendstof-/smaresystem
Braendstof, blyfri, min. oktantal 90 90 90 90
Braendstoftankvolumen, liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Olietankens kapacitet, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolie 32 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Vaegt
Med tomme tanke, kg 27,5 29,5 30,0 32,4

31 Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfarte omdrejningstal) for en typisk pro-
duktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan af-
vige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det faerdige produkt, vil afhaenge af drift-
shastigheden, miljghensyn og andre veerdier.

32 * Brug motorolie af kvaliteten SF, SG, SH, SJ eller bedre. Se tabellen over viskositet i motorproducentens
manual, og vaelg en olie med optimal viskositet i forhold til den forventede udendgrstemperatur.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Stejemissioner 33
Lydeffektniveau, malt dB (A) 96 96 94 96
Lydeffektniveau, garanteret Lys dB | 96 96 96 97
(A)
Lydniveauer 34
Lydtryksniveau ved brugerens gre, 85 85 84 85
dB (A)
Vibrationsniveauer 3°
Styr, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Skeereudstyr
Klippehgjde, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Klippebredde, mm 470 470 470 530
Klinge Opsamling Opsamling Opsamling Opsamling
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Greesopsamlerens kapacitet, | 55 55 55 60
Drev
Hastighed, km/t - 4 4 4
Start
Elektrisk starter Nej Nej Nej Nej
Batteri - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Meerke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Slagvolumen, cm?3 163 163 163 163
Hastighed, o/min. 2900 2900 2800 2800
Nominel motoreffekt, kW 36 2,4 ved 2900 2,6 ved 2900 2,4 ved 2800 2,6 ved 2800

Teendingssystem

33 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

34

dafvigelse) pa 1,2 dB (A).
35

36

Lydtryksniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk statistisk spredning (standar-

Vibrationsniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning
(standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anferte omdrejningstal) for en typisk pro-

duktionsmodel af motoren malt iht. SAE-standarden J1349/1SO1585. Motorer fra masseproduktionen kan af-
vige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det feerdige produkt, vil afhaenge af drift-
shastigheden, milijghensyn og andre veerdier.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Teendrar Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Braendstof-/smeresystem
Braendstof, blyfri, min. oktantal 90 90 90 90
Breendstoftankvolumen, liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Olietankens kapacitet, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolie 37 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Vaegt
Med tomme tanke, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Stgjemissioner3®
Lydeffektniveau, malt dB (A) 95 95 96 96
Lydeffektniveau, garanteret Lya dB | 96 96 97 97
(A)
Lydniveauer®®
Lydtryksniveau ved brugerens gre, 84 84 85 85
dB (A)
Vibrationsniveauer*®
Styr, m/s? 4,2 4.2 4,0 4,0
Skeereudstyr
Klippehgjde, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Klippebredde, mm 470 470 530 530
Klinge Opsamling Opsamling Opsamling Opsamling
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Graesopsamlerens kapacitet, | 55 55 60 60
Drev
Hastighed, km/t | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 2850
Start
Elektrisk starter | Nej | Ja | Nej Ja

37 * Brug motorolie af kvaliteten SF, SG, SH, SJ eller bedre. Se tabellen over viskositet i motorproducentens
manual, og vaelg en olie med optimal viskositet i forhold til den forventede udendgrstemperatur.

38 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lwa) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

39 Lydtryksniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk statistisk spredning (standar-

dafvigelse) pa 1,2 dB (A).

40 Vibrationsniveau iht. 1ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning

(standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
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LC 347V

LC 347VI

LC 353V

LC 353Vl

Batteri

Li-ion, 10,8V/15,7
Wh

Li-ion, 10,8V/15,7

Wh
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EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500, erkleerer, at pleeneklipperne Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V og LC 353VI fra serienumrene
2016xxxxxxx og frem er i overensstemmelse med
kravene i RADETS DIREKTIV:

+ afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

+ af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet” 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Oplysninger om stgjafgivelse findes i de tekniske
specifikationer.

Der er anvendt fglgende standarder:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Hvis ikke andet er angivet, er de ovennaevnte
standarder de senest udgivne versioner.

Udpeget organ: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala har
udstedt rapporter vedrgrende opfyldelse af
bestemmelserne iht. bilag VI til RADETS DIREKTIV af 8.
maj 2000 "angaende emission af stgj til omgivelserne"
2000/14/EU.

Certifikaterne har nummer: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repreesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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Einleitung

Produktbeschreibung Verwendungszweck

Das Produkt ist ein handgefiihrter Rasenméher. Das
Gras wird in einem Grasfanger gesammelt. Entfernen
Sie den Grasfanger, um an den Heckauswurf des
Grases zu gelangen. Befestigen Sie ein Mulch-Kit
(Zubehor), um das Gras in Diinger zu schneiden.

Produktiibersicht

(Abb. 1)

1. Motorbremsgriff/Startleiste (LC 347VI, LC 353VI)
2. Griff/Lenker

3. Startsperre (LC 347VI, LC 353VI)
4. Antriebsgriff (LC 247S, LC 247SP)
5. Drehzahlregelung
6. Grasfanger

7. Heckklappe

8. Hoheneinstellung am Handgriff

9. Messstab/Oltank

10. Akku, Sicherheitsvorrichtung (LC 347VI, LC 353VI)
11. Schneidschutz

12. Schalldampfer

13. Zindkerze

14. Luftfilter

15. Kraftstofftank

16. Schnitthdhenregelung

17. Kraftstoffpumpe (LC 247, LC 247S)

18. Startseilhandgriff (nicht bei LC 347VI, LC 353VI)
19. Bedienungsanleitung

Symbole auf dem Produkt

WARNUNG: Durch unsachgemaRe oder
nachlassige Handhabung kénnen schwere
Verletzungen oder sogar tédliche Unfalle
von Anwendern oder anderen Personen

(Abb.2) verursacht werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgféltig durch und machen Sie sich vor der

(Abb. 3) Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

Andere Personen oder Tiere muissen sich in
sicherem Abstand vom Arbeitsbereich

(Abb. 4)  befinden.

Verwenden Sie das Produkt, um Gras in privaten Garten
zu schneiden. Verwenden Sie das Gerat nicht fir
andere Aufgaben.

Schalten Sie vor der Durchfiihrung von
Reparatur- oder Wartungsarbeiten den

(Abb.5) Motor aus und entfernen Sie das Ziindkabel.
(Abb.6)  Messstab/Olfilter

Achten Sie auf hochgeschleuderte und
(Abb. 7 ) abprallende Gegensténde.

Achtung: rotierende Klinge. Halten Sie
Hande und FiRe von der Gefahrenzone
(Abb.8) fern.

Achtung: rotierende Teile. Halten Sie Hande

(Abb. 9) und FuflRe von der Gefahrenzone fern.

Dieses Produkt stimmt mit den geltenden
(Abb. 10) CE-Richtlinien Uberein.

Umweltbelastende Gerduschemissionen

gemaR der Richtlinie der Europaischen

Gemeinschaft. Die Emission des Gerates ist

im Abschnitt , Technische Daten* und auf
(Abb. 11) dem Gerateschild angegeben.

(Abb. 12)) Schnell.

(Abb. 13) Langsam.

(Abb. 14) Choke.

(Abb. 15) Explosionsgefahr!

Die Abgase des Motors enthalten
Kohlenmonoxid, ein geruchloses, giftiges
und sehr geféhrliches Gas. Starten Sie den
Motor nicht in Innenrdumen oder in

(Abb. 16) geschlossenen Raumen.

Der Motor des Geré_ts enthélt zum
(Abb. 17 ) Kaufzeitpunkt kein Ol.
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Fillen Sie vor der Verwendung des Gerats
(Abb. 18) das Motordl auf.

Betanken. Verwenden Sie keinen Kraftstoff,
(Abb. 19) der als E85 (85 % Ethanol) angeboten wird.

(Abb. 20) Heilke Oberflache.

(Ab Entfernen Sie den Sicherheits-

b. schalter (Akku), bevor Sie War-

21 tungsarbeiten durchfiihren oder

) das Produkt unbeaufsichtigt ste-
hen lassen.

Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fiir
einige kommerzielle Bereiche.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze tibernehmen wir
keine Haftung fir Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

« das Gerat nicht ordnungsgeman repariert wurde.

« das Gerat mit Teilen repariert wurde, die nicht vom
Hersteller stammen oder vom Hersteller zugelassen
sind.

« ein Zubehorteil mit dem Geréat verwendet wird, das
nicht vom Hersteller stammt oder vom Hersteller
zugelassen ist.

« das Gerat nicht bei einem autorisierten Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wurde.

EUV
WARNUNG: Bei einem Eingriff in den Motor
erlischt die EU-Typgenehmigung fiir dieses
Produkt.
Sicherheit
Sicherheitsdefinitionen « Dieses Gerét erzeugt beim Betrieb ein

Warnungen, VorsichtsmaRnahmen und Hinweise
werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der
Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Verletzung oder
Tod des Bedieners oder anderer Personen
besteht.

A

ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Schaden am
Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

A

Hinweis: Fir weitere Informationen, die in bestimmten
Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

» Dieses Produkt ist gefahrlich, wenn es falsch
verwendet wird oder wenn Sie nicht vorsichtig sind.
Wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden,
kann es zu Verletzungen oder zum Tod fiihren.

elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich
unter bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren kdnnen, auszuschlielRen,
sollten Personen mit einem medizinischen Implantat
vor der Nutzung dieses Geréts ihren Arzt und den
Hersteller des Implantats konsultieren.

« Lassen Sie immer Vorsicht walten und arbeiten Sie
mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie nicht
sicher sind, wie Sie das Produkt in einer besonderen
Situation betreiben missen, héren Sie auf und
sprechen Sie mit Ihrem Husqvarna Handler, bevor
Sie fortfahren.

« Denken Sie daran, dass der Bediener fur Unfalle mit
anderen Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

< Halten Sie das Produkt sauber. Stellen Sie sicher,
dass Sie die Zeichen und Abziehbilder deutlich lesen
kénnen.

« Lassen Sie keine Person das Produkt verwenden, es
sei denn, Sie haben vorher sichergestellt, dass die
Person den Inhalt der Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden hat.

» Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerat
verwenden.

« Erlauben Sie nicht, dass Personen ohne Kenntnis
der Anweisungen das Gerat bedienen.

« Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter
physischer oder psychischer Leistungsfahigkeit
dieses Gerat nicht unbeobachtet verwenden. Es
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muss immer ein verantwortlicher Erwachsener
anwesend sein.

« Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie mlde
oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich
negativ auf lhre Sehkraft, lnre Wachsamkeit sowie
Ihr Koordinations- und Urteilsvermdgen aus.

« Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt
ist.

« Verandern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht,
wenn es moglich ist, dass andere es verandert
haben.

Sicherheit im Arbeitsbereich

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

+ Entfernen Sie Gegenstinde wie Aste, Zweige und
Steineaus dem Arbeitsbereich, bevor Sie das
Produkt verwenden.

« Gegenstande, die auf die Schneidausristung treffen,
kénnen herausgeschleudert werden und Personen
und Gegensténden Schaden zufigen. Halten Sie
andere Personen und Tiere in einem sicheren
Abstand zum Produkt.

« Benutzen Sie das Produkt niemals bei schlechtem
Wetter wie Nebel, Regen, starkem Wind, intensiver
Kalte und bei der Gefahr eines Blitzeinschlags. Die
Verwendung des Produkts bei schlechtem Wetter
oder an feuchten oder nassen Stellen ist
anstrengend. Schlechtes Wetter kann geféhrliche
Zustande wie rutschige Oberflachen verursachen.

« Achten Sie auf Personen, Gegenstande und
Situationen, die einen sicheren Betrieb des Produkts
verhindern kénnten.

« Achten Sie auf Hindernisse wie Wurzeln, Steine,
Zweige, Locher und Graben. Langes Gras kann
Hindernisse verdecken.

« Das Mahen von Gras an Steigungen kann gefahrlich
sein. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem
Gelande mit einer Neigung von mehr als 15°.

« Betreiben Sie das Produkt quer zum Hang. Bewegen
Sie sich nicht nach oben und nach unten.

« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um versteckte Ecken
oder Objekte herum fahren, die Ihre freie Sicht
verhindern.

Arbeitssicherheit

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

* Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Mé&hen von
Rasenflachen. Es ist nicht erlaubt, das Produkt fiir
andere Aufgaben zu verwenden.

« Benutzen Sie eine personliche Schutzausriistung.
Siehe Persénliche Schutzausriistung auf Seite 66.

Starten Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum oder in der Nahe von
brennbarem Material. Die Motorabgase sind hei
und kénnen Funken enthalten, die einen Brand
verursachen kénnen.

Starten Sie das Produkt nicht, bevor die Klinge und
alle Abdeckungen korrekt befestigt sind. Eine falsch
befestigte Klinge kann sich I6sen und
Personenschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge nicht auf
Gegenstande wie Steine und Wurzeln trifft. Dies
kann die Klinge beschadigen und die Motorwelle
verbiegen. Eine verbogene Achse flihrt zu starken
Vibrationen und birgt ein hohes Risiko, dass die
Klinge sich I6st.

Wenn die Klinge auf ein Objektiv trifft oder
Vibrationen auftreten, miissen Sie das Produkt sofort
abstellen. Ziehen Sie das Ziindkabel von der
Zindkerze ab. Untersuchen Sie das Produkt auf
beschadigte Teile. Reparieren Sie Schaden oder
lassen Sie einen autorisierten Kundendienst die
Reparatur durchfiihren.

Befestigen Sie die Motorbremse niemals fest am
Griff, wenn der Motor lauft.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache
Oberflache und starten Sie es. Stellen Sie sicher,
dass die Klinge nicht den Boden oder ein anderes
Objekt berlhrt.

Bleiben Sie immer hinter dem Produkt, wenn Sie es
betreiben.

Lassen Sie alle Rader auf dem Boden bleiben und
halten Sie den Griff mit 2 Handen, wenn Sie das
Produkt betreiben. Halten Sie Hande und FiiRe von
den rotierenden Rasenmaherklingen fern.

Kippen Sie das Produkt nicht, wenn der Motor luft.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt nach
hinten ziehen.

Heben Sie das Produkt nicht hoch, wenn der Motor
lauft. Wenn Sie das Produkt anheben missen,
schalten Sie zunachst den Motor aus und ziehen Sie
das Zundkabel von der Zindkerze ab.

Gehen Sie nicht rlickwarts, wenn Sie das Produkt
betreiben.

Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich tber
Bereiche ohne Gras bewegen, zum Beispiel Wege
aus Kies, Stein und Asphalt.

Rennen Sie nicht mit dem Produkt, wenn der Motor
lauft. Gehen Sie immer, wenn Sie das Produkt
benutzen.

Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Schnitthéhe
verandern. Verandern Sie die Einstellungen niemals,
wenn der Motor [4uft.

Lassen Sie das Produkt niemals aus den Augen,
wenn der Motor lauft. Stellen Sie den Motor ab und
stellen Sie sicher, dass sich die Schneidausriistung
nicht dreht.
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Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Personliche Schutzausriistung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

» Die personliche Schutzausriistung kann
Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen und
Schaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich von
lhrem Héandler bei der Auswahl der richtigen
Ausristung unterstutzen.

» Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder -
schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe, und
gehen Sie nicht barful3.

« Tragen Sie schwere, lange Hosen.

« Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe,
beispielsweise bei der Montage, der Untersuchung
oder der Reinigung der Schneidausristung.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerat

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

* Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.

+ Fihren Sie regelmaRig eine Uberpriifung der
Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, wenden Sie
sich an lhre Husqvarna-Servicewerkstatt.

Schneidschutz

* Untersuchen Sie die Schneidewerkabdeckung, um
sicherzustellen, dass es keine Beschadigungen wie
zum Beispiel Risse gibt.

Akku (LC 347V, LC 353VI)

WARNUNG: Ein defekter Akku verringert die
Sicherheit des Produkts. Verwenden Sie
immer einen Akku, der vom Gerétehersteller
zugelassen ist.

A

Der Akku liefert Energie fiir den elektrischen Start und
ist eine Sicherheitsvorrichtung, die einen
versehentlichen Start verhindert. Entfernen Sie den
Akku, wenn Sie das Produkt nicht betreiben und wenn
Sie es unbeaufsichtigt abstellen.

Motorbremsgriff

Der Motorbremshebel stoppt den Motor. Wenn der
Motorbremshebel losgelassen wird, stoppt der Motor
und der Antrieb wird ausgeschaltet.

Um eine Inspektion der Motorbremse durchzufiihren,
starten Sie den Motor und lassen dann den

Motorbremshebel los. Wenn der Motor nicht innerhalb
von 3 Sekunden stoppt, lassen Sie die Motorbremse von
einer autorisierten Husqvarna Servicewerkstatt
einstellen.

(Abb. 22)

Wegfahrsperre

Beim Modell LC 347VI, LC 353VI wird der
Motorbremsgriff auch als Startleiste fiir den Anlasser
genutzt. FUhren Sie eine Prifung der Startsperre durch,
um sicherzustellen, dass diese den Betrieb des
Anlassers verhindert.

1. Ziehen Sie die Startleiste in die Richtung des
Lenkers (B). Die Startsperre stoppt die Bewegung.

2. Driicken Sie die Startsperre nach rechts aufien (A).
(Abb. 23 )

3. Losen Sie die Startsperre und stellen Sie sicher,
dass sie sich zurtick in die Ausgangsstellung
bewegt.

Schalldampfer

Der Schalldampfer senkt den Gerauschpegel so weit
wie mdglich und halt die Abgase des Motors vom
Anwender fern.

Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn der
Schalldampfer fehlt oder defekt ist. Ein defekter
Schallddmpfer erhéht den Gerduschpegel und die
Brandgefahr.

Uberpriifen Sie den Schallddmpfer regelméRig, um
sicherzustellen, dass er richtig angebracht und nicht
beschadigt ist.

A

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

A

< Starten Sie das Gerat nicht, wenn sich Kraftstoff
oder Ol darauf befindet. Entfernen Sie den
unerwiinschten Kraftstoff bzw. das Ol und lassen Sie
das Gerét trocknen.

* Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie
Kraftstoff darauf verschiitten.

« Lassen Sie keinen Kraftstoff auf Ihnren Kérper
gelangen, denn dies kann zu Verletzungen fiihren.
Wenn Kraftstoff auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie
diesen mit Wasser und Seife ab.

ACHTUNG: Der Schalldampfer wird
wahrend und nach Gebrauch und wenn der
Motor im Leerlauf lauft, sehr heil. Seien Sie
in der Nahe von entziindlichen Materialien
und/oder Dampfen besonders vorsichtig, um
Brandgefahr zu verhindern.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.
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Starten Sie das Gerat nicht, wenn der Motor undicht
ist. Uberpriifen Sie den Motor regelmaRig auf
Undichtigkeiten.

Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist
feuergefahrlich, und die Dampfe sind explosiv und
kénnen zu Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.
Atmen Sie die Kraftstoffdampfe nicht ein, denn sie
sind gesundheitsschadigend. Achten Sie auf
ausreichende Beluftung.

Rauchen Sie nicht in der Nahe des Kraftstoffs oder
des Motors.

Stellen Sie keine heilRen Gegensténde in der Nahe
des Kraftstoffs oder Motors ab.

Fillen Sie keinen Kraftstoff nach, wahrend der Motor
lauft.

Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekuhlt ist,
bevor Sie Kraftstoff nachfillen.

Offnen Sie vor dem Nachfiillen den Tankdeckel
langsam und lassen Sie den Druck vorsichtig
entweichen.

Fillen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn Sie
sich in einem Innenraum befinden. Eine mangelhafte
Luftzirkulation kann zu schweren oder tddlichen
Verletzungen durch Ersticken oder eine
Kohlenmonoxidvergiftung fiihren.

Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befillt hatten.

Uberfiillen Sie den Kraftstofftank nicht.

Sicherheitshinweise fir die Wartung

A

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid,
ein geruchloses, giftiges und sehr gefahrliches Gas.
Starten Sie den Motor nicht in Innenrdumen oder in
geschlossenen Raumen.

Bevor Sie an dem Produkt eine Wartung
durchfiihren, schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze ab. Beim
Modell LC 347VI, LC 353VI mussen Sie auch den
Akku entfernen.

Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an der
Schneidausristung eine Wartung durchfiihren. Die
Klinge ist sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

Zubehorteile und Anderungen am Produkt, die vom
Hersteller nicht genehmigt wurden, kénnen zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren.
Verandern Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie
immer Teile, die vom Hersteller genehmigt wurden.
Wenn die Wartung nicht ordnungsgemaf und
regelmaRig erfolgt, erhéht sich die
Verletzungsgefahr und das Risiko fiir eine
Beschadigung des Produkts.

Flhren Sie die Wartung nur geman dieser
Betriebsanleitung durch. Alle anderen
Wartungsarbeiten miissen von einer autorisierten
Husqvarna Servicewerkstatt durchgefiihrt werden.
Lassen Sie eine autorisierte Husqvarna
Servicewerkstatt das Produkt regelmafig warten.
Ersetzen Sie beschadigte, abgenutzte oder defekte
Teile.

Montage

Einleitung

A

WARNUNG: Lesen Sie das Kapitel Gber
Sicherheit vor der Montage des Produkts.
Beim Modell LC 347VI, LC 353VI missen
Sie auch den Akku entfernen.

Fir die Montage des Giriffs

N =

Ldsen Sie die unteren Drehknépfe.

Schieben Sie die Fligelmuttern zum unteren Ende
der Nut an der linken und der rechten Seite des
Produkts.(Abb. 24 )

Stellen Sie die Hohe des Giriffs in einer der 2
verfligbaren Positionen ein.

4,

5.

Bewegen Sie die Fligelmuttern nach oben in
Richtung Griff, bis sie den Anschlag erreichen und
Sie ein Klicken héren.(Abb. 25)

Ziehen Sie die Kndpfe vollstéandig fest.

So bringen Sie das Gerét in die
Transportposition

1.
2.

Losen Sie die unteren Drehknopfe.

Schieben Sie die Fluigelmuttern zum unteren Ende
der Nut an der linken und der rechten Seite des
Produkts.(Abb. 26 )

Klappen Sie den Griff nach vorn.(Abb. 27 ')
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So bringen Sie das Gerét in die
Betriebsposition

3.

Klappen Sie den Griff nach oben.(Abb. 28 )

Bewegen Sie die Fligelmuttern nach oben in
Richtung Griff, bis Sie den Anschlag erreichen und
ein Klicken héren.(Abb. 29 )

Ziehen Sie die Kndpfe vollstandig fest.

So montieren Sie den Grasfanger

1.

Befestigen Sie den Rahmen des Grasfangers am
Fangbeutel, sodass der starre Teil des Beutels nach
unten weist. Halten Sie den Griff des Rahmens am
oberen Ende des Fangbeutels fest.(Abb. 30 )

Montage des Mulcheinsatzes
(Zubehér)

1.

Heben Sie die hintere Abdeckung an, und entfernen
Sie den Grasfanger.

Setzen Sie den Mulcheinsatz in den Austrittskanal.
(Abb. 33)

Ersetzen Sie die Klinge mit der Mulchklinge aus dem
Mulchsatz. Siehe So tauschen Sie das Messer aus
auf Seite 70.

So méhen Sie ohne Grasfanger oder
Mulcheinsatz

Heben Sie die hintere Abdeckung an, und entfernen

2. Setzen Sie den unteren Teil des Rahmens des Sie den Grasfanger.
Grasféngers in die Nut an der Unterseite des + Wenn ein Mulcheinsatz und eine Mulchklinge
Grasfangers. angebracht sind, entfernen Sie diese.
3. Befestigen Sie den Fangbeutel mit den Klemmen am » SchlieRen Sie die hintere Abdeckung, bevor Sie das
Rahmen des Grasfangers.(Abb. 31) Produkt verwenden.
Heben Sie die hintere Abdeckung an. Wenn Sie das Produkt verwenden, entladt sich das Gras
Befestigen Sie den Grasfanger an der Oberkante unter der hinteren Abdeckung.
des Chassis.
6. Setzen Sie den unteren Teil des Grasféngers in den
Grasaustrittskanal.(Abb. 32)
Betrieb
Einleitung ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit

A

WARNUNG: Vor dem Betrieb des Geréates
mussen Sie die Sicherheitsinformationen
lesen und verstehen.

Bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen

1.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch,
und vergewissern Sie sich, dass Sie die
Anweisungen verstehen.

Untersuchen Sie die Schneidausriistung, um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgeman befestigt
und eingestellt ist. Siehe So priifen Sie die
Schneidausriistung auf Seite 70.

Fillen Sie es in den Kraftstofftank. Siehe So fillen
Sie Kraftstoff ein auf Seite 68.

Fiillen Sie den Oltank, und (iberpriifen Sie den
Olstand. Siehe So priifen Sie den Olstand auf Seite
71.

So fiillen Sie Kraftstoff ein

Falls vorhanden, verwenden Sie schadstoffarmes
Benzin/Alkylatbenzin. Wenn schadstoffarmes Benzin/
Alkylatbenzin nicht verfligbar ist, verwenden Sie ein
qualitativ hochwertiges, bleifreies Benzin oder verbleites
Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 90.

A

einer geringeren Oktanzahl als 90 RON
(87 AKI). Dies kann das Gerat beschadigen.

. Offnen Sie den Tankdeckel langsam, damit der

Druck entweichen kann.

Fillen Sie langsam mit einem Kraftstoffkanister auf.
Wenn Sie Kraftstoff verschiitten, entfernen Sie ihn
mit einem Tuch und lassen Sie den verbleibenden
Treibstoff trocknen.

Séaubern Sie den Bereich um den Tankdeckel
herum.

Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befillt hatten.

So stellen Sie die Schnitthdhe ein

Die Schnitthdhe l1asst sich in 6 Stufen einstellen.

1.

Bewegen Sie den Schnitthéhenhebel nach hinten,
um die Schnitth6he zu verringern.

Bewegen Sie den Schnitthéhenhebel nach vorne,
um die Schnitthéhe zu erhéhen.(Abb. 34 )
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ACHTUNG: Stellen Sie die Schnitthhe nicht
zu niedrig ein. Die Klingen kdnnen auf den

Boden treffen, wenn die Oberflache des
Rasens nicht eben ist.

So starten Sie das Produkt

« Stellen Sie sicher, dass das Ziindkabel mit der
Zundkerze verbunden ist.

Manueller Start (nicht bei LC 347VI, LC 353VI)

1. FUr LC 247, LC 247S: Beim ersten Start des
Produkts driicken Sie die Kraftstoffpumpe 5-mal.
Wenn Sie das Produkt das nachste Mal mit kaltem
Motor starten, driicken Sie die Kraftstoffpumpe 3-
mal.

2. Bleiben Sie hinter dem Produkt.

3. Halten Sie den Motorbremsagriff gegen den Lenker.
(Abb. 35)

4. Ziehen Sie den Griff am Starterseilhandgriff mit Ihrer

rechten Hand.

5. Ziehen Sie langsam das Starterseil, bis Sie etwas
Widerstand spuren.

6. Kraftig ziehen, um den Motor anzulassen.

A WARNUNG: Wickeln Sie das Starterseil
nicht um Ihre Hand.

Elektrostart (LC 347VI, LC 353VI)

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku aktiviert und
vollstéandig geladen ist. Siehe So starten Sie den
Akku auf Seite 71.

2. Bringen Sie den Akku am Motor an.(Abb. 36 )
3. Drilicken Sie die Startsperre nach rechts auf3en (A).
4. Ziehen Sie die Startleiste (B) gegen den Lenker, um

den Anlasser zu starten. Der Anlasser stoppt, sobald

der Motor anspringt.(Abb. 37 )

So treiben Sie die Rader an

« FurLC 247S, LC 247SP: Ziehen Sie den
Antriebsgriff in die Richtung des Lenkers.(Abb. 38 )

+ FUrLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Starten
Sie den Antrieb der Rader mit dem
Drehzahlregelungshebel auf der linken Seite des
Griffs. Bewegen Sie den Drehzahlregelungshebel
nach vorn, um die Drehzahl zu erhéhen, und nach
hinten, um die Drehzahl zu verringern.(Abb. 39 )

* Bevor Sie das Gerat nach hinten ziehen, kuppeln Sie
den Antrieb aus und schieben das Geréat ca. 10 cm
nach vorne.

+ Lassen Sie den Antriebsgriff los, um den Antrieb
auszuschalten, z. B., wenn Sie sich in die Ndhe
eines Hindernisses bewegen.

So stoppen Sie das Produkt

* Um den Motor zu stoppen, lassen Sie den
Motorbremsgriff los.

So entfernen Sie den Akku

Um ein unbeabsichtigtes Starten des Motors zu
vermeiden, entfernen Sie beim Modell LC 347VI,
LC 353VI den Akku, wenn das Gerat nicht in Betrieb ist.

1. Dricken Sie die Sperrkndpfe (A) und ziehen Sie den
Akku heraus.(Abb. 40)

So erhalten Sie ein gutes Mé&hergebnis

» Benutzen Sie immer eine scharfe Klinge. Eine
stumpfe Klinge liefert ein unregelmaRiges Ergebnis,
und die Schnittflaiche des Grases wird gelb. Eine
scharfe Klinge verbraucht auerdem weniger
Energie als eine stumpfe Klinge.

+ Schneiden Sie nicht mehr als ¥s der Lange des
Grases ab. Méhen Sie zuerst mit einer hohen
Schnitthdhe. Uberpriifen Sie das Ergebnis, und
senken Sie die Schnitthohe auf eine entsprechende
Stufe. Wenn das Gras sehr lang ist, fahren Sie
langsam und méhen bei Bedarf 2-mal.

* Mahen Sie bei jedem Mal in eine andere Richtung,
um Streifen auf dem Rasen zu vermeiden.

Wartung

Einleitung

WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung
durchfiihren, missen Sie das Kapitel iber

die Sicherheit lesen und verstehen.

Fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt
ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren
die Verfugbarkeit von professionellen Reparaturen und
Wartungsarbeiten. Wenn lhr Handler keine
Servicewerkstatt ist, sprechen Sie mit ihm, um

Informationen Uber die nachste Servicewerkstatt zu
erhalten.

Wartungsplan

WARNUNG: Beim Modell LC 347V,
LC 353VI mussen Sie stets den Akku
entfernen, bevor Sie Instandhaltungs-,

Reparatur- oder Reinigungsarbeiten am
Produkt vornehmen.
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Die Wartungsintervalle werden anhand der taglichen
Nutzung des Produkts berechnet. Die Intervalle &ndern
sich, wenn das Produkt nicht taglich verwendet wird.

Fir Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind,
siehe Anweisungen in Sicherheitsvorrichtungen am
Gerét auf Seite 66.

Wartung

- Wéchen- .
Téglich tlich Monatlich

Flhren Sie eine allgemeine Inspektion durch

Priifen Sie den Olstand

Reinigen Sie das Produkt

Priifen Sie die Schneidausristung

Priifen Sie den Schneidschutz und die Schutzabdeckung*

Priifen Sie den Motorbremsgriff*

Priifen Sie den Akku*

X | X[ X| X[ X[ X]| X

Priifen Sie den Schalldampfer*

Priifen Sie die Ziindkerze

50 Betriebsstunden)

Wechseln Sie das Ol (das erste Mal nach 5 Betriebsstunden und danach alle

Wechseln Sie den Luftfilter (nach 50 Betriebsstunden)

Prifen Sie den Kraftstofffilter

So fiihren Sie eine allgemeine
Inspektion durch

« Stellen Sie sicher, dass die Muttern und Schrauben
am Produkt nicht beschadigt sind.

So reinigen Sie das Produkt aul3en

+ Verwenden Sie einen Pinsel, um Blatter, Gras und
Schmutz zu entfernen.

» Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass auf der
Oberseite des Motors nicht blockiert ist.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

* Wenn Sie Wasser verwenden, um das Produkt zu
reinigen, bringen Sie das Wasser nicht direkt auf den
Motor auf.

So reinigen Sie die Innenseite der
Schneidewerkabdeckung

Leeren Sie den Kraftstofftank.

2. Legen Sie das Produkt mit dem Schallddmpfer nach
unten auf die Seite.

ACHTUNG: Wenn das Produkt mit dem
Luftfilter nach unten gelegt wird, kann

der Motor beschéadigt werden.

3. Spritzen Sie die Innenflache der
Schneidewerkabdeckung mit dem Wasserschlauch
ab.

So priifen Sie die Schneidausriistung

WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes
Starten zu vermeiden, entfernen Sie das

A Zindkabel von der Ziindkerze.

WARNUNG: Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie an der Schneidausriistung eine
Wartung durchfiihren. Die Klinge ist sehr
scharf und man schneidet sich sehr leicht.

1. Prifen Sie die Schneidausriistung auf
Beschadigungen oder Risse. Wechseln Sie eine
beschadigte Schneidausriistung unbedingt aus.

2. Schauen Sie sich die Klinge an, um festzustellen, ob
sie beschadigt oder stumpf ist.

Hinweis: Nach dem Scharfen muss die Klinge
ausbalanciert werden. Lassen Sie eine Servicewerkstatt
die Klinge scharfen, ersetzen und ausbalancieren. Wenn
Sie auf ein Hindernis treffen, das das Produkt zum
Halten bringt, ersetzen Sie die beschadigte Klinge.
Lassen Sie die Werkstatt beurteilen, ob die Klinge
geschliffen werden kann oder ersetzt werden muss.

So tauschen Sie das Messer aus

1. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock.(Abb.
41)

2. Entfernen Sie den Bolzen der Klinge.
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3. Entfernen Sie die Klinge.

4. Prifen Sie die Halterung und den Bolzen der Klinge,
um festzustellen, ob Beschadigungen vorliegen.

5. Prifen Sie die Motorwelle, um sicherstellen, dass sie
nicht geknickt ist.

6. Wenn Sie die neue Klinge montieren, zeigen die
abgewinkelten Enden der Klinge in die Richtung der
Schneidwerkabdeckung.(Abb. 42 ')

7. Stellen Sie sicher, dass das Messer mit der Mitte der
Motorwelle ausgerichtet ist.

8. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock.
Befestigen Sie die Federscheibe und ziehen Sie die
Schraube und die Unterlegscheibe mit einem
Drehmoment von 70 Nm an.(Abb. 43 )

9. Drehen Sie die Klinge mit der Hand, um
sicherzustellen, dass sie sich einwandfrei dreht.

WARNUNG: Tragen Sie
Sicherheitshandschuhe. Die Klinge ist
sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

A

10. Starten Sie das Produkt, um die Klinge zu priifen.
Wenn die Klinge nicht richtig befestigt ist, gibt es im
Produkt Vibrationen oder das Schneidergebnis ist
unbefriedigend.

So priifen Sie den Olstand

ACHTUNG: Ein zu niedriger Olstand kann
den Motor beschédigen. Prufen Sie den
Olstand, bevor Sie das Produkt starten.

A

1. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Flache ab.

2. Entfernen Sie den Oltankverschluss mit dem
beigefligten Messstab.

3. Reinigen Sie den Messstab von Ol.

4. Tauchen Sie den Messstab vollstandig in den
Olbehalter ein, um ein korrektes Bild Uber den
Olstand zu erhalten.

5. Entfernen Sie den Messstab.
Priifen Sie den Olstand am Messstab.

7. Wenn der Olstand zu niedrig ist, fiillen Sie Motord|
ein, und kontrollieren Sie den Olstand erneut.

So wechseln Sie das Motorol

WARNUNG: Motordl ist direkt nach dem
Anhalten des Motors sehr heiR. Lassen Sie
den Motor abkihlen, bevor Sie das Motordl
ablassen. Wenn Sie Motordl auf lhre Haut
verschitten, reinigen Sie sie mit Wasser und
Seife.

A

1. Lassen Sie das Produkt so lange arbeiten, bis der
Tank leer ist.

2. Trennen Sie das Zindkabel von der Ziindkerze.

3. Entfernen Sie den Oltankdeckel.

Stellen Sie einen Behalter unter das Produkt, um
das Motordl einzusammeln.

5. Kippen Sie das Produkt, um das Ol aus dem Oltank
zu entleeren.

6. Fillen Sie ein Motordl der Type ein, die empfohlen
wird in Technische Angaben auf Seite 73.

7. So prifen Sie den Qlstand. Siehe So priifen Sie den
Olstand auf Seite 71.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

A

Der Akku liefert Energie flr den elektrischen Start und
ist eine Sicherheitsvorrichtung, die einen
versehentlichen Start verhindert. Entfernen Sie den
Akku, wenn Sie das Produkt nicht betreiben und wenn
Sie es unbeaufsichtigt abstellen.

So starten Sie den Akku

Sie miissen den Akku vor der ersten Verwendung
starten.

WARNUNG: Ein defekter Akku verringert die
Sicherheit des Produkts. Verwenden Sie
immer einen Akku, der vom Geratehersteller
zugelassen ist.

1. Setzen Sie den Akku in das mitgelieferte Ladegerat
ein, siehe So laden Sie den Akku auf Seite 71.

2. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis mindestens ein
griines Licht aufleuchtet.

3. Bringen Sie den Akku am Motor an, siehe
Elektrostart (LC 347VI, LC 353VI) auf Seite 69.

So laden Sie den Akku

Wenn nur eine oder keine Leuchte am Akku leuchtet, ist
Aufladen erforderlich. Ein leerer Akku ist in 1 Stunde
vollsténdig geladen. Kirzere Ladevorgéange fiihren nicht
zu Schaden am Akku.

1. Die Batterie in das Ladegeréat einlegen.(Abb. 44 )

2. SchlieRen Sie das Ladegeréat an einen
Netzanschluss mit 220 V/50 Hz an.

Status des Akkuladezustands

LED-Anzeige am Akku Status

LED 1 blinkt 0 %-25 %

LED 1 leuchtet, LED 2 blinkt 25 %-50 %

LED 1 und LED 2 leuchten, LED 3 50 %-75 %

blinkt

LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten, 75%-100 %
LED 4 blinkt

LED 1, LED 2, LED 3 und LED 4 Vollstéandig
leuchten aufgeladen
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Leuchte am Ladegerat Status

Permanent rot Der Akku wird aufgeladen

Blinkt rot Der Akku ist zu warm und
wird aufgeladen, wenn er
die richtige Temperatur

erreicht hat

Permanent griin Der Akku ist vollstandig

aufgeladen

Blinkt rot und griines Licht | Der Akku ist beschadigt
und muss ausgetauscht
werden

Luftfilter

Ein Luftfilter, der Uber lange Zeit verwendet wurde, kann
nicht vollstandig gereinigt werden. Tauschen Sie den
Luftfilter in regelmaRigen Absténden aus.

Alle Modelle aufler LC 247, LC 247S sind mit einem
Papierfilter ausgestattet. LC 247, LC 2478 sind mit
einem Schaumstofffilter ausgestattet.

Hinweis: Tauschen Sie einen beschadigten Luftfilter
unbedingt aus.

So reinigen Sie den Papierfilter

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel, und entfernen Sie
den Papierfilter.

2. Schlagen Sie den Filter gegen eine flache
Oberflache, um die Partikel auszuklopfen.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein
Lésungsmittel und keine komprimierte
Luft, um den Papierfilter zu reinigen.

A

3. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. Darauf achten,
dass der Luftfilter vollstéandig die Luftfilterhalterung
abdichtet.

4. Setzen Sie den Luftfilterdeckel wieder zuriick.

So reinigen Sie den Schaumstofffilter

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel und den
Schaumstofffilter.

2. Reinigen Sie den Schaumstofffilter mit Seife und
Wasser.

3. Splilen Sie den Schaumstofffilter in klarem Wasser
ab.

4. Drlicken Sie das Wasser aus dem Schaumstofffilter,
und lassen Sie ihn trocknen.

ACHTUNG: Benutzen Sie keine
Druckluft. Sie kann den Schaumstofffilter
beschadigen.

A

5. Schmieren Sie den Schaumstofffilter mit Motordl ein.

6. Dricken Sie ein sauberes Tuch gegen den
Schaumstofffilter, um unerwiinschtes Ol zu
entfernen.

7. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. Darauf achten,
dass der Luftfilter vollstandig die Luftfilterhalterung
abdichtet.

8. Setzen Sie den Luftfilterdeckel wieder zuriick.

So {berpriifen Sie die Ziindkerze

A

. Uberpr[]fen Sie die Zindkerze, wenn der Motor nur
schwache Leistung bringt, sich nur schwer starten
lasst oder im Leerlauf nicht ordnungsgemaf
funktioniert.

« Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern
Sie die Gefahr von unerwiinschtem Material an den
Elektroden der Ziindkerze:

ACHTUNG: Verwenden Sie stets den vom
Hersteller empfohlenen Ziindkerzentyp! Die
Verwendung eines falschen Ziindkerzentyps
kann zu Schaden am Gerat fihren.

a) Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufdrehzahl

richtig eingestellt ist.

b) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.

c) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber
ist.

« Ist die Zindkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen;
gleichzeitig ist zu prifen, ob der Elektrodenabstand
korrekt ist, siehe Technische Angaben auf Seite 73.
(Abb. 45)

« Tauschen Sie die Zlindkerze bei Bedarf aus.

So prifen Sie die Kraftstoffanlage

» Prifen Sie den Kraftstofftankdeckel und die Dichtung
fur den Tankdeckel, um sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen vorliegen.

« Untersuchen Sie den Kraftstoffschlauch, um
sicherzustellen, dass keine undichten Stellen
vorhanden sind. Wenn der Schlauch beschéadigt ist,
lassen Sie ihn durch eine Servicewerkstatt
austauschen.

So passen Sie das Kupplungsseil an

Sobald Sie bemerken, dass sich der Antrieb zu langsam
anflhlt, muss das Kupplungsseil angepasst werden.

1. Um die Antriebsgeschwindigkeit zu erhéhen, drehen
Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn der Antrieb eingekuppelt ist, wenn
Sie den Antriebsbligel nicht ziehen, ist es notwendig,
das Kupplungsseil zu verlangern.

2. Um das Kupplungsseil zu verlangern und die
Antriebsdrehzahl zu verringern, drehen Sie die
Stellschraube im Uhrzeigersinn.(Abb. 46 )
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Wenn sich der Antrieb nach der Einstellung immer noch
langsam anflhlt, lassen Sie den Antriebsriemen von
einer autorisierten Servicewerkstatt ersetzen.

So passen Sie das Kupplungsseil fiir

die einstellbare Drehzahl an (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Wenn der Motor gestartet wird und die langsamste
Drehzahl nicht aktiviert werden kann, muss die
Drehzahlregelung eingestellt werden.

1. Um die Antriebsgeschwindigkeit zu erhéhen, drehen
Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn der Antrieb ohne Betéatigung der
Drehzahlregelung eingekuppelt ist, muss das
Kupplungsseil verlangert werden.

2. Um das Kupplungsseil zu verlangern und die
Antriebsdrehzahl zu verringern, drehen Sie die
Stellschraube im Uhrzeigersinn.(Abb. 47 )

Wenn sich der Antrieb nach der Einstellung immer noch
langsam anfihlt, lassen Sie den Antriebsriemen von
einer autorisierten Servicewerkstatt ersetzen.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

« Fdr die Lagerung und den Transport des Produkts
und des Kraftstoffs ist darauf zu achten, dass keine
Lecks oder Dampfe vorhanden sind. Funken oder
offene Flammen, zum Beispiel von elektrischen
Geraten oder einem Boiler, kdnnen ein Feuer
auslésen.

« Verwenden Sie fiir die Lagerung und den Transport
von Kraftstoff immer zugelassene Behélter.

« Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Produkt
Uber einen langeren Zeitraum einlagern. Entsorgen
Sie den Kraftstoff in einer geeigneten
Abfallentsorgungsstelle.

« Sichern Sie das Produkt wahrend des Transports ab,
um Schaden und Unfalle zu vermeiden.

« Bewahren Sie das Produkt in einem verschlossenen
Bereich auf, um einen unerlaubten Zugriff durch
Kinder oder andere Personen zu verhindern.

+ Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und
frostfreien Raum auf.

Entsorgung

« Befolgen Sie die értlichen Recyclinganforderungen
und geltenden Vorschriften.

* Entsorgen Sie alle Chemikalien, z. B. Motorél oder
Frostschutzmittel, in einer Servicewerkstatt oder in
einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle.

* Wenn Sie das Produkt nicht mehr benutzen, senden
Sie es an einen Husqvarna Handler oder entsorgen
Sie es in einer Wiederverwertungsanlage.

+ Entsorgen Sie den Akku in einer Servicewerkstatt
oder einer Beseitigungsanlage fir Altbatterien.

Technische Angaben

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2538
Motor
Marke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Hubraum, cm3 125 125 140 163
Drehzahl, U/min 2900 2900 2900 2800
Nennleistung des Motors, kW 41 1,8 bei 2900 1,8 bei 2900 2,1 bei 2900 2,4 bei 2800

Ziindanlage

41 Die Nennleistung der Maschine ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/1ISO1585 gemessene Net-
toleistung einer typischen Produktionsmaschine, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Maschinenmo-
dell abgegeben wird. Maschinen fiir die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatséchli-
che Ausgangsleistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen

und anderen Werten ab.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Zindkerze Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Elektrodenabstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kraftstoff- und Schmiersystem
Kraftstoff, bleifrei, minimale Oktan- 90 90 90 90
zahl
Kraftstofftank, Volumen, Liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Oltank, Volumen, Liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motord| 42 SAE 30/SAE SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Gewicht
Mit leeren Tanks, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Ger3uschemissionen 43
Gemessener Schallleistungspegel dB | 96 96 94 96
(A)
Schallleistungspegel, garantiert Lya | 96 96 96 97
dB (A)
Lautstérke 44
Schalldruckpegel am Ohr des Bedi- | 85 85 84 85
eners, dB (A)
Vibrationswerte 45
Griff, m/s2 34 34 34 4,0
Schneidausriistung
Schnitththe 20-75 20-75 20-75 20-75
Schnittbreite, mm 470 470 470 530
Klinge Sammeln Sammeln Sammeln Sammeln
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Grasfangervolumen, | 55 55 55 60
Antrieb
Geschwindigkeit, kmh | - | 4 | 4 4
Start
Elektrostart | Nein | Nein | Nein Nein

42 Verwenden Sie Motord! der Qualitat SF, SG, SH, SJ oder héher. Werfen Sie einen Blick auf die Viskositétsta-

belle im Motorhandbuch und wahlen Sie die beste Viskositét je nach erwarteter AuRentemperatur aus.
43 Umweltbelastende Geréuschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lwa) geméR EG-Richtlinie

2000/14/EG.

44 Schalldruckpegel gemaR ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer

Ausbreitungsklasse (standardméaBige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).
45 Vibrationspegel gemaR 1ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Aus-
breitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s2.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Akku - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Hubraum, cm? 163 163 163 163
Drehzahl, U/min 2900 2900 2800 2800
Nennleistung des Motors, kW 46 2,4 bei 2900 2,6 bei 2900 2,4 bei 2800 2,6 bei 2800
Ziindanlage
Zundkerze Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrodenabstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kraftstoff- und Schmiersystem
Kraftstoff, bleifrei, minimale Oktan- 90 90 90 90
zahl
Kraftstofftank, Volumen, Liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Oltank, Volumen, Liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motordl 47 SAE 30/SAE SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Gewicht
Mit leeren Tanks, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Geréuschemissionen®
Gemessener Schallleistungspegel dB | 95 95 96 96
(A)
Schallleistungspegel, garantiert Lya | 96 96 97 97
dB (A)
Lautstarke*®
Schalldruckpegel am Ohr des Bedi- | 84 84 85 85
eners, dB (A)

46 Die Nennleistung der Maschine ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Net-

47

48

49

toleistung einer typischen Produktionsmaschine, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Maschinenmo-
dell abgegeben wird. Maschinen fiir die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatséchli-
che Ausgangsleistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen
und anderen Werten ab.

Verwenden Sie Motordl der Qualitat SF, SG, SH, SJ oder héher. Werfen Sie einen Blick auf die Viskositatsta-
belle im Motorhandbuch und wahlen Sie die beste Viskositéat je nach erwarteter Aufientemperatur aus.
Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lywa) gemal EG-Richtlinie
2000/14/EG.

Schalldruckpegel gemaR 1ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (standardméBige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).
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| LC 347V | LC 347V | LC 353V | LC 353VI
Vibrationswerte®°
Griff, m/s2 | 42 | 42 | 40 | 40
Schneidausriistung
Schnitthéhe 20-75 20-75 20-75 20-75
Schnittbreite, mm 470 470 530 530
Klinge Sammeln Sammeln Sammeln Sammeln
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Grasfangervolumen, | 55 55 60 60
Antrieb
Geschwindigkeit, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Start
Elektrostart Nein Ja Nein Ja
Akku - Li-lonen 10,8V/ - Li-lonen 10,8V/

15,7 Wh 15,7 Wh

50 Vibrationspegel gemaR 1SO 5395. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Aus-
breitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s2.
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EG-Konformitétserklérung

EG-Konformitatserklarung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.:
+46-36-146500, versichert, dass die Rasenmaher
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,

LC 347V, LC 347VI, LC 353V und LC 353VI ab
Seriennummer 2016xxxxxxx den Vorschriften folgender
RICHTLINIE DES RATES entsprechen:

* ,Maschinen-Richtlinie* 2006/42/EGvom 17. Mai 2006

« Richtlinie ,uber elektromagnetische Vertraglichkeit",
2014/30/EU vom 26. Februar 2014

« ,Richtlinie Uber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen* 2000/14/
EGvom 8. Mai 2000

Informationen zu Gerduschemissionen finden Sie in den
technischen Daten.

Die folgenden Normen werden erfllt:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Sofern nicht anders angegeben, sind die oben
genannten Normen die neuesten veréffentlichten
Versionen.

Die angemeldete Prifstelle 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala hat
Berichte zur Beurteilung der Ubereinstimmung geman
Anlage VI zur RICHTLINIE DES RATES vom 8. Mai
2000 "Uber umweltbelastende Gerduschemissionen von
zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geréaten und
Maschinen” 2000/14/EC verdffentlicht.

Die Zertifikate weisen die folgenden Nummern auf:
01/901/264, 01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte
(Bevollmachtigter Vertreter fir Husqvarna AB,
verantwortlich fir die technische Dokumentation)
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Mepiypagn TpoidvTog

To mpoiodv gival éva XAOOKOTITIKO yKadov TTeCoU XEIPIOTH
HE KUAIVOpO. To ypaaidl GUAAEYETOI O€ €vav GUAAEKTN
XOpTOU. AQaIPEDTE TO GUAAEKTN XOPTOU YIa Va EEQYAYETE
TO XOPTO OTTO TNV oW TTAEUPA. ZUVOEDTE €Va KIT KOTTAG
XOPTOAITTACHATOG (a§ETOUAP) yia KOTTA Tou ypaaidioU ae
ANiTragua.

EmoKkotTnaon mTpoiovrog

(Ek. 1)

1. AaBr @pévou KIvNTAPA / PTTAPa €KKivnong
(LC 347VI, LC 353VI)

MpoBAerdpevn xprion

XPNGOIPOTTOIRATE TO TTPOIGV YIa KOTTH YPAaIdIou O€
1I31WTIKOUG KATTOUG. MNV XPNCIUOTTOIEITE TO TTPOIOV YIa
AMeG epyaaieg.

AlatnpAaoTe Ta dGAAa aTopa Kal Ta {wa o€
OTTO0TACN AOPAAEING OTTO TNV TTEPIOXN

2. NaBn / xeipoAapn (Eik.4) £PYOTIAG.
3. AvaqTOAéqg gKKivncng (LC 347VI, LC 353VI) MpIV TPQYHATOTIONGETE £pYATIEC ETIOKEUAC
4. Aogaheia odriynang (LC 247S, LC 247SP) f GUVTAENONG, OTAPATATTE TN PNXAVA Kal
5. Xeipigtnpio TaxuTNTOG aPaAIPETTE TO KAAWDIO AVAPAEENG
8. ZUAAEKTNG XOpTOU (Elk.5)  nAeKkTPOVIKAG.
7. Miow kdAuppa (Ek.6)  Aciktng oTdBUNG/@iATpo Aadiou
8. PuBuian uyoug Aafng . . .
9. AeikTng oTABUNG/VTETTOZITO Aadiou I—]pOUEXETC' YIQ GVTIKEILEVE TTIOU UTTOPE! VO
. . X (Ek.7) €KTOEEUBOUV 1) VO £€0TTPAKITTOUV.
10. Mmatapia, ouokeury agealeiag (LC 347VI,
LC 353VI) MpoeidoTtroinan: TepIoTPEPOPEVN AcTTida.
11. KGAUppa KOTg (Ek.8)  Mnv TANCIAeTE TA XEPIA Kl TA TTOBIQ 0AG.
12. EgaTpion (glyaoTrhpag) Mpogidotroinan: TepIoTpePdUEVa PépN. Mnv
13. Mroudi (Eik.9)  mANnOIadeTe TA XéPIO KAl T TTODIO OAG.
14. ®iATpo aépa X ,
) . AUTO TO TTPOIOV CUPHOPPWVETAI HE TIG
15. Nremodito kauaipou (Ek.10) 1oxUouoEg odnyieg EK.
16. Xeipiomrpio UPouUg KOTTAG ) ) )
17. Govoka TApwang (LC 247, LC 247S) Eﬁﬂt‘;ﬂ?ﬁi‘?{’fg@ﬁ&i T;E'E‘Jgﬁfr‘r’dfmg
18. /L\gﬁ??sgi(/(lnwou ekkivnang (Ox1 ota povtéAa LC 347V, KovéTnTac. Of EKTTOTTES TOU TTROIGVTOC
’ ) ) opigovtal aTo KepaAaio "Texvika aToixeia”,
19. Eyxeipidio xpriong (E.11)  kaBwg kai GtV TTvakida Tou.
ZUpBoAa aTo TIPOIGV (Ek.12) Tpriyopa.
MPOEIAOMOIHZH: H ampdoektn i (Ek.13)  Apya.
Aav(:‘laqp'svr] XPron prropei va'npom)\wsl (Ei. 14) Took.
goBapo f akoun Kal Bavatneopo
(EIK.2)  TPAUPATIOPO TOU XEIPITTA 1 GAAWY ATOHWV. (Eik. 15)  Kivduvog ékpnéng.
MpoToU XPNOIUOTIOINTETE TO TTPOIOV, O1 avaBupIdgEIg TNG EEATHIONG ATTO TOV
SI0BAaTE TO EYXEIPISIO XPONG TTPOTEKTIKA KIVNTAPQ TIEPIEXOUV POVOEEIDIO TOU GvBpaKka,
Kal BEBaIWOEITE OTI EXETE KATAVONTEI TIG €va aoapo, dnNANTNPIWSES Kal IdIaITEPA
(Eix.3) odnyieg. (Eik. 16)  emkivduvo agpio. Na pnv KKIVEITE TOV
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KIVNTAPO g€ E0WTEPIKOUG 1 KAEIOTOUG
XWPOUG.

O KIVNTAPAG TOU TTPOIOVTOG dev éxel AadI
KATA TN OTIYMA TNG AyOpPdG.

MpoToU XPNOIMOTTOINTETE TO TTPOIOV, YEUITTE
(Eik. 18)  Aadu.

(Ek. 17)

Ave@odidaTe 1O TTPOiOV. Mnv XpnaIPOTTOIEITE
Kauaipo Trou TTwAeital wg E85 (aibavoAin

(Ek.19) 85%).
(Eik. 20) Zeam) emodvela.
(B AQaIPETTE TOV SIOKATITN
K. ag@aAeiog (uTTaTapia) Tpiv
21 €KTEAETETE EPYOTIEG TUVTAPNONG
) 1 GQrOETE TO TTPOIOV EKTOG TOU

oTITIKOU Oag Trediou.

Mepiexépeva AMa oUpBoAa/orpara TTou UTTAPXOoUV OTO
TIPOIOV AVAPEPOVTAI OE ATTAITATEIG TTITOTTOINGNG VIO
OPITPEVEG EPTTOPIKEG TTEPIOXEG.

EUV

A

Euv6Uvn poidvTog

OT1wg ava@épeTal aTn vopoBeaia TTepi eubuvng yia Ta
TIPOIOGVTA, eV PEPOUE Kapia euBUvVN yia {NUIEG TTOU
ogeilovTal aTO TTPOIOV pag €AV:

MPOEIAOIMOIHZH: OtroiadnToTe pn
e¢ouaiodoTnuévn TTapéuaan aTov KIvnTHpa
aKUPWVEI TNV €yKpian Tutrou EE auTou Tou
TTPOIOVTOG.

*  To Tpoidv €xel emMoKeUaaTel AavBagpéva.

* To TTpOidV £XEI ETTIOKEUATTEI PE ECAPTANATA TTOU JEV
TTPOEPXOVTaI ATTO TOV KATAGKEUATT ) TTOU BEV £X0UV
€YKPIOEI QTTO TOV KATATKEUQTTH).

+  To mpoidv diabéTel éva ageaoudp TTou dev
TIPOEPXETAI OTTO TOV KATAGKEUQTTH 1) TTOU JEV EXEI
€YKPIBEi QTTO TOV KATATKEUQTT.

*  To poidv dev €xel ETIIOKEVATTEI OE EYKEKPIPEVO
KEVTPO a£PPIG N aTTd EYKEKPIYEVN apPXN.

AcQaAcia

Opiopoi yia TNV ao@aAeia

Fa TNV €maonpavan €I8IKWY GNPAVTIKWY TUNPATWY TOU
EYXEIPIOIOU XPNTIUOTTOIOUVTAI TTPOEISOTTOIRTEIG,
OTUOTACEIG TTPOTOXNG KOl ONUEIWTEIG.

A
A

MepiexOpeEVA XpnOIPOTTOIEITAl YIA TTAPOX TTEPITTOTEPWV
TTANPOPOPIWV, OI OTTOIEG XPEIdlovTal O€ pIa dedopévn
Katdaraan.

MPOEIAOMOIHZH: XpnaiyoTtrolgital 6tav
UTTAPXEI KiVOUVOG TpaupaTIopoU A BavdTou
TOU XEIPIOTA A AGAAWY TTAPICTAUEVWY ATOPWY,
av dev TNPnBoUV ol 0dnyieg TToU TTapEXovVTal
0TO EYXEIPIDIO.

MPOZOXH: Xpnaiyotrolgital 6Tav UTTAPXE!
Kivduvog TTpOKANGNG {nUIAG OTO TTPOIdY, OE
AGAAa UAIKG 1y OTOV TTOPOKEIJEVO XWPO, av
Oev TNPNBOUV o1 0dNYiEG TTOU TTAPEXOVTAl OTO
€yXeIpidIO.

levikég 0dnyieg aopaAeiag

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTIOINTETE TO TIPOIdV, dIaBACTE TIG
TTAPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OdNYiEG.

A

« Autd 1o TTpoioV gival eTMIKivOUVO av dev
XPNalpoTToindei dwaTd ) av eV €i0TE TTPOTEKTIKOI.
Av dev TnpeiTe TIG 0dNYieg agaleiag, UTTopei va
TTPOKANBEI TPAUPATIOPOG 1) BAvaTog.

*  AuTO TO TTPOIGV TTaPAYEl NAEKTPOPAYVNTIKO TTESIO
KaTda TN Asiroupyia Tou. To Tedio auTtod, uTTo
OPITUEVEG TUVONKEG, EVOEXETAI VO TTPOKAAEI
TTAPEPPOAEG OE evepyd 1 TTAONTIKA I0TPIKA
epuTetparTa. MNa va peiwdei o kivduvog aoapwv n
Bavarn@opwy TPAUPATIGUWY, GUVICTOUME OTA ATOUA
UE 10TPIKA EPPUTEUPATA VO TUPBOUAEUOVTaI TO
BepaTTovTa 1aTPO TOUG Kal TOV KATOOKEUAOTH TOU
1aTPIKOU EYPUTEUPATOG, TTPOTOU BETOUV TO TTPOIOV OF
AeiToupyia.

+  TpETTel TTAVTA VO TTPOTEXETE KAI VO XPNOIMOTTOIEITE
TNV KOIvA Aoyikn. Av dev €iaTe BERaiol TTwg va
XEIPITEITE TO TTPOIOV O€ pia 1SIAITEPN KATAOTAON,
OTOMOTACTE KAl MIAACTE PE TOV QVTITTPOTWTTO TNG
Husqvarna TTpoTou guveyioeTe.

+ [pémel va BupdaTe OTI 0 XEIPIOTAG Bewpeital
UTTEUBUVOG YIO OTUXAMOTA TTOU PTTOPEI VO
TpoKkANBoUV og AAAa dTopa ) TNV TTEPIOUTIA TOUG.

* Na diatnpeite To TPOIdV KaBapd. BeBaiwdeite o1
pTropeite va dlaBaceTe kaBapd TIG EVOEIEEIG Kal Ta
gfuara.

*  Mnv emTPETTETE O€ KAVEVA ATOMUO VA XPNCILOTTOINTEI
TO TTPOIOV av dev BeRaiwdeiTe OTI ExEl DlaBaael kal
KOTOVONOEI TO TTEPIEXOPEVA TOU EYXEIPIDIOU XPATNG.

*  Mnv emTpéweTe o€ TTAIBIA VO XPNTIMOTIOIRTOUV TO
TTPOIOV.

* Mnv emTpéyeTe ge aTopa TToU dev Exouv dIGBATEI TIG
0dnyieg va XpnaIPOTIOINGOUV TO TTPOIOV.

* Av 10 TTPOIGV XPNOIPOTTOIEITAl OTTO £Va ATOHO JE
HEIWPEVN CWHATIKA 1/ SlavonTiKr IKaveTnTa, Ba
TIPETTEI TTAVTA Va To eMIRAETTETE. MpéTTel va givai
TTaPWV €vVag UTTEUBUVOG eVAAIKAG avd TTAga OTIydn.
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Mnv XpnOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV AV £iTE KOUPATHEVOL,
APPWATOI 1 UTTO TNV ETTPEI0 AAKOOA, VAPKWTIKWY A
QAPUAKWY. AUTA £XOUV APVNTIKEG OUVETTEIEG OTNV
0paan, TNV AQUTOTUYKEVTPWON, TOV GUVTOVIOHUO Kal
TNV Kpion 0ag.

Mnv XpnoIYOTTOIEITE TO TTPOIOV AV Eival EAATTWHATIKO.
MnvV TPOTTOTTOIEITE TO TTPOIOV KAl PNV TO
XPNOILOTIOIEITE AV Eival EUPAVEG OTI EXEI
TpoTroTToInBei atrd dAAoug.

Ag@aAeia gTo XWPO Epyaagiag

A

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou
XPNOIPOTIOINTETE TO TTPOIOV, dIABATTE TIG
TTAPOKATW TTPOEIOOTTOINTIKEG OdNYiEG.

AQaIpETTE AVTIKEIPEVA OTTWG KAADIA, KAwvApIa Kal
TIETPEG OTTO TNV TTEPIOXN EPYATiAg TIPIV
XPNOILOTIOINTETE TO TTPOIOV.

Ta avTIKEiPEVA TTOU XTUTTOUV TTAVW OTOV EEOTTAIONO
KOTTNG YTTOPE VO TTETAXTOUV Kal VA TTIPOKAAETOUV
{nuiég og TTpdowTTa Kal avTikeipyeva. Na diatnpeite
TOUG TTOPEUPITKOUEVOUG Kal Ta {Wa O aTTOaTACN
ag@aAgiag aTrod TO TTPOIOV.

Mnv XpNOIYOTTOIEITE TTOTE TO TTPOIOV T€ KOKEG KAIPIKEG
OTUVBNKEG, OTTWG OpiXAN, BPOXNR, 1I0XUPO AveUO,
€vTovo KpUO Kal Kivduvo kepauvou. H xpron Tou
TIPOIOVTOG OE KAKEG KAIPIKEG TUVBNKEG, OE TUVONKEG
uypaaiag i g€ uypég TOTTOBETIEG Eival ESAIPETIKA
KoupaaTIKR. OI KaKEG KAIPIKEG TUVONKEG PTTOPE Va
TIPOKAAEOOUV ETTIKIVOUVEG KATOOTATEIG, OTTWG
ONIOBNPEG ETTIPAVEIEG.

Na TTpogExeTE VIO TTIPOCWTTA, AVTIKEIPEVA KOl
KATOOTACOEIG TTOU PTTOPEI VA OTTOTPEWOUV TNV GOPOAR
A€IToupyia Tou TTPOIOVTOG.

Na TpogéxeTe yia epTodia, OTTWG PIfeS, TIETPEG,
KAwvapia, AakkoUBEG Kal xavTdkia. To pakpU ypagidi
pTTOpEi va KpUREl epTTddIa.

H kot X0pTOU O€ TTAQYIEG UTTOPEI Va gival
emKivduvn. Mnv XpnOIUOTIOIEITE TO TTPOIOV O€
TTAQYIEG PE KAiON TTAvw aTro 15°.

Na kaTeUBUVETE TO TTPOIOV KATA TTAATOG OTIG
emQAveleg pe kKAian. Na pnv pETaKIVEIOTE TTPOG Ta
TTAVW Kal TTPOG Ta KATW.

Na €ioTe 1810iTEPA TTPOTEKTIKOI KOVTA T€ KPUPEG
YWVIEG KOl QVTIKEIYEVA TTOU PTTOdI{OUV TO OTITIKO Tag
medio.

Aog@aAeia oTnv epyaagia

A

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, dlaBAaTE TIg
TTOPAKATW TTPOEISOTTOINTIKEG OBNYIES.

Na XpNnOIPOTTOIEITE TO TTPOIOV PHOVO YIa TNV KOTTH
XOPTOU yKagov. Agv ETTITPETIETAI N XPAON TOU YIA
AAAEG EPYOTiEG.

XPNOIYOTTIOIEITE ATOUIKO TTPOCTATEUTIKO EEOTTAIOLIO.
Avatpé€Te atnv evotnta [Jooowrikog eE0TTAIOLIOS
mpoaraciag arn geAida 81.

MnV €KKIVEITE TTOTE TOV KIVNTAPA PECA O€ KAEIOTO
XWPO 1| KOVTA O€ EUPAEKTA UAIKA. Ta kauaagpia Tou
KIVNTAPQ €ival {EOTA KAl EVOEXETAI VA EXOUV
OTTVOAPEG TTOU PTTOPEi Va TTPOKAAETOUV TTUPKAYIA.
Mnv Aeitoupyeite TO TTPOIOV av dev gival CWATA
auvdedepévn n Aettida kal 6Aa Ta KaAuppata. Av n
AetTida dev €ival oWATA GUVOEDEPEVN, UTTOPEI VO
XOAOpWaEl Kal va TTPOKANBEi TTPOCWTTIKOG
TPOUMOTIONOG.

Na BeBaiwveaTe 6T 0 digkog dev XTUTTAEI AVTIKEIWEVA,
OTTWG TTETPEG Kal PICeG. AUTO PTTOPET va KAvel {nuid
aTn Aemmida kai va Auyigel Tov agova Tou Kivntrpa. O
Auylopévog dgovag TTPOKaAEi IaXupr) dévnan Kai
TTOAU UWNAO Kiviuvo XaAdpwang Tng AeTTidag.

Te TEPITITWAN TTPOTKPOUTNG TNG AeTTidAg O€
QVTIKEIMEVO A av JIOTTIOTWOETE KPASATHOUG,
SIOKOWTE AUETWG TN AEITOUpYia TOU TTPOIOVTOG.
A@aipéaTe To KAAWDIO AVAPAEENG aTTd TO PTTOUL.
EAéyETe TO TTPOIOV Yia npIEG. ETTIoKEUAOTE TIG CnUIEG
1 avaBeaTe TNV ETTIOKEUN O€ £vav £60UTI0d0TNPEVO
QAVTITTPOTWTTO T£PRIG.

Mnv ouvdéete TTOTE povipa TN AaBr @pEvou KivnTripa
aTn XeIPoAaBn Kard TNV EKKivnan Tou KIVNTAPA.
ToTmoBEeTATTE TO TTPOIOV OE Yia aTaBePn, ETTITTEDN
empavela kai ekkiviaTe To. Na BefaiwveaTe o1 n
AeTTida dev XTUTTAEI OTO £D0POG 1 OE AAAT
QVTIKEIMEVQ.

Na TTapapéveTe TTAvTa oW OTT6 TO TTPOIOV KATA TN
AeiToupyia.

Kard tn Agitoupyia Tou Trpoiévtog, Ba Tpétrel GAol ol
TPOXOIi VA OKOUUTTOUV aTO £€8a@POG Kal Va dIaTnpeiTe
Kal Ta 2 xépla Tavw atn Aapn. AlatnpAaTe Ta XEpia
Kal To TTOSIA GOG HAKPIA OTTO TIG TIEPITTPEPOUEVES
AeTTidEG.

Mnv yEpVETE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O KIVATHPAG.
Na €ioTe TTPOTEKTIKOI OTAV TPABATE TO TTPOIOV TTPOG
Ta TToW.

Na pnv avoonKwVeTe TTOTE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI
0 KIVNTAPAG. AV TTPETTEI VO OVATNKWOETE TO TTPOIOV,
OBACTE TTPWTA TOV KIVNTAPA KOl ATTOTUVOETTE TO
KaAWDI0 avAPAEENG aTTO TO PTTOUG).

Na pnv TrepTTaTaTe TPOG Ta oW OTAV
XPNOIPOTTOIEITE TO TIPOIOV.

Na aBrjveTe Tov KIvnTRPa OTAV PETAKIVEITTE O€
TIEPIOXEG XWPIG XOPTA, YIa TTApAdElyUa JOVOTTATIO
atrd XaAiki, TTETPA KAl GOQAATO.

Mnv TPEXETE PE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O KIVNTAPAG.
Na TTepTTaTaTe TAVTA TTPOG TA EPTTPOG OTAV
XPNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV.

Na aBrvete Tov KIvnTRPa TTPOoTOU AAANAEETE TO UWOG
KOTTAG. Mnv TTpoBEiTe TTOTE OE TPOTTOTTOINTEIG JE TOV
KIVNTAPO g€ AgIToupyia.

MnV a@rVeTe TTOTE TO TTPOIOV EKTOG OPATOTNTAG HE
Tov KIvnTApa o€ Aeiroupyia. Na aBrveTe Tov KIvnTApa
Kal va BePaltwveaTe OTI TO TTOPEAKOPEVO KOTTHG dev
TIEPITTPEPETAI.
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Oodnyieg ao@aAciag yia Tn Asiroupyia

MpoowTTikog e§OTTAIOUOG TTPOCTAGIAg

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIdY, dlaBAaTE TIg
TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiES.

A

¢ O TPOoWTTIKOG £€0TTAITUOG TTPOCTATIOG DEV PTTOPEI
va eEaAgiyel ToV KivOUVO TPAUPATITPWY, WaTOGO
HEIWVEI TN TORAPOTNTA TOUG O€ TTEPITITWAN
aruxnuatog. O avTimpoéowTTog Ba gag Bonbrael va
€TTIAEEETE TO TWATO £E0TTAIGHO.

* Na xpnalpoTroIiTe avTIONIgONTIKEG PTTOTEG 1
TraTroUTaIa Bapéog TUTTou. Na pnv XpnaolUoTTOIEiTE TO
TIPOIOV HE avoIxTA TTaTTOUTaIa ) EUTTGAUTOL.

*  XpnaolpoTroIaTe XoVTPd, HAKPIA TTAVTEAOVIA.

« Ortav xpeladeral, va XPNOIUOTTOIEITE TTPOCTATEUTIKA
yavTia, yia Topddelypa Kata Tnv ToToBéTnan, TNV
€mMBewpPNAN 1 Tov KaBapiopd Tou eE0TTAICHOU KOTTAG.

ZUOKEUEG ATPAAEIag OTo TTPOIoV

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIdY, JlaBAaTE TIg
TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiIES.

A

¢ MnV XpnOIUOTIOIEITE TTOTE TO TTPOIGV, AV UTTAPXOUV
€AATTWHATIKEG TUOKEUEG ATPAAEIDG.

o Tpémel va KAVETE TAKTIKA EAEYXO TWV TUOKEUWV
a0@AAEiag. Av Ol GUOKEUEG AOPAAEIag gival
€AATTWHATIKEG, ATIEUBUVOEITE OTOV AVTITTPOTWTTO
a¢pPig TG Husqvarna.

KéaAuppa kotmig

*  EgetdoTe TO KAANUPPA KOTTAG VIO va BeBaiwbeite 0TI
Oev UTTAPXOUV POOPEG OTTWG PWYHEG.

Mmrarapia (LC 347VI, LC 353VI)

MPOEIAOMOIHZH: O1 eAatTwpaTikég
HTTOTAPIEG PEIWVOUV TNV AOPAAEIR TOU
mpoiovrog. Na xpnoiyotrolgite Tavra
UTTOTAPIEG EYKEKPIUEVEG OTTO TOV
KOTOOKEUQOTH.

A

H ptrarapia rapéxel IoX0 TNV NAEKTPIKA €KKivnan Kai
AEITOUPYEI WG TUOKEUN OOPAAEIOG TTOU OTTOTPETTEI TNV
Tuxaia ekkivnan. AaipéaTe Tnv prrarapia étav dev
XPNOIMOTTOIEITE TO TTPOIOV KAl OTAV TO APAVETE EKTOG TOU
OTITIKOU gag TTediou.

AaBR epévou KivnTipa

H Aafn Tou @pévou KIvNTAPA aTAUATAEl TOV KIVATAPA.
Ortav atreAeuBepwOei N Aafr Tou @pévou KivnThApa, 0
KIVNTAPOG OTAPATAEI KAl TO oUaTNHA HETAdOONG Kivnang
QATTOCUUTTAEKETAI.

Ma va yivel emBewpnan Tou PPEVOU KIVNTHPA, EKKIVIAOTE
TOV KIVNTAPQ KAl OTn GUVEXEIQ aTreAEUBepWaTE TN Aafn

TOU @pEvou KIvnTrpa. Av 0 KIVvNTAPag dev aTaPATA O 3
OeUTEPOAETTTA, AvaBETTE TN PUBUICN TOU PPEVOU
KIVNTAPQ O€ £VAV EYKEKPIUEVO AVTITTPOTWTTO TEPPIG
Husqgvarna.

(Eix. 22)

AvaoToAéag ekkivnong

210 povTéAo LC 347VI, LC 353VI, n AaBr Tou @pévou
KIVNTAPO XPNOIYOTTOIEITAI ETTIONG WG UTTAPA EKKIVNONG
yia Tn piga. EAEyETe TOV avaaToAéa ekkivnang yia va
BeBaiwBeite o011 dev epTrodiel TN AsIToupyia TNG MiCag.

1. TpaBngte TNV PTTApa Kivnong Trpog Tnv Kateubuvan
NG XeIPoAaPng (B). O avaaToAéag ekkivnang
OTOPATA VA KIVEITAL.

2. ZpwiTe TOV avaaToAéa eKKivnang TTpog Ta degid (A).
(Eix. 23)

3. A¢naTe Tov avaaTtoAéa ekkivnang Kail BeBaiwoeite ot
ETTAVEPXETAI TNV APXIKI TOU B€an.

E&drpion (oyaoTipag)

H e¢arpion (o1iyaotipag) diatnpei Ta etrimeda BopuBou
aT0 EAAXIOTO KAl KATEUBUVEI TIG AVABUMIATEIG TNG
€CATUIONG PAKPIA OTTO TO XEIPITTH.

Mnv xpnaigoTrolgite To TPOoIdY, av n e§aTuIon
(gyaoTrpag) Acitrel A eivar EAaTTwaTIKA. Av n €€ATHION
(g1lyaoTpag) eivar EAATTWHATIKN, AQUEAVETAI TO ETTITTESO
BopuPou Kai 0 KivOUVOG PWTIAG.

Mpétel va eGeTACETE TNV €CATUION (TO OIYATTAPA) TOKTIKG,
yia va BeBaiwBeite OTI gival dwaTd ouvdedepévn Kal devV
£X€I UTTOOTE] NMIA.

A

MPOXOXH: H egdtpion (olyaoTRpag)
Beppaivetal TTOAU Katd T dIdpKeIa TNG
XPNONG KaI TTapaPEVel Beppn PETA TN XPAON,
KaBwg Kal 0Tav 0 KIVNTAPAG AEIToupyEi aTo
pehavTi. MpoaéxeTe dTav KIVEITTE KOVTA O€
€U@AeKTA UNIKG fi/Kal avaBupIdaElg, yia va
ATTOQUYETE TNV EKOAAWGTN TTUPKAYIAG.

Ao@aAeia kauaigou

A

Mnv BéTeTe TO TTPOIOV O€ AEITOUPYIQ, EAV UTTAPXE!
KaUaIho ) AadI KivnTApa aTo TTPoIdV. AQaIPETTE TO
avemBupnTo KAUCIUO/AGdI KAl aPOTE TO TTPOIOV VA
OTEYVWOEL.

* Eav xUoeTte kKaUaIpo aTa pouxa aag, ahAdgTe Ta
AUETWG.

*  Mnv xUoeTe KaUOIYO OTO CWHA OAG, KABWG UTTOPEI
va TTPoKANBEi TpaupaTiIopog. Av xUaeTe KaUaIJo aTO
OWPa gag, XPNOIYOTTOINATE GOTTOUVI Kal VEPO YIa VA
AQAIPETETE TO KAUTIMO.

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIMOTIOINTETE TO TTPOIdV, SIARATTE TIg
TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

808 - 002 - 19.06.2018

81



Mnv B¢oete To TTPOIGV TE AeIToupyia, Eav 0 KIVNTAPAG
£xe1 dlappor). EGETAdeTe TAKTIKG TOV KIVITAPA YIa
OI0pPPOEG.

Na gioTe TTpoaeKTIKOi pE TO Kauaiyo. To kaualpo eival
€UPAEKTO Kal OI avaBUMIATEIG €ival EKPNKTIKEG Kal
MTTOPOUV VA TTPOKOAETOUV TPAUMATITUO 1 BAvaTo.
Mnv gigTTveUaeTe TIG avaBUPIATEIG KOUTiJoU, KABWG
pTTOpEi Va TTPoKANBEi TpaupaTiopdg. BeBaiwBeite oTI
UTTAPXEI ETTOPKAG POon agpa.

Mnv kaTTvidete KOVTA OTO KAUGTIYO H TOV KIVNTAPA.
Mnv ToTTOBETEITE (ETTA QVTIKEIPEVA KOVTA OTO
KauagIho A ToV KIVNTAPA.

Mnv TTpoaBETeTE KAUTIPO GTAV AEITOUPYEi O
KIVNTAPOG.

BeBaiwBeite OTI 0 KIVATAPAG £XEI KPUWATEI TTPIV OTTO
TOV QVEQODIATUO.

Mpiv a1Téd TOV AVEPODIATNO, AVOIETE apyd TNV TaTTa
TOU VTETTOJITOU KOUGIJOU KAl EKTOVWOTE TTIPOTEKTIKA
TNV Tiean.

Mnv TTpoaBETeETE KAUTIPO OTOV KIVNTAPA O€
€0WTEPIKO XWPO. H aveTTapkng por agpa UTropeEi va
TIPOKAAETEI TPAUPATIOPO 1 BAvVaTO AOYW ao@uéiag
povogeldiou Tou avBpaka.

Na g@iyyete TTARPWG TNV TATTIA TOU VIETTOITOU
Kaugipou. Av n TATTa TOU VTETTOJITOU KAUGTiOU eV
€ival oQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

Mpiv a1Té TNV €KKiVNON, YETAKIVAOTE TO TTPOIOV O
améaTaan Touldyiatov 3 m (10 ft) atméd To anpeio
OTTOU YEWITaTE TO VIETTO(ITO.

Mnv TTpoaBéTeTe UTTEPPBOAIKN TTOTOTNTA KAUTIOU OTO
VTETTOLITO KAUGTipOU.

Odnyieg agpaAeiag yia T guvTipnan

A

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou
XPNOIPOTIOINTETE TO TTPOIOV, dIARATTE TIG
TTAPOKATW TTPOEIOOTTOINTIKEG OdNYiEG.

O1 avaBupidaeig TnG £€ATHIONG ATTO TOV KIVNTAPA
TTEPIEXOUV Povogeidio Tou davBpaka, Eva doapo,
dnAnTnpiwdeg kal 1Idiaitepa eTkivouvo agpio. Na pnv
€KKIVEITE TOV KIVNTAPA O ECWTEPIKOUG I KAEITTOUG
XWPOUG.

MpIv TTPAYUOTOTTOINTETE GUVTAPNGN OTO TTPOIOV,
OBRAOTE TOV KIVNTAPO KAl ATTOGUVOETTE TO KOAWSIO
avagAegng ato To ptroudi. 1o LC 347VI, LC 353V,
APAIPETTE KAl TNV PTTATAPIA.

Na XpnaIPOTTOIEITE TTPOTTATEUTIKA YAVTIO OTAV KAVETE
guVTAPNON Tou €E0TTAITOU KOTTAG. H AeTTida givai
TTOAU KOQTEPH Kal UTTOPET EUKOAD VO KOTTEITE.

Ta agegoudp Kal Ol TPOTTOTTIOINJEIG OTO TTPOIOV TTOU
OeV €ival EYKEKPIUEVEG OTTO TOV KATOOKEUAOTH, UTTOPE(
va TTpokaAéogouv goBapo Tpaupatiapd r Bavaro. Na
unv Tpaypatotroleite aAAayég ato Tpoiov. Na
XPNOIPOTTOIEITE HOVO ECAPTANATA TTOU £XOUV EYKPIOE
a1rd TOV KOTAGKEUATT).

Av n ouvTrpnan Bev yiveTal CWOTA KAl TAKTIKA,
augaverar o Kivduvog TPAUMATIONOU Kal {NUIag aTO
TTPOIOV.

Na TpaypartoTtrolgite povo TIG Epyaadieg auvTpNang
OTTWG divovTal o€ auTd To eyxelpidio kaTtdxou. OAeg ol
GAAEG epyaaieg auvTAPNANG TTPETTEN VA YivovTal aTTo
EYKEKPIYEVO avTITTPOawWTTO 0€pRIg Husqvarna.

Na avaBETeTe TN GUVTAPNON TOU TTPOIOVTOG O€ £vav
EYKEKPIUEVO avTITTPOawWTTO 0€pPRIg Husqvarna oe
TAKTA XPOVIKA dlagTApaTa.

Na avTikaBIoTaTe TUXOV KATEGTPAUUEVA, POappéva i
OTTOOpEVA EGAPTAHATA.

2uvappoAdynaon

Eicaywyn

A

MPOEIAOMOIHZH: Mpiv ouvappoAoyRaeTe
TO TTPOIOV, dIaBAaTE TO KEQAAQIO yia TNV
ag@daAeia. 1o LC 347VI, LC 353V,
APAIPETTE KAl TNV PTTOTAPIA.

MNa va guvappoloynoete TV Aan

N =

XaAapwaTe TOUG KATW TPOXIOKOUG.

MeTakIvAaTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO GKPO TWV
QUAGKWOEWY aTTé TNV apPICTEPH Kal TN OeEId TTAEUPA
TOU TTPOIGVTOG.(EIK. 24 )

PuBpioTe T0 UWog TNG XeIPoAaPng ae pia armd Tig 2
dla0¢aipeg BEaelg.

4.

5.

MeTakIvAOTE TOug HoXAOUG TTPOG TNV KaTeuBuvan TngG
XEIPOAABAG PEXPI VO OTAUATATOUV KAl VA aKOUTETE
€va KAIK.(EIk. 25)

2 @i&Te TTARPWG TOUG TPOXIOKOUG.

PuBuion Tou Trpoidvtog atn B€an
HETAQOPAG

1.
2.

3.

XaAapwaTe TOUG KATW TPOXITKOUG.

METOKIVATTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO GKPO TWV
QUAOKWOEWV aTTd TNV apIOTEPN KAl TN BE&IG TTAEUPA
Tou TTpoidvTog.(EIK. 26 )

AITAwaTE TN XeIpoAapr) TTpog Ta eutrpdg.(Eik. 27 )

MNa va puBuiceTe 10 TTPOiIdv OTN Béon
AgiToupyiag

1.

AimAwate Tn AaBr otnv 6pBia Béan.(Eik. 28')
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3.

MeTtakiviiaTe Toug pOXAOUG TTPOG TNV KATEUBUVON TNG
XEIPOAABAG PEXPI VO OTAUATACOUV KAl Va OKOUTETE
€va KAIK.(Eik. 29))

ZiETe TTARPWG TIG XEIPOPIDEG.

2uvapUoAGynan Tou CUAAEKTN XOPTOU

1.

TotroBetaTe TO TTAQITIO GUAAEKTN XOPTOU OTOV OAKO
XOPTOU PE TO AKAWTITO TURHA TOU OAKOU VA OKOUUTTA
aTo £€dagog. KpatiaTte Tn Aafr Tou TTAaigiou aTo
ETTAVW PEPOG TOU adkou XopTou.(Eik. 30)
ToTTOBETATTE TO KATW TUAKA TOU TTAQITIOU TOU
GUAAEKTN XOPTOU OTNV EYKOTTH OTO KATW PEPOG TOU
OUAAEKTN XOPTOU.

ZTEPEWATE TOV OAKO XOPTOU OTO TTAQiTIO TOU
GUAAEKTN XOpTOU pe Ta KAITT.(EiK. 31)

4. AvagnkwaTe TO Tiow KAAUPHQ.

ZuvdETTE TO CUANEKTN XOPTOU OTO ETTAVW GKPO TOU
oaai.

TOTTOBETATTE TO KATW TUAKA TOU GUAAEKTN XOPTOU
aTo kavaAi ekTégeuang ypaaidioU.(Eik. 32 )

ZuvappoAdynaon TOU TIWHATOG
XOPTOATATHATOG (ageaoudp)

2. ToTmroBeTATTE TO TIWHA XOPTONTIACPATOG PECT OTO
kavaAl ekTogeuong.(Eik. 33 )

3. AvrikataoTAOTE TN AeTTida pe Tn AeTTida
XOPTOANTTAOATOG TTOU TTAPEXETAI OTO KIT
XopToAiTravang. Avarpégte atnv evotnta /ia va
avTikaraoTrioeTe 1 Asmidoa orn geAida 86.

Kot xopTou Xwpig TotroféTnan

OUAAEKTN XOPTOU 1] TIWHATOG

XOPTOAITTAGHATOG

*  AvoonkwaTe 1o Tow KAAUPUA KAl apalpéTTe TOV
OUAAEKTN XOpTOU.

*  Av €xouv TOTTOBeTNOEI TTWHPA XOPTOAITTATPATOG Kal
AetTida xopTOAiTTAVONG, APAIPETTE Ta.

»  KAgioTe 10 oW KAAUPUA TTPOTOU XPNOILOTTOINTETE
TO TTPOIOV.

‘OTOV XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIOV, TO KOPUEVO XOPTO

€KTOEEVETAI KATW OTTO TO TMOW KAAUPA.

1. AvaonKwaTe TO oW KAAUPPA KOl aQAIPETTE TO
GUAAEKTN XOpTOU.
Aerroupyia
Eigaywyn

OIOBACETE KAl VO KATAVONJETE TO KEPAAQIO

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, TTPETTEI VO

yla TNV ag@dAcia.

MpIv XpNGCILOTIOITETE TO TIPOIOV

1.

AlaBaaTe TO EYXEIPIDIO XPrIONG TTPOTEKTIKA KAl
BeBaiwBeite OTI £xeTE KATAVONTEI TIG OdNYiES.

EgetdaTe Tov €€0TTAIOUS KOTTAG YIa va BePaiwbeite 6TI
€ival owaTd ouvOESEPEVOG KAl PUBUITHEVOG.
AvaTpégte aTnv evoTnTa /7a va eAsyéere Tov
e§ormAiouo korrig arn oeAida 85.

[epioTe TO VIETTOLITO KAUTIiMOU. AvaTpégTe oTNV
evoTnNTa AVve@odiaouog pe kauaipo arn gedida 83.
[epioTe TO VIETTOITO AAdIOU KaI KAVTE £vav EAEYXO
NG oTABUNG Aadiou. AvaTpégte TNV EVOTNTA
Eleyxog tng ordbung Aadiou arn oeida 86.

Ave@odiaouoGg e KAUTIo

Av diaTiBeTal, xpnaipoTroinaTe Beviivn xaunAwv
eKTTOUTTWV/aAKUAiWONG. Z€ TEPITTITWAN TTou Oev gival
Slabéaipun Bevgivn XaunAwy eKTTOUTIWV/AAKUAiWONG,
XPNOIMOTTOINATE KAANG TTOIOTNTAG ApOAUBdN Bevdivn n
Bevdivn pe pOAUBDO PE apIBPO OKTAVIWY OXI HIKPOTEPO
até 90.

MPOZOXH: Mnv xpnaipotroigite Bevlivn e
apIBuoé okTaviwv katw amd 90 RON (87
AKI). Mtropei va TTpokAnBei {npia ato
TTPOIOV.

1. AvoiTe apya TNV TATTA TOU VTETTOJITOU KAUTIHOU YIa
VO EKTOVWOETE TNV TTiEDN.

2. TepioTe apyd pe €va doxeio kauaipwy. Av XUOETE
KaUgIyo, KaBapiaTe TO YE Eva TTavi KAl APraTE TO
KOUGIYO TTOU ATTOUEVEI VA OTEYVWOEL.

3. KaBapioTe TNV TEPIOXN YUPW OTTO TNV TATTA TOU
VTETTOJITOU KQUQTIMOU.

4. Na g@iyyeTe TTARPWG TNV TATTA TOU VTETTOJITOU
Kaugipgou. Av n TdTra Tou VIETTOITOU Kaugipou Sev
€ival gQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

5. Tlpiv oTTé TNV EKKiVNAN, YETAKIVAATE TO TTPOIOV O€
atéaTtaan TouAdyiatov 3 m (10 ft) oo 1o anpeio
OTTOU YEUIOQTE TO VTETTOLITO.

PUOuIon ToUu UYWOoUG KOTIAG

To UWog KOTTAG PTTOPEi VO pUBHITTEI OE 6 DIAPOPETIKEG

Beaeig.

1. MetakivAaTe Tov HoxAd UYouG KOTTAG TTPOG TA TTOW
Y10 Va JEIWTETE TO UYPOG KOTTAG.

2. MeTakIvAaTe Tov HOXAO UWOUG KOTTAG TTPOG Ta
EPTTPOG YIa VO augiaeTe To UWog Kotrhg.(Eik. 34 )
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MPOZOXH: Mnv puBpiCeTe TOo UYOG KOTTAG
TTOAU xapnAd. Or AeTrideg ptropei va
XTUTTIJOUV OTO £D0gOg av N ETTIPAVEIQ TOU
XAootatnTa dev gival TTITTEDN.

A

Ekkivnon Tou trpoiévrog

*  BeBaiwbeite 011 TO KOAWDIO avAPAEENG gival
guVOEDEPEVO OTO PTTOUG.

XeipokivnTn ekkivnon (6x1 ota poviéAa
LC 347VI, LC 353VI)

1. Tia 1o LC 247, LC 247S: Tnv TpwTn @opda 1Trou 6a
€KKIVATETE TO TTPOIOV, TTATATTE TN GOUCKA TTARPWANG
5 popég. Tnv edPeEVN Popd TTOU Ba EKKIVITETE TO
TIPOIOV EVW O KIVNTAPAG €ival KPUOG, TTATAOTE TN
@oUaka TTANPWANG 3 POPEG.
Na TTapapéveTe Tiow Ao TO TTPOIOV.

. KpataTte Tn AaBr Tou @pévou KIvnTAPA TTPOG TN

XeipoAapn.(Eik. 35)

4. Thaate TN AaBr) Tou Kopdoviou ekkivnang Pe TO e
aag xepl.

5. TpaBngre apyd é§w To KOPBOVI TNG HICaG PEXP! va
aigBavBeite kaTTOI0 AvTiIOTATN.

6. TpaBngre duvarad yia va eKKIVATEI O KIVNTAPAG.

MPOEIAOMOIHZH: Mnv TuAiyeTe TTOTE TO
axoIvi TNG TPoXaAiag Tou CUCTHHATOG
€KKivnong yUpw atmo To XEPI 0OG.

A

HAexTpikn ekkivnon (LC 347VI, LC 353VI)

1. BeBaiwBeite 611 N praTapia ival evepyn Kai
@opTigpévn. AvaTpégTe aTnv evotnTa /7a va
EKKIVIJOETE TNV urrarapia orn geAida 86.

2. Zuvdéate Tnv ptratapia atov Kivntipa.(Eik. 36 )

3. ZpwgTte TOV avaOTOAED €KKIVNONG TTPOG Ta OECIA (A).

4. TpaBngre Tnv ptrdpa ekkivnang (B) pog T
XeIpoAapn yia va &ekiviaete Tn pi¢a. H pida 6a
gTOpPATACEl OTaV EEKIVATE! O KivnTrpag.(Eik. 37 )

XpRaon TNG Kivnong aToug TPOXOoUG
* TiaT10 LC 247S, LC 247SP: Tpafngte TNV ao@aAeia

Kivnang Tpog Tnv kateuBuvan Tng xelpoAapng.(Eik.
38)

« TaTtoLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Z€KIVAOTE TNV Kivnan gToug TpoXoUG PE TOV HOXAO
eAEyxou TaxUTNTag aTnV apIaTepr TTAeupd TNG AaBnAg.
MeTtakiviiaTe Tov HOXAO eAEyxou TayxUTNTAG TTPOG TA
EUTTPOG VIO VA QUENTETE TIG ATPOPEG KAl TTPOG TA
oW yIa VO PEIWTETE TIG OTPOPEG. (EIk. 39 )

« Tpotou TpaBngeTe To TTPOIGV TTPOG Ta TTIoW,
OTTOCUPTTAESTE TOV UNXAVIOUO METADOONG Kivnang Kai
OTTPWETE TO TTPOIOV TTPOG TA EUTTPOG KATA TTEPITIOU
10 cm.

*  AmeheubBepwate TNV ag@dAeia Kivnang yia va
ATTOdETPEVTETE TNV Kivnan, YIa TTOPAdEyPa OTaV
BpiokeaTe KovTd g€ KATTOIO EUTTOBIO.

AlakoTrr) AgiIToupyiag Tou TTpoidvTog

« Ta va dlakoweTe TN AeIToupyia Tou KIvnTrpa,
atreAeuBepwaTe TN AR TOU PPEVOU KIVNTAPA.

A@aipeon Tng ptrarapiag

Ma va atroTpéWeTe TUXOV aKoUadla EKKivnan Tou
KIVNTAPA, aQaIpéTTE TNV PTTATAPIO OTO HOVTEAO
LC 347VI, LC 353VI 6tav 10 TTp0iov dev gival og
AeiToupyia.

1. MatAaTte Ta KoupTmid aag@daiiang (A) kai TPaBRgTe TNV
umraTapia éEw.(Eik. 40 )

MNa éva kaAd arotéAeoua

*  Na xpnaolpoTolgiTe TTAVTA pIa akovigpévn Aetrida. H
aTopwpévn Aetrida Sivel éva aKAVOVIOTO ATTOTEAETHA
Kal n MEAVEIQ KOTTAG TOU YPaaIdIoU YiveTal KiTpiv.
Emiong, n akoviopévn Aeida xpnaiyotrolei AiyoTtepn
EVEPYEIQ ATTO YIA OTOMWHEVN AETTIDA.

*  Na pnv KOBeTe TTOTE TTAVW OTTO TO %3 TOU PAKOUG TOU
ypaaidiou. Na KOBeTe TTpwTa pE TO UPOG KOTTHG
pubpiopévo ae uwnAo. EEeTaaTe To atroTéAeapa Kal
XauNAwaTe T0 UYOG KOTTAG o€ KATAAANAO eTTiTredO.
Av 10 Ypaaidi gival TTOAU pakpU, odnyRaTe apyd Kai
KOWTE 2 POPEG, av gival aTrapaitnTo.

*  Na koBeTe KABE Popa T€ DIAPOPETIKEG KATEUBUVOEIG
Y10 va aTTOQEUYETE TIG PiyEG OTO YKAZOV.

Zuvripnan

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou ekTeAéTETE
£PYOTIEG TUVTAPNONG, TTPETTEI va SlaBATETE
Kl VOl KOTAVONTETE TO KEPAAQIO yia TV
aAg@AAEia.

A

Ia 0Aeg TIG Epyaadieg guvTAPNONG Kal ETTIOKEUNG OTO
TTPOIOV, €ival atrapaitnTn €19IKA ekTTaideuan. MopoUupe

va gyyunBoupe yia Tn S100eaIuoTnTa TWV
ETTAYYEAPOTIKWY ETTIOKEUWY KOl TN guvTApnan. Av o
QVTITTPOOWTTOG 0aG deV Eival AVTITTPOOWTTOG T£PRIG,
MIARCTE TOU yia TTANPOQOpPIEG OXETIKA PE TOV TTANCIETTEPO
AVTITTPOOWTTO T£PRIG.
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Mpoypaupa guvipnang

MPOEIAOMOIHZH: MNa 10 povtéAo

LC 347VI, LC 353VI, va agaipeite TTAvVTa TNV
pTTaTapia TTPIV GUVTNPOETE, ETTIOKEUATETE
KOl KABAPIOETE TO TTPOIOV.

Ta dlaoTAPaTa guvTpnang utrohoyigovTal pe Baon Tnv
KaBnuePIVA XpAon Tou TTpoidvTog. Ta diaaThpaTa
aAAadouv av To TTPOIdV dev XPNOIUOTTOIEITAI KABNUEPIVA.

MNa TG epyaagieg auvtnpnang TTou TTPoadiopifovTal YE *,
BA. 0dnyieg TNV evoTNTa SUOKEUES aopaleias aTo
mpoidv arn geAida 81.

Zuvrripnon

Kabe .
Kabnuepi £BBoyGD Kdabe
va a uRva

EkTtéAean yevikng emBewpnong

‘EAeyxog Tng a1dBung Aadiou

KaBapiopog Tou mpoidvrog

‘EAeyxog Tou £§0TTAIGOU KOTIAG

‘EAeyx0g Tou KGAUPMATOG KOTITG Kal TOU TTPOCTATEUTIKOU KAAUPMOTOG™

‘EAeyxog AaBng Tou @pévou Kivntripa*

‘EAeyxog Tng pmratapiag*

X[ X[ X[ X]| X]| X]| X

‘EAeyxog Tng e&arpiong (ayaatipa)*

‘EAeyxog Tou ptroudi

50 wpeg xpriong)

AMayn AadioU (TNV TTPWTN POoPa PETA aTTd 5 WPEG XPHONG, ETTEITA META ATTO KABE %

AvTIKaTaaTAOTE TO QIATPO aépa (PETA atTd 50 WPES XPRONG)

‘EAeyx0G TOU OUGTANATOG KAUTiKOU

MNa va ekTeAéoeTe yevIKA £mMBOewpnaon

«  BeBaiwbeite o011 Ta TTAgIMAdIO KA1 OI BidEG TTAVW TTO
TIPOIOV gival a@IypEva.

MNa va kaBapioeTe EEWTEPIKA TO TTPOIOV

«  XpnaoiyotroinaTe pia BoUpTaa yia VO aQaIPETETE
@UAa, ypaaidl kal akaBapaieg.

*  BeBaiwBeite 0TI n €10aywyn aépa oTo ETTAVW PEPOG
TOU KIVNTAPQ OeV gival payuévn.

* Mnv xpnoiyotrolgite guoTnua TTAUGNG HE uwnAn
TTiEan yia va KaBapigeTe TO TTPOIoV.

* Av XpnOIYOTTOIEITE VEPO YIa va KaBaPITETE TO TTPOIOV,
unv pixvere vepd atreubeiag eTAvVW aTOV KIVNTHPA.

MNa va ka@apioeTe TNV ECWTEPIKI)
ETMQAVEIX TOU KAAUPUATOG KOTTHG

1. AdeIdaTE TO VTETTOJITO KAUTIUOU.

2. TomoBeTaTE TO TIPOIOV aTO AN YE TNV €EATHION
(olyagTrpa) TPOG Ta KATW.

MPOZOXH: Av 10 TTpOidV TOTTOBETNOEI PE
TO QIATPO aépa TTPOG Ta KATW, O

KIVNTAPAG PTTOPEi va UTToaTEi {nuia.

3. ZemAUVETE TNV ECWTEPIKN ETTIPAVEIN TOU KAAUPPATOG
KOTTAG PiXVOVTOG VEPO TTPOG Tal KATW HE £va AAaTIXO.

MNa va eAéyéeTe Tov EOTTAITHOG KOTING

MPOEIAONMOIHZH: MNa va amroTpéyeTe
akouala eKKivnan, aaipéaTe To KOAWDIO
avApAEENG ato To pTToud.

TIPOCTATEUTIKA YAVTIO OTAV KAVETE
guvTAPNON Tou £60TTAITOU KOTTAG. H AeTTida
€ival TTOAU KOQTEPN Kal PUTTOPEi EUKOAA va
KOTTEITE.

c MPOEIAONMOIHZH: Na xpnaiyoTroigite

-

EAéygre TOV £60TTAIGPO KOTTAG YO CNUIEG I} PWYHEG.
MpéTer TavTa va avTikabioTdre Tov OTTAICUO KOTTAG,
av €Xel UTTOOTEI {nuId.

2. Koitagre Tn Aemida yia va deite eav gival @Bappévn n
OTOPWWEVN.

Mepiexopeva Eivar amrapaitnto va (uyooTabuioTei n
Aemrida peTd 10 akoviopa. Na avaBEeTeTe To akovioua, TNV
avTIKataaTtaaon Kail Tn {uyoaTdBpian Tng Aetridag og éva
KEVTPO T€PPIG. AV XTUTTATETE KATTOIO EPTTOSIO Kal
OTOPOTACEI TO TTPOIGV, AVTIKATAGTATTE TN QOappévn
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Aerida. To kévipo gépPig Ba agloAoynael av n Aetrida
UTTOPEI VO AKOVITTEN 1 TIPETTEI VO AVTIKATAOTABEI.

MNa va avrikaragTATETE TN AeTTida
Ag@alioTe Tn Aetrida pe £vav EUAIvo Tako.(Eik. 41)
AgaipeaTe Tn Bida TG AetTidag.

AgaipéaTe Tn Aetrida.

Eal

E&eTaaTte TNV utroaTnpIgn kai Tn Bida Tng AeTTidag yia
va Beite edv UTTAPXOUV POOPEG.

5. Egetdare Tov d§ova Tou KivnTApa yia va BeRaiwbeite
OTI BeV gival AUYITpEVOG.

6. Kartd 1n guvdean Tng veag AeTTidag, OTPEYTE T AKPQ
NG AETIdAG TTOU OXNUATIOUV ywvia TTPOg TNV
KaTeUBuvon Tou KaAuppaTog KoTmG.(Eik. 42 )

7. BeBaiwbeite 011 n AcTrida gival eUBUYPOPUITUEVN UE
TO KEVTPO TOU Ggova Tou KIVNTAPOA.

8. AcggaAiaTe Tn Aerida pe Evav UAIVO TaKO.
TotoBeTAaTE TN PodéAa TOU EAATNPIOU Kal OQIETE TN
Bida kai Tn podéAa pe pory 70 N. m.(Eik. 43 )

9. MepioTpéwTe TN Adpa PE To P! kal BeRaiwBeite OTI
MTTOPEi va TTEPIOTPAPE] XWPIG TTPOBAApATA.

MPOEIAOMOIHZH: Na xpnaiyoTrolgite
yavtia Bapéog Tutrou. H Aetrida eival
TTOAU KOQTEPN KOl UTTOPEI EUKOAA VOl
KOTTEITE.

10. EKKIVAaTE TO TTPOIdV YIa va SOKIPAATE TN AeTrida. Av
n Aetida dev gival owaTd guvdedepévn, Ba
UTTAPXOUV KPadaaoi aTo TTPOIGV ) TO ATTOTEAETHA
KoTTrG Oev Ba gival IKAVOTTOINTIKO.

‘EAgyxog Tng a1adung Aadiou

MPOZOXH: To oAU xaunAo miedo Aadiou
yTropei va mpokaiéael BAABN aTov KivnTApa.
Na kaveTe €Aeyxo TnG aTaBUNg Aadiou Trpiv
Q1o TNV €KKivnOn TOU TTPOIOVTOG.

1. TotmroBeTraTe To TTPOIdV a€ OPIZOVTIO £5APOG.

2. AQQIpETTE TO KATTAKI TOU VIETTOZITOU AadIoU pE TOV
guVOEDEPEVO DEIKTN ATABUNG.

KaBapioTte To AadI a1ro 10 deiKTN aTABUNG.

4. TormoBetraTe TO O€iKTN OTABUNG TTAPWG PECT OTO
VTETTOITO AadIOU yia va EXETE PIO CWATH EIKOVA TNG
aTadung Aadiou.

5. AgaipéaTe To deikTn aTABUNG.

6. E&erdate tn oT1dBun Aadiou Tavw aTo deikTn
aTadung.

7. Av n atadun Tou Aadiou gival XapnAr, GUUTTANPWAOTE
pe Aad1 KivnTApa Kal EAEYETE Eava Tn aTaBun Aadiou.

ANy} Tou AaBI0U TOU KIVI|THPa

MPOEIAOMOIHZH: To Aadi Tou KivnTrpa
€ival TToAU KauTd apéowg PETA To aBATIYO

TOU KIvNTAPa. AQACTE TOV KIVNTAPA VA
Kpuwael TTpoTou adeldaeTe To AddI Tou
KivnTApa. Av Tréael AddI KivnTApa aTto dépua
agag, KaBapiaTe To pe gOTTOUVI Kal VEPD.

AEITOUPYATTE TO TTPOIOV PEXPI VA adEIGTEl TO
VTETTO(ITO KAUGTIHOU.

2. Agaipéate To KaAwdio TNG piag atrd 1o pTroudi.

AQaIpETTE TNV TATTA VIETTOITOU AadIou.
TotroBeTraTe éva SoxEeio KATW OTTO TO TTPOIOV YIa VO
TUAAEEETE TO AGDI TOU KIVNTAPA.

[eipeTe TO TTPOIGV yIa va adeldiaeTe To AddI Tou
KIVNTAPa a1Té TO VIETTO(ITO AadioU.

[epioTe pe Kavoupyio AAdI KIvNTHPA TTOU €XEl TOV
TIPOTEIVOPEVO TUTTO OTO TEXVIKA OToIXEIQ OTn TEAIdQ
88.

EAéyEre TN 0T1AOUN AadioU. AvaTpégTe aTnv evoTnTa
Eleyxog tng ordBung Aadiou arn geAida 86.

Mrrarapia (LC 347VI, LC 353VI)

MPOEIAOTOIHZH: O1 eAaTTwATIKEG
HTTOTAPIEG PEIWVOUV TNV ACPAAEIR TOU

TTPOiOVTOG. Na XPNOIMOTIOIEITE TTAVTA
UTTATOPIEG EYKEKPIUEVEG OTTO TOV
KOTOOKEUOOTH.

H pmrarapia rapéxel IoxXU TNV NAEKTPIKA €KKivnon Kal
AEITOUPYEI WG OUTKEUR ATQAAEING TTOU OTTOTPETTEI TNV
Tuxaia ekkivnan. AQaipéaTe Tnv ptrarapia étav dev
XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIOV KAl OTAV TO APHVETE EKTOG TOU
OTITIKOU gag Trediou.

Fa va eKKIVAOETE TV PITaTapia

MpéTTel va EKKIVATETE TN PTTATARIA TTPIV OTTO TNV TTPWTN
xpnon.

1.

ToTmoBeTACTE TNV PTTATOPIA GTOV QOPTIATH, BA.
@dprion g pmarapias arn geAida 86.

MepipéveTe péxpl va avawel TouhaxiaTov 1 Tpdaivn
Auyvia, Trepitrou 10 deUTEPOAETTTA.

ZUVvOEQTE TNV PTTaTapia atov KIvnTApa, BA. HAekoikri
ekkivnon (LC 347VI, LC 353V]) amn agedida 84.

DOpTION TNG PTTATAPIAG

Av avayouv poévo 1 1| kapia evOEIKTIKN Auxvia aTnv
pTTaTapia, autoé anpaivel 0TI XpelddeTal @opTian. H ddeia
utratapia Ba @opTigel TARPWG o€ 1 wpa. Av Tn
poprigeTe yia AiyoTepn wpa, dev Ba TTABel KaTola ZnpId.

1.

ToTroBeTraTE TN PTTATAPIa OTO POPTIOTH PTTATAPIAG.
(Eik. 44)

2. XuvdEaTe TOV QOPTIOTH UTTOTAPIAG O PIa TTPIja

220V, 50Hz.
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Kardaraon @optiong Tng pmarapiag

‘Evdeign LED oty pmrarapia

KaraaTtaon

H gvdeikTiki Auxvia LED 1
avaBoaBnvel

0%-25%

avaBoaBnvel

H evdeikTikr) Auyxvia LED 1 givai
avappévn, n evoelkTikA Auyvia LED 2

25%-50%

O evdelkTikéG Auyvieg LED 1

LED 3 avafoaprvel

€ival avappéveg, n evOEIKTIKY Auxvia

,LED2 | 50%-75%

O evdelkTikéG Auxvieg LED 1

Auyvia LED 4 avaBoofnvel

LED 3 eival avappéveg, n eVOEIKTIKN

,LED 2, | 75%-100%

QOPTIOTN PTTaTapiag

O1 Auyvieg LED 1, LED 2, LED 3, LED | MAnpwg
4 gival avappéveg POPTITPEVN
EvdeikTikii Auyvia atov Kardaraon

>1060epd KOKKIVO QWG

H ptrarapia @opridel

Kokkivo @wg 1Tou
avaBoaBnvel

H ptrarapia givar TToAU
CeaTn kai Ba apyioel va

@opTiCel 6TAV N
Beppokpaaia NG
ETTAVENDEI

21a0epd TTPATIVO PWG H pmrarapia givar TARpwg

QOPTITUEVN

H pmratapia éxel uTrooTei
{nMd Kal TTPETTEl VO
QVTIKATAOTOOET

KOKKIVo Kal TTpAaivo gwg
TToU avaBoaBrvel

®iAtpo agpa

Av TO QIATPO 0€pa XPNOTIUOTTOIEITAI VIO HEYAAO XPOVIKO
di1aaTtnpa, dev ptropei va kabapiaTei evieAwg. Na
avTIKOBIOTATE TO YIATPO CéPa OE TAKTA dlACTAMATA.

OAa 10 poVTEAT £XOUV XAPTIVO QIATPO, EKTOG aTTO Ta
povtéAha LC 247, LC 247S. Ta povréAa LC 247, LC 247S
£X0uV TTAAOTIKO QIATPO PE APPUOEG UNIKO.

Mepiexopeva Mpétrel TTAVTA va avTIKABIGTATE TO QIATPO
agpa, Qv EXEl UTTOOTEN CnpId.

MNa va kaBapioeTe T0 XAPTIVO QIATPO

1. AQaIp€aTe TO KAAUPPA TOU QIATPOU a€Pa Kal TO
XApTIVO QIATPO.

2. XTuTraTe TO QIATPO TTAVW OE MIa ETTITTEDN ETTIPAVEIX
Y0 va TTEg0oUV Ta CwpaTidia.

MPOZOXH: Na pnv XpnoIJoTroIEiTe
SIOAUTEG 1) GUPTTIEOPEVO OEPA VIO VO
KOBapigeTe TO XAPTIVO QIATPO.

A

3. TomoBetaTe To YiATPO agpa aTn B€an Tou.
BeBaiwBeite 011 TO QIATPO a€pa eQapPoOel TTANPWG
OTOV GUYKPATNTH TOU QIATPOU aépa.

4. TomoBeTraTe TO KAAUPPA TOU QIATPOU aépa aTn B€an
TOU.

MNa va kaBapioeTe To aPPwSEG TTAACTIKO

@iATpO

1. AQaIpEaTe TO KAAUPUA TOU QIATPOU aépa Kal TO
a@PWOESG TTAATTIKO QIATPO.

2. KaBapioTe To appwdeG TTAATTIKO QIATPO PE GOTTOUVI
Kal VEPO.

3. ZemAUveTe TO aPpwdeS TTAAOTIKO QIATPO pe KaBapd
VEPO.

4. Z1payyi€Te TO VEPO OTTO TO APPWIEG TTAATTIKO PIATPO
KOl GQAOTE TO VO OTEYVWOEL.

A

5. AITTQveTE TO 0PPWIEG TTAATTIKO PIATPO pe AAdI
KIVNTAPA.

MPOZOXH: Mnv xpnaIPoTTOIEiTE
gupuTTIEgPEVO aépa. EvdéxeTal va
TIPOKANBEi NUIG OTO APPWIEG TTAATTIKO
@iATpO.

6. MiéaTe éva kaBapo Travi TTAavw aTo APPWIES
TTAQGTIKO QIATPO yIa VO AQAIPETETE TO AVETTIOUUNTO
AadI.

7. TomoBetnaTe TO QiATPO aépa aTn B€an Tou.
BeBaiwBeite OTI TO PIATPO a€pa EPapPOLel TTARPWG
OTOV GUYKPATNTA TOU QIATPOU aépa.

8. TormoBeTriaTE TO KAAUPUA TOU QIATPOU aEpa aTn BEon
TOU.

MNa va e€eTtdaere 10 pmoudi

A

*  Av o KIvNTAPAG €XEl XaUNAR 10XU, Sev EKKIVEITAI
€UKoAa iy Bev Aeitoupyei owaTta ato peAavTi, EAEYETE
TO UTTOUdi.

* Ta va PeIaEeTe TOV KivOUVO GUTTWPEUANG
QveTIBUPNTWY UAIKWY OTa NAEKTPOBIA TOU PTTOUC,
aKOAOUBAATE TIG TTAPAKATW 0dnYyieg:

MPOZOXH: Xpnaipotoleite Trava Tov
guvioTwevo TUTTO ptroudi. H xprian AdBog
TUTTOU PTTOUdi PTTOPEI VA TTPOKOAEDEI {NIG
aTOo TTPOIOV.

a) BefaiwBeite 0TI 01 aTPOPEG ava AeTTTO peAavTi
€XOUV puUBIOTEI CWOTA.

b) BefaiwBeite OTI TO piypa Kaugipou gival gwaTo.

c) BeBaiwbeite 011 TO QiIATPO aépa gival kaBapo.

* Av 70 ptoudi sivail Bpopiko, KaBapiaTe To Kal
BeBaiwBeite 6T TO JIAKEVO TOU NAEKTPODIiOU gival
owaTo, BA. Teyvika aroixeia orn oedida 88.(EIK.
45)

*  Av xpeiaZeTal, avTIKaTagTATTE TO PTTOUd.
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MNa va eAéyéeTe To oUOTNUA KAUTiIOU

*  EAéygre TNV TaTTA TOU VTETTOITOU KAUTIPOU Kl TNV
TalpoUXa OTEYAVOTNTAG TNG TATTAG TOU VTETTOJITOU
Kauagipou yia va BeRaiwBeite 0TI dev UTTAPKOUV
pBopég.

+  EAéygre TO oWARvVa Kauaipou yia va BeRaiwBeiTte o1
Bev UTTApYOUV dlappoEg. Av 0 WAARVAG Kaugipou
€xel UTTOOTEI PBOPA, avaBEéTTE TNV AVTIKATAOTACT TOU
ge évav avTITpOawWTTo a£pPRIG.

MNa va puBuigete TV vTila Tou
OUUTTAEKTN

Av vIWBETE apyn Tnv Kivnan, gival amrapaitnto va
pPUBpICETE TNV VTI(A TOU GUUTTAEKTN.

1. Tia va au§AoeTe TNV TaxUTNTA Kivnang, oTpiYTe TN
Bida pUBUIONG apIaTEPOTTPOPA.

Mepiexopeva Av n Kivnon PTTAOKApETal OTav Sev
TpaRaTe TNV ag@AAela Kivnang, €ival amrapaitnto va
eTekTaOEI N vTigQ.

2. Tia va eTEKTEIVETE TN VTICA KAl VO HEIWTETE TNV
TaxUTnTa Kivnong, aTpiyTe T Bida pubuiang
deglooTpoga.(Eik. 46 )

Av g€akoAouBeiTe va VIWBETE apyr TNV Kivnan PETA atro
™ PUBPION, AVaBEDTE TNV AVTIKATAGTAGN TOU INAVTA

METAdOONG KIVNONG O€ £VAV EYKEKPIUEVO AVTITIPOCWTTO
a¢ppIG.

PUOuION TOU KAAWBIOU TOU CUPTTAEKTN
yia T puBpIgdpevn TaxutnTta (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Av 0 KIVNTAPAG €XEI EKKIVNOEI Kal dEV PTTOPEITE VA
ETTIAEEETE TNV XOUNAOTEPN TaXUTNTA, Ba TTPETTEN VA
puBpioETE TOV PUBMITTH TAXUTNTAG.

1. Tia va augAoeTe TNV TaxUTNTA Kivnong, aTpiyTe TN
Bida pUBPIONG aPIaTEPOTTPOPA.

Mepiexdpeva Av o pnxaviopog peTadoang Kivnang
gupTTAEXBEi OTav deV XPNOIUOTIOIEITE TO XEIPITTHPIO
NG TaXUTNTAG, Ba TTPETTEI VA ETTEKTEIVETE TNV VTICA.

2. Tia va eTEKTEIVETE TN VTI{A KAl VO YEIWTETE TNV
TaxUTNTa Kivnong, aTpiyTe T Bida pubuiong
de€l0aTpoga.(Eik. 47 )

Av g€akoAouBeiTe va VIWBETE apyr TNV Kivnan PETE a1
TN pUBMION, avaBEaTe TNV AVTIKATAGTOON TOU INAvVTa
HETAd0ONG KiVNONG O€ £VaV EYKEKPIYEVO QVTITIPOCWTTO
aepPIG.

MeTtagopd, amodnkeuan Kai amdppiyn

Metagopd Kai amobnkeuan

« Ta Tnv orodrkeuan Kai Tn HETAPOPA TOU TTPOIOVTOG
KaI TOU Kauaigou, BeBaiwBeite 6T dev UTTAPYOUV
S10ppOoEG 1 avaBupidaelg. Tuxov atmvenpeg i
QAKAAUTITEG QAOYEG, YIa TTAPABEIYUO ATTO NAEKTPIKEG
OUOKEUEG 1 AEBNTEG, PTTOPET va TTPOKaAEToUV
TTUpKQYIQ.

* Na xpnoiyoTrolgite TTAVTA EYKEKPIPEVA DOXEIA YIa THV
QaTTOBRAKEUAN KOl TN JETAPOPA TWV KAUTIHWV.

*  Na adeidlete 10 VIETTOITO KAUGIYOU TTPIV TNV
QTTOBAKEUTN TOU TTPOIOVTOG Yia HEYAAO XPOVIKO
didatnua. Na aTToppiTITeETE TO KAUTIYO O PIa
KataAANAN ToTTOBETia ATTOPPIYNG

*  No OTEPEWVETE PE ATPAAEID TO TTPOIOV KATA TN
METOQOPA YIa va atTro@UyeTe BAABEG Kal aTuxruaTa.

* Na diatnpeite T0 TTPOIOV T€ PIa KAEIBWPEVN TTEPIOXN
YIO VO OTTOTPEWETE TNV TTPOCRaan ae TaIdIA i} pn
EYKEKPIMEVA ATOMO.

* Na diatnpeite TO TTPOIOV OE PIa TIEPIOXN OTEYVR KAl
Xwpig TTayo.

ATToppiyn

*  TIp€TTel VO CUMPOPQWVEDTE PE TIG TOTTIKEG ATTAITATEIG
QAVAKUKAWONG KOl TOUG I0XUOVTEG KAVOVITUOUG.

*  MeTagre OAa Ta XNUIKA, OTTWG TO AAdI KIVNTAPA 1 TO
KaUgIPo, g€ €va KEVTPO TEPRIG i O€ pIa KATAAANAN
ToTTOBETia aToPPIYNG.

« Ortav 10 TTPOI6V dev gival TTAEOV O€ XPRAN, OTEIATE TO
age évav avTirpoowTTo Husgvarna r ammoppiyTe 10 g€
Hia ToTToBeTia avakUKAwang.

*  XTeiATE TNV pPTTOTAPIA OE VAV QVTITTPOTWTTO TEPRIG
NG N aTTOPPIYTE TN 0€ KATAAANAN TOTTOBETiT
TUYKEVTPWONG XPNOIUOTTOINUEVWY UTTATAPIWY.

TexviK& aTolxeia

| LC 247

| LC 247S | LC 247SP | LC 2538

Kivntpag

Emwvupia | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
KuBiopég, cm3 125 125 140 163
TaxuTtnTa, o.a.A 2900 2900 2900 2800
OvopaaTikn amoedoan 10XU0g 1,8 aTig 2900 1,8 aTig 2900 2,1 omg 2900 2,4 omg 2800
Kivnmipa, kw 51
ZuaTnua avagAegng
Mrrougi Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Alakevo nAekTpodiou, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
200Tnua kaugipou Kai Niravang
Kauaipo, apoAupdn, eAaxiaTog 90 90 90 90
apIBPdG OKTaVIWV
XwpnTIKOTNTA VTETTOITOU Kauaiyou, | 0,8 0,8 0,8 1,0
Aitpa
XwpnTtikoTnTa doxeiou Aadiou, Aitpa | 0,5 0,5 0,5 0,5
A&dI kivnThpa 32 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Bapog
Me keva viemodita, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Ekmroutrég Bopupou 23
Z1A0uN NXNTIKAG 10X00G, peTpolpevn | 96 96 94 96
Tiun o€ dB (A)
ZTAOUN NXNTIKAG ITXUOG, £YYUNUEVN 96 96 96 97
Tiun Lwa o€ dB (A)
ZTaBEG rixou
Z1d0uN NXNTIKAG TTieang aTo auTi Tou | 85 85 84 85
XeIpIoTA, o dB (A)
Emitreda kpadaopwy 5°
AaBr, m/s? 34 34 34 4,0

E&omAiopo6g kotig

51

52

53

54

55

H ovopaaTikn 100G Tou v AOyw KIVNTAPQ €ival N JEan WPEAIUN 10XUG (€ OUYKEKPIUEVEG OTPOPEG KIVNTAPA)
€VOG TUTTIKOU KIVNTAPO TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KivnTRpa PETPNUEVNG Baacl Tou TrpoTUTTou SAE J1349/
1SO1585. O1 KIvNTAPEG PAGIKAG TTOPAYWYNG UTTOPEi va SIa@EPOUV aTTo TNV TIPN auTth. H TTpayuaTikh weEAIun
aTmodoan 1GXU0G TOU KIVNTAPA TToU TOTTOBETEITaI OTO TEAIKO TTPOIOV €€apTdral atd Tnv TaxuTnTa Asiroupyiag, Tig
JUVONKeg Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIHEG.

Xpnaiyotroinate Aadi kivntipa moidétntag SF, SG, SH, SJ ) uwnAdTepng. Avarpégte ato didypappa IEwdoug
aTO EYXEIPIOIO TOU KATATKEUATTH KIVNTAPA KAI ETTIAECTE TO KAAUTEPO IEWBEG PE BATN TNV AVAPEVOUEVN
eCwTePIKN BepUOKpaaia.

O1 ekTOopTTEG BopUBOU aTO TTEPIBAAAOY, OI OTTOIEG PETPOUVTAI WG NXNTIKA 10XUG (Lwa), O€ GUPUOPOWaN PE TNV
Odnyia 2000/14/EK.

2108un Tieong BopUBou cuppwva pe To TTPoTUTTo ISO 5395. Ta KaTayeypapuéva aToIXEIa yia Tn aTa6un
Trieang BopuBou £XouV TUTTIKN GTATIOTIKN SlaaTropd (TUTTIKN atrokAion) 1,2 dB(A).

Emritredo kpadagpwv alpgwva pe 1o TpoTuTro 1ISO 5395. Ta katayeypaupéva aToIxeia yia Tn atadun
KPASAGHWY £XOUV TUTTIKF OTOTIOTIKA SIa0TTopd (TUTTIKA atTokNion) Tng Tagng Tou 0,2 m/s2.

808 - 002 - 19.06.2018 89



LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Yyog koTrig, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
MAdTog KoTTAG, mMm 470 470 470 530
Netrida >uAhoyn >uhhoyn >uhhoyn >uhhoyn
Kwd. gidoug 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
XwpnTiKOTNTa GUAAEKTN XOPTOU, 55 55 55 60
Aitpa
MpoaTépaon
Tayutnta, km/h - 4 4 4
Evapén
HAEKTPIKOG EKKIVNTAG Oxi Oxi Oxi1 Oxi1
Mmarapia - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Kivhnmpag
Emwvupia Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Kupiopég, cm? 163 163 163 163
TaxutnTa, o.a.A 2900 2900 2800 2800
OvopaaTikA amoedoan 1oXU0g 2,4 amig 2900 2,6 a1ig 2900 2,4 amig 2800 2,6 aTig 2800
Kivntipa, kW 56
ZUoTnua avapAegng
Mrroudi Champion Champion Champion Champion
XC92YC XCc92YC XC92YC XC92YC
Aidkevo nAekTpodiou, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
ZUoTnua kauagipou kai Airavang
Kauaipo, apoAupdn, eAaxiaTog 90 90 90 90
apIBUGG OKTaVIWY
XwpnTIKOTNTA VIETTOITOU KAUTiOoU, 1,0 1,0 1,0 1,0
Aitpa
XwpnTikotnta doxeiou Aadiou, Aitpa | 0,5 0,5 0,5 0,5
Aad1 kivApa 57 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

56 H ovopaaTIKR 10XUG Tou v AGYw KIVATAPA gival N HEGN W@ENIHN I0XUG (OE GUYKEKPIPEVEG OTPOPEG KIVITAPA)
€VOG TUTTIKOU KIVNTAPA TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KIVNTAPA PETPNUEVNG BdAaEl Tou TTpoTUTTou SAE J1349/
1ISO1585. O1 KIvnTAPEG PAgIKAG TTaPAYWYNG UTTOPEI va SIaQEPOUV aTTO TNV TIPM auTth. H TTpaypaTikn weEAIUn
atrédoan 1GXU0G TOU KIVITAPA TTOU TOTTOBETEITAI OTO TEAIKO TTPOIGV EAPTATAI OTTO TNV TAXUTNTA AEITOUPYIiag, Tig
TUVONKEeG Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIMEG.

57 Xpnaipotroinate Aadi kivitApa Troi6tnTag SF, SG, SH, SJ 1 uwnAdTEPNG. AvaTpéETe 0TO SIAYPAPUA IEWS0UG
OTO EYXEIPIOIO TOU KATAOKEUATTH KIVNTHAPA KAl ETTIAECTE TO KAAUTEPO 1EWOEG PE BATN TNV AVAPEVOUEVN

ewTePIKN Beppokpaaia.
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| LC 347V | LC 347V | LC 353V | LC 353V

Bapog

Me keva viemédita, kg | 30,0 | 32.0 | 32,8 | 34,2

Extroumég BopUBou’8

Z1d0uN NXNTIKAG 10XU0G, peTpoUpevn | 95 95 96 96
Tiur o€ dB (A)

Z1A0uN NXNTIKAG 10XU0G, £yyunuévn 96 96 97 97
TIuA Lwa o€ dB (A)

ZT1aBpEG fXou5®

Z1d0uN NXNTIKAG TTriEdng aTo QUTi Tou | 84 84 85 85

XeIpIoTh, o dB (A)

Emitreda kpadaopwve?

AaBrj, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0

E§omAiop66 kot

Yyog koTrrg, mm 20-75 20-75 20-75 20-75

MAdTOG KOTTAG, Mm 470 470 530 530

Aeida ZuMoyn >uMoyn ZuMoyn ZuMoyn

Kwd. gidoug 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

XwpnTIKOTNTO GUAAEKTN XOPTOU, 55 55 60 60

Aitpa

Mpoomépaon

Taxutnta, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0

Evapgn

HAEKTPIKOG EKKIVNTAG Ox1 Nai Oxi Nai

Mrrarapia - l6vTwv AiBiou, - l6vTwv AiIBiou
10,8 /15,7 WH 10,8 /15,7 WH

58 Q1 ektrouTréC BopUPoU aTo TTEPIBAAAOV, O OTTOIEG HETPOUVTAI WG NXNTIKA 10XUS (Lwa), OE GUULOPOWON UE TV

Odnyia 2000/14/EK.

2108un Tieong BopUBou cuppwva pe To TTPoTUTTO ISO 5395. Ta KaTayeypapUEva aToIXEIa yia Tn aTa6un
TTieang BopuBou £XOuV TUTTIKN GTATIOTIKN SladTropd (TUTTIKN atrokAion) 1,2 dB(A).

Emritredo kpadagpwv oUpgwva pe 1o TpoTuTro 1ISO 5395. Ta katayeypaupéva aToIxeia yia Tn atadun
KPABAGHWY £XOUV TUTTIKF GTOTIOTIKA SIa0TTopd (TUTTIKA attokNion) Tng Tagng Tou 0,2 m/s2.
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AnAwaon Zuppopoewaong EK

AnAwaon Zuppdpoewong EK

H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia, TnA.:
+46-36-146500, dnAwvel 6T Ta XAookoTTik& Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V kai LC 353VI pe apiBud aeipag
2016xxxxxxx Kal €EAG TTANpoUV TIg TTPOoUTTOBETEIG TG
OAHTIAZ Tou ZYMBOYAIOY:

e pe nuepopnvia 17 Mdiou 2006 "gXeETIKA pE TO
punxavnuata” 2006/42/EK

*  pe nuepopnvia 26 ®eBpouapiou 2014 "OXETIKA PE THV
nAekTpopayvnTikr cupBatotnta” 2014/30/EE

*  pe nuepopnvia 8 Maiou 2000 "mepi EKTTOUTTWV
BopuBou aTo TrepIBaAiov” 2000/14/EK

a TTANpoQopieg OXETIKA YE TIG EKTTOPTTEG BopUBou, BA.
TNV evotnTa "TexVvIKa aToixeia".

EpapuoaTtnkav Ta akoAouBa TTpoTuTIa:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Av dev opileTal SINPOPETIKA, TA TTAPATTAVW TTPOTUTTA
QVTIOTOIXOUV OTIG TTIO TTPOTPATEG SNUOTIEUPEVES
€KOOTEIG.

Koivotroinpévog gopéag: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala : éxel
EKOWOEI AVaPOPEG OXETIKA UE TNV agloAdynan TnNg
CUPMOPPWONG GUPPWVA PE To TTapapTtnua VI Tng
0dnyiag Tou Eupwtrdikou gupBouAiou 2000/14/EK tng
8ng Maiou 2000 "oXeTIKG PE TIG EKTTOPTTEG BopUBOU aTO
epIBAAoV".

O1 apiBpoi Twv TTIgToTroINTIKWV €ival ol §AG: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, AicuBuvtiig avarmruéng/MpoiovTa krrou
(Egouaiodotnuévog avtirpoowTrog Tng Husqvarna AB
Kl UTTEUBUVOG yIa TNV TEXVIKN TEKUNPiwan)
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Introduccion

Descripcién del producto

El producto es un cortacésped giratorio conducido a pie.
La hierba se recoge en un recogedor de césped. Retire
el recogedor de césped para utilizar la descarga trasera
de hierba. Fije un kit de trituracion (accesorio) para
cortar la hierba y utilizarla como abono.

Descripcién del producto

(Fig. 1)

1. Palanca del freno del motor/barra de arranque
(LC 347VI, LC 353VI)

Manillar

Inhibidor de arranque (LC 347VI, LC 353VI)
Mango de transmisién (LC 247S, LC 247SP)
Ajuste del régimen

Recogedor de césped

Cubierta trasera

Ajuste de la altura del manillar

Varilla de nivel/deposito de aceite.

0. Bateria, dispositivo de seguridad (LC 347VI,
LC 353VI)

11. Cubierta del equipo de corte

12. Silenciador

13. Bujia

14. Filtro de aire

15. Depdsito de combustible

16. Control de la altura de corte

17. Bomba de combustible (LC 247, LC 247S)

18. Empuiiadura de la cuerda de arranque (no en
LC 347VI, LC 353VI)

19. Manual de usuario

2OEND GO

Simbolos que aparecen en el producto

ADVERTENCIA: Su uso descuidado o
erréneo puede provocar heridas graves o

(Fig.2)  mortales al operador o terceros.

Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones

(Fig. 3) antes de usar la maquina.

Mantenga a las personas y animales a una
distancia de seguridad respecto a la zona

(Fig.4)  de trabajo.

Uso previsto

Utilice el producto para cortar la hierba en jardines
privados. No utilice el producto para otras tareas.

Detenga el motor y quite el cable de
encendido antes de realizar tareas de

(Fig. 5) mantenimiento o reparacion.
(Fig. 6)  Varilla de nivelffiltro de aceite
Tenga cuidado con los objetos lanzados o
(Fig. 7) rebotados.
Advertencia: cuchilla giratoria. Mantenga
(Fig. 8)  alejados las manos y los pies.
Advertencia: piezas giratorias. Mantenga
(Fig.9) alejados las manos y los pies.
Este producto cumple con las directivas CE
(Fig. 10)  vigentes.
Las emisiones sonoras en el entorno segun
la directiva de la Comunidad Europea. Las
emisiones del producto se indican en el
(Fig. 11) capitulo «Datos técnicos» y en la etiqueta.
(Fig. 12) Rapido.
(Fig. 13) Lento.
(Fig. 14)  Estrangulador.
(Fig. 15) Riesgo de explosion.
Los gases de escape del motor contienen
mondxido de carbono, que es un gas
inodoro, toxico y muy peligroso. No
arranque el motor en interiores ni en
(Fig. 16)  espacios cerrados.
El producto no tiene aceite en el motor al
(Fig. 17)  comprarlo.
(Fig. 18 ) Afada aceite antes de utilizar el producto.
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Reposte combustible. No utilice combustible

(Fig. 19) que se venda como E85 (85 % etanol).
(Fig. 20)  Superficie caliente.
(Fi Retire el interruptor de seguri-
9. dad (bateria) antes de llevar a
21 cabo tareas de mantenimiento o
) si deja el producto sin supervi-

sion.

Nota: Los demas simbolos/etiquetas que aparecen en el
producto corresponden a requisitos de homologacién
especificos de algunas zonas comerciales.

UEV

ADVERTENCIA: La manipulacién del motor
anula la homologacion de la UE de este
producto.

Responsabilidad sobre el producto

Como se estipula en las leyes de responsabilidad del
producto, no nos hacemos responsables de los dafios y
perjuicios causados por nuestro producto si:

« El producto se ha reparado incorrectamente.

« El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.

« El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no esta autorizado por este.

« El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para
destacar informacién especialmente importante del
manual.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo de
lesiones o incluso de muerte del usuario o
de las personas cercanas si no se respetan
las instrucciones del manual.

PRECAUCION: Indica un riesgo de dafios
en el producto, otros materiales o el area
adyacente si no se respetan las
instrucciones del manual.

A
A

Nota: Se usa para proporcionar mas informacion
necesaria en una situacion determinada.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

« Este producto es una herramienta peligrosa si se
usa incorrectamente o si no se tiene cuidado. Puede
causar lesiones graves o incluso la muerte si no
siguen las instrucciones de seguridad.

« Este producto genera un campo electromagnético
durante el funcionamiento. Este campo magnético
puede, en determinadas circunstancias, interferir
con implantes médicos activos o pasivos. Para
reducir el riesgo de que se den condiciones que
provocarian lesiones graves o letales, las personas

que utilizan implantes médicos deben consultar con
su médico y con el fabricante del implante antes de
poner en marcha este producto.

* Proceda siempre con cuidado y utilice siempre el
sentido comun. Si no esta seguro de como manejar
el producto en una situacién especial, pare y
consulte con su distribuidor Husqvarna antes de
continuar.

« Debe tenerse en cuenta que el operador sera
responsable de los accidentes que involucren a
otras personas o a su propiedad.

« Mantenga el producto limpio. Asegurese de que
puede leer claramente las etiquetas.

« No permita que nadie utilice el producto a menos
que se asegure de que haya leido y comprendido el
contenido del manual de usuario.

* No deje que un nifio maneje el producto.

* No permita que nadie maneje el producto sin
conocer las instrucciones.

« Siuna persona con discapacidad fisica o mental usa
el producto, asegurese de supervisarla en todo
momento. Debe haber presente en todo momento
una persona mayor de edad responsable.

* No utilice el producto si esta cansado, enfermo o si
se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o
medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en su
vision, vigilancia, coordinacion y capacidad de
decision.

* No utilice el producto si esta defectuoso.

« No modifique este producto ni lo utilice si puede
haber sido modificado por otras personas.
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Seguridad en el area de trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de

utilizar el producto.

* Retire objetos tales como ramas, palos y piedras de
la zona de trabajo antes de usar el producto.

* Los objetos que chocan contra el equipo de corte
pueden salir despedidos y causar dafos a personas
y objetos. Mantenga a las personas y los animales a
una distancia de seguridad respecto al producto.

» No utilice el producto en condiciones climaticas
desfavorables, como niebla, lluvia, viento fuerte, frio
intenso y riesgo de relampagos. El uso del producto
en condiciones climaticas desfavorables o en
entornos himedos o mojados produce mucho
cansancio. El mal tiempo puede causar condiciones
peligrosas, como superficies resbaladizas.

« Preste atencion a las personas, objetos y
situaciones que puedan impedir el funcionamiento
seguro del producto.

« Tenga cuidado con los posibles obstaculos, como
raices, piedras, ramas, hoyos y zanjas. El césped
crecido puede esconder obstaculos.

« Cortar el césped en pendientes puede resultar
peligroso. No utilice el producto en pendientes de
mas de 15°.

« Utilice el producto a lo largo de las laderas de las
pendientes. No se desplace hacia arriba y hacia
abajo.

« Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas y
objetos escondidos que puedan bloquear su campo
de vision.

Seguridad en el trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de

utilizar el producto.

« Utilice este producto para cortar solamente césped.
No esta permitido utilizar el producto para otras
tareas.

« Utilice el equipo de proteccion individual. Consulte
Equipo de proteccion personal en la pagina 95.

* Nunca arranque el motor en un espacio cerrado ni
cerca de materiales inflamables. Los gases de
escape del motor estan calientes y pueden contener
chispas que pueden provocar un incendio.

* No utilice el producto a menos que la cuchilla 'y
todas las cubiertas estén fijadas correctamente. Una
cuchilla fijada incorrectamente puede soltarse y
provocar danos personales.

« Asegurese de que la cuchilla no golpea ninglin
objeto, como piedras y raices. Esto puede causar
dafios a la cuchilla y doblar el eje del motor. Un eje
doblado causa vibraciones excesivas y un riesgo
muy alto de que la cuchilla se suelte.

Si la cuchilla choca con algun objeto o si se
producen vibraciones, pare el producto
inmediatamente. Desconecte el cable de encendido
de la bujia. Examine el producto para comprobar si
presenta dafios. Repare los dafos o lleve el
producto a un taller de servicio autorizado para
realizar la reparacion.

No acople la maneta del freno del motor
permanentemente al mango cuando el motor esté
encendido.

Ponga el producto en una superficie plana y estable,
y arranquelo. Asegurese de que la cuchilla no entre
en contacto con el suelo u otros objetos.
Manténgase siempre detras del producto durante su
uso.

Mientras utilice el producto, mantenga todas las
ruedas apoyadas en el suelo y las dos manos en el
mango. Mantenga alejados las manos y los pies de
las cuchillas giratorias.

No incline el producto con el motor en marcha.
Tenga cuidado cuando tire del producto hacia atras.
Nunca levante el producto con el motor en marcha.
Si tiene que levantar el producto, primero apague el
motor y desconecte el cable de encendido de la
bujia.

No camine hacia atras mientras utiliza el producto.
Detenga el motor cuando se desplace por areas sin
hierba, por ejemplo, caminos de grava, piedra y
asfalto.

No corra con el producto con el motor en marcha.
Camine siempre mientras utiliza el producto.
Detenga el motor antes de cambiar la altura de
corte. Nunca realice ajustes con el motor en marcha.
No deje el producto desatendido con el motor en
marcha. Pare el motor y asegurese de que el equipo
de corte no gire.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento

Equipo de proteccién personal

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

El equipo de proteccién personal no elimina
completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la
gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje
que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo
adecuado.

Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes.
No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.

Utilice pantalones largos gruesos.

Utilice guantes protectores cuando sea necesario,
por ejemplo, para el montaje, inspeccién o limpieza
del equipo de corte.
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Dispositivos de seguridad en el producto

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

* No utilice un producto que tenga dispositivos de
seguridad defectuosos.

* Realice una comprobacion de los dispositivos de
seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de
seguridad estan defectuosos, hable con su taller de
servicio Husqvarna.

Cubierta del equipo de corte

* Examine la cubierta de corte para asegurarse de
que no haya dafios como, por ejemplo, grietas.

Bateria (LC 347VI, LC 353VI)

ADVERTENCIA: Una bateria defectuosa
disminuye la seguridad del producto. Utilice
siempre una bateria homologada por el
fabricante.

A

La bateria suministra energia al arranque eléctrico y
sirve como dispositivo de seguridad que impide el
arranque accidental. Retire la bateria cuando no utilice
el producto y cuando lo deje sin supervision.

Palanca del freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando
se suelta la palanca del freno del motor, el motor se
paray la transmision se desactiva.

Para realizar una inspeccion del freno del motor,
arranque el motor y luego suelte la maneta del freno del
motor. Si el motor no se detiene en 3 segundos, lleve el
producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado
para realizar el ajuste del freno del motor.

(Fig. 22)

Inhibidor de arranque

En el modelo LC 347VI, LC 353VI, la palanca del freno
del motor sirve también como barra de arranque para el
motor de arranque. Compruebe el inhibidor de arranque
para verificar que evita el funcionamiento del motor de
arranque.

1. Tire de la barra de arranque hacia el manillar (B). El
inhibidor de arranque impide el movimiento.

2. Empuije el inhibidor de arranque hacia la derecha
(A).(Fig. 23)

3. Suelte el inhibidor de arranque y asegurese de que
regresa a su posicion inicial.
Silenciador

El silenciador mantiene al minimo los niveles de ruido y
aparta los gases de escape del operador.

No utilice el producto si el silenciador no esta instalado
o esta defectuoso. Un silenciador defectuoso aumenta
el nivel de ruido y el riesgo de incendio.

Examine el silenciador con frecuencia para asegurarse
de que estad montado correctamente y que no esta
dafado.

A

Seguridad en el uso del combustible

A

No arranque el producto si esta manchado con
combustible o aceite del motor. Retire el
combustible/aceite no deseado y deje secar el
producto.

Si derrama combustible sobre la ropa, cambiese

inmediatamente.

« Evite el contacto con el combustible; puede
provocarle lesiones. Si entra en contacto con el
combustible, utilice agua y jabén para eliminar el
combustible.

« No arranque el motor si el producto tiene una fuga.
Examine frecuentemente si hay fugas en el motor.

« Tenga cuidado con el combustible. EI combustible
es inflamable, sus vapores son explosivos y puede
provocar lesiones o la muerte.

« No inhale los vapores de combustible, ya que
pueden causar lesiones. Asegurese de que hay
ventilacién suficiente.

« No fume cerca del combustible o el motor.

* No coloque objetos calientes cerca del combustible
o el motor.

« No agregue el combustible con el motor encendido.

« Asegurese de que el motor esté frio antes repostar.

* Antes de repostar, abra la tapa del depésito de
combustible lentamente y deje salir el exceso de
presion con cuidado.

* No afada combustible al motor en interiores. Una
circulacién de aire insuficiente puede causar
lesiones o la muerte por asfixia o inhalacion de
monoxido de carbono.

« Apriete el tapdn del depdsito de combustible
completamente. Si el tapdn del depdsito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

« Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llené el depésito.

» No ponga demasiado combustible en el depésito de

combustible.

PRECAUCION: El silenciador se calienta
mucho durante y después de su uso, y
cuando el motor funciona a ralenti. Tenga
cuidado cerca de materiales inflamables o
gases para evitar incendios.

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

.
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Instrucciones de seguridad para el
mantenimiento

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

» Los gases de escape del motor contienen mondxido

de carbono, que es un gas inodoro, toxico y muy
peligroso. No arranque el motor en interiores ni en
espacios cerrados.

* Antes de realizar el mantenimiento del producto,
detenga el motor y desconecte el cable de
encendido de la bujia. En el modelo LC 347VI,

LC 353VI, extraiga también la bateria.

« Utilice guantes protectores cuando realice el
mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla esta
muy afilada y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

Los accesorios y modificaciones en el producto que
no estén aprobados por el fabricante pueden causar
dafios graves o la muerte. No modifique el producto.
Utilice siempre accesorios autorizados por el
fabricante.

Si el mantenimiento no se realiza correctamente y
de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y
dafios en el producto.

Realice Unicamente las tareas de mantenimiento
que se indican en este manual del propietario.
Todos los demas trabajos de mantenimiento deben
llevarse a cabo en un taller de servicio Husqvarna
autorizado.

Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna
autorizado para realizar el mantenimiento de forma
regular.

Cambie las piezas dafiadas, desgastadas o rotas.

Montaje

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de montar este
producto, lea el capitulo sobre seguridad.
En el modelo LC 347VI, LC 353VI, extraiga
también la bateria.

A

Para montar el manillar

1. Afloje los mandos inferiores.
2. Mueva los mandos hacia el extremo inferior de las

ranuras en el lado izquierdo y derecho del producto.

(Fig. 24 )

3. Ajuste la altura del manillar en una de las 2
posiciones disponibles.

4. Mueva los mandos hacia arriba, en direccién al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic.(Fig. 25)

5. Apriete las ruedecillas por completo.

Para ajustar el producto en la posicién
de transporte

1. Afloje las ruedecillas inferiores.

2. Mueva las ruedecillas hacia el extremo inferior de
las ranuras en el lado izquierdo y derecho del
producto.(Fig. 26 )

3. Doble el mango hacia delante.(Fig. 27 )

Ajuste del producto en la posicién de
trabajo

1. Coloque el manillar en posicion vertical.(Fig. 28 )

2.

3.

Mueva las ruedecillas hacia arriba, en direccion al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic.(Fig. 29 )

Apriete las ruedecillas a fondo.

Para montar el recogedor de césped

1.

Coloque el bastidor del recogedor de césped en la
bolsa de hierba con la parte rigida de la bolsa en la
parte inferior. Mantenga el asa del bastidor en la
parte superior de la bolsa para césped.(Fig. 30 )

Coloque la parte inferior del bastidor del recogedor
de césped en la ranura de la parte inferior del
recogedor de césped.

Fije la bolsa para césped al bastidor del recogedor
de césped con los clips.(Fig. 31)

Levante la cubierta trasera.

Encaje el recogedor de césped en el borde superior
del chasis.

Coloque la parte inferior del recogedor de césped en
el canal de descarga.(Fig. 32)

Para montar el triturador (accesorio)

1.

Levante la cubierta trasera y extraiga el recogedor
de césped.

Coloque el accesorio triturador en el canal de
descarga.(Fig. 33)

Sustituya la cuchilla por una cuchilla trituradora que
se suministra en el kit de trituracion. Consulte la
seccion Para sustituir la cuchilla en la pagina 100.

808 - 002 - 19.06.2018

97



Para cortar el césped sin un recogedor
de césped o un triturador instalado
* Levante la cubierta trasera y extraiga el recogedor

de césped.

« Sihay un triturador y una cuchilla trituradora
instalados, retirelos.

.

Cierre la cubierta posterior antes de utilizar el
producto.

Cuando se utiliza el producto, la hierba cortada se
expulsa por debajo de la cubierta posterior.

Funcionamiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el
producto, debe leer y entender el capitulo
sobre seguridad.

A

Antes de utilizar el producto

1. Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones.

2. Examine el equipo de corte para asegurarse de que
esta conectado y ajustado correctamente. Consulte
Para inspeccionar el equipo de corte en la pdgina
100.

3. Llene el deposito de combustible. Consulte
Repostaje de combustible en la pagina 98.

4. Llene el depdsito de aceite y realice una
comprobacion del nivel de aceite. Consulte Para
realizar una comprobacion del nivel de aceite en la
pdgina 100.

Repostaje de combustible

Si es posible, utilice de gasolina de bajas emisiones/
alquilatos. Si no puede utilizar gasolina de bajas
emisiones/alquilatos, utilice una gasolina sin plomo o
gasolina con plomo de buena calidad con un octanaje
no inferior a 90.

PRECAUCION: No utilice gasolina con un
octanaje inferior a 90 octanos RON (87
AKI). Esto puede provocar dafios en el
producto.

A

Para ajustar la altura de corte

La altura de corte puede ajustarse en 6 niveles.

1.

Mueva la palanca de altura de corte hacia atras para
reducir la altura de corte.

Mueva la palanca de altura de corte hacia delante
para aumentar la altura de corte.(Fig. 34 )

A

PRECAUCION: No ajuste la altura de corte
demasiado baja. Las cuchillas pueden
golpear el suelo si la superficie del césped
no esta nivelada.

Para arrancar el producto

Asegurese de que el cable de encendido esta
conectado a la bujia.

Arranque manual (no en LC 347VI, LC 353VI)

1.

Para LC 247, LC 247S: La primera vez que arranque
el producto, presione la bomba de combustible cinco
veces. La siguiente vez que arranque el producto
con el motor frio, presione la bomba tres veces.

Manténgase detras del producto.

. Sujete la maneta del freno del motor contra el

manillar.(Fig. 35)

Sostenga la empufiadura de arranque con la mano
derecha.

Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta
sentir cierta resistencia.

Tire con fuerza para arrancar el motor.

1. Abra el tapén del depdsito de combustible
lentamente para liberar la presion.

2. Llene lentamente con una lata de combustible. Si
derrama combustible, limpielo con un pafio y deje
que el combustible restante se seque.

3. Limpie la zona de alrededor del tapén del depdsito
de combustible.

4. Apriete el tapén del deposito de combustible
completamente. Si el tapén del depdsito de

combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

5. Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llené el deposito.

A

ADVERTENCIA: No se enrolle la cuerda de
arranque alrededor de la mano.

Arranque eléctrico (LC 347VI, LC 353VI)

1.

Asegurese de que la bateria esta activada y
cargada. Consulte Arranque de la bateria en la
pagina 101.

Conecte la bateria al motor.(Fig. 36 )

Empuje el inhibidor de arranque hacia la derecha

(A).

Tire de la barra de arranque (B) hacia el manillar

para encender el motor de arranque. El motor de

arranque se detiene al arrancar el motor.(Fig. 37 )
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Para usar de la transmision en las
ruedas

« ParaLC 247S, LC 247SP: Tire del mango de
transmision hacia el manillar.(Fig. 38 )

* ParalLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Activar la traccion de las ruedas con la palanca de
control de velocidad situada al lado izquierdo del
manillar. Mueva la palanca de control de velocidad
hacia delante para aumentar el régimen del motor y
hacia atras para reducirlo.(Fig. 39 )

« Antes de tirar del producto hacia atras, desacople la
transmision y empuje el producto hacia adelante
aproximadamente 10 cm.

« Suelte el mango de transmisién para desacoplar la
transmision, por ejemplo, cuando se acerque a un
obstaculo.

Para detener el producto

« Para detener el motor, suelte la maneta del freno del
motor.

Extraccion de la bateria

Para evitar el arranque accidental del motor, quite la
bateria en el modelo LC 347VI, LC 353VI cuando el
producto no esté en funcionamiento.

1. Pulse los botones de bloqueo (A) y extraiga la
bateria.(Fig. 40 )

Para obtener un buen resultado

» Use siempre una cuchilla afilada. Un cuchilla roma
proporciona un resultado irregular y la superficie de
corte de la hierba adquiere un tono amarillo. Una
cuchilla afilada también utiliza menos energia que
una cuchilla roma.

* No corte mas de ' de la longitud del césped. Corte
primero con una altura de corte alta. Examine el
resultado y baje la altura de corte al nivel que
corresponda. Si la hierba estd muy larga, vaya
despacio y corte dos veces si es necesario.

Corte en direcciones distintas cada vez para evitar
crear rayas en el césped.

Mantenimiento

Introduccion

Programa de mantenimiento

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento, debe leer y
entender el capitulo sobre seguridad.

A

A

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion
del producto, es necesario realizar una formacion
especial. Nosotros garantizamos que los trabajos de
mantenimiento y reparacion sean realizados por
profesionales. Si su distribuidor no es un taller de
servicio, pidale informacion sobre el taller de servicio
mas cercano.

ADVERTENCIA: En el modelo LC 347V,

LC 353V, extraiga siempre la bateria antes
de realizar tareas de mantenimiento, reparar
el producto o limpiarlo.

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del
uso diario del producto. Los intervalos cambian si el
producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un *,
consulte las instrucciones de Dispositivos de seguridad
en el producto en la pdgina 96.

Mantenimiento

Diario Semanal | Mensual

Inspeccién general

X

Comprobacién del nivel de aceite

Limpieza del producto

Inspeccién del equipo de corte

Inspeccioén de la cubierta del equipo de corte y la cubierta protectora®

Inspeccién de la maneta del freno del motor*

Inspeccién de la bateria*

X | X | X[ X[ X| X

Inspeccién del silenciador®

Inspeccién de la bujia

Cambio de aceite (primer cambio a las 5 horas de uso; después, cada 50 h)

Cambio del filtro de aire (tras 50 h de uso)

808 - 002 - 19.06.2018

99



Mantenimiento

Diario Semanal | Mensual

Inspeccion del sistema de combustible

X

Para realizar una inspeccién general

» Asegurese de que las tuercas y los tornillos del
producto estén bien apretados.

Para limpiar el producto externamente

* Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la
suciedad.

» Asegurese de que la toma de aire de la parte
superior del motor no esté obstruida.

* No utilice un equipo de limpieza a alta presion para
limpiar el producto.

« Si utiliza agua para limpiar el producto, no dirija el
chorro directamente sobre el motor.

Para limpiar |a superficie interior de la

cubierta de corte

1. Vacie el depésito de combustible.

2. Apoye el producto sobre su costado con el
silenciador hacia abajo.

PRECAUCION: Si el producto se pone
con el filtro de aire hacia abajo, el motor
puede dafarse.

A

3. Limpie la superficie interior de la cubierta de corte
con una manguera de agua.

Para inspeccionar el equipo de corte

ADVERTENCIA: Para evitar el arranque
accidental, desconecte el cable de
encendido de la bujia.

ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores
cuando realice el mantenimiento del equipo
de corte. La cuchilla estd muy afilada y se

A
A

pueden producir cortes con mucha facilidad.

1. Inspeccione el equipo de corte para comprobar si
presenta dafos o grietas. Sustituya siempre un
equipo de corte dafiado.

2. Inspeccione la cuchilla para comprobar si esta
dafada o roma.

Nota: Después de afilar la cuchilla, es necesario
equilibrarla. El afilado, la sustitucion y el equilibrado de
la cuchilla deben realizarse en un centro de servicio. Si
choca con un obstaculo que haga que el producto se
pare, sustituya la cuchilla dafiada. Lleve el producto a
un centro de servicio, donde estimaran si la cuchilla
puede afilarse o debe sustituirse.

Para sustituir la cuchilla

1. Bloquee la cuchilla con un bloque de madera.(Fig.
41)

2. Extraiga el tornillo de la cuchilla.
Desmonte la cuchilla.

4. Inspeccione el soporte de la cuchilla y el tornillo de
la cuchilla para comprobar si presentan dafios.

5. Inspeccione el eje del motor para asegurarse de que
no esta doblado.

6. Cuando instale la nueva cuchilla, coléquela con los
extremos en angulo en direccion a la cubierta de
corte.(Fig. 42)

7. Asegurese de que la cuchilla quede alineada con el
centro del eje del motor.

8. Bloquee la cuchilla con un bloque de madera.
Coloque la arandela elastica, y apriete el perno y la
arandela con un par de 70 Nm.(Fig. 43 )

9. Mueva la cuchilla en distintas direcciones
manualmente y compruebe que gira libremente.

ADVERTENCIA: Use guantes
resistentes. La cuchilla estd muy afilada
y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

A

1

o

. Arranque el producto para hacer una prueba de la
cuchilla. Si la cuchilla no esta correctamente fijada,
se produce una vibracion en el producto o el
resultado de corte no es satisfactorio.

Para realizar una comprobacion del
nivel de aceite

PRECAUCION: Un nivel de aceite
demasiado bajo puede causar dafios en el
motor. Compruebe el nivel de aceite antes
de arrancar el producto.

A

Coloque el producto sobre una superficie nivelada.

2. Retire el tapén del deposito de aceite con la varilla
de nivel acoplada.

3. Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.

4. Introduzca la varilla de nivel totalmente en el
deposito de aceite para obtener un resultado
correcto del nivel de aceite.

5. Quite la varilla de nivel.

6. Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla de
nivel.

7. Si el nivel de aceite es bajo, llene con aceite de
motor y vuelva a comprobar el nivel de aceite.
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Para cambiar el aceite del motor

A

ADVERTENCIA: El aceite del motor esta
muy caliente inmediatamente después de
apagar el motor. Deje que el motor se enfrie
antes de vaciar el aceite del motor. Si
derrama aceite del motor y entra en
contacto con la piel, lavese con agua y
jabon.

1. Ponga el producto en funcionamiento hasta que el
dep6sito de combustible se vacie.

2. Quite el cable de encendido de la bujia.
Retire el tapon del deposito de aceite.

Coloque un recipiente debajo del producto para
recoger el aceite del motor.

5. Incline el producto para drenar el aceite de motor del
deposito de aceite.

6. Llene el depdsito con aceite de motor nuevo del tipo
recomendado en Datos técnicos en la pdgina 103.

7. Compruebe el nivel de aceite. Consulte Para realizar
una comprobacion del nivel de aceite en la pagina
700.

Bateria (LC 347VI, LC 353VI)

A

La bateria suministra energia al arranque eléctrico y
sirve como dispositivo de seguridad que impide el
arranque accidental. Retire la bateria cuando no utilice
el producto y cuando lo deje sin supervision.

ADVERTENCIA: Una bateria defectuosa
disminuye la seguridad del producto. Utilice
siempre una bateria homologada por el
fabricante.

Arranque de la bateria

Debe arrancar la bateria antes de usarla por primera
vez.

1. Coloque la bateria en el cargador; consulte Carga
de la bateria en la pdgina 101.

2. Espere a que se encienda al menos 1 luz verde, es
decir, unos 10 segundos.

3. Conecte la bateria al motor; consulte Arranque
eléctrico (LC 347VI, LC 353VI) en la pdgina 98.
Carga de la bateria

Si la bateria tiene solo 1 indicador encendido o no tiene
ninguno, es necesario cargarla. Una bateria agotada se
carga por completo en 1 hora. Cargar la bateria durante
menos tiempo no causa danos en ella.

1. Coloque la bateria en el cargador.(Fig. 44 )

2. Conecte el cargador de la bateria a una toma de
corriente (220 V, 50 Hz).

Estado de carga de la bateria

Indicadores LED de la bateria Estado

EILED 1 parpadea 0 %-25 %

LED 1 encendido y LED 2 parpa-
deando

25 %-50 %

LED 1y LED 2 encendidos; LED 3
parpadeando.

50 %-75 %

LED 1, LED 2y LED 3 encendidos; 75 %-100 %

LED 4 parpadeando.

LED 1, LED 2, LED 3y LED 4 encen-
didos

Completa-
mente cargada

Indicador luminoso del Estado

cargador

Luz roja constante La bateria se esta cargan-

do

La bateria esta demasia-
do caliente; se comenzara
a cargar cuando alcance
una temperatura adecua-
da

Luz roja intermitente

Luz verde constante La bateria esta completa-

mente cargada

Luz roja y luz verde inter-
mitentes

La bateria esta dafada y
se debe sustituir

Filtro de aire

Un filtro de aire que se haya utilizado durante mucho
tiempo no se puede limpiar por completo. Sustituya el
filtro de aire con regularidad.

Todos los modelos, a excepcion de LC 247, LC 247S
tienen un filtro de papel. LC 247, LC 247S tienen un
filtro de espuma.

Nota: Sustituya siempre el filtro de aire si se averia.

Para limpiar el filtro de papel

1. Saque la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro
de papel.

2. Golpee el filtro contra una superficie plana para que
caigan las particulas.

A

3. Vuelva a colocar el filtro de aire. Asegurese de que
el filtro de aire selle totalmente el soporte del filtro de
aire.

PRECAUCION: No use disolvente ni aire
comprimido para limpiar el filtro de
papel.

4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.
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Para limpiar el filtro de espuma plastica

1. Saque la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro
de espuma plastica.
Limpie el filtro de espuma plastica con agua y jabén.
Enjuague el filtro de espuma plastica con agua
limpia.

4. Escurra el agua del filtro de espuma plastica y deje
que se seque.

PRECAUCION: No utilice aire
comprimido. Esto puede provocar dafios
en el filtro de espuma plastica.

A

5. Lubrique el filtro de espuma plastica con aceite de
motor.

6. Frote el filtro de espuma plastica con un pafio limpio
para retirar el aceite sobrante.

7. Vuelva a colocar el filtro de aire. Asegurese de que
el filtro de aire selle totalmente el soporte del filtro de
aire.

8. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Para examinar la bujia

PRECAUCION: Utilice siempre el tipo de
bujia recomendado. El uso de un tipo de
bujia incorrecto puede causar averias en el
producto.

A

» Examine la bujia si el motor tiene baja potencia, no
es facil de arrancar o no funciona correctamente al
régimen de ralenti.

« Para reducir el riesgo de material no deseado en los
electrodos de la bujia, siga estas instrucciones:

a) Asegurese de que el régimen de ralenti esta bien
ajustado.

b) Asegurese de que la mezcla de combustible sea
correcta.

c) Asegurese de que el filtro de aire esté limpio.

« Sila bujia estd muy sucia, limpiela y asegurese de
que la distancia entre los electrodos sea la correcta,
consulte Datos técnicos en la pagina 103.(Fig. 45 )

« Sustituya la bujia si fuese necesario.

Para inspeccionar el sistema de
combustible

« Examine el tapén del depdsito de combustible y la

junta del tapon para comprobar que no presenten
dafos.

« Examine la manguera de combustible para
asegurarse de que no haya fugas. Si la manguera
de combustible esta dafiada, lleve el producto a un
taller de servicio para sustituirla.

Para ajustar el cable de embrague

Si la transmision empieza a funcionar con lentitud, sera
necesario ajustar el cable de embrague.

1. Para aumentar la velocidad de la transmision, gire el
tornillo de ajuste hacia la izquierda.

Nota: Si la transmisién esta acoplada sin tirar del
mango de transmision, es necesario extender el
cable.

2. Para extender el cable y reducir la velocidad de la
transmision, gire el tornillo de ajuste hacia la
derecha.(Fig. 46 )

Si la transmision sigue funcionando con lentitud
después de realizar el ajuste, lleve el producto a un
taller de servicio autorizado para la sustitucion de la
correa de transmision.

Para ajustar el cable del embrague del
sistema de velocidad ajustable

(LC 347V, LC 347VI, LC 353V,
LC 353VI)

Si el motor esta en marcha y no puede acoplarse la
velocidad mas lenta, sera necesario ajustar el control de
velocidad.

1. Para aumentar la velocidad de la transmision, gire el
tornillo de ajuste hacia la izquierda.

Nota: Si la transmision esta acoplada sin actuar
sobre el control de velocidad, es necesario alargar el
cable.

2. Para alargar el cable y reducir la velocidad de la
transmision, gire el tornillo de ajuste hacia la
derecha.(Fig. 47 )

Si la transmisioén sigue funcionando con lentitud
después de realizar el ajuste, lleve el producto a un
taller de servicio autorizado para la sustitucion de la
correa de transmision.

Transporte, almacenamiento y eliminacion

Transporte y almacenamiento

« Para el transporte y almacenamiento del producto y
del combustible, asegurese de que no haya fugas ni
humos. Las chispas o llamas abiertas, por ejemplo,

de dispositivos eléctricos o calderas, pueden
producir un incendio.

« Use siempre recipientes homologados para el
transporte y almacenamiento de combustible.
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* Vacie el dep6sito de combustible antes de poner el
producto en almacenamiento durante un largo
periodo de tiempo. Deseche el combustible en una
ubicacién adecuada para su eliminacion.

« Asegure el producto durante el transporte para evitar

dafos y accidentes.

« Mantenga el producto en un area cerrada para
impedir el acceso a nifios o personas no

autorizadas.

« Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo

de las heladas.

Eliminacién

* Respete los requisitos de reciclaje locales y las

normas aplicables.

* Deseche todos los productos quimicos, como el
aceite de motor o el anticongelante, en un centro de
servicio o una ubicacion adecuada para su

eliminacion.

+ Cuando ya no use el producto, envielo a un
distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de

reciclaje.

+ Deseche la bateria en un centro de servicio o déjela
en unas instalaciones para residuos que recoja
baterias agotadas.

Datos técnicos

| LC 247 | LC 247 LC 247SP LC 2538
Motor
Marca Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrada, cm? 125 125 140 163
Velocidad, rpm 2900 2900 2900 2800
Potencia nominal del motor, kW 61 1,8 22900 rpm 1,8 22900 rpm 2.1 22900 rpm 2,4 a 2800 rpm
Sistema de encendido
Bujia Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Distancia entre los electrodos, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Sistema de combustible y lubricacion
Combustible sin plomo, octanaje 90 90 90 90
minimo
Capacidad del depésito de gasolina, | 0,8 0,8 0,8 1,0
litros
Capacidad del depésito de aceite, li- | 0,5 0,5 0,5 0,5
tros
Aceite del motor 62 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Peso
Con los depositos vacios, kg 27,5 29,5 30,0 32,4

61 La potencia de salida del motor indicada es la potencia neta media (a la velocidad especificada) de un motor
de produccién tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabrica-
dos en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el produc-
to final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

62 Utilice aceite de motor de calidad SF, SG, SH, SJ o superior. Consulte la tabla de los valores de viscosidad
en el manual del fabricante del motor y seleccione la mejor viscosidad segun la temperatura ambiente previs-

ta.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Emisiones de ruido 63
Nivel de potencia acustica medida, 96 96 94 96
dB(A)
Nivel de potencia acustica garantiza- | 96 96 96 97
do Lya dB(A)
Niveles acusticos %4
Nivel de presién sonora en el oido 85 85 84 85
del operario, dB (A)
Niveles de vibraciones %°
Manillar, m/s2 34 34 34 4.0
Equipo de corte
Altura de corte, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Anchura de corte, mm 470 470 470 530
Hoja Collect Collect Collect Collect
Referencia 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacidad del recogedor de césped, | 55 55 55 60
|
Transmision
Velocidad, km/h - 4 4 4
Arranque
Mecanismo de arranque eléctrico No No No No
Bateria - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marca Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrada, cm3 163 163 163 163
Velocidad, rpm 2900 2900 2800 2800

Potencia nominal del motor, kW 66

2,4 22900 rpm

2,6 a 2900 rpm

2,4 a 2800 rpm

2,6 a 2800 rpm

63 Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Lya) segun la directiva CE 2000/14/CE.

64 Nivel de presién sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presién sonora tie-
nen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,2 dB (A).

65 Nivel de vibracién conforme a ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibracion poseen una dispersion es-
tadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2 m/s2.

66 | a potencia de salida del motor indicada es la potencia neta media (a la velocidad especificada) de un motor
de produccion tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabrica-
dos en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el produc-
to final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Sistema de encendido

Bujia Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC

Distancia entre los electrodos, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Sistema de combustible y lubricacion

Combustible sin plomo, octanaje 90 90 90 90

minimo

Capacidad del depésito de gasolina, | 1,0 1,0 1,0 1,0

litros

Capacidad del depésito de aceite, li- | 0,5 0,5 0,5 0,5

tros

Aceite del motor 67 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

Peso

Con los depdsitos vacios, kg 30,0 32,0 32,8 34,2

Emisiones de ruido®®

Nivel de potencia acustica medida, 95 95 96 96

dB(A)

Nivel de potencia acustica garantiza- | 96 96 97 97

do Lya dB(A)

Niveles actsticos®®

Nivel de presién sonora en el oido 84 84 85 85

del operario, dB (A)

Niveles de vibraciones”®

Manillar, m/s2 4.2 4,2 4,0 4,0

Equipo de corte

Altura de corte, mm 20-75 20-75 20-75 20-75

Anchura de corte, mm 470 470 530 530

Hoja Collect Collect Collect Collect

Referencia 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

Capacidad del recogedor de césped, | 55 55 60 60

Transmision

67 Utilice aceite de motor de calidad SF, SG, SH, SJ o superior. Consulte la tabla de los valores de viscosidad
en el manual del fabricante del motor y seleccione la mejor viscosidad segun la temperatura ambiente previs-

ta.

68 Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acUstica (Lwa) segun la directiva CE 2000/14/CE.
89 Nivel de presién sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presion sonora tie-

nen una dispersién estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,2 dB (A).

70 Nivel de vibracion conforme a ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una dispersion es-

tadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Velocidad, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Arranque
Mecanismo de arranque eléctrico No Si No Si
Bateria - lon litio, 10,8 V/ - lon litio, 10,8 V/
15,7 WH 15,7 WH
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Declaracion CE de conformidad

Declaracion CE de conformidad

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.:
+46-36-146500, declara que los cortacéspedes
Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V y LC 353VI a partir del
numero de serie 2016xxxxxxx cumplen con las
disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:

« de 17 de mayo de 2006 "relativa a maquinas",
2006/42/CE.

« de 26 de febrero de 2014 "relativa a compatibilidad
electromagnética”, 2014/30/UE.

« de 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras
en el entorno", 2000/14/CE.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte la seccion sobre datos técnicos.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Si no se indica lo contrario, las normas anteriormente
indicadas constituyen las Ultimas versiones publicadas.

Organismo notificado: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala ha
elaborado informes sobre la evaluacion de la
conformidad con el Anexo VI de la DIRECTIVA DEL
CONSEJO del 8 de mayo de 2000 "referente a las
emisiones sonoras en el entorno" 2000/14/CE.

Los certificados tienen los numeros: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Director de desarrollo/productos para el
jardin (representante autorizado de Husqvarna AB y
responsable de la documentacién técnica).
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Toote kirjeldus Kasutusotstarve

Tooteks on likatav ja pédrlev muruniiduk. Muru
kogutakse rohukogurisse. Kui soovite, et muru
valjutataks tagant, eemaldage rohukogur. Selleks et
muru Idigataks vaetiseks, paigaldage multSimiskomplekt
(lisavarustus).

Toote tutvustus

(Joon. 1)

1. Mootori pidurikéepide / kdivitushoob (LC 347VI,
LC 353VI)

Kéepide / juhtraud

Kaivitustokesti (LC 347VI, LC 353VI)
Veo kéepide (LC 247S, LC 247SP)
Kiiruse regulaator

Rohukogur

Tagumine kate

Kéepideme korguse seadistamine

9. Maodotevarras/dlipaak

10. Aku, ohutusseadis (LC 347VI, LC 353VI)
11. Loikekorpus

12. Summuti

13. Sultekulnal

14. Ohufilter

15. Kutusepaak

16. Loikekdrguse regulaator

17. Kitusepump (LC 247, LC 247S)

18. Kéivitusnoori kaepide (pole mudelil LC 347V,
LC 353VI)

19. Kasutusjuhend

© N O WN

Siimbolid tootel

HOIATUS! Hooletu voi vaar kasitsemine
vOib pohjustada operaatori voi teiste isikute

Toote abil saab eraaedades muru niita. Arge kasutage
toodet muude tédde tegemiseks.

Enne seadme remontimist vdi hooldamist

(Joon. 5) seisake mootor ja eemaldage siltejuhe.
(Joon. 6) Modtevarras/olifilter

Olge ettevaatlik - lenduvad esemed ning
(Joon. 7)) tagasipdrkumise oht.

Hoiatus: pdorlev Ibiketera. Hoidke kéed ja
(Joon. 8) jalad eemal.

Hoiatus: pddérlevad osad. Hoidke kaed ja
(Joon.9) jalad eemal.

(Joon. 10 ) Toode vastab ELi kehtivatele direktiividele.

Umbritsevasse keskkonda leviv miira

vastavalt Euroopa Uhenduse direktiivile.

Seadme miratase on &ra toodud tehniliste
Joon. 11) andmete peatikis ja etiketil.

Joon. 12) Kiire.

Joon. 14 ) Ohuklapp.

(

(

(Joon. 13) Aeglane.

(

(Joon. 15) Plahvatusoht!

Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi:

I6hnatut, murgist ja vaga ohtlikku gaasi.

Arge kaivitage mootorit siseruumis ega
(Joon. 16) suletud alal.

(Joon. 2) vigastamisi voi hukkumist. ) o
(Joon. 17 ') Uuena ostetud seadmel ei ole mootoris dli.
Enne seadme kasutamist lugege L .
kasutusjuhend p6hja|ikult labi, et kdik Enne seadme kaivitamist Ilsage mootorisse
(Joon. 3) juhised oleksid taiesti arusaadavad. (Joon. 18) &li.
Teised inimesed ja loomad peavad viibima Tankige kitust. Arge kasutage kitust
(Joon. 4) tddalast ohutus kauguses. (Joon. 19) tahisega E85 (85% etanooli).
(Joon. 20 ) Kuum pind.
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(Jo Enne hooldustéode tegemist
on. eemaldage ohutusliiliti (aku),
21 arge jatke toodet jarelevalveta.

Markus: Seadmel toodud Ulejaanud simbolid/tahised
viitavad teatud kommertsvaldkondade
sertifitseerimisnduetele.

ELV

HOIATUS: Mootori igasugune
modifitseerimine, muutmine v&i rikkumine

tuhistab toote EL-i tibikinnituse.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest
tingitud kahjustuste eest, kui:

* toodet on valesti parandatud;

» toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud véi heaks kiidetud;

» tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

» toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse méaéaratlused

Mbistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,méarkus” juhitakse
téahelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi juhiste
eiramise korral kasutaja voi korvalseisjate
kehavigastuse vdi surmaga I6ppeva

ETTEVAATUST: Téahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral seadme, muude
esemete voi ldheduses asuvate objektide
kahjustamise ohtu.

onnetuse ohtu.

Mérkus: Tahistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

+ Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti voi
ettevaatamatult. Ohutuseeskirjade eiramine voib
pdhjustada kehavigastuse v&i surma.

« Seade tekitab td6tades elektromagnetvalja. Teatud

tingimustel voib vali hairida aktiivsete voi passiivsete

meditsiiniliste implantaatide t66d. Raskete voi
surmaga l6ppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme
kasutamist ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

« Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mdistust. Kui

te pole kindel, kuidas toodet eriolukorras kasutada,
Iopetage t00 ja pidage enne jatkamist nou
Husqvarna edasimiiijaga.

« Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud
onnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.

* Hoidke toode puhas. Veenduge, et margid ja tahised
oleksid selgelt loetavad.

+ Arge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on
lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks
teinud.

Arge lubage lastel toodet kasitseda.
Arge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul
toodet kasitseda.

» Kui toodet kasutab piiratud futsiliste voi vaimsete
vbimetega isik, peab ta olema kogu aeg jarelevalve
all. Vastutusvdimeline téiskasvanu peab kogu aeg
kasutaja juures viibima.

Arge kasutage toodet, kui olete vésinud, haige voi
tarvitanud alkoholi, narkootikume v6i ravimeid. Sellel
on negatiivne moju teie nagemisele,
tahelepanuvdimele, liikumisele ja otsustamisvdimele.

+ Arge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.

+  Arge muutke toodet ega kasutage seda, kui keegi
teine voib olla seda muutnud.

Tobala ohutus

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

* Enne toote kasutamist eemaldage tédalalt oksad ja
kivid.

+ Loikeosaga kokku puutuvad esemed véivad 6hku
paiskuda ning inimesi vigastada ja esemeid
kahjustada. Juuresolijad ja loomad peavad viibima
tootest ohutus kauguses.

+ Arge kasutage toodet halva ilmaga, naiteks udu,
vihma, tugeva tuule, tugeva pakase ja pikseohu
korral. Toote kasutamine halva iima ning niiskete ja
margade tingimuste korral on vasitav. Halb ilm voib
pdhjustada ohtlikke tingimusi (nt libedaid pindu).

* Suhtuge tdhelepanelikult inimestesse, esemetesse
ja olukordadesse, mis vdivad takistada toote ohutut
kasutamist.
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Olge ettevaatlik takistuste (nt juurte, kivide, oksade,
aukude ja kraavide) suhtes. Kérge rohi voib peita
takistusi.

Muru niitmine kallakutel v&ib olla ohtlik. Arge
kasutage toodet alal, mille kalle tletab 15°.
Kasutage toodet kallakul risti likudes. Arge likuge
Ules ja alla.

Olge ettevaatlik varjatud nurkade ja vaatevalja
varjavate esemete laheduses.

Todohutus

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
18bi jargnevad hoiatused.

Kasutage seda toodet ainult muru niitmiseks. Muude
toimingute tegemiseks toodet kasutada ei tohi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist /sikiik
kaitsevarustus Ik 110.

Arge kaivitage mootorit suletud ruumis ega
tuleohtlike materjalide 1ahedal. Mootori heitgaasid on
kuumad ja vdivad sisaldada sademeid, mis vdivad
tekitada tulekahju.

Arge kasutage toodet enne, kui I5iketera ja katted on
odigesti kinnitatud. Valesti kinnitatud I6iketera voib
lahti tulla ja inimesi vigastada.

Veenduge, et I6iketera ei puutuks kokku esemetega
(nt kivide ja juurtega). See voib I6iketera kahjustada
ja pohjustada mootori vélli vadndumist. Paindega
telg pohjustab tugevat vibratsiooni ja suurt I6iketera
lahtitulemise ohtu.

Kui l6iketera puutub kokku méne esemega voi
esineb vibratsioon, peatage toode viivitamatult.
Lahutage sultekiunla stitejuhe. Kontrollige toodet
kahjustuste suhtes. Parandage kahjustused voi
laske toodet remontida volitatud hooldustddkojas.
Kui mootor té6tab, drge kinnitage mootori
pidurikéepidet kdepidemele jaadavalt.

Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale ning
kaivitage see. Veenduge, et I6iketera ei puutuks
vastu maad ega muid esemeid.

Olge toote kasutamisel alati toote taga.

Toote kasutamisel hoidke mdlema kéega
kaepidemest ja koik toote rattad maas. Hoidke kéed
ja jalad liikuvatest teradest eemal.

Kui mootor on kaivitatud, arge kallutage toodet.
Olge toote tagasisuunas tdmbamisel ettevaatlik.

Kui mootor on kaivitatud, &rge tdstke toodet. Kui teil
on vaja toodet tdsta, seisake esmalt mootor ja
lahutage slltejuhe stiteklunlast.

Arge kéndige toote kasutamise ajal tagurpidi.
Seisake mootor, kui liigute alal, kus pole muru,
naiteks kruusast, kivist ja asfaldist teedel.

Arge liikake toodet joostes, kui mootor on kiivitatud.
Toote kasutamise ajal kdndige.

Enne I6ikamiskdrguse muutmist seisake mootor.
Arge tehke seadistusi, kui mootor té&tab.

+  Arge laske toodet silmist, kui mootor td6tab. Seisake
mootor ja veenduge, et Idikeosa ei pdorieks.

Ohutusjuhised kasutamisel

Isiklik kaitsevarustus

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

« Isiklik kaitsevarustus ei valista taielikult
kehavigastuste ohtu, kuid vahendab dnnetusjuhtumi
korral kehavigastuse raskusastet. Oige varustuse
valimiseks pé6érduge edasimiiiija poole.

« Kandke vastupidavaid saapaid voi jalatseid, mis on
libisemiskindlad. Arge kandke avatud jalatseid ega
olge paljajalu.

« Kandke tugevaid pikki pikse.

« Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, naiteks
I6ikeosa kinnitades, kontrollides vdi puhastades.

Toote ohutusseadised

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

« Arge kunagi kasutage seadet, kui selle
ohutusseadised on defektsed.

« Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui
ohutusseadised on defektsed, pd6rduge Husqvarna
hooldustddkotta.

Léikekorpus

« Kontrollige Idikeosa kahjustuste (nt pragude) suhtes.

Aku (LC 347VI, LC 353VI)

A HOIATUS: Defektne aku véhendab toote
ohutust. Kasutage tootja heakskiidetud akut.

Aku toidab elektrilist starterit ja toimib ohutusseadisena,
et takistada juhuslikku kaivitumist. Kui te toodet ei
kasuta ja kui jatate selle jarelevalveta, eemaldage aku.

Mootori pidurikéepide

Mootori pidurikédepideme abil saab mootori seisata.
Mootori pidurikdepideme vabastamisel mootor seiskub
ja veosusteem lulitub valja.

Mootoripiduri kontrollimiseks kaivitage mootor ja
vabastage mootorpiduri kdepide. Kui mootor kolme
sekundi jooksul ei seisku, laste mootorpidurit reguleerida
Husqgvarna volitatud hooldustédkojas.

(Joon. 22)
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Kaivitustokesti

Mudelil LC 347VI, LC 353VI toimib mootori

pidurikéepide ka kaiviti mootori kaivitushoovana.

Kontrollige, et kaivitustokesti takistab kaiviti mootori

t66d.

1. Témmake kaivitushooba juhtraua suunas (B).
Kaivitustokesti peatab likumise.

2. Vajutage kaivitustokesti paremale valja (A).(Joon.
23)

3. Laske kaivitustdkesti lahti ja veenduge, et see laheks
tagasi lahteasendisse.

Summuti

Summuti Glesandeks on hoida miratase véimalikult
madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast
eemale.

Arge kasutage seadet, kui summuti puudub véi on
kahjustatud. Kahjustatud summuti tdstab murataset ja
suurendab tulekahju ohtu.

Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et see
oleks 6Gigesti kinnitatud ja kahjustamata.

ETTEVAATUST: Seadme tdétamise ajal ja
vahetult parast td6tamist ning mootori
tuhikaigul té6tamise ajal on summuti vaga
kuum. Tulekahju valtimiseks olge tuleohtlike
materjalide ja/véi aurude ldheduses vaga
ettevaatlik.

A

Ohutusnduded kituse kasitsemisel

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

A

Arge kaivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud

kitust véi mootoridli. Eemaldage kiitus/6li toote

pinnalt ja laske tootel kuivada.

Kui kiitus satub roivastele, siis vahetage kohe riideid.

Valtige kituse sattumist nahale, see vdib pohjustada

kehavigastusi. Kui kiitus satub kehale, puhastage

piirkond seebi ja veega.

» Arge kaivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige
regulaarselt mootori lekkekindlust.

« Olge kutuse kasitsemisel ettevaatlik. Kiitus on

tuleohtlik ja kiituse aurud on plahvatusohtlikud ning

voivad pdhjustada kehavigastusi v6i surma.

.

+ Arge hingake sisse kiituseaure, see vib pdhjustada
kehavigastuse. Tagage piisav Shuvahetus.

+ Arge suitsetage kiituse ega mootori laheduses.

+  Arge asetage kuumi esemeid kiituse ega mootori
lahedusse.

+ Arge tankige kiitust, kui mootor té6tab.

* Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor
oleks kilm.

+ Enne tankimise alustamist avage aeglaselt
kitusepaagi kork ja laske survel alaneda.

+  Arge tankige mootorit siseruumis. Ebapiisav
Shuvahetus voib pdhjustada ldmbumisest voi
vingugaasimirgistusest tingitud kehavigastuse voi
surma.

* Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kutusepaagi kork pdhjustab tuleohtu.

+ Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kiitusepaagi taitmine.

+ Arge tankige paaki liiga palju kiitust.

Ohutusjuhised hooldamisel

A

* Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: I6hnatut,
miirgist ja vaga ohtlikku gaasi. Arge kaivitage
mootorit siseruumis ega suletud alal.

* Enne toote hooldamist seisake mootor ja eemaldage
sultekiunla sultejuhe. Seadme LC 347VI, LC 353VI
puhul eemaldage ka aku.

» Loikeosa hooldamisel kandke kaitsekindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti péhjustada
|6ikevigastusi.

* Tootja heakskiiduta tarvikud ja muudatused toote
juurest voivad pohjustada tosiseid kehavigastusi voi
surma. Arge muutke toodet. Kasutage tootja
heakskiidetud tarvikuid.

» Kui toodet regulaarselt ja digesti ei hooldata,
suureneb oht, et toode saab kahjustada ja voib
kedagi vigastada.

* Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi jargi.
Muid hooldustdid tuleb lasta teha Husqvarna
heakskiiduga hooldustéokojas.

» Laske toodet regulaarselt hooldada Husqgvarna
heakskiiduga hooldustédkojas.

* Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

Kokkupanek

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne toote kokkupanemist
lugege 1abi ohutust puudutav peattikk.
Seadme LC 347VI, LC 353VI puhul
eemaldage ka aku.

A

Kaepideme kokkupanek

1. Keerake alumised hoovad lahti.

2. Liigutage nupud toote vasakul ja paremal kdljel
olevatesse soonetesse.(Joon. 24 )
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3. Reguleerige kaepideme kérgus lihte kahest
voimalikust asendist.

4. Liigutage nuppusid Ules kdepideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub kldpsatus.(Joon. 25)

5. Keerake nupud korralikult kinni.

Muruniiduki seadmine
transportasendisse
Keerake alumised hoovad lahti.

2. Liigutage nupud toote vasakul ja paremal kdljel
olevatesse soonetesse.(Joon. 26 )

3. Keerake kéepide ettepoole.(Joon. 27 )
Toote seadmine tbdasendisse

P&o6rake kaepide pustasendisse.(Joon. 28 )

2. Liigutage nuppusid Ules kaepideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub kldpsatus.(Joon. 29)

3. Keerake nupud korralikult kinni.

Rohukoguri kokkupanek

1. Kinnitage rohukoguri raam rohukoti kiilge nii, et koti

Kinnitage rohukott klambritega rohukoguri raami
kilge.(Joon. 31)

4. Kergitage tagakaant.

Kinnitage rohukogur raami llaservale.

. Asetage rohukoguri alaosa muru

valjaviskekanalisse.(Joon. 32 )

MultSikorgi (lisatarvik) kokkupanek

1. Kergitage tagakaant ja eemaldage rohukogur.

2. Asetage multSikork véljaviskekanalisse.(Joon. 33 )

Asendage |6iketera multSimiskomplektis oleva
multSimisteraga. Vt jaotist Loiketera vahetamine Ik
714.

Muru niitmine ilma paigaldatud
rohukoguri v6i multSikorgita.

.

Kergitage tagakaant ja eemaldage rohukogur.

Kui seadmele on paigaldatud multSikork ja
multSimistera, eemaldage need.

Enne seadme kasutamist sulgege tagumine kate.

Seadme té6tamise ajal valjub Idigatud rohi tagumise

jaik osa jaab pohja. Hoidke raami kaepidet rohukoti katte alt.
peal.(Joon. 30 )
2. Kinnitage rohukoguri raami alumine osa rohukoguri
allosas asuvasse soonde.
T60

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
pdhjalikult 1&bi ohutust puudutav jaotis.

A

Enne toote kasutamist

1. Lugege kasutusjuhend pdhjalikult 1&bi, et kdik
juhised oleksid taiesti arusaadavad.

2. Veenduge, et Idikeosa oleks digesti kinnitatud ja
reguleeritud. Vt jaotist Loikeosa kontrollimine Ik 114.

3. Taitke kitusepaak. Vt jaotist Kiituse tankimine Ik
112,

4. Taitke dlipaak ja kontrollide dlitaset. Vt jaotist
Olitaseme kontrollimine Ik 115.

Kiituse tankimine

Voéimaluse korral kasutage keskkonnasaastlikku
bensiini/alkllaatbensiini. Kui keskkonnasaastlik voi
alklilaatbensiin pole saadaval, kasutage kvaliteetset
pliivaba bensiini voi pliibensiini, mille oktaaniarv on
vahemalt 90.

A

ETTEVAATUST: Arge kasutage bensiini,
mille oktaaniarv on alla 90 RON (87 AKI).
See voib toodet kahjustada.

. Surve vabastamiseks avage kitusepaagi kork

aeglaselt.

Lisage kiitust aeglaselt kiitusendust. Mahavalgumise
korral eemaldage osa kiitust lapiga ja laske Ulejaanul
ara kuivada.

Puhastage kitusepaagi korgi Gmbrus.
Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kiitusepaagi kork pdhjustab tuleohtu.

Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kiitusepaagi taitmine.

Ldikamiskérguse reguleerimine

Léikamiskorgust saab seadistada kuuele erinevale
korgusele.

1.

Loéikamiskdrguse vahendamiseks tdommake
I6ikamiskdrguse hooba tagasisuunas.
Loikamiskorguse suurendamiseks liikake
I6ikamiskorguse hooba edasisuunas.(Joon. 34 )

112

808 - 002 - 19.06.2018



ETTEVAATUST: Arge seadistage
I6ikamiskorgust liga madalaks. Kui muru
pole tasane, véivad I6iketerad puutuda vastu
maad.

A

Toote kaivitamine

« Veenduge, et sliitejuhe ja stitekiiinal oleksid
omavahel ihendatud.

Kasitsi kaivitamine (pole mudelil LC 347V,

LC 353VI)

1. LC 247, LC 247S - toote esmakaivitamisel vajutage

kitusepumpa viis korda. Jargmine kord vajutage
toote kaivitamisel kiitusepumpa kolm korda.

2. Olge toote taga.

3. Hoidke mootori pidurikéepidet juhtraua vastas.(Joon.
35)

4. Hoidke starteri n66ri kdepidet paremas kaes.

5. Tdémmake starteri nd6ri valjasuunas, kuni tunnete
vastujéudu.

6. Tdmmake hooga, nii et mootor kaivitub.

HOIATUS: Kaivitusndori ei tohi kerida kae
Umber.

A

Elektriline kaivitamine (LC 347VI, LC 353VI)

1. Veenduge, et aku on aktiveeritud ja laetud. Vt jaotist
Aku kéivitamine Ik 115.

2. Kinnitage aku mootori kiilge.(Joon. 36 )
3. Vajutage kaivitustdkesti paremale valja (A).

4. Kaivitusmootori kaivitamiseks tdmmake kaivitushoob
(B) vastu juhtrauda. Kaivitusmootor seiskub, kui
mootor kaivitub.(Joon. 37 ')

Veo kasutamine ratastel

* LC 247S, LC 247SP — Tédmmake veo kaepidet
juhtraua suunas.(Joon. 38 )

+ LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI - kaivitage
rataste veofunktsioon kdepideme vasakul kiljel
asuva kiiruse regulaatorhoovaga. Kiiruse
suurendamiseks liigutage kiiruse regulaatorhooba
ettepoole, vahendamiseks tahapoole.(Joon. 39 )

* Enne seadme tagasisuunas tdmbamist vabastage
vedu ja likake seadet umbes 10 cm edasisuunas.

* Veo vabastamiseks vabastage veo kédepide naiteks
siis, kui lahenete takistusele.

Toote seiskamine

* Mootori seiskamiseks vabastage mootoripiduri
kaepide.

Aku eemaldamine

Mootori juhusliku kaivitumise ennetamiseks tuleb mudeli
LC 347VI, LC 353VI puhul aku eemaldada, kui toodet ei
kasutata.

1. Vajutage lukustusnupud (A) sisse ja tdmmake aku
vélja.(Joon. 40 )

Hea tulemuse saavutamine

+ Kasutage vahedat I6iketera. Niiri tera annab
ebalhtlase tulemuse ja muru I8igatud osa muutub
kollaseks. Terav I6iketera on nuri teraga vorreldes
energiasaastlikum.

+ Loigake kuni pool muru pikkusest. Niitke kdigepealt
kdrgele reguleeritud I6ikamiskorgusega. Vaadake
tulemust ja seadistage 16ikamiskdrgus soovitud
madalamale tasemele. Kui muru on véga pikk, sditke
aeglaselt ja vajadusel niitke kaks korda.

» Niitke iga kord erinevas suunas, et ara hoida triipude
tekkimist murule.

Hooldamine

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege
pd&hjalikult 1abi ohutust puudutav peatikk.

A

Toote hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi.
Tagame asjatundliku remondi- ja hooldustdd. Kui
edasimiijal, kellelt toote ostsite, pole hooldusté6koda,
kisige neilt teavet Iahima hooldustddkoja kohta.

Hooldusskeem

HOIATUS: Mudeli LC 347VI, LC 353VI
puhul eemaldage alati aku enne toote
hooldamist, remontimist v&i puhastamist.

A

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks véetud toote
igapdevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui toodet
igapaevaselt ei kasutata.

Térniga (*) tahistatud hooldustddde kohta leiate juhised
peatiikist Toote ohutusseadised Ik 110.
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Hooldamine Uks kord | Uks kord | Uks kord
péevas | nadalas kuus
Uldkontrolli Iabiviimine X
Olitaseme kontrollimine X
Toote puhastamine X
Loikeosa kontrollimine X
Loikekorpuse ja kaitsekatte kontrollimine® X
Mootoripiduri kédepideme kontrollimine* X
Aku kontrollimine* X

Summuti kontrollimine*

Suutekuinla kontrollimine

Olivahetus (esmalt parast 5 t66tundi, seejérel iga kord 50 té&tunni jarel)

Onhufiltri vahetamine (pérast 50 t66tundi)

Kitusesisteemi kontrollimine

Uldkontrolli Iabiviimine

» Veenduge, et toote mutrid ja kruvid oleksid
pingutatud.

Toote vélikorpuse puhastamine

+ Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.

* Veenduge, et mootori peal asuv 6huvbtuava oleks
takistustest vaba.

+  Arge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.

« Kui kasutate toote puhastamiseks vett, arge suunake
vett otse mootorile.

Lbikekorpuse sisepinnapuhastamine

1. Tahjendage kutusepaak.
2. Asetage toode kiilili nii, et summuti jaab allapoole.

ETTEVAATUST: Kui toode on asetatud
selliselt, et Shufilter jaab allapoole, voib
mootor kahjustada saada.

A

3. Loputage Idikekorpuse sisepinda veega.

Loikeosa kontrollimine

HOIATUS: Tahtmatu kaivitamise
arahoidmiseks eemaldage stutekulnlalt
sultejuhe.

A

HOIATUS: Léikeosa hooldamisel kandke
kaitsekindaid. Loiketera on vaga terav ja
voib kergesti pdhjustada I16ikevigastusi.

A

1. Kontrollige 16ikeosa kahjustuste ja mdrade suhtes.
Kahjustatud Idikeosa tuleb alati vélja vahetada.

2. Kontrollige, kas I6iketera on kahjustatud voi niiri.

Mérkus: Teritamise jarel tuleb I6iketera tasakaalustada.
L&iketera teritamine, asendamine ja tasakaalustamine
usaldage hooldustehnikule. Kui toode pdrkub vastu eset,
mis pdhjustab toote seiskumise, vahetage vélja
kahjustatud I6iketera. Laske hoolduskeskuses hinnata,
kas tera saab teritada voi tuleb see valja vahetada.

Lbiketera vahetamine

Lukustage I6iketera mdne puuklotsiga.(Joon. 41)
Eemaldage I6iketera polt.

Eemaldage Iiketera.

Pobd =

Eemaldage I6iketera tugi ja polt ning kontrollige, kas

esineb kahjustusi.

Kontrollige mootori vélli ja veenduge, et see poleks

vaandunud.

6. Uue Iiketera kinnitamisel suunake nurksed otsad
I6ikekorpuse poole.(Joon. 42 )

7. Veenduge, et I6iketera ja mootori volli kese oleksid
kohakuti.

8. Lukustage I6iketera méne puuklotsiga. Kinnitage

vedruseib ning pingutage polti ja seibi momendiga

70 Nm.(Joon. 43)

9. Keerake tera kdega, veendumaks, et see pdorieb
vabalt.
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HOIATUS: Kasutage tugevaid kindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti
pdhjustada Idikevigastusi.

A

10. Tera katsetamiseks kaivitage toode. Kui tera on
valesti kinnitatud, siis toode vibreerib ja
niitmistulemus pole rahuldav.

Olitaseme kontrollimine

ETTEVAATUST: Liiga madal élitase vdib
mootorit kahjustada. Enne toote kaivitamist
kontrollige dlitaset.

A

1. Asetage toode tasasele pinnale.

2. Eemaldage dlipaagi kork koos kinnitatud
mobdtevardaga.

3. Puhastage modtevarras olist.

4. Olitaseme digesti mé6tmiseks asetage mddtevarras
taies pikkuses 6lipaaki.

5. Eemaldage dlivarras.

6. Vaadake mddtevardalt dlitaset.

7. Kui dlitase on madal, lisage mootoridli ja kontrollige
Olitaset uuesti.

Mootoridli vahetamine

1. Asetage aku laadijasse , vt Aku laadimine Ik 115.

2. Oodake, kuni slttib vahemalt ks roheline tuli, u 10
sekundit.

3. Kinnitage aku mootori kiilge, vt Elektriline
kdivitamine (LC 347VI, LC 353VI) Ik 113.
Aku laadimine

Kui akul pdleb ainult 1 véi 0 margutuld, tuleb akut
laadida. Tuhi aku on taielikult laetud 1 tunniga. Aku
lihemat aega laadimine ei kahjusta akut.

1. Asetage aku akulaadijasse.(Joon. 44 )
2. Uhendage akulaadija 220 V, 50 Hz vooluvérku.

Aku laadimise olek

Aku LED-naidik Olek

LED 1 vilgub 0-25%

LED 1 péleb, LED 2 vilgub 25-50%

LED 1, LED 2 pélevad, LED 3 vilgub | 50-75%

LED 1, LED 2, LED 3 pélevad, LED 4 | 75-100%

vilgub

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 pdlevad | Taielikult lae-
tud

HOIATUS: Vahetult parast mootori
seiskamist on mootoridli vdga kuum. Enne
mootoridli valjutamist laske mootoril maha
jahtuda. Kui mootori6li satub nahale,
puhastage piirkond vee ja seebiga.

A

Kasutage toodet, kuni kiitusepaak on tuhi.
Eemaldage slitekulnla slitejuhe.
Eemaldage olipaagi kork.

oD =

Asetage toote alla moni mahuti, kuhu mootoridli
saaks valguda.

5. Kallutage toodet, et mootoridli valguks dlipaagist
vélja.

6. Lisage uut mootoridli (vt jactises Tehnilised andmed
Ik 117 soovitatud tudpi).

7. Kontrollige 8litaset. Vt jaotist Olitaseme kontrollimine
Ik 115.

Aku (LC 347VI, LC 353VI)

HOIATUS: Defektne aku véhendab toote
ohutust. Kasutage tootja heakskiidetud akut.

A

Aku toidab elektrilist starterit ja toimib ohutusseadisena,
et takistada juhuslikku kaivitumist. Kui te toodet ei
kasuta ja kui jatate selle jarelevalveta, eemaldage aku.

Aku kaivitamine

Enne aku esmakordset kasutamist tuleb see kaivitada.

Akulaadija margutuli Olek

Pusivalt pdlev punane tuli | Aku laeb

Vilkuv punane tuli Aku on liiga kuum ja laadi-
mine algab, kui tempera-

tuur on &igel tasemel

Pdsivalt polev roheline tuli | Aku on laetud

Vilkuv punane ja roheline | Aku on saanud kahju ja
tuli tuleb vélja vahetada

Onhufilter

Pikemat aega kasutatud dhufiltrit ei saa enam taiesti
puhtaks. Vahetage ohufiltrit regulaarselt.

K&igil mudelitel (v.a LC 247, LC 247S) on paberfilter.
Mudelil LC 247, LC 247S on vahtplastfilter.

Mérkus: Kahjustatud dhufilter tuleb alati valja vahetada.

Paberfiltri puhastamine
1. Eemaldage ohufiltri kate ja paberfilter.

2. Lodge filtrit vastu mdnda tasast pinda, et osakesed
selle kiljest lahti tuleksid.

A

ETTEVAATUST: Arge kasutage
paberfiltri puhastamiseks lahustit ega
surudhku.

808 - 002 - 19.06.2018

115



3. Asetage ohufilter tagasi. Veenduge, et dhufilter
liibuks tihedalt vastu ohufiltri hoidikut.

4. Asetage ohufiltri kate tagasi.

Vahtkummist plasffiltri puhastamine
Eemaldage dhufiltri kate ja vahtkummist plastfilter.
Puhastage vahtkummist plastfiltrit seebi ja veega.
Loputage vahtkummist plastfiltrit puhtas vees.

H N =

Pigistage vahtkummist plastfiltrist vesi vélja ja laske
sel kuivada.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
surudhku. See vdib vahtkummist
plastfiltrit kahjustada.

A

5. Maarige vahtkummist plastfiltrit mootoridliga.

6. Uleliigse 8li eemaldamiseks suruge vahtkummist
plastfiltrile riidetlkk.

7. Asetage ohufilter tagasi. Veenduge, et dhufilter
liibuks tihedalt vastu ohufiltri hoidikut.

8. Asetage ohufiltri kate tagasi.

Sidtekatinla kontrollimine

ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud
tulipi stlteklunalt. Vale tidpi stutekidnal
voib toodet kahjustada.

A

» Kontrollige suilitekiitinalt, kui mootori véimsus on
madal, mootor ei kaivitu kergesti voi ei todta
tihikaigul korralikult.

» Sudtekiunla elektroodidele vddrainete kogunemise
ohu vahendamiseks taitke jargmisi juhiseid.

a) Veenduge, et tiihikdigu podrete arv on digesti
seadistatud.

b) Veenduge, et kiitusesegu oleks dige.

c) Veenduge, et dhufilter oleks puhas.

« Kui stitekidnal on méaardunud, puhastage see ja
kontrollige, kas elektroodide vahe on dige, vt
Tehnilised andmed Ik 117.(Joon. 45 )

.

Vajaduse korral vahetage stitekuiinal valja.

Kiitusesiisteemi kontrollimine

Kontrollige kiitusepaagi korki ja selle tihendit
kahjustuste suhtes.

Kontrollige kitusevoolikut lekete suhtes. Kahjustatud
kitusevoolik laske hooldustddkojas vélja vahetada.

Siduritrossi reguleerimine

Kui vedu tundub aeglane, tuleb siduritrossi reguleerida.

1.

Veokiiruse suurendamiseks keerake
reguleerimiskruvi vastupaeva.

Markus: Kui vedu on sisse lilitatud siis, kui te veo
kaepidet ei tdomba, tuleb trossi pikendada.

Trossi pikendamiseks ja veokiiruse vahendamiseks
keerake reguleerimiskruvi paripaeva.(Joon. 46 )

Kui vedu on aeglane ka pérast reguleerimist, laske
hooldustddkojas veorihm vélja vahetada.

Reguleeritava kiiruse siduritrossi
reguleerimine (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Kui mootori kéivitamisel ei saa rakendada kdige
aeglasemat kiirust, tuleb kiiruse regulaatorit seadistada.

1.

Veokiiruse suurendamiseks keerake
reguleerimiskruvi vastupaeva.

Markus: Kui vedu on sisse lilitatud siis, kui te kiiruse
regulaatorit ei kasitse, tuleb trossi pikendada.

Trossi pikendamiseks ja veokiiruse vahendamiseks
keerake reguleerimiskruvi paripaeva.(Joon. 47 )

Kui vedu on aeglane ka parast reguleerimist, laske
hooldustddkojas veorihm vélja vahetada.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

* Toote ja kiituse transportimisel ning hoiustamisel
veenduge, et puuduvad lekked ja aurud.
Elektriseadmetest voi boileritest parit sddemed ja
lahtine leek voivad pdhjustada tulekahju.

» Kituse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage
heakskiidetud mahuteid.

* Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tihjendage

eelnevalt kitusepaak. Kérvaldage kitus spetsiaalses

jaatmejaamas.
« Transportimisel kinnitage toode ohutult, et ara hoida
kahjustusi ja dnnetusi.

Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei paase
juurde lapsed ega volitamata isikud.

Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei kiilmu.

Korvaldamine

.

Jargige kohalikke jaatmekaitluseeskirju ja kehtivaid
seadusi.

Kemikaalid (nt mootoridli ja jahutusvedelik)
koérvaldage hoolduskeskuses voi spetsiaalses
jaatmejaamas.

Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see
Husqvarna edasimudjale voi kérvaldage see
taaskasutuskeskuses.
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« Korvaldage aku hooldustddkojas voi toimetage see
spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Mootor
Kaubamark Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Silindrimaht, cm3 125 125 140 163
Kiirus, p/min 2900 2900 2900 2800
Mootori nimivéimsus, kW 71 1,8 2900 juures 1,8 2900 juures 2,1 2900 juures 2,4 2800 juures
Suiiteslisteem
Slatekudnal Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12yYC XC92YC
Elektroodide vahe, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kituse-/maérimissisteem
Kutus, pliivaba, minimaalne oktaa- 90 90 90 90
niarv
Bensiinipaagi maht, | 0,8 0,8 0,8 1.0
Olipaagi maht, liitrit 0,5 0,5 0,5 0,5
Mootoridli 72 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Mass
Tihjade paakidega, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Miratasemed 73
Helitugevuse tase, dB(A) 96 96 94 96
Muravdimsustase, garanteeritud Ly | 96 96 96 97
dB(A)
Miratase 74
Heliréhutase kasutaja kdrva juures, 85 85 84 85
dB(A)

7 Mootori naidatud véimsusklass on antud mootorimudeli jargi toodetud tiilipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&orete arvu juures), mdoddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel voib see vaartus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik voimsus oleneb téokiirusest,
keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

72

Kasutage kvaliteedi SF, SG, SH, SJ voi kérgema kvaliteedi mootoridli. Vaadake mootori tootja juhendis olevat

viskoossuste tabelit ja valige vastavalt oodatavale valiskeskkonna temperatuurile sobivaim viskoossus.

73

2000/14/EU.
74

(standardhalve) on 1,2 dB(A).

Miiraemissioon {imbritsevasse keskkonda, méddetud helivéimsuse tasemena (Lya) vastavalt EU direktiivile

Helirdhutase vastavalt standardile ISO 5395. Mira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon
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| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P | Lc 2538

Vibratsioonitase 7>
Kéepide, m/s2 | 34 | 34 | 34 | 40
Loikeosa
Loikekdrgus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Loikamislaius, mm 470 470 470 530
Loikeketas Kogur Kogur Kogur Kogur
Toote number 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Rohukoguri maht, | 55 55 55 60
Drive
Kiirus, km/h - 4 4 4
Alustamine
Elektriline kaiviti Ei Ei Ei Ei
Aku - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353Vl
Mootor
Kaubamark Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Silindrimaht, cm?3 163 163 163 163
Kiirus, p/min 2900 2900 2800 2800
Mootori nimivdimsus, kW 76 2,4 2900 juures | 2,6 2900 juures | 2,4 2800 juures | 2,6 2800 juures
Stiitesiisteem
Suatekuunal Champion Champion Champion Champion

XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektroodide vahe, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kituse-/méadrimissisteem
Kdtus, pliivaba, minimaalne oktaa- 90 90 90 90
niarv
Bensiinipaagi maht, | 1.0 1.0 1.0 1.0
Olipaagi maht, liitrit 0,5 0,5 0,5 0,5

75 Vibratsioonitase standardi ISO 5395 jérgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiiiipiline statistiline dis-
persioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.

76 Mootori naidatud vdimsusklass on antud mootorimudeli jargi toodetud tiiipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&orete arvu juures), mdddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel vib see vaartus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik vdimsus oleneb tookiirusest,
keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Mootoridli 77 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Mass
Tihjade paakidega, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Miratasemed?8
Helitugevuse tase, dB(A) 95 95 96 96
Miravdimsustase, garanteeritud Ly | 96 96 97 97
dB(A)
Miratase’®
Helirdhutase kasutaja kdrva juures, 84 84 85 85
dB(A)
Vibratsioonitase®°
Ké&epide, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Léikeosa
Loikekdrgus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Léikamislaius, mm 470 470 530 530
Loikeketas Kogur Kogur Kogur Kogur
Toote number 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Rohukoguri maht, | 55 55 60 60
Drive
Kiirus, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Alustamine
Elektriline kaiviti Ei Jah Ei Jah
Aku - Liitium-ioonaku, - Liitium-ioonaku,
10,8 V/ 15,7 Wh 10,8 V/ 15,7 Wh
77 Kasutage kvaliteedi SF, SG, SH, SJ vdi kérgema kvaliteedi mootoriéli. Vaadake mootori tootja juhendis olevat
viskoossuste tabelit ja valige vastavalt oodatavale valiskeskkonna temperatuurile sobivaim viskoossus.
8 Muraemissioon Umbritsevasse keskkonda, méodetud helivdimsuse tasemena (Lwa) vastavalt EU direktiivile
2000/14/EU.
79 Helirdhutase vastavalt standardile ISO 5395. Miira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon
(standardhélve) on 1,2 dB(A).
80

persioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.

Vibratsioonitase standardi ISO 5395 jargi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tliupiline statistiline dis-
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EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:
+46-36-146500, kinnitab, et muruniidukid Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V ja LC 353Vlalates seerianumbrist
2016xxxxxxx vastavad jargmiste NOUKOGU
DIREKTIIVIDE nduetele:

+  2006/42/EU (17. mai 2006), masinadirektiiv;

* 2014/30/EL (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
Uhilduvuse direktiiv;

-+ 2000/14/EU (8. mai 2000), miiradirektiiv.

Mirataseme kohta leiate teavet tehniliste andmete
osast.

Rakendatud on jargmisi standardeid:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Kui pole margitud teisiti, mdeldakse Ulalpool loetletud
standardite all nende kdige viimaseid avaldatud
versioone.

Teavitatud asutus: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on
esitanud vastavushindamisega seonduvad aruanded,
nagu on ndutud NOUKOGU 8. mai 2000. aasta
MURADIREKTIIVI 2000/14/EU VI lisas.

Sertifikaatidel on jargmised numbrid: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

A

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqgvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht)
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Johdanto

Tuotekuvaus

Tuote on kavellen ohjattava ja pydriva ruohonleikkuri.
Leikattu ruoho keratédan ruohonkeraéajaan. Voit ottaa
ruohon taakseheittotoiminnon kayttéon irrottamalla
ruohonkeraajan. Voit tehda ruohon leikkuujatteesta
lannoitetta littdmalla ruohonleikkuriin silppurin
(lisévaruste).

Tuotteen kuvaus

(Kuva 1)

Moottorin jarrukahva / kéynnistysvipu LC 347VI,
LC 353VI

2. Kahva/kahvasto

3. Kaynnistyksenesto (LC 347VI, LC 353VI)

4. Vetojarjestelman sanka (LC 247S, LC 247SP)
5. Nopeuden saato
6
7
8

-

Ruohonkeraéja

. Takasuojus

. Saadettava tyontodaisan korkeus
9. Mittatikku/6ljysailié
10. Akku, turvalaite (LC 347VI, LC 353VI)
11. Leikkuusuojus
12. Aanenvaimennin
13. Sytytystulppa
14. llimansuodatin
15. Polttoainesailio
16. Leikkuukorkeuden saadin
17. Polttoainepumppu (LC 247, LC 247S).

18. Kaynnistyskdyden kahva (ei malleissa LC 347VI,
LC 353VI)

19. Kéayttdohjekirja
Laitteen symbolit

VAROITUS: Huolimaton tai virheellinen
kaytto saattaa aiheuttaa kayttajalle tai

(Kuva 2) sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisallon, ennen kuin alat

(Kuva 3) kayttaa konetta.
Pida sivulliset ja eldimet turvallisen
(Kuva 4) valimatkan paassa tybalueesta.

Kayttétarkoitus

Kayta tuotetta ruohon leikkaamiseen yksityisissa
puutarhoissa. Ala kayta laitetta muihin tehtaviin.

Pysayta moottori ja poista sytytyskaapeli

(Kuva 5) ennen korjaus- tai huoltotdita.
(Kuva 6) Mittatikku/6ljynsuodatin
(Kuva 7)) Varo sinkoutuvia esineité ja kimmokkeita.
Varoitus: pyorivé tera. Pida kadet ja jalat
(Kuva 8) poissa niiden lahelta.
Varoitus: pyorivia osia. Pida kadet ja jalat
(Kuva 9) poissa niiden lahelta.

Tama tuote tayttaa sovellettavien EY-
(Kuva 10 ) direktiivien vaatimukset.

Melupé&éastot ymparistédn Euroopan yhteisdn
direktiivin mukaisesti. Laitteen paastot
ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja

(Kuva 11) arvokilvessa.

(Kuva 12') Nopea.

(Kuva 13) Hidas.

(Kuva 14) Rikastin.
(Kuva 15) Réajahdysvaara.

Moottorin pakokaasut sisaltavat

hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen

ja erittdin vaarallinen kaasu. Ala kdynnista
(Kuva 16 ) moottoria sisélla tai suljetuissa tiloissa.

Laitteen moottorissa ei ole 6ljya
(Kuva 17 ) ostohetkella.

(Kuva 18 ) Tayta 6ljylla, ennen kuin kaytat laitetta.

Lis4a polttoainetta. Ala kayta E85-nimella
(Kuva 19) myytavaa polttoainetta (85 % etanolia).
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(Kuva 20) Kuuma pinta.

(Ku Poista turvakytkin (akku), ennen
va kuin huollat konetta tai jatat ko-
)21 neen ilman valvontaa.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan
joillakin markkina-alueilla iimaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

EUV

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatoi tuotteen EU-tyyppihyvaksynnén.

A

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

« tuote on korjattu virheellisesti

» tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

« tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvéaksyma lisavaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusméaritelmat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

A
A

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

« Tama tuote on vaarallinen, jos sita kaytetdan
huolimattomasti tai virheellisesti. Turvaohjeiden
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vammoja tai
kuoleman.

* Kone muodostaa kaytdn aikana sdhkdmagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa hairita
aktiivisten tai passiivisten ladketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia implantteja kayttavia
henkil6ita neuvottelemaan laakarin ja
laaketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
koneen kayttamista.

« Ole aina varovainen ja kayta tervetta jarkea. Jos et
ole varma, miten tuotetta kaytetaan

erityistilanteessa, sammuta kone ja ota yhteys
Husqvarna-jalleenmyyjaan, ennen kuin jatkat.

* Muista, etta kayttaja on vastuussa muille ihmisille tai
heidan omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.

< Pida tuote puhtaana. Varmista, etta tuotteen merkit
ja tarrat ovat luettavissa.

« Ala anna kenenkaan kayttaa tuotetta, ellet ole
varma, etta kayttaja on lukenut kayttdohjekirjan ja
ymmartanyt siind annetut ohjeet.

+ Ala anna lasten kayttaa laitetta.

« Ala anna kenenkaan sellaisen henkilén kayttaa
laitetta, joka ei tunne ohjeita.

« Valvo aina laitetta kayttavaa henkila, jonka fyysiset
tai psyykkiset taidot ovat heikentyneet. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

»  Ala kayta tuotetta ollessasi vasynyt tai sairas tai jos
olet alkoholin, huumaavien aineiden tai laakkeiden
vaikutuksen alaisena. Niilld on negatiivinen vaikutus
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi ja kehosi
hallintaan.

+  Ala kayta tuotetta, jos se on viallinen.

« A3 tee tuotteeseen muutoksia tai kayta tuotetta,
mikali epailet jonkun muun muuttaneen sita.

Tyébalueen turvallisuus

A

« Poista tydskentelyalueelta oksat, risut ja kivet ennen
tuotteen kayttamista.

« Teravarustukseen osuvat esineet sinkoutuvat
edelleen ja voivat siten aiheuttaa vahinkoa ihmisille
ja esineille. Pida sivulliset ja elaimet turvallisen
valimatkan paassa tuotteesta.

+  Ala koskaan kéayta tuotetta huonolla s&élla
esimerkiksi sumussa, sateessa, kovassa tuulessa,
ankarassa pakkasessa tai ukkosella. Tuotteen

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.
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kayttdminen huonolla saalla tai kosteissa tai marissa
olosuhteissa on raskasta. Huono saa voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kuten liukastumisvaaran.

« Varo henkil6ita, esineita ja tilanteita, jotka voivat
estaa tuotteen turvallisen kayton.

« Varo esteitd, kuten juuria, kivia, risuja, kuoppia ja
ojia. Pitkén ruohon seassa voi olla esteita.

* Ruohon leikkaaminen rinteissa voi olla vaarallista.
Ala kéyta tuotetta rinteessa, jonka kaltevuus on yli
15°.

« Kayta tuotetta sivusuunnassa rinteeseen nahden.
Ala kayta tuotetta pystysuunnassa.

« Ole varovainen lahestyessasi piilossa olevia kulmia
ja esineitd, jotka estavat nakyvyyden.

Tydturvallisuus

A

« Kayta tata tuotetta ainoastaan nurmikoiden
leikkaamiseen. Tuotteita ei saa kayttda muihin
kayttotarkoituksiin.

» Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso
Henkilokohtainen suocjavarustus sivulla 123.

+  Ala koskaan kéynnistid moottoria suljetussa tilassa
tai 1ahella herkasti syttyvia materiaaleja. Moottorin
pakokaasu on kuumaa ja se voi sisaltaa kipindita,
jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

«  Ala kéyta tuotetta, ellei sen teraa ja kaikkia suojuksia
ole kiinnitetty asianmukaisesti. Virheellisesti
kiinnitetty terd saattaa irrota ja aiheuttaa
henkildvahinkoja.

« Varmista, ettei terd osu kiviin ja juuriin. Tdma voi
vaurioittaa teraa, ja kampiakseli voi vaantya.
Vaantynyt akseli aiheuttaa voimakasta tarinaa.
Talléin on erittdin suuri riski, etta tera irtoaa.

« Jos terd osuu esineeseen tai alkaa tarista, pysayta
tuote valittdmasti. Irrota sytytyskaapeli
sytytystulpasta. Tarkista tuote vaurioiden varalta.
Korjaa vauriot tai teeté korjausty6t valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

+  Ala koskaan liitd moottorin jarrukahvaa pysyvasti
kahvaan moottoria kdynnistettaessa.

« Aseta tuote kiintedlle, tasaiselle alustalle ja kdynnista
se. Varmista, ettei terd pdase osumaan maahan tai
mihink&an esineeseen.

« Ole aina tuotteen takana kayttaessasi sita.

« Pida kaikki renkaat maassa ja molemmat katesi
tydntbaisalla kayttaessasi tuotetta. Pida katesi ja
jalkasi poissa pydrivien terien laheisyydesta.

« Al kallista tuotetta moottorin kaynnistyksen aikana.

« Ole varovainen vetaessasi tuotetta taaksepain.

+ Al koskaan nosta tuotetta moottorin kdynnistyksen
aikana. Jos tuotetta taytyy nostaa, sammuta ensin
moottori ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

«  Ala kavele taaksepain kiyttaessasi tuotetta.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

+ Sammuta moottori, kun siirrét tuotteen ruohottoman
alueen yli, esimerkiksi ylittdessasi sora-, kivi- tai
asfalttipolkuja.

+  Al3 juokse tuotteen kanssa, kun moottoria
kaynnistetaan. Kavele aina, kun kaytat tuotetta.

+ Sammuta moottori ennen kuin muutat
leikkuukorkeutta. Ald koskaan tee s&&téja moottorin
kaydessa.

+  Ala koskaan jata laitetta iiman valvontaa moottorin
kaydessa. Sammuta moottori ja varmista, ettei
teravarustus pyori.

Turvallisuusohjeet kaytt6a varten

Henkildkohtainen suojavarustus

A

* Henkildkohtaiset suojavarusteet eivat poista
tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventavat vammoja
onnettomuustilanteessa. Anna jalleenmyyjan auttaa
oikeiden varusteiden valinnassa.

+ Kayta kestavia luistamattomia saappaita tai kenkia.
Ala kéyta avonaisia jalkineita tai kulje paljain jaloin.

» Kayta vahvakankaisia, pitkia housuja.

» Kayta suojakasineita tarvittaessa, esimerkiksi
terdvarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

Tuotteen turvalaitteet

A

+ Al kayta konetta, jos jokin sen turvalaitteista on
rikki.

* Tarkasta turvalaitteet sdannéllisesti. Jos
turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

Leikkuusuojus

» Tarkista leikkuusuojus vaurioiden, kuten halkeamien,
varalta.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akku tuottaa tehon sahkokaynnistykseen ja on samalla
turvalaite, joka estaa tahattoman kaynnistyksen. Irrota
akku, kun et kayta tuotetta tai kun jatat tuotteen ilman
valvontaa.

VAROITUS: Viallinen akku heikentaa
tuotteen turvallisuutta. Kayta vain
valmistajan hyvaksymaa akkua.
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Moottorin jarrukahva

Moottorin jarrukahva pysayttéad moottorin. Kun moottorin
jarrukahva vapautetaan, moottori pysahtyy ja
vetojarjestelma kytkeytyy pois kaytdsta.

Tarkista moottorijarru kaynnistamalla moottori ja
vapauttamalla sitten moottorin jarrukahva. Jos moottori
ei pysaéhdy 3 sekunnissa, anna valtuutetun Husqvarna-
huoltoliikkeen s&atéda moottorijarru.

(Kuva 22)

Kéynnistyksenesto

LC 347VI, LC 353VI -mallissa moottorin jarrukahvaa
kaytetdan myos kaynnistysmoottorin kdynnistysvipuna.
Tarkista kdynnistyksenesto ja varmista, etta se estaa
kaynnistysmoottorin toiminnan.

1. Veda kaynnistysvipua kahvaston (B) suuntaan.
Kéynnistyksenesto pysayttaa liikkeen.
Ty6nna kadynnistyksenestoa oikealle (A).(Kuva 23 )

Vapauta kaynnistyksenesto ja varmista, etta se
palaa alkuasentoonsa.

Aanenvaimennin

Aanenvaimennin pitd danitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain.

Ala kayta konetta, jos &&nenvaimennin on vaurioitunut
tai puuttuu kokonaan. Viallinen &anenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.

Tarkista 4anenvaimennin saanndllisesti vaurioiden
varalta ja varmista, ettd se on kiinnitetty oikein.

HUOMAUTUS: Adnenvaimennin on erittain
kuuma kayton aikana, heti kayton jalkeen ja
moottorin kdydessa joutokayntinopeudella.
Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai
kaasujen lahistolla, jotta et aiheuta tulipaloa.

A

Polttoaineturvallisuus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

Ala kaynnista laitetta, jos sen paalld on polttoainetta
tai moottoriéljya. Poista ylimaaradinen polttoaine tai
0Oljy ja anna laitteen kuivua.

Jos olet laikyttanyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda

vaatteet heti.

« Varo, ettei iholle paase polttoainetta, silla se voi
aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta,
pese se pois vedelld ja saippualla.

+  Ala kaynnista laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista

moottori sdanndllisesti vuotojen varalta.

« Kasittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvaa
ja kaasut ovat rajahdysherkkia, mika voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman.

« Al hengita polttoainehdyryja, sillé ne voivat
aiheuttaa vamman. Varmista, etta ilmanvirtaus on
riittava.

+  Ala tupakoi polttoaineen tai moottorin Ihistéll&.

+ Al sijoita Iampimia esineité polttoaineen tai
moottorin lahelle.

+ A3 lisda polttoainetta, kun moottori on kaynnissa.

« Varmista ennen polttoaineen lisdamista, etta
moottori on jaahtynyt.

« Ennen kuin lisaat polttoainetta, avaa
polttoainesailion korkki hitaasti ja vapauta paine
varovasti.

+ Ala lisda polttoainetta moottoriin sisatilassa. Jos
ilmanvirtaus ei ole riittava, tukehtuminen tai
hiilimonoksidin hengittdminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman.

« Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmatdn kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

« Siirra tuote ennen kaynnistysté vahintdan 3 metrin
(10 jalan) paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

+  Ala lisaa sailioon likaa polttoainetta.

Turvaohjeet huoltoa varten

A

* Moottorin pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia, joka
on hajuton, myrkyllinen ja erittéin vaarallinen kaasu.
Ala k&ynnisté moottoria sisalla tai suljetuissa tiloissa.

« Jos tuotetta taytyy huoltaa, sammuta ensin moottori
ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta. LC 347VI,
LC 353VI -mallia kaytettdessa myds akku on
irrotettava.

« Kayta suojakasineita huoltaessasi teravarustusta.
Tera on erittdin terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

« Lisavarusteet ja muut kuin valmistajan hyvaksymat
muutokset tuotteeseen voivat aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman. Al4 tee tuotteeseen
muutoksia. Kayta vain valmistajan hyvaksymia
lisdvarusteita.

« Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja
saannollisesti, tapaturmien ja tuotteen
vaurioitumisen vaara kasvaa.

* Huolla tuote ainoastaan kayttéohjekirjassa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki muut
huoltotoimet on tehtava valtuutetussa Husqvarna-
huoltoliikkeessa.

« Anna valtuutetun Husqvarna-huoltoliikkeen huoltaa
tuote saanndllisesti.

« Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.
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Asentaminen

Johdanto

A

Tyéntdaisan asentaminen

Irrota alemmat nupit.

VAROITUS: Ennen kuin kokoat tuotteen, lue
turvallisuutta koskeva luku. LC 347VI,

LC 353VI -mallia kaytettdessa myds akku on
irrotettava.

2. Liu'uta nupit urien alaosaan tuotteen molemmin
puolin.(Kuva 24 )

3. Aseta kahvan korkeus jompaankumpaan
kaytettavissa olevista asennoista.

4. Liu'uta nuppeja yléspéin kahvaa kohti, kunnes ne
pysahtyvat ja kuulet naksahduksen.(Kuva 25 )

5. Kirista nupit huolellisesti.

Tuotteen asettaminen kuljetusasentoon

Irrota alemmat nupit.

2. Liu'uta nupit urien alaosaan tuotteen molemmin
puolin.(Kuva 26 )

3. Taita kahva eteen.(Kuva 27 )

Tuotteen asettaminen kayttbasentoon

1. Taita kahva pystyasentoon.(Kuva 28 )

2. Liu'uta nuppeja yldspéin kahvaa kohti, kunnes ne
pysahtyvat ja kuulet naksahduksen.(Kuva 29 )

3. Kirista nupit huolellisesti.

Ruohonkerajan asentaminen

1. Kiinnité ruohonkeraajan kehys keruupussiin niin, etta
pussin jaykka osa on alhaalla. Pida kehyksen kahva
keruupussin ylapuolella.(Kuva 30 )

2. Kiinnita ruohonkeraajan kehyksen alaosa
ruohonkeraajéan alaosassa olevaan uraan.

3. Kiinnité keruupussi ruohonkeraajan runkoon
kiinnikkeilla.(Kuva 31))

Nosta takasuojus ylos.

Kiinnitd ruohonkeraaja rungon yléreunaan.
6. Aseta ruohonkeraajan alempi osa ruohon

ulosheittokanavaan.(Kuva 32 )
Silppurin tulpan asentaminen
(lisévaruste)

1. Nosta takasuojus yl6s ja irrota ruohonkeraaja.

2. Aseta silppurin tulppa ruohonkerajan
ulosheittokanavaan.(Kuva 33 )

3. Vaihda teran tilalle silppurisarjan mukana toimitettu
silppuritera. Katso Terdn vaihtaminen sivulla 128.
Ruohon leikkaaminen ilman kiinnitettya

ruohonkeraajaa tai silppurin tulppaa

* Nosta takasuojus ylI6s ja irrota ruohonkeraaja.

» Jos silppurin tulppa ja silppuamistera on kiinnitetty,
irrota ne.

» Sulje takasuojus ennen laitteen kayttamista.

Kun kaytat laitetta, ruohosilppu purkautuu takasuojuksen
alle.

Toiminta

Johdanto

A

Ennen tuotteen kayttd6a

1. Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisaltdmat ohjeet.

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarréat sen sisallén, ennen
laitteen kayttamista.

2. Tutki terévarustus ja varmista, ettd se on kiinnitetty
ja sadadetty asiamukaisesti. Katso Terdvarustuksen
tarkistaminen sivulla 127.

3. Tayta polttoainesiilid. Katso Polftoaineen liséaminen
sivulla 125.

4. Lisaa oljysailioon oljya ja tarkista oljytaso. Katso
Oljyn méérén tarkistaminen sivulla 128.

Polttoaineen lisddminen

Kayta ymparistéa sdastavaa bensiinia tai
alkylaattibensiinia, jos niité on saatavilla. Jos ymparistoa
saastavaa bensiinia tai alkylaattibensiinia ei ole
saatavilla, kayta lyijytdnta tai lyijyllista laatubensiinia,
jonka oktaaniluku on vahintaan 90.

A

HUOMAUTUS: Al3 kayta bensiinid, jonka
oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON (87
AKI). Se voi vaurioittaa laitetta.
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1. Vapauta polttoainesailiésta painetta avaamalla
polttoainesailion korkki hitaasti.

2. Kaada polttoainesailidon hitaasti polttoainetta. Jos
oOljya laikkyy, pyyhi 6ljy pois liinalla ja anna
Oljyjadmien kuivua.

Pyyhi polttoainesailion korkin ympéristé puhtaaksi.

Kirista polttoainesailidn korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmaton kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

5. Siirra tuote ennen kaynnistysté vahintdan 3 metrin
(10 jalan) paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

Leikkuukorkeuden asettaminen
Leikkuukorkeuden saaddssa on 6 tasoa.

1. Véhenna leikkuukorkeutta siitdmalla
leikkuukorkeuden saatdvipua taaksepain.

2. Lisaa leikkuukorkeutta siirtdmalla leikkuukorkeuden
saatdvipua eteenpain.(Kuva 34 )

HUOMAUTUS: Al4 aseta leikkuukorkeutta
liian alhaiseksi. Jos ruohikon pinta ei ole
tasainen, terat voivat osua maahan.

A

Tuotteen kaynnistdminen

» Varmista, etta sytytyskaapeli on liitettyna
sytytystulppaan.

Manuaalinen kaynnistys (ei malleissa

LC 347VI, LC 353VI)

1. Malleille LC 247, LC 247S: Paina polttoainepumppua
viisi kertaa, kun kdynnistat laitteen ensimmaisen

kerran. Kun kéynnistat laitteen myéhemmin moottori
kylméana, paina polttoainepumppua kolme kertaa.

Seiso laitteen takana.

Pida moottorin jarrukahvaa kahvastoa vasten.(Kuva
35)

Pitele kaynnistysnarun kahvaa oikealla kadellasi.

5. Veda kaynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet
hieman vastusta.

6. Kaynnista moottori vetamalla voimakkaasti.

VAROITUS: Al3 kiedo kéynnistysnarua
katesi ympairille.

A

Séhkdkaynnistys (LC 347VI, LC 353VI)

1. Varmista, ettd akku on kytkettyna ja ladattu. Katso
Akun kdynnistaminen sivulla 128.

Kiinnitd akku moottoriin.(Kuva 36 )
3. Tydnna kdynnistyksenestoa oikealle (A).

4. Kaynnista kdynnistysmoottori vetamalla
kaynnistysvipua (B) kahvastoa vasten.
Kéaynnistysmoottori sammuu, kun kone kdynnistyy.
(Kuva 37)

Vetojérjestelman kayttdminen pyorilla

* Malleille LC 247S, LC 247SP: Veda vetojarjestelman
sankaa kahvaston suuntaan.(Kuva 38 )

* Malleille LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Kaynnista vetojarjestelméan kayttaminen pyorilla
kahvan vasemmalla puolella olevalla nopeuden
saatovivulla. Kasvata nopeutta siirtdémalla nopeuden
saatbvipua eteenpain ja hidasta nopeutta vetamalla
sita taaksepain.(Kuva 39 )

« Ennen kuin vedat tuotetta taaksepain, kytke
vetojarjestelma pois kaytdsta ja tydnna tuotetta
eteenpain noin 10 cm.

«  Kytke vetojarjestelma pois kaytosta vapauttamalla
vetojarjestelman sanka esimerkiksi 1ahestyessasi
estetta.

Laitteen pysayttdminen

« Pysayta moottori vapauttamalla moottorin
jarrukahva.

Akun irrottaminen

Esta moottorin tahaton kaynnistyminen irrottamalla
LC 347VI, LC 353VI -leikkurin akku, kun leikkuria ei
kayteta.

1. Paina lukituspainikkeita (A) ja veda akku ulos.(Kuva
40)

Hyvan tuloksen saavuttaminen

Kayta aina hyvin teroitettua teraa. Tylsa tera leikkaa
epatasaisesti ja ruohosta tulee keltaista leikatun
pinnan kohdalta. Hyvin teroitettu tera kayttaa myos
tylséa terad vahemman energiaa.

+  Ala leikkaa enempaa kuin 1/3 ruohon pituudesta.
Aseta leikkuukorkeus ensimmaisella leikkuukerralla
korkeaksi. Tutkittuasi leikkuutuloksen voit laskea
leikkuukorkeuden haluamallesi tasolle. Jos ruoho on
erittéin pitkaa, kulje hitaasti ja leikkaa nurmikko
tarvittaessa kaksi kertaa.

* Leikkaa joka kerta eri suuntiin, jotta nurmikkoon ei
tule raitoja.
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Huolto

Johdanto

Huoltokaavio

VAROITUS: Ennen minkaéanlaisten
huoltotdiden aloittamista sinun on luettava
turvallisuutta kasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon.

Kaikkiin tuotteelle tehtaviin huolto- ja korjaustdihin
tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, etté tuotteemme
huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos
jalleenmyyjasi ei ole huoltoliike, pyyda jélleenmyyjaa
neuvomaan lahin huoltoliike.

VAROITUS: Kun kaytossasi on LC 347VI,
LC 353VI -malli, irrota akku aina ennen

huolto-, korjaus- ja puhdistustoimenpiteita.

Huoltovalit on laskettu tuotteen paivittaisen kayton
perusteella. Valit voivat muuttua, jos tuotetta ei kayteta
paivittain.

Saat lisatietoja tahtimerkilla (*) merkityisté huolloista
kohdasta Tuotteen turvalaitteet sivulla 123.

Huolto

Kuukau-

Paivittain | Viikoittain sittain

Tee yleistarkastus

Tarkista dljytaso

Puhdista tuote

Tarkista teravarustus

Tarkista leikkuusuojus ja suojus*

Tarkista moottorin jarrukahva*

Tarkista akku*

X | X[ X| X[ X[ X] X

Tarkista adnenvaimennin*

Tarkista sytytystulppa

Vaihda 6ljy (ensimmaisten 5 kayttétunnin jalkeen ja sitten 50 kayttdtunnin valein)

Vaihda ilmansuodatin (50 kayttétunnin jalkeen)

Tarkista polttoainejarjestelma

Yleistarkastus

« Varmista, etta tuotteen kaikki ruuvit ja mutterit on
kiristetty.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

« Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.

« Varmista, ettei moottorin yldosassa sijaitseva
ilmanottoaukko ole tukkeutunut.

+ Al kayta laitteen puhdistamiseen painepesuria.

« Jos kaytat tuotteen puhdistamiseen vetta, ala
suihkuta vettd suoraan moottoriin.

Leikkuusuojuksen sisédpinnan
puhdistaminen

1. Tyhjenna polttoainesailio.
2. Aseta tuote kyljelleen dédnenvaimennin alaspain.

HUOMAUTUS: Jos tuote asetetaan
ilmansuodatin alaspain, moottori saattaa

vaurioitua.

3. Pese leikkuusuojuksen sisapinta vesiletkulla.

Teravarustuksen tarkistaminen

VAROITUS: Esta tuotteen tahaton
kaynnistyminen irrottamalla sytytyskaapeli
sytytystulpasta.

VAROITUS: Kéyta suojakasineita
huoltaessasi terdvarustusta. Tera on erittdin
terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

1. Tutki terdvarustus vaurioiden tai halkeamien varalta.
Vaurioitunut terévarustus on aina vaihdettava.
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2. Tarkista, onko tera vaurioitunut tai tylsa.

Huomautus: Tera on tasapainotettava oikein teroituksen
jalkeen. Anna huoltoliikkeen teroittaa, vaihtaa ja
tasapainottaa tera. Jos osut esteeseen niin, etta tuote
pysahtyy, vaihda vaurioitunut terd. Anna huoltoliikkeen
arvioida, voiko teran teroittaa vai onko se vaihdettava.

Teran vaihtaminen

Lukitse tera puukiilalla.(Kuva 41')

Irrota terapultti.

Irrota terd.

Tutki teran tuki ja terapultti vaurioiden varalta.

Tutki kampiakseli ja varmista, ettei se ole vaantynyt.

I

Asenna uusi tera siten, etta teran kulmikkaat paat
osoittavat leikkuusuojuksen suuntaan.(Kuva 42 )

7. Varmista, etté terd on kohdistettu moottorin akselin
keskiosan kanssa.

8. Lukitse tera puukiilalla. Kiinnité jousialuslevy
paikalleen ja kirista pultti ja aluslevy momenttiin 70
Nm.(Kuva 43)

9. Pydrita terda kasin ja varmista, etta se pyorii
vapaasti.

VAROITUS: Kayta tyérukkasia. Teré on
erittdin terava ja aiheuttaa helposti
haavoja.

A

10. Testaa teraa kaynnistamalla tuote. Jos tera ei ole
kiinnitetty asianmukaisesti, tuote tarisee tai sen
leikkuutulos ei ole tyydyttava.

Olijyn maaran tarkistaminen

HUOMAUTUS: Liian alhainen &ljytaso voi
vaurioittaa moottoria. Tarkista 6ljytaso
ennen kuin kaynnistat tuotteen.

A

Aseta tuote tasaiselle alustalle.
Irrota polttoainesailion korkki ja mittatikku.
Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.

A

Tydénna mittatikku kokonaan 6ljysailiéon, jotta saat
Oljytasosta oikean kuvan.

Poista mittatikku.

6. Tarkista dljytaso mittatikusta.

o

7. Jos odljytaso on alhainen, lisdd moottoridljya ja
tarkista dljytaso uudelleen.

Moottoridljyn vaihtaminen

VAROITUS: Moottoridljy on erittdin kuumaa
moottorin sammuttamisen jalkeen. Anna
moottorin jadhtya ennen kuin valutat
moottoridljyn pois moottorista. Jos
moottoridljya joutuu iholle, pese 6ljy pois
vedelld ja saippualla.

A

Kayta tuotetta, kunnes polttoainesailié on tyhja.
Irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

Irrota polttoainesailion korkki.

Aseta tuotteen alle sailio, johon valutat 6ljyn.
Tyhjenna moottoridljy sailidsta kallistamalla tuotetta.

o0 rwN=

Lis&a uutta moottoridljya, jota suositellaan kohdassa
Tekniset tiedot sivulla 130.

7. Tarkista 6liytaso. Katso OJjyn méérén tarkistaminen
sivulla 128.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akku tuottaa tehon sahkdkaynnistykseen ja on samalla
turvalaite, joka estaa tahattoman kaynnistyksen. Irrota
akku, kun et kayta tuotetta tai kun jatat tuotteen ilman
valvontaa.

VAROITUS: Viallinen akku heikentaa
tuotteen turvallisuutta. Kayta vain
valmistajan hyvaksymaa akkua.

Akun kaéynnistaminen

Akku on kaynnistettédva ennen ensimmaista
kayttokertaa.

1. Aseta akku laturiin, katso Akun lataaminen sivulla
128.

2. Odota noin kymmenen sekuntia, kunnes vahintadan
yksi vihred merkkivalo syttyy

3. Kiinnitd akku moottoriin, katso Séhkckdynnistys
(LC 347VI, LC 353VI) sivulla 126.
Akun lataaminen

Jos akun merkkivaloista yksikaan ei pala tai vain yksi
palaa, akku on ladattava. Tyhja akku latautuu tayteen
tunnissa. Akun lataaminen lyhemmissa ajanjaksoissa ei
vaurioita akkua.

1. Aseta akku akkulaturiin.(Kuva 44 )
2. Kytke akkulaturi pistorasiaan, 220 V, 50 Hz.

Akun latauksen tila

Akun LED-naytté Tila
0-25 %

LED 1 vilkkuu

LED 1 palaa, LED 2 vilkkuu 25-50 %

LED 1 ja LED 2 palavat ja LED 3 vilk- | 50-75 %
kuu.

LED 1, LED 2 ja LED 3 palavat, LED | 75-100 %

4 vilkkuu.

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 palavat | Tayteen ladat-

tu
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Akkulaturin merkkivalo

Tila

Tasainen punainen valo

Akku latautuu.

Vilkkuva punainen valo

Akku on liian 1dmmin ja al-
kaa latautua vasta, kun
lampétila on oikea.

Tasainen vihrea valo

Akku on taysin ladattu.

Vilkkuva punainen ja vih-
reé valo

Akku on vaurioitunut ja se
on vaihdettava.

Sytytystulpan tarkistus

A

HUOMAUTUS: Kayta aina suositeltua
sytytystulppaa. Vaara sytytystulpan tyyppi
voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.

Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokayntinopeudella.

Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen

limansuodatin

Pitkdan kaytdssa ollutta iimansuodatinta ei voi koskaan
puhdistaa taysin puhtaaksi. Vaihda ilmansuodatin
saanndllisin valiajoin.

Muissa kuin malleissa LC 247, LC 247S on
paperisuodatin. Malleissa LC 247, LC 247S on
vaahtomuovisuodatin.

Huomautus: Vaurioitunut ilmansuodatin on aina
vaihdettava.

Paperisuodattimen puhdistaminen
Irrota ilmansuodattimen kansi ja paperisuodatin.

2. Napauta suodatinta tasaista pintaa vasten, jotta
kaikki hiukkaset irtoavat.

HUOMAUTUS: Al4 kayta
paperisuodattimen puhdistamiseen
liuotinta tai paineilmaa.

A

3. Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen. Varmista,
ettd ilmasuodatin tulee tiiviisti iimansuodattimen
pidinta vasten.

4. Aseta ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen.
Vaahtomuovisuodattimen puhdistaminen

1. Irrota ilmansuodattimen kansi ja
vaahtomuovisuodatin.

Puhdista vaahtomuovisuodatin vedelld ja saippualla.

3. Huuhtele vaahtomuovisuodatin puhtaalla vedella.

4. Purista vaahtomuovisuodattimesta vesi ja anna
suodattimen kuivua.

voi vaurioittaa vaahtomuovisuodatinta.

A

HUOMAUTUS: Ala kayta paineilmaa. Se

5. Voitele vaahtomuovisuodatin moottoridljylla.

6. Poista ylimaarainen 6ljy painamalla puhdas liina
vaahtomuovisuodatinta vasten.

7. Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen. Varmista,
ettd ilmasuodatin tulee tiiviisti iimansuodattimen
pidinta vasten.

8. Aseta ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen.

sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:
a) Varmista, ettd joutokdyntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, ettd polttoaineseos on oikea.
c) Varmista, ettd ilmansuodatin on puhdas.

* Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea Tekniset
tiedot sivulla 130.(Kuva 45)

» Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
Polttoainejarjestelman tarkistaminen

* Tutki polttoainesailién korkki ja polttoainesailion
korkin tiiviste vaurioiden varalta.

* Tutki polttoaineletku vuotojen varalta. Jos
polttoaineletku on vaurioitunut, vaihdata se
huoltoliikkeessa.

Kytkinjohdon s&atédminen

Jos vetojarjestelma alkaa tuntuu hitaalta, kytkinjohtoa on
saadettava.

1. Voit liséta vetojarjestelman nopeutta kdantamalla
saatdruuvia vastapaivaan.

Huomautus: Jos vetojarjestelma on kytkettyna, kun
et veda vetojarjestelmén sangasta, johtoa on
pidennettava.

2. Voit pidentaa johtoa ja vahentaa vetojarjestelmén
nopeutta kaantdmalla saatéruuvia myoétapaivaan.
(Kuva 46 )

Jos vetojarjestelma tuntuu hitaalta séadoén jalkeen,
vaihdata vetohihna valtuutetussa huoltoliikkeessa.
Kytkinjohdon s&&taminen séadettéva
nopeutta varten (LC 347V, LC 347VI,
LC 353V, LC 353VI)

Jos moottori on ka@ynnissa, eika hitainta nopeutta voi
kayttda, nopeuden sdadinté on saadettava.

1. Voit lisata vetojarjestelman nopeutta kdantamalla
saatdruuvia vastapaivaan.

Huomautus: Jos vetojarjestelma on kytkettyna, kun
et kdytd nopeudensaadintd, johtoa on pidennettava.
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2. Voit pidentaa johtoa ja vahentaa vetojarjestelméan Jos vetojarjestelma tuntuu hitaalta s&adon jalkeen,

nopeutta kdantadmalla saatéruuvia myotapaivaan. vaihdata vetohihna valtuutetussa huoltoliikkeessa.
(Kuva 47)

Kuljettaminen, sailyttaminen ja havittdminen

Kuljetus ja séilytys «  Sailyta tuotetta kuivassa paikassa, jossa lampdatila ei

laske pakkasen puolelle.
Kun sailytat ja kuljetat tuotetta ja polttoainetta, e
varmista, ettei tuote vuoda polttoainetta tai Havittaminen
polttoainehdyrya. Esimerkiksi séhkolaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli
voivat aiheuttaa tulipalon.
Kéyta polttoaineen séilytyksessa ja kuljettamisessa
aina hyvaksyttyja polttoainesailioita.
Tyhjenna tuotteen polttoainesailid, jos varastoit
tuotteen pitkaksi ajaksi. Havita polttoaine viemalla se
asianmukaiseen kerdyspisteeseen.
Valta onnettomuudet ja tuotteen vaurioituminen
kiinnittamalla tuote turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
Sailyta tuotetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja
asiattomat henkil6t eivat paase.

* Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja
saadoksia.
Havita kaikki kemikaalit, kuten moottoridljy ja
jaatymisenestoaine viemalla ne huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen kerayspisteeseen.
Kun tuote tulee elinkaarensa paahan, havita tuote
lahettamalla se Husqvarna-jalleenmyyjalle tai
kierréatyspisteeseen.
Toimita akku huoltoliikkkeeseen tai vie se kaytettyjen
akkujen kerayspisteeseen.

Tekniset tiedot

| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Moottori
Tuotemerkki Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Iskutilavuus, cm3 125 125 140 163
Nopeus, r/min 2 900 2900 2900 2 800
Moottorin nimellisteho, kw 81 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
Sytytysjarjestelma
Sytytystulppa Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Karkivali, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Polttoaine-/voitelujarjestelma
Polttoaine, lyijytdn, oktaaniluku va- 90 90 90 90
hintaan
Polttoainesailion tilavuus, litraa 0,8 0,8 0,8 1,0
Oljyséilién tilavuus, litraa 0,5 0,5 0,5 0,5
Moottoriéljy 82 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

81 Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen
nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kéyttdnopeudesta, ymparistdn olo-
suhteista ja muista arvoista.

82 Kayta vahintaan laatuluokituksen SF, SG, SH tai SJ moottoriéljya. Tarkista viskositeetti moottorin valmistajan
kayttdoppaassa olevasta viskositeettikaaviosta ja valitse sopiva viskositeetti ulkolampétilan perusteella.
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| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P | L2538
Paino
Sailiot tyhjing, kg | 27,5 | 29,5 | 30,0 | 32,4
Melupaastst 83
Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 96 96 94 96
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 96 96 96 97
Aanitasot 8
Aanenpainetaso kayttajan korvan ta- | 85 85 84 85
salla, dB(A)
Tarinatasot 85
Kahva, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Terélaite
Leikkuukorkeus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Leikkuuleveys, mm 470 470 470 530
Tera Keruu Keruu Keruu Keruu
Tuotenumero 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Ruohonkeraajan tilavuus, litraa 55 55 55 60
Veto
Nopeus, km/h - 4 4 4
Aloitus
Sé&hkokaynnistys Ei Ei Ei Ei
Akku - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Moottori
Tuotemerkki Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Iskutilavuus, cm?3 163 163 163 163
Nopeus, r/min 2900 2900 2 800 2 800
Moottorin nimellisteho, kW 86 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800

83
84

nen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).

85

(vakiopoikkeama) on 0,2 m/s2.
86

Melup&astd ymparistdon &anentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
Aanenpainetaso standardin ISO 5395 mukaan. Adnenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastolli-

Térinataso standardin ISO 5395 mukaan. Tarinatasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta

Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen

nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kayttdnopeudesta, ymparistén olo-

suhteista ja muista arvoista.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Sytytysjarjestelma
Sytytystulppa Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Karkivali, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Polttoaine-/voitelujérjestelma
Polttoaine, lyijytdn, oktaaniluku va- 90 90 90 90
hintédan
Polttoainesailion tilavuus, litraa 1,0 1,0 1,0 1,0
Oljysailién tilavuus, litraa 0,5 0,5 0,5 0,5
Moottoriéljy 87 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Paino
Sailiot tyhjina, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Melupaastote®
Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 95 95 96 96
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 96 96 97 97
Aanitasot®®
Aanenpainetaso kayttajan korvan ta- | 84 84 85 85
salla, dB(A)
Tarinatasot®°
Kahva, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Teralaite
Leikkuukorkeus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Leikkuuleveys, mm 470 470 530 530
Terd Keruu Keruu Keruu Keruu
Tuotenumero 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Ruohonkeragjan tilavuus, litraa 55 55 60 60
Veto
Nopeus, km/h | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 | 2,850 2,85,0
Aloitus
Sahkskaynnistys | Ei | Kylla | Ei Kyl

87 Kéayta vahintaan laatuluokituksen SF, SG, SH tai SJ moottoriéljya. Tarkista viskositeetti moottorin valmistajan
kayttdoppaassa olevasta viskositeettikaaviosta ja valitse sopiva viskositeetti ulkolampétilan perusteella.

88 Melupaastd ympéristédn danentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

89 Aanenpainetaso standardin ISO 5395 mukaan. Aanenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastolli-
nen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).

% Tarinataso standardin ISO 5395 mukaan. Tarinatasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta

(vakiopoikkeama) on 0,2 m/s2.
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LC 347V

LC 347VI

LC 353V

LC 353Vl

Akku

Li-ion,
10,8V /15,7 Wh

Li-ion,

10,8 V/ 15,7 Wh
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-36-146500, vakuuttaa, etta ruohonleikkurit
Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V ja LC 353VI alkaen
sarjanumerosta 2016xxxxxxx ovat seuraavien
NEUVOSTON DIREKTIIVIEN mukaisia:

« 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

*  26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkdémagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Melupaéastoja koskevat tiedot 18ytyvat luvusta Tekniset
tiedot.

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Ylia luetellut standardit ovat standardien uusimmat
julkaistut versiot, mikali muuta ei ole ilmoitettu.

limoitettu tarkastuslaitos: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on
julkaissut raportteja vaatimustenmukaisuuden
arvioinnista 8. toukokuuta 2000 ulkona kaytettavien
laitteiden melupaastdistéa ymparistdéon annetun
neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Sertifikaattien numerot ovat: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, kehityspaallikké/puutarhatuotteet
(Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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Introduction

Description du produit

Le produit est une tondeuse rotative a pousser. L'herbe
est recueillie dans un collecteur d'herbe. Retirez le
collecteur d'herbe pour permettre I'éjection arriere de
I'nerbe. Fixez un kit de mulching (accessoire) pour
broyer I'nerbe et la transformer en engrais.

Aperc¢u du produit

(Fig. 1)

1. Poignée de frein moteur/Barre de démarrage
(LC 347VI, LC 353VI)

Poignée/Guidon

Antidémarrage (LC 347VI, LC 353VI)

Manette de commande (LC 247S, LC 247SP)
Régulation du régime

Collecteur d'herbe

Couvercle arriére

Manette de réglage de la hauteur

9. Jauge/réservoir d'huile

10. Batterie, dispositif de sécurité (LC 347VI, LC 353VI)
11. Capot de coupe

12. Silencieux

13. Bougie

14. Filtre a air

15. Réservoir de carburant

16. Commande de réglage de la hauteur de coupe
17. Poire d'amorgage (LC 247, LC 247S)

18. Poignée du cable du démarreur (non présente sur
LC 347VI, LC 353VI)

19. Manuel de l'opérateur

Nk

Symboles concernant le produit

AVERTISSEMENT : Une utilisation erronée
ou négligente peut occasionner des
blessures graves, voire mortelles pour

(Fig. 2)) I'utilisateur ou une tierce personne.
Veuillez lire attentivement le manuel
d'utilisation et assurez-vous de bien

(Fig. 3) comprendre les instructions avant utilisation.
Maintenez les personnes et les animaux a

(Fig. 4) une distance suffisante de la zone de travail.

Utilisation prévue

Utilisez le produit pour couper I'herbe dans des jardins
privés. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux.

Coupez le moteur et retirez le cable
d'allumage avant toute réparation ou

(Fig. 5)  opération d'entretien.
(Fig. 6)  Jaugef/filtre a huile
(Fig.7) Attention : projections et ricochets.
Avertissement : lame rotative. Gardez les
(Fig. 8) mains et les pieds éloignés.
Avertissement : piéces rotatives. Gardez les
(Fig. 9) mains et les pieds éloignés.
Ce produit est conforme aux directives CE
(Fig. 10)  en vigueur.
Emissions sonores dans I'environnement
selon la directive de la Communauté
européenne. Les émissions du produit sont
indiquées au chapitre Caractéristiques
(Fig. 11) techniques et sur les autocollants.
(Fig. 12) Rapide.
(Fig. 13) Lent.
(Fig. 14)  Starter.
(Fig. 15) Risque d'explosion.
Les gaz d'échappement du moteur
contiennent du monoxyde de carbone, un
gaz inodore, toxique et trés dangereux. Ne
démarrez pas le moteur en intérieur ou dans
(Fig. 16)  des espaces fermés.
(Fig. 17)  Le produit est fourni sans huile a l'achat.

Remplissez le produit d'huile avant de
(Fig. 18) I'utiliser.
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Effectuez I'appoint de carburant. N'utilisez

(Fig. 19) pas de carburant E85 (85 % d'éthanol).
(Fig. 20)  Surface chaude.
(Fi Déposez l'interrupteur de sécur-
g. ité (batterie) avant de procéder
21 a l'entretien ou de laisser le pro-
) duit hors de votre vue.

Remarque: Les autres symboles/autocollants présents
sur le produit concernent des exigences de certification
spécifiques a certaines zones commerciales.

UEV

AVERTISSEMENT: toute altération du
moteur a pour effet d'annuler 'hnomologation
de type UE de ce produit.

Responsabilité

Conformément a la loi sur la responsabilité du fait des
produits, nous déclinons toute responsabilité pour tout
dommage causé par notre produit si :

« le produit n'est pas correctement réparé ;

* le produit est réparé avec des piéces qui ne
proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas
homologuées par le fabricant ;

« le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient
pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le
fabricant.

« le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien
agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des
remarques sont utilisés pour souligner des parties
spécialement importantes du manuel.

A

AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas
de risque de blessures ou de mort pour
I'opérateur ou les personnes a proximité si
les instructions du manuel ne sont pas
respectées.

REMARQUE: Symbole utilisé en cas de
risque de dommages pour le produit,
d'autres matériaux ou les environs si les
instructions du manuel ne sont pas
respectées.

A

Remarque: Symbole utilisé pour donner des
informations supplémentaires pour une situation
donnée.

Instructions générales de sécurité

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

A

« Ce produit est dangereux s'il est utilisé de maniére
incorrecte ou imprudente. Des blessures graves ou
mortelles peuvent se produire si vous ne respectez
pas les instructions de sécurité.

+ Ce produit génére un champ électromagnétique
durant son fonctionnement. Ce champ peut dans
certaines circonstances perturber le fonctionnement
d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire

le risque de blessures graves ou mortelles, les
personnes portant des implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le fabricant de leur implant
avant d'utiliser ce produit.

« Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens. Si
vous ne savez pas comment faire fonctionner le
produit dans une situation particuliére, ne I'utilisez
pas et contactez votre Husqvarna revendeur avant
de poursuivre.

« N'oubliez pas que l'opérateur sera tenu responsable
des accidents occasionnés a des tiers et a leurs
biens.

« Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous
pouvez lire clairement les avertissements et les
autocollants.

* Ne laissez personne utiliser le produit avant d'avoir
lu et compris le contenu du manuel de I'opérateur.

* Ne laissez pas un enfant utiliser le produit.

* Ne laissez pas une personne utiliser le produit si elle
ne connait pas les instructions.

« Surveillez constamment les personnes aux
capacités physiques ou mentales réduites qui
utilisent ce produit. Un adulte responsable doit étre
présent a tout moment.

« N'utilisez jamais I'appareil si vous étes fatigué ou
malade, ou si vous étes sous I'emprise d'alcool, de
drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif
sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et
votre jugement.

« N'utilisez pas le produit si celui-ci est défectueux.

« Ne modifiez jamais le produit et ne I'utilisez jamais
s'il est susceptible d'avoir été modifié par un tiers.
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Sécurité dans I'espace de travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

Retirez les objets tels que les branches, les brindilles
et les pierres de la zone de travail avant d'utiliser le
produit.

Les objets heurtant I'équipement de coupe peuvent
étre éjectés et causer des blessures ou des dégats
matériels. Maintenez les personnes aux alentours et
les animaux a une distance suffisante du produit.
N'utilisez jamais le produit par mauvais temps, par
exemple en cas de brouillard, de pluie, de vent
violent, de froid intense et de risque d'éclair. Utiliser
le produit par mauvais temps ou dans des
environnements humides est fatigant. Le mauvais
temps peut rendre les conditions de travail
dangereuses : des surfaces peuvent par exemple
devenir glissantes.

Identifiez les éventuels personnes, objets et
situations susceptibles de nuire a la sécurité du
fonctionnement du produit.

Soyez attentif aux obstacles tels que les racines, les
pierres, les brindilles, les fosses et les fossés.
L'herbe haute peut cacher des obstacles.

Il peut étre dangereux de couper I'hnerbe sur des
terrains en pente. N'utilisez pas le produit sur un sol
dont la pente est supérieure a 15°.

Faites fonctionner le produit en travers de la courbe
de la pente, jamais de haut en bas.

Soyez prudent lorsque vous vous approchez de
coins cachés et d'objets qui empéchent d'avoir une
vue dégageée.

Sécurité du travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

Utilisez le produit uniquement pour couper les
pelouses. Il est interdit d'utiliser le produit pour
d'autres travaux.

Utilisez un équipement de protection personnelle.
Consultez la section Equipement de protection
individuelle a la page 137.

Ne démarrez jamais le moteur dans un espace clos
ou a proximité matériaux inflammables. Les gaz
d'échappement du moteur sont trés chauds et
peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer
un incendie.

Faites fonctionner le produit uniquement si la lame et
tous les couvercles sont fixés correctement. Une
lame fixée de maniére inadéquate risque de se
détacher et de causer des blessures personnelles.
Assurez-vous que la lame ne touche pas des objets
tels que des pierres et des racines. Cela peut ne pas
endommager la lame et tordre I'arbre du moteur. Un

arbre tordu génére de fortes vibrations, il y a alors un
risque important que la lame se détache.

* Arrétez immédiatement le produit s'il vibre ou bute
sur un objet. Débranchez le cable d'allumage de la
bougie. Vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Réparez les éventuels dommages ou
demandez a un atelier spécialisé agréé procéder
aux réparations.

+ N'attachez jamais la poignée de frein moteur en
permanence a la poignée de commande quand le
moteur est mis en marche.

* Placez le produit sur une surface stable et plane,
puis lancez-le. Vérifiez que la lame ne touche pas le
sol ou tout autre objet.

* Restez toujours derriére le produit lorsque vous
I'utilisez.

» Faites reposer toutes les roues sur le sol et
conservez vos deux mains sur la poignée lorsque
vous faites fonctionner le produit. Maintenez les
mains et les pieds a distance des lames en rotation.

* N'inclinez pas le produit quand le moteur est mis en
marche.

* Soyez prudent lorsque vous tirez le produit vers
l'avant.

* Ne soulevez jamais le produit quand le moteur est
mis en marche. Si vous devez soulever le produit,
coupez d'abord le moteur et débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

+ Ne marchez pas vers |'arriére lorsque vous utilisez le
produit.

» Arrétez le moteur lorsque vous vous déplacez a
travers des zones exemptes d'herbe, par exemple
des chemins de gravier, de pierre ou d'asphalte.

* Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit et que
le moteur est mis en marche. Vous devez toujours
marcher lorsque vous utilisez le produit.

* Arrétez le moteur avant de modifier la hauteur de
coupe. N'effectuez jamais de réglages pendant que
le moteur tourne.

» Ne quittez jamais le produit des yeux pendant que le
moteur tourne. Arrétez le moteur et assurez-vous
que I'équipement de coupe ne tourne pas.

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

Equipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

L'équipement de protection individuel ne protége pas
complétement des blessures, mais il diminue la
gravité des blessures en cas d'accident. Faites appel
a votre revendeur pour vous aider a sélectionner
I'équipement adéquat.

Portez des bottes ou chaussures antidérapantes a
usage intensif. Ne portez pas de chaussures
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ouvertes et ne soyez pas pieds nus lorsque vous
utilisez le produit.

» Utilisez des pantalons longs et épais.

* Portez des gants de protection en cas de besoin, par
exemple lorsque vous fixez, examinez ou nettoyez
I'équipement de coupe.

Dispositifs de sécurité sur le produit

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

« N'utilisez pas un produit avec des dispositifs de
sécurité défectueux.

» Contrdlez les dispositifs de sécurité réguliérement.
Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez-
en a votre agent d'entretien Husqvarna.

Capot de coupe

* Examinez le capot de coupe pour vous assurer qu'il
ne présente pas de dommages tels que des fissures.

Batterie (LC 347VI, LC 353VI)

AVERTISSEMENT: Une batterie
défectueuse diminue la sécurité du produit.
Utilisez toujours une batterie approuvée par
le fabricant.

La batterie est le dispositif qui donne la puissance au
démarrage électrique. Elle est également un dispositif
de sécurité qui empéche tout démarrage accidentel.
Retirez la batterie lorsque vous n'utilisez pas le produit
ou si vous le laissez hors de votre vue.

Poignée de frein moteur

La poignée de freinage du moteur arréte le moteur.
Lorsque la poignée de frein moteur est relachée, le
moteur s'arréte et I'entrainement est désengagé.

Pour inspecter le frein du moteur, démarrez le moteur,
puis relachez la poignée de freinage du moteur. Si le
moteur ne s'arréte pas au bout de 3 secondes,
demandez a un Husqvarna atelier spécialisé agréé de
régler le frein moteur.

(Fig. 22)

Antidémarrage

Sur le modéle LC 347VI, LC 353VI la poignée de frein
moteur est également utilisée comme une barre de
démarrage pour le moteur du démarreur. Contrélez
I'antidémarrage afin de vous assurer qu'il empéche le
fonctionnement du moteur du démarreur.

1. Tirez la barre de démarrage en direction du guidon
(B). L'antidémarrage arréte le mouvement.

2. Poussez I'antidémarrage vers la droite (A).(Fig. 23 )

3. Relachez I'antidémarrage et assurez-vous qu'il
revient dans sa position initiale.

Silencieux

Le silencieux maintient les niveaux sonores a un
minimum et envoie les gaz d'échappement loin de
I'utilisateur.

N'utilisez pas ce produit si le silencieux est manquant ou
défectueux. Le silencieux est en mauvais état augmente
le niveau sonore et le risque d'incendie.

Examinez le silencieux réguli€rement pour s'assurer
qu'il est correctement connecté et qu'il n'est pas
endommagé.

REMARQUE: Le silencieux devient tres
chaud pendant et apres utilisation et lorsque
le moteur fonctionne au ralenti. Faites
attention a proximité des matériaux
inflammables et/ou des fumées afin d'éviter
tout risque d'incendie.

Sécurité carburant

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

* Ne démarrez pas le produit si du carburant ou de
I'huile moteur a été renversé(e) sur le produit.
Essuyez le carburant/I'huile et attendez que le
produit seche.

Si vous avez renversé du carburant sur vos

vétements, changez de vétements immédiatement.

+  Evitez tout contact de la peau avec le carburant. Le
carburant peut causer des blessures. Si votre peau
entre en contact avec le carburant, lavez les parties
qui ont été en contact avec de I'eau et du savon.

* Ne démarrez pas le produit s'il y a une fuite de
moteur. Vérifiez réguliérement s'il y a des fuites de
moteur.

« Faites attention avec le carburant. Le carburant est
inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut
causer des blessures graves, voire mortelles.

* Ne respirez pas les vapeurs de carburant, elles
peuvent causer des blessures. Assurez-vous que la
ventilation est suffisante.

* Ne fumez pas a proximité du carburant ou du
moteur.

* Ne mettez pas d'objets chauds a proximité du
carburant ou du moteur.

* N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est
allumé.

« Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire
le plein de carburant.

« Avant de faire le plein, ouvrez le bouchon du
réservoir de carburant lentement et relachez la
pression avec précaution.
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* N'ajoutez pas de carburant au moteur dans un
espace intérieur. Un débit d'air insuffisant peut
causer des blessures graves, voire mortelles dues a
une asphyxie ou au monoxyde de carbone.

« Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

« Déplacez le produit a un minimum de 3 m (10 ft) de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

* Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant.

Consignes de sécurité pour I'entretien

A

* Les gaz d'échappement du moteur contiennent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et
tres dangereux. Ne démarrez pas le moteur en
intérieur ou dans des espaces fermés.

« Avant de procéder a I'entretien du produit, arrétez le
moteur et débranchez le cable d'allumage de la

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

bougie. Sur LC 347VI, LC 353V, retirez également
la batterie.

+ Utilisez des gants de protection lorsque vous
procédez a l'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

+ Les accessoires et les modifications apportées au
produit qui ne sont pas approuvés par le fabricant
peuvent causer des blessures trés graves, voire
mortelles. Ne modifiez pas le produit. Utilisez
toujours des accessoires qui sont approuvés par le
fabricant.

« Sil'entretien n'est pas effectué correctement et
réguliérement, le risque de blessures et
d'endommagement du produit augmente.

« Effectuez uniquement les taches d'entretien décrites
dans le présent manuel d'utilisation. Toutes les
autres taches d'entretien doivent étre effectuées par
un Husqvarna atelier spécialisé agréé.

» Demandez a un Husqvarna atelier spécialisé
d'effectuer régulieérement I'entretien du produit.

* Remplacez les pieces endommagées, usées ou
cassées.

Montage

Introduction

A

Pour monter la poignée

Desserrez les boutons inférieurs.

AVERTISSEMENT: Avant d'installer le
produit, consultez le chapitre sur la sécurité.
Sur LC 347VI, LC 353VI, retirez également
la batterie.

2. Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités
inférieures des rainures sur le coté gauche et le coté
droit de la machine.(Fig. 24 )

3. Réglez la hauteur de la poignée selon I'une des deux
positions disponibles.

4. Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre.(Fig. 25 )

5. Serrez fermement les boutons.

Pour régler le produit en position de
transport

Desserrez les boutons inférieurs.

2. Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités
inférieures des rainures sur le c6té gauche et le coté
droit de la machine.(Fig. 26 )

3. Pliez la poignée vers l'avant.(Fig. 27 )

Pour régler le produit en position de
fonctionnement

1. Mettez la poignée en position verticale.(Fig. 28 )

2. Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre.(Fig. 29 )

3. Serrez fermement les boutons.

Pour monter le bac de ramassage

1. Fixez le chassis du collecteur d'herbe au sac a
herbe, la partie rigide du sac étant sur la partie
inférieure. Maintenez la poignée du chéssis sur le
dessus du sac a herbe.(Fig. 30 )

2. Fixez la partie inférieure du chassis du collecteur
d'herbe dans la rainure au bas du collecteur d'herbe.

3. Fixez le sac a herbe au chassis du collecteur d'herbe
a l'aide des clips.(Fig. 31)

Soulevez le capot arriére.

5. Attachez le collecteur d'herbe au bord supérieur du
chassis.

6. Placez la partie inférieure du collecteur d'herbe dans
le canal d'éjection de I'herbe.(Fig. 32)

Pour assembler I'obturateur du broyeur

(accessoire)

1. Relevez le capot arriére et retirez le collecteur
d'herbe.
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2. Placez l'obturateur du broyeur dans le canal
d'éjection.(Fig. 33)

3. Remplacez la lame par la lame de broyeur fournie
dans le kit de mulching. Reportez-vous a la section
Pour remplacer la lame a la page 142.

Pour couper I'herbe sans collecteur

d'herbe ou obturateur du broyeur fixé

* Relevez le capot arriére et retirez le collecteur
d'herbe.

«  Siun obturateur et une lame de broyeur sont
montés, déposez-les.

« Fermez le couvercle arriere avant d'utiliser le produit.

Lorsque vous faites fonctionner le produit, I'herbe
coupée est évacuée sous le couvercle arriére.

Utilisation

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le
produit, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité.

A

Avant d'utiliser le produit

1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et
assurez-vous de bien comprendre les instructions.

2. Examinez I'équipement de coupe pour vous assurer
qu'il est bien fixé et réglé. Consultez la section Pour
inspecter I'équipement de coupe a la page 142.

3. Remplissez le réservoir de carburant. Consultez la
section Pour remplir le réservoir de carburant a la
page 140.

4. Remplissez le réservoir d'huile et contrdlez le niveau
d'huile. Consultez la section Pour contréler le niveau
d'huile a la page 143.

Pour remplir le réservoir de carburant

Si cela est possible, utilisez de I'essence d'alkylate/
écologique. Si vous ne pouvez pas vous procurer de

5. Déplacez le produit a un minimum de 3 m (10 ft) de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Pour régler la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut étre réglée sur 6 niveaux.

1. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'arriére
pour diminuer la hauteur de coupe.

2. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers I'avant
pour augmenter la hauteur de coupe.(Fig. 34 )

REMARQUE: La hauteur de coupe ne doit
pas étre réglée trop bas. Les lames peuvent
toucher le sol si la surface de la pelouse
n'est pas plane.

A

Pour démarrer le produit

* Assurez-vous que le cable d'allumage est branché
sur la bougie.

Démarrage manuel (non présent sur
LC 347V, LC 353VI)

I'essence d'alkylate/écologique, utilisez I'essence sans
plomb de bonne qualité ou d'essence dont le taux
d'octane n'est pas inférieur a 90.

A

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence avec
un indice d'octane inférieur a 90 RON
(87 AKI). Cela peut endommager le produit.

Ouvrez lentement le couvercle du réservoir de
carburant pour relacher la pression.

Remplissez lentement le réservoir a l'aide d'un bidon
de carburant. Si vous renversez du carburant,
essuyez-le a l'aide d'un chiffon et laissez le
carburant restant sécher.

Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de
carburant.

Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

1.

Pour LC 247, LC 247S : La premiére fois que vous
mettez le produit en marche, appuyez 5 fois sur la
poire d'amorgage. La prochaine fois que vous
démarrez le produit lorsque le moteur est froid,
appuyez 3 fois sur la poire d'amorgage.

Restez derriére le produit.

3. Tenez la poignée de freinage du moteur contre le

guidon.(Fig. 35)
Tenez la poignée du cable du démarreur de votre
main droite.

Tirez lentement sur le cable du démarreur jusqu'a ce
que vous sentiez une certaine résistance.

Tirez avec force pour démarrer le moteur.

A

AVERTISSEMENT: N'enroulez pas le cable
du démarreur autour de votre main.
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Démarrage électrique (LC 347VI, LC 353VI)

1. Assurez-vous que la batterie est activée et chargée.
Consultez la section Pour démarrer la batterie a la
page 143.

2. Fixez la batterie au moteur.(Fig. 36 )
3. Poussez I'antidémarrage vers la droite (A).

4. Tirez la barre de démarrage (B) contre le guidon
pour démarrer le moteur du démarreur. Le moteur
du démarreur s'arréte lorsque le moteur est mis en
marche.(Fig. 37)

Pour appliquer I'entrainement aux
roues

*  Pour LC 247S, LC 247SP : Tirez la manette de
commande en direction du guidon.(Fig. 38 )

*  PourLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI :
Actionnez I'entrainement aux roues a l'aide du levier
de commande de vitesse sur le c6té gauche de la
poignée. Déplacez le levier de commande de vitesse
vers |'avant pour augmenter le régime et vers
I'arriére pour réduire le régime.(Fig. 39 )

« Avant de tirer le produit vers I'arriere, désengagez
I'entrainement et poussez le produit d'environ 10 cm
vers l'avant.

* Relachez la manette de commande pour
désengager I'entrainement, lorsque vous vous
rendez a proximité d'un obstacle par exemple.

Pour arréter le produit

+ Pour arréter le moteur, relachez la poignée de
freinage du moteur.

Pour retirer la batterie

Afin d'éviter tout démarrage accidentel du moteur,
retirez la batterie sur le modéle LC 347VI, LC 353VI
lorsque le produit n'est pas en fonctionnement.

1. Appuyez sur les boutons de blocage (A) et retirez la
batterie.(Fig. 40 )

Obtenir de bons résultats

« Utilisez toujours une lame correctement affatée. Une
lame émoussée produit un résultat irrégulier et
I'herbe jaunira a la surface de la coupe. De plus, une
lame affGtée consomme moins d'énergie qu'une
lame émoussée.

* Ne coupez pas plus d'un tiers de la longueur de
I'herbe. Coupez d'abord avec une hauteur de coupe
élevée. Examinez le résultat et abaissez la hauteur
de coupe a un niveau convenable. Si I'herbe est trés
longue, tondez lentement, et deux fois si nécessaire.

+ Tondez toujours dans différentes directions afin
d'éviter de faire des lignes dans la pelouse.

Maintenance

Introduction

Calendrier de maintenance

AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer des
travaux d'entretien, vous devez lire et
comprendre le chapitre sur la sécurité.

A

Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer
tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.
Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des
services de réparation et d'entretien effectués par des
professionnels. Si votre concessionnaire n'est pas un
atelier spécialisé, demandez-lui des informations a
propos de I'atelier spécialisé le plus proche.

AVERTISSEMENT: Pour le modéle

LC 347VI, LC 353VI, retirez toujours la
batterie avant de procéder a I'entretien, la
réparation ou le nettoyage du produit.

A

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une
utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont
différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Pour les travaux d'entretien suivis d'un astérisque (*),
consultez les instructions dans la section Dispositifs de
sécurité sur le produit a la page 138.

At | lssom. | Uret
aines

Faites une inspection générale X

Inspectez le niveau d'huile X

Nettoyez le produit X

Inspectez I'équipement de coupe X

Examinez le capot de coupe et le capot de protection* X
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Entretien

Au quoti- Toutes Une fois
les sem-

dien . par mois
aines

Inspectez la poignée de freinage du moteur®

Inspectez la batterie*

Inspectez le silencieux*

Inspectez la bougie

lisation)

Changez I'huile (la premiére fois aprés 5 h d'utilisation, puis toutes les 50 h d'uti-

Remplacez le filtre a air (aprés 50 h d'utilisation)

Inspectez le systéme de carburant

Pour faire une inspection générale

« Assurez-vous que les vis et les écrous du produit
sont serrés.

Pour nettoyer la partie extérieure du

produit

« Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'nerbe
et la saleté.

* Assurez-vous que la prise d'air sur le dessus du
moteur n'est pas obstruée.

* N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le
nettoyage du produit.

« Sivous utilisez de I'eau pour nettoyer le produit, ne
projetez jamais d'eau directement sur le moteur.

Pour nettoyer la surface interne du
capot de coupe

1. Videz le réservoir de carburant.
2. Placez le produit sur le coté, silencieux vers le bas.

REMARQUE: Si le produit est posé avec
le filtre a air vers le bas, le moteur peut
étre endommagé.

A

3. Lavez au jet la surface intérieure du capot de coupe.

Pour inspecter I'équipement de coupe

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout
démarrage accidentel, débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

1. Inspectez I'équipement de coupe afin de détecter
d'éventuels dommages ou fissures. Remplacez
toujours un équipement de coupe endommagé.

2. Inspectez la lame pour voir si elle est endommagée
ou émoussée.

Remarque: Il est nécessaire d'équilibrer la lame aprés
I'avoir affatée. Demandez a un centre d'entretien
d'aff(ter, de remplacer et d'équilibre la lame. Si vous
heurtez un obstacle qui entraine l'arrét du produit,
remplacez la lame endommagée. Demandez au centre
d'entretien d'évaluer si la lame peut étre affatée ou si
elle doit étre remplacée.

Pour remplacer la lame
Bloquez la lame avec un bloc en bois.(Fig. 41)
Retirez le boulon de lame.

Retirez la lame.

> wnh =

Examinez le support de lame et le boulon de lame
pour voir s'ils sont endommagés.

5. Examinez |'arbre du moteur pour vous assurer qu'il
n'est pas tordu.

6. Lorsque vous fixez la nouvelle lame, orientez le
tranchant en direction du capot de coupe.(Fig. 42)

7. Assurez-vous que la lame est alignée par rapport au
centre de I'arbre du moteur.

8. Bloquez la lame avec un bloc en bois. Fixez la
rondelle ressort, puis serrez le boulon et la rondelle
a un couple de 70 Nm.(Fig. 43 )

9. Déplacez la lame a la main et vérifiez qu'elle tourne
librement.

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de
protection lorsque vous procédez a
I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures
peuvent survenir facilement.

A
A

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants
de travail épais. La lame est trés
tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

A

10. Démarrez le produit pour tester la lame. Si la lame
n'est pas correctement fixée, le produit vibre ou le
résultat de coupe n'est pas satisfaisant.
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Pour controler le niveau d'huile

REMARQUE: Un niveau d'huile trop bas
peut endommager le moteur. Contrélez le
niveau d'huile avant de démarrer le produit.

A

Placez le produit sur un sol plat.

2. Retirez le bouchon du réservoir d'huile et la jauge
qui y est attachée.

3. Nettoyez I'huile sur la jauge.

Insérez entierement la jauge dans le réservoir d'huile
pour connaitre le véritable niveau d'huile.

Enlevez la jauge.
Inspectez le niveau d'huile sur la jauge.

7. Sile niveau d'huile est bas, faites I'appoint d'huile
moteur et contrélez a nouveau le niveau d'huile.

Pour vidanger I'huile moteur

AVERTISSEMENT: L'huile moteur est tres
chaude juste apres l'arrét du moteur.
Laissez le moteur refroidir avant de vidanger
I'huile moteur. Si vous renversez de I'huile
moteur sur votre peau, nettoyez avec de
I'eau et du savon.

A

1. Faites fonctionner le produit jusqu'a ce que le
réservoir de carburant soit vide.

Débranchez le cable d'allumage de la bougie.
Retirez le bouchon du réservoir d'huile.

Placez un récipient sous le produit pour recueillir
I'huile moteur.

5. Inclinez le produit pour vidanger I'huile moteur dans
le réservoir d'huile.

6. Faites le plein avec de la nouvelle huile moteur du
type recommandé dans Caractéristiques techniques
a la page 145.

7. Contrélez le niveau d'huile. Consultez la section
Pour contrdler le niveau d'huile a la page 143.

Batterie (LC 347VI, LC 353VI)

1. Placez la batterie dans le chargeur fourni Pour
charger la batterie a la page 143.

2. Patientez jusqu'a ce qu’un voyant vert au minimum
s'allume, environ 10 secondes.

3. Fixez la batterie au moteur, consultez la section
Démarrage électrique (LC 347VI, LC 353V]) a la
page 141.

Pour charger la batterie

Si seulement 1 voyant de la batterie s’allume ou si
aucun voyant ne s’allume, il est nécessaire de la
charger. Une batterie vide se charge entierement en
1 heure. Si vous la chargez pendant une période plus
courte, cela n'endommagera pas la batterie.

1. Placez la batterie dans le chargeur de batterie.(Fig.
44)

2. Branchez le chargeur de la batterie a une prise
d'alimentation, 220 V, 50 Hz.

Etat de charge de la batterie

Ecran a DEL sur la batterie Statut

La DEL 1 clignote. 0 %-25 %

La DEL 1 est allumée, la DEL 2
clignote

25 %-50 %

Les DEL 1 et 2 sont allumées, la DEL | 50 %-75 %
3 clignote.

Les DEL 1, 2 et 3 sont allumées, la 75 %-100 %

DEL 4 clignote.

Les DEL 1, 2, 3 et 4 sont allumées Batterie com-
plétement

chargée

Voyant sur la station de la | Statut

batterie

Lumiére rouge fixe La batterie se charge

AVERTISSEMENT: Une batterie
défectueuse diminue la sécurité du produit.
Utilisez toujours une batterie approuvée par
le fabricant.

A

Lumiére rouge clignotante | La batterie est trop
chaude et commencera a
se charger lorsque la tem-

pérature sera correcte

Lumiére verte fixe La batterie est chargée a

fond

La batterie est le dispositif qui donne la puissance au
démarrage électrique. Elle est également un dispositif
de sécurité qui empéche tout démarrage accidentel.
Retirez la batterie lorsque vous n'utilisez pas le produit
ou si vous le laissez hors de votre vue.

Pour démarrer la batterie

Vous devez démarrer la batterie avant la premiére
utilisation.

Lumiére rouge et verte La batterie est endomma-

clignotante

gée et doit étre remplacée

Filtre a air

Un filtre a air ayant servi longtemps ne peut pas étre
complétement nettoyé. Remplacez le filtre a air a
intervalles réguliers.
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Tous les modéles a I'exception de LC 247, LC 247S ont
un filtre en papier. LC 247, LC 247S sont équipés d'un
filtre en mousse plastique.

Remarque: Remplacez toujours un filtre a air
endommagé.

Pour nettoyer le filtre en papier

1.

4,

Retirez le couvercle du filtre a air et le filtre en
papier.

Frappez le filtre contre une surface plane pour en
faire tomber les particules.

REMARQUE: N'utilisez pas de solvant
ou d'air comprimé pour nettoyer le filtre

en papier.

Remettez le filtre a air en place. Veillez a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et le support
du filtre.

Remettez le couvercle de filtre a air en place.

Pour nettoyer le filtre en mousse plastique

1.

8.

Retirez le couvercle du filtre a air et le filtre en
mousse plastique.

Nettoyez le filtre en mousse plastique avec de I'eau
et du savon.

Rincez le filtre en mousse plastique dans de I'eau
propre.

Pressez le filtre en mousse plastique pour en faire
sortir I'eau et laissez-le sécher.

REMARQUE: N'utilisez pas d'air
comprimé. Cela peut endommager le

filtre en mousse plastique.

Lubrifiez le filtre en mousse plastique a l'aide d'huile
moteur.

Appliquez un chiffon propre sur le filtre en mousse
plastique pour retirer I'excédent d'huile.

Remettez le filtre a air en place. Veillez a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et le support
du filtre.

Remettez le couvercle de filtre a air en place.

Pour vérifier la bougie

REMARQUE: Utilisez toujours le type de
bougie recommandé. Un type de bougie

inadéquat peut endommager le produit.

Inspectez la bougie si le moteur manque de
puissance, n'est pas facile a démarrer ou ne
fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au
régime de ralenti.

Afin de réduire le risque de matériaux indésirables
présents sur les électrodes de la bougie, procédez
comme suit :

a) Assurez-vous que le régime de ralenti est
correctement réglé.

b) Assurez-vous que le mélange de carburant est
correct.

c) Assurez-vous que le filtre a air est propre.

« Sila bougie est encrassée, nettoyez-la et vérifiez
que I'écartement des électrodes est correct,
consultez les Caractéristiques techniques a la page
145.(Fig. 45)

* Remplacez la bougie si nécessaire.

Pour examiner le systéme de carburant

» Examinez le couvercle du réservoir de carburant et
le joint du couvercle du réservoir de carburant pour
vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.

« Examinez le tuyau a carburant pour vous assurer
qu'il n'y a pas de fuite. Si le tuyau a carburant est
endommagé, demandez a un atelier spécialisé de le
remplacer.

Pour régler le cable d'embrayage

Lorsque I'entrainement ralentit, vous devez régler le
cable d'embrayage.

1. Pour augmenter la vitesse d'entrainement, tournez la
vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Remarque: Si I'entrainement est engagé alors que
vous ne tirez pas la manette de commande, vous
devez allonger le céble.

2. Pour allonger le cable et diminuer la vitesse
d'entrainement, tournez la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d'une montre.(Fig. 46 )

Si I'entrainement ralentit malgré ces modifications,
demandez a un atelier spécialisé agréé de remplacer la
courroie d'entrainement.

Pour régler le cable d'embrayage pour

la vitesse réglable (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Si le moteur est démarré et que la vitesse la plus faible
ne peut pas étre engagée, il est nécessaire de régler la
commande de vitesse.

1. Pour augmenter la vitesse d'entrainement, tournez la
vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Remarque: Si I'entrainement est engagé alors que
vous n'utilisez pas la commande de vitesse, vous
devez allonger le cable.

2. Pour allonger le cable et diminuer la vitesse
d'entrainement, tournez la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d'une montre.(Fig. 47 )
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Si I'entrainement ralentit malgré ces modifications,
demandez a un atelier spécialisé agréé de remplacer la
courroie d'entrainement.

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport et stockage

* Pour le stocker et transporter le produit et le

carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite ou de

vapeurs. Les étincelles ou les flammes nues
produites par exemple par des appareils électriques
ou chaudiéres peuvent provoquer un incendie.

« Utilisez uniqguement des récipients homologués pour

le transport et le stockage de carburant.

« Videz le réservoir de carburant avant de remiser le
produit pendant une longue période. Mettez le
carburant au rebut dans une déchetterie appropriée

« Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter

tout dommage ou accident.

« Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin
que des enfants ou personnes qui ne sont pas
autorisées a I'utiliser ne puissent pas y avoir acces.

Conservez le produit dans un endroit sec et a I'abri
du gel.

Mise au rebut

Respectez les consignes locales de recyclage et la
réglementation en vigueur.

Mettez au rebut tous les produits chimiques, tels que
I'huile moteur ou I'antigel, dans un centre d'entretien
ou une déchetterie appropriée.

Lorsque vous n'utilisez plus le produit, renvoyez-le a
un Husqvarnaconcessionnaire ou mettez-le au rebut
dans une déchetterie.

Mettez la batterie au rebut dans un centre d'entretien
ou dans un point de collecte de piles usagées.

Caractéristiques techniques

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Moteur
Marque Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cylindrée, cm3 125 125 140 163
Vitesse, tr/min. 2900 2900 2900 2800
;uissance nominale du moteur, kW | 1,8 & 2 900 1,8a2900 2,1a2900 2,4 22800
Systéme d'allumage
Bougie Champion Champion Champion Champion

QcC12YC QcC12YC Qc12yYC XC92YC

Ecartement des électrodes, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systéme de graissage/de carburant
Carburant, sans plomb, indice d'oc- 90 90 90 90
tane minimum
Capacité du réservoir de carburant, 0,8 0,8 0,8 1,0
litres

91 La puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (a un régime en tr/min spécifi¢)
d'un moteur de production typique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/ISO1585.
Les moteurs produits a grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur

installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'au-

tres valeurs.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Contenance du réservoir d’huile, li- 0,5 0,5 0,5 0,5
tres
Huile moteur 92 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10 W-30 10 W-30 10 W-30 10 W-30
Poids
Réservoirs vides, en kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Emissions sonores 93
Niveau de puissance sonore mesuré | 96 96 94 96
dB(A)
Niveau de puissance acoustique, ga- | 96 96 96 97
ranti Lya dB(A)
Niveaux sonores %
Niveau de pression sonore a l'oreille | 85 85 84 85
de ['utilisateur, dB (A)
Niveaux de vibrations %
Poignée, m/s2 3,4 3,4 34 4,0
Equipement de coupe
Hauteur de coupe, en mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Profondeur de coupe, en mm 470 470 470 530
Lame Collecte Collecte Collecte Collecte
Références 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacité du collecteur d'herbe, | 55 55 55 60
Entrainement
Vitesse, en km/h - 4 4 4
Démarrage
Démarreur électrique Non Non Non Non
Batterie - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Moteur

92 Utilisez de I'huile moteur de qualité SF, SG, SH, SJ ou supérieure. Reportez-vous au tableau de viscosité du
manuel du fabricant du moteur pour sélectionner la viscosité la mieux adaptée en fonction de la température

extérieure anticipée.

93 gmissions sonores dans I'environnement mesurées comme puissance sonore (Lwa) selon la directive europé-

enne CE 2000/14/CE.

94 Niveau de pression sonore conformément & la norme 1SO 5395. Les données reportées pour le niveau de
pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB(A).

95 Niveau de vibrations conformément & la norme ISO 5395. Les données reportées pour le niveau de vibrations
montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Marque Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton

Cylindrée, cm3 163 163 163 163

Vitesse, tr/min. 2900 2900 2800 2800

Puissance nominale du moteur, kW | 2,4 a 2 900 2,6 22900 2,4 a 2800 2,6 a 2800

9

Systéme d'allumage

Bougie Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC

Ecartement des électrodes, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Systéme de graissage/de carburant

Carburant, sans plomb, indice d'oc- | 90 90 90 90

tane minimum

Capacité du réservoir de carburant, 1,0 1,0 1,0 1,0

litres

Contenance du réservoir d’huile, li- 0,5 0,5 0,5 0,5

tres

Huile moteur 97 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10 W-30 10 W-30 10 W-30 10 W-30

Poids

Réservoirs vides, en kg 30,0 32,0 32,8 34,2

Emissions sonores®

Niveau de puissance sonore mesuré | 95 95 96 96

dB(A)

Niveau de puissance acoustique, ga- | 96 96 97 97

ranti Lyya dB(A)

Niveaux sonores®®

Niveau de pression sonore a l'oreille | 84 84 85 85

de l'utilisateur, dB (A)

Niveaux de vibrations'00

Poignée, m/s? 4.2 4.2 4,0 4,0

9% | a puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (a un régime en tr/min spécifi¢)
d'un moteur de production typique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/1SO1585.
Les moteurs produits & grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur
installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'au-

tres valeurs.

97 Utilisez de I'huile moteur de qualité SF, SG, SH, SJ ou supérieure. Reportez-vous au tableau de viscosité du
manuel du fabricant du moteur pour sélectionner la viscosité la mieux adaptée en fonction de la température

extérieure anticipée.

9% gmissions sonores dans I'environnement mesurées comme puissance sonore (Lya) selon la directive europé-

enne CE 2000/14/CE.

99 Niveau de pression sonore conformément a la norme ISO 5395. Les données reportées pour le niveau de
pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB(A).

100 Niveau de vibrations conformément & la norme 1SO 5395. Les données reportées pour le niveau de vibrations
montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Equipement de coupe
Hauteur de coupe, en mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Profondeur de coupe, en mm 470 470 530 530
Lame Collecte Collecte Collecte Collecte
Références 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Capacité du collecteur d'herbe, | 55 55 60 60
Entrainement
Vitesse, en km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Démarrage
Démarreur électrique Non Oui Non Oui
Batterie - Li-lon 10,8 V/ - Li-lon 10,8 V/

15,7 Wh 15,7 Wh
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéde,
tél. : +46-36-146500, déclarons que les tondeuses a
gazon Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP,

LC 253S, LC 347V, LC 347VI, LC 353V et LC 353V,
portant les numéros de série 2016xxxxxxx et supérieurs,
sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU

CONSEIL :
« du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE

* du 26 février 2014 « relative a la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE

« du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores
dans I'environnement » 2000/14/CE

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter les caractéristiques techniques.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN SO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Sauf mention contraire, les normes listées ci-dessus
sont les derniéres versions publiées.

L'organisme notifié¢ : 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala a
publié des rapports concernant I'évaluation de la
conformité, selon I'annexe VI de la DIRECTIVE DU
CONSEIL 2000/14/CE du 8 mai 2000 « relative aux
émissions sonores dans le milieu environnant ».

Les certificats ont les numéros : 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage (Représentant autorisé d'Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique)
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Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je rotacijska kosilica za travu kojom upravlja
pjeSak. Trava se skuplja u sakupljacu trave. Uklonite
sakuplja¢ trave kako biste omogucili izbacivanje trave na
straznjoj strani. Postavite komplet za sje¢ku (dodatna
oprema) kako biste travu rezali u gnojivo.

Pregled proizvoda

(Sl.1)

1. Koéna poluga motora / poluga za ukljucivanje
(LC 347VI, LC 353VI)

2. Rucka/Sipka

3. Blokada pokretanja (LC 347VI, LC 353VI)

4. Poluga pogona (LC 247S, LC 247SP)

5. Regulacija brzine

6. Sakuplja¢ trave

7. Straznji poklopac

8. Prilagodavanije visine rucke

9. Sipka za mjerenje ulja / spremnik za ulje

10. Baterija, sigurnosni uredaj (LC 347VI, LC 353VI)

11. Pokrov noza

12. PriguSivac

13. Svjecica

14. Filtar zraka

15. Spremnik za gorivo

16. Kontrola visine rezanja

17. Pumpica za gorivo (LC 247, LC 247S)

18. Rucica uzeta pokretaca (ne na modelima LC 347VI,
LC 353VI)

19. Korisni€ki priru€nik
Simboli na proizvodu

UPOZORENJE: Neoprezna ili nepravilna
upotreba moze uzrokovati ozbiljne ili smrtne

Namijena

Proizvod upotrebljavajte za rezanje trave u privatnim
vrtovima. Proizvod nemojte koristiti za druge zadatke.

(SI.6) Sipka za mjerenje ulja / filtar ulja
(SI.7) Pazite na izbacene predmete i odbijanja.
Upozorenje: okretni noz. Drzite podalje Sake
(SI.8) i stopala.
Upozorenje: okretni dijelovi. Drzite podalje
(S.9) Sake i stopala.
Ovaj proizvod u suglasnosti je s vaze¢im
(Sl.10) direktivama EZ.
Stvaranje buke u okoli$ u skladu s EZ
direktivom. Emisije proizvoda navedene su u
poglavlju s tehnickim podacima i na
(SI.11) naljepnici.
(SI.12)  Brzo.
(SI.13)  Polako.
(SI.14)  Cok.
(SI.15)  Opasnost od eksplozije.
Ispusni plinovi iz motora sadrze ugljikov
monoksid, vrlo opasan otrovni plin bez
mirisa. Proizvod nemojte pokretati u
(SI.16)  zatvorenom ili uskom prostoru.

Pri kupnji proizvod se ne isporucuje s uljem
(S1.17) u motoru.

(Sl.2) povrede rukovatelja strojem ili drugih osoba. . . . .
(SI.18)  Prije upotrebe proizvod napunite uljem.
Pazljivo procitajte korisnicki priru¢nik i prije . . . . L
(S1.3)  koristenja dobro usvojite sadrzaj. Napopunjavanje. Nemojte upotrebljavati ulje
(SI.19) koje se prodaje kao E85 (85 % etanola).
Osobe i Zivotinje drzite na sigurnoj i ..
(Sl.4) udaljenosti od radnog podrugja. (SI.20)  Vruca povrsina.
Prije popravaka ili odrzavanja zaustavite
(SI.5) motor i uklonite kabel za paljenje.
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(Sl Uklonite sigurnosni prekida¢
21 (baterija) prije odrzavanja ili os-
) tavljanja proizvoda bez nadzora.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu
odnose se na zahtjeve za certifikaciju za neka trziSna
podrucja.

EUV

A UPOZORENJE: Petljanjem po motoru gubite
pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo

odgovorni za o$tecenja uzrokovana nasim proizvodima

ako je:

« proizvod nepravilno popravljen.

» proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca.

* proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodag ili nemaju odobrenje proizvodaca.

* proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlaStene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglasavaju se
posebno vazni dijelovi priruénika.

UPOZORENLJE: Koristi se kada nepostivanje

uputa iz prirunika moze uzrokovati smrt ili

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje uputa
iz prirunika moze uzrokovati o$teéenje

A ozljede rukovatelja ili promatraca.

proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj

blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opce sigurnosne upute

A UPOZORENJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

* Proizvod je opasan ako ga koristite nepravilno ili ako

niste oprezni. Nepostivanje sigurnosnih uputa moze
uzrokovati ozljede ili smrt.

* Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko
polje. To polje u odredenim okolnostima moze

ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za

smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede

osobama s medicinskim implantatima prije koristenja

uredaja preporucujemo obracanje lije¢niku i
proizvodacu medicinskog implantata.

« Uvijek budite pazljivi i razumni. Ako u posebnim
situacijama niste sigurni u nacin upotrebe stroja,
prije nastavka stanite i obratite se svom distributeru
tvrtke Husqvarna.

* Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim

za nezgode koje ukljuéuju druge osobe ili njihovo
vlasnistvo.

* Proizvod odrzavaijte Cistim. Znakovi i naljepnice
moraju biti jasno CEitljivi.

+ Osobama dopustite upotrebu proizvoda samo ako su
proditali i usvojili sadrzaj uputa za rukovanje.

» Djeci nemojte dopustiti koriStenje proizvoda.

* Osobama koje nisu upoznate s uputama nemojte
dopustiti koristenje proizvoda.

+  Osobu smanijenih fizickih ili mentalnih sposobnosti
obavezno nadzirite tijekom uporabe proizvoda. Cijelo
vrijeme mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

* Proizvod nemojte koristiti kada ste umorni, bolesni ili
pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. To
negativno utje¢e na vas vid, paznju, koordinaciju i
prosudbu.

* Nemojte upotrebljavati neispravni proizvod.

» Nemojte izmjenjivati proizvod ili ga upotrebljavati ako
postoji mogucnost da je izmijenjen.

Sigurnost na radnom mjestu

A UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

» Prije upotrebe proizvoda iz radnog podrucja uklonite
sve predmete poput grana, prutova i kamenja.

* Objekti koji udare u reznu opremu mogu biti izbaceni
te uzrokovati ozljede ili oSte¢enja. Promatrace i
Zivotinje drzite na sigurnoj udaljenosti od proizvoda.

» Proizvod nikada nemojte upotrebljavati u loSim
vremenskim uvjetima kao $to su magla, kiSa, jak
vjetar, intenzivna hladno¢a i pri opasnosti od
grmljavinskog nevremena. Upotreba proizvoda po
loSem vremenu ili na vlaznim ili mokrim lokacijama je
zamorna. Pri lo§em vremenu mogu nastati opasni
uvjeti, primjerice skliske povrsine.

+ Pazite na osobe, predmete i situacije koje mogu
onemoguciti siguran rad proizvoda.

» Pazite na prepreke poput korijenja, kamenja,
prutova, jama i jaraka. Visoka trava moze sakrivati
prepreke.
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* Kosenje trave na nagibima moze biti opasno.
Proizvod nemojte upotrebljavati na tlu s nagibom
vecim od 15°.

* Proizvod upotrebljavajte popre¢no preko nagiba.
Nemojte se kretati prema gore i dolje.

»  Oprezno prilazite skrivenim kutovima i predmetima
koji onemogucavaju jasan pregled.

Sigurnost pri radu

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

» Proizvod upotrebljavajte samo za koSenje travnjaka.
Upotreba za druge zadatke nije dopustena.

« Upotrebljavajte osobnu zastitnu opremu. Pogledajte
Oprema za osobnu zastitu na stranici 152.

* Nikada nemojte pokretati motor u zatvorenom
prostoru ili u blizini zapaljivog materijala. Ispusne
pare motora vruée su i mogu sadrzavati vruce iskre
koje mogu uzrokovati pozar.

* Proizvod upotrebljavajte samo ako su noz i svi
Stitnici pravilno postavljeni. Nepravilno postavljen
noz moze se otpustiti i uzrokovati osobne ozljede.

» Pazite da nozem ne udarate u predmete poput
kamenja ili korijenja. Time mozete oStetiti noz i saviti
vratilo motora. Savijena osovina uzrokuje snazne
vibracije i vrlo visoku opasnost od otpustanja noza.

* Ako nozem udarite u predmet ili osjetite vibracije,
odmah zaustavite proizvod. Odspojite kabel za
paljenje od svjecice. Pregledaijte je li proizvod
ostecen. Popravite oStecenja ili popravak prepustite
ovlastenom serviseru.

* Rucicu koénice motora nikada trajno nemojte
pricvrstiti za ru¢ku kada je motor u pogonu.

» Proizvod postavite na stabilnu, ravnu povrsinu i
pokrenite ga. Nozevi ne smiju udarati u tlo ili druge
predmete.

» Tijekom rukovanja proizvodom obavezno budite iza
njega.

» Tijekom rukovanja proizvodom svi kotaci trebaju biti
na tlu, a 2 ruke na rucki. Ruke i stopala drzite
podalje od rotiraju¢ih nozeva.

» Proizvod nemojte naginjati kada je motor pokrenut.

+ Budite pazljivi pri povlacenju proizvoda unatrag.

* Proizvod nikada nemojte podizati kada je motor
pokrenut. Ako proizvod morate podici, prvo
zaustavite motor i odspojite kabel za paljenje od
svjecice.

» Tijekom rada s proizvodom nemojte hodati unatrag.

« Zaustavite motor prilikom prelaska preko velikih
povrsina bez trave, primjerice $ljunéanih, kamenih i
asfaltnih staza.

» Nemojte tréati s proizvodom kada je motor pokrenut.
Obavezno hodaijte tijekom rada s proizvodom.

« Prije promjene visine rezanja zaustavite motor.
Nemojte provoditi prilagodbe s pokrenutim motorom.

* Proizvod s pokrenutim motorom ne ispustajte iz vida.
Zaustavite motor i provjerite je li rezna oprema
zaustavljena.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

A

* Oprema za osobnu zastitu ne moze u potpunosti
sprijeciti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u
slu€aju nezgode. Pri odabiru odgovarajuc¢e opreme
zatrazite pomo¢ ovlastenog trgovca.

« Nosite ¢izme otporne na klizanje ili cipele za teske
uvjete rada. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti
bosi.

* Nosite teske, duge hlace.

« Prema potrebi nosite zastitne rukavice, primjerice
prilikom priévrsc¢ivanja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne
opreme.

UPOZORENUJE: Prije kori$tenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Sigurnosne upute za proizvod

A

« Nemojte koristiti proizvod s oSte¢enim zastitnim
uredajima.

* Redovito pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaiji neispravni, obratite se Husqvarna
ovlastenom trgovcu.

UPOZORENJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Pokrov noza
* Provjerite ima li na pokrovu noza osteéenja,
primjerice napuklina.

Baterija (LC 347V, LC 353VI)

A

Baterija napaja elektri¢no pokretanje te je sigurnosni
uredaj koji spriecava slu¢ajno pokretanje. Izvadite
bateriju kada ne radite s proizvodom ili kad ga ostavljate
bez nadzora.

UPOZORENUJE: Neispravna baterija
smanjuje sigurnost proizvoda. Obavezno
upotrebljavajte bateriju s odobrenjem
proizvodaca.

Koéna poluga motora

Ko¢nom polugom motora zaustavljate motor. Po
otpustanju rucice ko€nice motora zaustavlja se motor i
iskljuGuje pogon.

Za pregled kocne poluge motora pokrenite motor i
potom otpustite ko¢nu polugu motora. Ako se motor ne
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zaustavi za 3 sekunde, podesite ko¢nicu motora kod
servisera tvrtke Husqvarna.

(sl.22)

Blokada pokretanja

Na modelu LC 347VI, LC 353VI rugica ko¢nica motora
takoder se upotrebljava kao poluga za pokretanje
motora pokretaca. Ispitajte blokadu pokretanja kako
biste se uvjerili da sprje¢ava uporabu motora pokretaca.

1. Povucite polugu za pokretanje u smjeru upravljac¢a
(B). Blokada pokretanja zaustavlja pomak.

Pritisnite blokadu pokretanja desno van (A).(SI. 23 )

3. Otpustite blokadu pokretanja i provjerite vraéa li se u
pocetni polozaj.

Prigusivad

PriguSiva¢ razinu buke odrzava na minimumu i ispusne
plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Nemojte koristiti proizvod bez prigusivaca ili s o$te¢enim
priguSivac¢em. Neispravni prigusiva¢ povecava razinu
buke i opasnost od pozara.

Redovito provjerite je li priguSivac pravilno priévrscen i
neostecen.

OPREZ: Prigusivac¢ se tijekom rada, nakon
rada te kada motor pogonite u praznom
hodu jako zagrije. Budite oprezni u blizini
zapaljivih materijal i/ili para kako biste
sprijecili pozar.

A

Sigurnost pri rukovanju s gorivom

UPOZOREN.JE: Prije kori$tenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

* Nemoijte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili
motornog ulja. Uklonite nezeljeno gorivo/ulje i
pricekajte na suSenje proizvoda.

Ako gorivo prolijete po odjeci, odmah ju zamijenite.

« Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer moze
uzrokovati ozljede. Ako dode do kontakta goriva s
tijelom, sapunom i vodom isperite gorivo.

« Nemojte pokretati proizvod ako motor propusta.
Redovito pregledavajte ima li na motoru propustanja.

« Budite pazljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare
su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.

.

* Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati
ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.

» U blizini goriva ili motora nemojte pusiti.

+ U blizinu goriva ili motora nemojte stavljati vruce
predmete.

* Nemojte ulijevati gorivo kada je motor ukljucen.

» Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.

+ Prije ulijevanja goriva polako otvorite ¢ep spremnika
goriva i pazljivo ispustite tlak.

* Gorivo u motor nemoijte ulijevati u zatvorenom
prostoru. Nedovoljan protok zraka moze uzrokovati
ozljede ili smrt zbog gusenja ili trovanja ugljicnim
monoksidom.

* Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

+ Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m
(10") od mjesta punjenja spremnika.

» U spremnik za gorivo nemojte uliti previSe goriva.

Sigurnosne upute za odrzavanje

A

+ Ispusni plinovi iz motora sadrze ugljikov monoksid,
vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte
pokretati u zatvorenom ili uskom prostoru.

+ Prije odrzavanja proizvoda zaustavite motor i
odspojite kabel za paljenje od svjecice. Na
LC 347VI, LC 353VI takoder uklonite bateriju.

+ Tijekom odrzavanja rezne opreme nosite zastitne
rukavice. Noz je vrlo ostar i lako dolazi do
posjekotina.

» Dodatna oprema i izmjene proizvoda bez odobrenja
proizvoda¢a mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili
smrt. Nemojte mijenjati proizvod. Obavezno
upotrebljavajte dijelove s odobrenjem proizvodaca.

» Ako se odrzavanje ne provodi ispravno i redovno,
povecava se opasnost od ozljede i oStecenja
proizvoda.

+ Odrzavanje provodite isklju¢ivo prema uputama iz
ovog priru¢nika za vlasnika. Sva druga servisiranja
mora provoditi ovlasteni serviser tvrtke Husqvarna.

» Redovno servisirajte proizvod kod ovlastenog
servisera tvrtke Husqvarna.

* Zamijenite oStecene, istroSene ili polomljene
dijelove.

UPOZORENJE: Prije koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Sastavljanje

Uvod

UPOZOREN.E: Prije sastavljanja proizvoda
procitajte poglavlje o sigurnosti. Na

A

LC 347VI, LC 353VI takoder uklonite
bateriju.

Za sastavljanje rucke
1. Otpustite donje vijke.
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2. Pomaknite kotaci¢e u donji dio utora na lijevoj i
desnoj strani proizvoda.(SI. 24 )

3. Postavite visinu rucke u jednu od 2 dostupna
polozaja.

4. Pomicite kotacice gore u smjeru rucke dok se ne
zaustave uz Skljocaj.(SI. 25)

5. Kotacic¢e zategnite do kraja.

Postavljanje kosilice u polozaj za
prijevoz
1. Otpustite donje vijke.

2. Pomaknite kotaci¢e u donji dio utora na lijevoj i
desnoj strani proizvoda.(SI. 26 )

3. Preklopite ru¢ku prema naprijed.(Sl. 27 )
Postavljanje proizvoda u polozZaj za rad

Preklopite ru¢ku u uspravan polozaj.(Sl. 28 )

2. Pomicite kotacice gore u smjeru rucke dok se ne
zaustave uz Skljocaj.(Sl. 29 )

3. Kotacice zategnite do kraja.

Montaza sakupljaca trave

1. Okvir sakupljaca trave pri¢vrstite za vreéu za travu
tako da kruti dio vre¢e bude na dnu. Rucka okvira
treba biti na vrhu vrece za travu.(SI. 30 )

2. Donji dio okvira sakupljaca trave pri¢vrstite u utor na
dnu sakuplja¢a trave.

3. Vrecu za travu kop&ama priévrstite za okvir
sakupljaca trave.(Sl. 31)

4. Podignite straznji poklopac.

5. Pric¢vrstite hvata¢ trave za gornji rub Sasije.

6. Donji dio sakupljaca trave umetnite u kanal za
izbacivanje trave.(Sl. 32)

Sastavljanje priklju¢ka za sjecku

(dodatna oprema)

1. Podignite straznji poklopac i uklonite sakuplja¢ trave.

2. Priklju¢ak za sje¢ku umetnite u kanal za izbacivanje.
(SI. 33)

3. Zamijenite noZ s nozem za sjecku iz kompleta za
sjecku. Pogledajte Zamjena noZa na stranici 156.

Ko$enje trave bez postaviljenog

sakupljaéa trave ili prikljucka za sjecku

» Podignite straznji poklopac i uklonite sakuplja¢ trave.

« Ako su postavljeni priklju¢ak za sje¢ku i noz za
sjecku, uklonite ih.

«  Prije upotrebe proizvoda zatvorite straznji poklopac.

Pri upotrebi proizvoda trava se izbacuje ispod straznjeg
poklopca.

Rad

Uvod

A

Prije rada s proizvodom

1. Pazljivo progitajte korisnicki priru¢nik i prije upotrebe
dobro usvojite sadrzaj.

UPOZORENUJE: Prije rada s proizvodom
morate procitati i usvojiti poglavlje o
sigurnosti.

2. Pregledajte reznu opremu i uvjerite se da je pravilno
pricvrSéena i podeSena. Pogledajte Za pregled rezne
opreme na stranici 156.

3. Napunite spremnik goriva. Pogledajte Uljevanje
goriva na stranici 154.

4. Napunite spremnik za ulje i provjerite razinu ulja.
Pogledajte Provjera razine ulja na stranici 157.

Ulijevanje goriva

Ako je dostupno, upotrebljavajte benzin s niskim
emisijama/alkilatni benzin. Ako benzin s niskim
emisijama / alkilatni benzin nije dostupan, upotrijebite
kvalitetno bezolovno gorivo ili olovno gorivo s oktanskim
brojem koji je nizi od 90.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s
oktanskim brojem manjim od 90 RON (87
AKI). Tako mozete oStetiti proizvod.
1. Cep spremnika za gorivo otvarajte polako kako biste
otpustili tlak.

2. Punite polako pomo¢u kantice za gorivo. Ako
prolijete gorivo, obriSite ga krpom i pricekajte na
suSenje preostalog goriva.

3. Ocistite podrucje oko ¢epa spremnika za gorivo.

4. Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

5. Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m
(10" od mjesta punjenja spremnika.

Postavljanje visine rezanja
Visina rezanja podesiva je na 6 razina.

1. Polugu za visinu rezanja pomaknite unatrag kako
biste smanijili visinu rezanja.

2. Polugu za visinu rezanja pomaknite naprijed kako
biste povecali visinu rezanja.(Sl. 34 )
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OPREZ: Visinu rezanja nemojte postaviti
prenisko. NoZevi mogu udariti u tlo ako
povrsina travnjaka nije ravna.

A

Pokretanje proizvoda

« Provjerite je li kabel za paljenje priklju¢en na
svjecicu.

Ruéno pokretanje (ne an modelima LC 347VI,

LC 353VI)

1. Za LC 247, LC 247S: Pri prvom pokretanju
proizvoda pumpicu za gorivo pritisnite 5 puta. Pri
sliede¢em pokretanju proizvoda s hladnim motorom
pumpicu za gorivo pritisnite 3 puta.

Stanite iza proizvoda.

Pritisnite kocnu polugu motora uz upravljac.(Sl. 35 )
Rucicu uzeta pokretaca drzite desnom rukom.
Polako izvlacite uze pokretaca dok ne osjetite otpor.

o o~ wDN

Snazno povucite za pokretanje motora.

UPOZORENJE: Nikad ne omotavajte uze za
paljenje oko Sake.

A

Elektriéni starter (LC 347VI, LC 353VI)

1. Provjerite je li baterija uklju¢ena i napunjena.
Pogledajte Pokretanje baterije na stranici 157.

2. Pri¢vrstite bateriju za motor.(SI. 36 )
Pritisnite blokadu pokretanja desno van (A).

Povucite polugu za pokretanje (B) na upravlja¢ kako
biste pokrenuli motor pokretac¢a. Motor pokretaca
zaustavlja se nakon pokretanja motora.(SI. 37 )

Upotreba pogona na kota¢ima

e ZalLC 247S, LC 247SP: Povucite polugu pogona u
smijeru upravljaca.(SI. 38 )

Za LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Pogon
na kota¢ima pokrenite ru¢icom za kontrolu brzine na
lijevoj strani ruke. Ruéicu za kontrolu brzine
pomaknite prema naprijed kako biste povecali broj
okretaja motora i unatrag kako biste smanijili broj
okretaja motora.(SI. 39)

« Prije povlagenja proizvoda unatrag odspojite pogon i
gurnite proizvod prema naprijed za pribl. 10 cm.

+ Otpustite polugu pogona kako biste odspojili pogon,
primjerice kada se priblizavate prepreci.

Zaustavljanje proizvoda

* Za zaustavljanje motora otpustite koénu polugu
motora.

Uklanjanje baterije

Kako biste sprijecili slu¢ajno pokretanje motora modela
LC 347VI, LC 353VI, uklonite bateriju kada ne
upotrebljavate proizvod.

1. Pritisnite gumbe za zaklju€avanje (A) i izvucite
bateriju.(SI. 40)

Za dobar ishod

» Uvijek upotrebljavajte oStar noz. Tup noz daje
nepravilne rezultate, a rezana povrsina trave pozuti.
Ostar noz takoder troSi manje energije od tupog.

+ Nemojte rezati viSe od s od duljine trave. Prvo
kosite s visoko postavljenom visinom za rezanje.
Provjerite rezultat i spustite visinu rezanja na
prihvatljivu razinu. Ako je trava vrlo dugacka, vozite
polako i po potrebi kosite 2 puta.

« Svaki put kosite u drugom smjeru kako biste sprijecili
nastanak traka na travnjaku.

Odrzavanje

Uvod

Raspored odrzavanja

UPOZORENLJE: Prije odrzavanja morate
procitati i usvoijiti poglavlje o sigurnosti.

A

Za sve radove servisiranja i odrzavanja na proizvodu
potrebna je posebna obuka. Jam¢&imo dostupnost
profesionalnih popravaka i servisa. Ako vas distributer
nije serviser, od njega zatrazite informacije o najblizem
serviseru.

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja,
popravljanja ili ¢iS¢enja proizvoda iz modela
LC 347VI, LC 353VI obavezno uklonite
bateriju.

A

Intervali odrzavanja izraGunati su za dnevnu upotrebu
proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne
upotrebljava svakodnevno.

Za odrzavanja oznacena s * pogledajte upute u
Sigurnosne upute za proizvod na stranici 152.
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Qdrzavanje

Dnevno | Tjedno | Mjesecno

Provedite opéi pregled

X

Provijerite razinu ulja

Ocistite proizvod

Pregledajte reznu opremu

Pregledaijte rezni i zastitni poklopac*

Pregledajte ko€nu polugu motora*

Pregledajte bateriju*

X | X[ X[ X]| X]| X

Pregledajte prigusivac®

Pregledajte svjeéicu

Zamijenite ulje (prvi put nakon 5 h upotrebe, potom nakon svakih 50 h upotrebe)

Promijenite filtar zraka (nakon 50 h upotrebe)

Pregledajte sustav goriva

Za opdi pregled
» Provjerite jesu li zategnuti matice i vijci na proizvodu.
Za vanjsko &iSéenje proizvoda

+  Cetkom uklonite li§ée, travu i onegiséenja.

* Provjerite prohodnost dovoda zraka na vrhu motora.

« Za CiS¢enje proizvoda nemojte koristiti visokotlacni
stroj za pranje.

« Ako proizvod Cistite vodom, nemojte izlijevati vodu
izravno na motor.

Za ¢iSéenje unutarnje povrsine pokrova
noza
1. Ispraznite spremnik goriva.

2. Polozite proizvod na bok s priguSivaéem na donjoj
strani.

OPREZ: Ako proizvod polozite tako da je
filtar zraka na donjoj strani, mozete
ostetiti motor.

A

3. Unutarnju povrsinu pokrova noza isperite vodom.

Za pregled rezne opreme

UPOZORENJE: Odvojite kabel za paljenje
od svjecice kako biste sprijecili slu¢ajno
pokretanje.

UPOZORENUJE: Tijekom odrzavanja rezne
opreme nosite zastitne rukavice. Noz je vrlo
ostar i lako dolazi do posjekotina.

A
A

1. Pregledajte ima li na reznoj opremi ostecenja ili
pukotina. Oste¢enu reznu opremu obavezno
zamijenite.

2. Pregledajte noz kako biste ustanovili je li oStecen ili
tup.

Napomena: Nakon oStrenja noz je nuzno uravnoteziti.
Noz naostrite, zamijenite i uravnoteZite u servisnom
centru. Ako se pri udaru u prepreku proizvod zaustavi,
zamijenite oSteéeni noZ. Procjenu za ostrenje ili zamjenu
noza prepustite servisnom centru.

Zamjena noza

1. Blokirajte noz drvenim blokom.(SI. 41)

2. Uklonite vijak noza.

3. Uklonite noz.

4. Provjerite jesu li nosa¢ noza i vijak noza neostecéeni.

5. Pregledajte vratilo motora kako biste se uvjerili da je
neosteceno.

6. Zaobljene rubove novog noza pri postavljanju
usmijerite prema pokrovu noza.(Sl. 42 )

7. Noz mora biti poravnat sa srediStem vratila motora.

Blokirajte noz drvenim blokom. Postavite elasti¢ni
rasjeceni prsten i zategnite vijak i podlosku na
zatezni moment od 70 Nm.(SI. 43 )

9. Ruéno povucite noz u krug kako biste provjerili
okrece li se slobodno.

A

UPOZORENUJE: Nosite rukavice za
teSke uvjete rada. Noz je vrlo ostar i lako
dolazi do posjekotina.
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10. Pokrenite proizvod kako biste ispitali noz. Ako noz
nije ispravno pri¢vr§éen, proizvod vibrira ili ishod
koSenja nije zadovoljavajuci.

Provjera razine ulja

OPREZ: Preniska razina ulja moze
uzrokovati o$teéenje motora. Prije
pokretanja proizvoda provjerite razinu ulja.

A

Postavite proizvod na ravno tlo.

2. Skinite ¢ep spremnika za ulje s pricvr§¢enom Sipkom
za mjerenje ulja.

3. Ocistite ulje sa Sipke za mjerenje razine ulja.

Sipku za mjerenje ulja u potpunosti umetnite u
spremnik za ulje kako biste dobili ispravan prikaz
razine ulja.

5. Uklonite mjernu Sipku.
Provjerite razinu ulja na Sipci za mjerenje ulja.

7. Ako je razina ulja niska, napunite motornim uljem i
ponovno provjerite razinu ulja.

Zamjena motornog ulja

UPOZORENUJE: Motorno ulje vrlo je vruée
neposredno nakon zaustavljanja motora.
Prije ispustanja motornog ulja pricekajte da
se ohladi. Ako motorno ulje prolijete po kozi,
ocistite ju sapunom i vodom.

A

1. Proizvod upotrebljavajte dok ne ispraznite spremnik
za gorivo.

2. Odvojite kabel za paljenje od svjecice.
3. Uklonite ¢ep spremnika za ulje.

Ispod proizvoda stavite posudu za skupljanje
motornog ulja.

5. Nagnite proizvod kako biste ispustili motorno ulje iz
spremnika za ulje.

6. Napunite novim motornim uljem preporu¢enim u
Tehnicki podaci na stranici 159.

7. Provjerite razinu ulja. Pogledajte Provjera razine ulja
na stranici 157.

Baterija (LC 347VI, LC 353VI)

UPOZORENJE: Neispravna baterija
smanjuje sigurnost proizvoda. Obavezno
upotrebljavajte bateriju s odobrenjem
proizvodaca.

A

Baterija napaja elektricno pokretanje te je sigurnosni
uredaj koji spriecava slu¢ajno pokretanje. Izvadite
bateriju kada ne radite s proizvodom ili kad ga ostavljate
bez nadzora.

Pokretanje baterije

Prije prve uporabe morate pokrenuti bateriju.

1. Umetnite bateriju u punja¢, pogledajte Zamjena
baterife na stranici 157.

2. Pricekajte na uklju¢enje minimalno 1 zelenog
indikatora, priblizno 10 sekundi.

3. Pricvrstite bateriju za motor, pogledajte Elektricni
starter (LC 347VI, LC 353VI) na stranici 155.

Zamjena baterije

Ako je na bateriji ukljuen 1 ili 0 indikatora, morate ju
napuniti. Prazna baterija potpuno se napuni za 1 sat.
Kraca razdoblja punjenja ne ostecuju bateriju.

1. Bateriju stavite na punja¢ baterija.(SI. 44 )

2. Punja¢ prikljucite na elektri¢nu uti¢nicu od 220 V, 50
Hz.

Status punjenja baterije

LED zaslon na bateriji Status

Indikator LED 1 treperi 0% —25%

Svijetli indikator LED 1, indikator LED | 25% — 50%

2 treperi

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, indi- | 50% — 75%

kator LED 3 treperi

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, LED
3, indikator LED 4 treperi

75% - 100%

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, LED
3iLED 4

Potpuno na-
punjena

Indikator na punjacu ba- | Status

terije

Konstantno crveno svjetlo | Baterija se puni

Treperece crveno svjetlo | Baterija je prevruca, pun-
jenje ¢e zapoceti na is-

pravnoj temperaturi

Konstantno zeleno svjetlo | Baterija je potpuno napun-

jena

Treperece zeleno i crveno
svjetlo

Baterija je oSte¢ena i mo-
rate je zamijeniti

Filtar zraka

Dugo upotrebljavani filtar zraka nije moguce u
potpunosti ocistiti. Filtar zraka mijenjajte u redovnim
intervalima.

Svi modeli osim modela LC 247, LC 247S imaju
papirnati filtar. Modeli LC 247, LC 247S imaju filtar od
plasti¢ne pjene.

Napomena: Osteceni filtar zraka obavezno zamijenite.
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Ciséenje papirnatog filtra

Skinite poklopac filtra zraka i izvadite papirnati filtar.

N

Udaraijte filtrom po ravnoj povrsini kako biste otresli
Cestice.

OPREZ: Za ci$éenje papirnatog filtra
nemojte upotrebljavati otopinu ili stlaceni
zrak.

3. Ponovno ugradite filtar zraka. Provjerite je li filtar
zraka u potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

4. Ponovno ugradite poklopac filtra zraka.

Ciséenje pjenastog plastiénog filtra

1. Skinite poklopac filtra zraka i izvadite pjenasti
plasti¢ni filtar.
Pjenasti plasti¢ni filtar oGistite sapunom i vodom.
Isperite pjenasti plasticni filtar Gistom vodom.

Istisnite vodu iz pjenastog plasti¢nog filtra i pustite
ga da se osusi.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati stlaceni
zrak. Njime mozete ostetiti pjenasti

plasti¢ni filtar.

5. Podmazite pjenasti plasti¢ni filtar motornim uljem.

6. Pjenasti plasti¢ni filtar pritisnite ¢istom krpom kako
biste uklonili visak ulja.

7. Ponovno ugradite filtar zraka. Provijerite je li filtar
zraka u potpunosti brtvi uz nosag filtra zraka.

8. Ponovno ugradite poklopac filtra zraka.

Pregled svjecice

OPREZ: Uvijek koristite preporucenu vrstu
svjecice. Neodgovarajuca vrsta svjeéice

moze ostetiti proizvod.

« Ako motor nema snage, teSko se pokrece ili ne radi
ispravno u praznom hodu, pregledajte svjeéicu.
* Za smanjenje opasnosti od nepozeljnog materijala
na elektrodama svjecice pratite sljedeée upute:
a) Provijerite je li broj okretaja pri praznom hodu
pravilno podesen.
b) Provjerite ispravnost mjesavine goriva.

c) Provijerite je li filtar zraka Gist.

Ako je svjecica prljava, ocistite ju i provjerite

ispravnost razmaka izmedu elektroda,

pogledaijte Tehnicki podaci na stranici 159.(Sl. 45 )
* Ako je potrebno, zamijenite svjecicu.

Pregled sustav goriva

* Pregledajte ¢ep spremnika za gorivo i brtvu ¢epa
spremnika za gorivo i uvjerite se kako su neosteceni.

* Pregledajte crijevo goriva kako biste se uvjerili da
nema propustanja. Ako je crijevo goriva oSte¢eno,
zamijenite ga kod servisera.

PodeSavanje sajle spojke

Ako pogon pocne djelovati sporo, nuzno je podesiti sajlu

spojke.

1. Za povecanje brzine pogona vijak za podeSavanje
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Ako je pogon ukljuéen kada ne povlacite
polugu pogona, nuzno je produljiti sajlu.

2. Za produljenje sajle i smanjenje brzine pogona vijak
za podeSavanje okrenite u smjeru kazaljke na satu.
(SI. 46)

Ako pogon djeluje sporo i nakon pode$avanja,
zamijenite pogonski remen kod ovlastenog servisera.
PodeSavanje sajle spojke za
prilagodljivu brzinu (LC 347V,

LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Potrebno je prilagoditi brzinu ako je motor pokrenut, a
najniza brzina se ne moze aktivirati.

1. Za povecanje brzine pogona vijak za podeSavanje
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Ako je pogon ukljuéen kada nije
pokrenuta kontrola brzine, potrebno je produljiti sajlu.

2. Za produljenje sajle i smanjenje brzine pogona vijak
za podeSavanje okrenite u smjeru kazaljke na satu.
(SI. 47)

Ako pogon djeluje sporo i nakon podeSavanja,
zamijenite pogonski remen kod ovlastenog servisera.

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladiStenje

* Za prijevoz i skladi$tenje proizvoda i goriva uvjerite
se kako nema propustanja ili isparavanja. Iskre ili
otvoren plamen, primjerice od elektri¢nih uredaja ili
bojlera, mogu uzrokovati pozar.

« Za prijevoz i skladistenje goriva obavezno
upotrebljavajte odobrene spremnike.

« Prije dugotrajnog skladiStenja proizvoda ispraznite
spremnik za gorivo. Zbrinite gorivo na prikladnoj
lokaciji za zbrinjavanje

«  Cvrsto osigurajte proizvod za prijevoz kako biste
sprijecili oste¢enja i nezgode.

* Proizvod ¢uvajte u zaklju¢anom prostoru kako biste
onemogucili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.

* Proizvod skladistite u suhom prostoru bez mraza.
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Odlaganje

Postujte lokalne zahtjeve za reciklazu i vazece

propise.

Sve kemikalije, poput motornog ulja ili sredstva
protiv smrzavanja, zbrinite u servisnom centru ili na

prikladnoj lokaciji za zbrinjavanje.

» Ako proizvod viSe ne upotrebljavate, posaljite ga
distributeru tvrtke Husqvarna ili ga zbrinite na lokaciji

za reciklazu.

+ Bateriju zbrinite u servisnom centru ili je predajte
prikladnom odlagali$tu za koriStene baterije.

Tehnic¢ki podaci

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zapremnina, cm3 125 125 140 163
Brzina, o/min 2900 2900 2900 2800
E\ﬂﬁzivna izlazna snaga motora, kW 1,8 pri 2900 1,8 pri 2900 2,1 pri 2900 2,4 pri 2800
Sustav ukljucivanja
Svjecica Champion Champion Champion Champion
Qc12YC Qc12YC Qc12YC XC92YC
Zazor elektroda, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Sustav za gorivo i podmazivanje
Gorivo, bezolovno, minimalni oktan- | 90 90 90 90
ski broj
Zapremnina spremnika goriva, litre 0,8 0,8 0,8 1,0
Zapremnina spremnika ulja, litre 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorno ulje 102 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Masa
S praznim spremnicima, kg 27,5 29,5 30,0 324
Buka 103
Razina ja¢ine zvuka, mjerena u dB 96 96 94 96
(A)
Razina ja¢ine zvuka, zajam¢ena Ly, | 96 96 96 97
dB (A)

101

Navedena nazivna snaga motora je prosjecna neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti) ti-

pi¢nog serijskog motora za odredeni model mjerena prema standardu SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se
moze razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proiz-
vod ovisi o radnoj brzini, uvjetima u okoliSu i drugim vrijednostima.

102

*Koristite motorno ulje kvalitete SF, SG, SH, SJ ili bolje. Tablice viskoznosti potrazite u korisnickom priru¢niku

proizvodaca motora i odaberite najbolju viskoznost s obzirom na o€ekivanu vanjsku temperaturu.
103 * Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jakost zvuka (Lya) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Razine buke 04
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatel- | 85 85 84 85
ja, dB (A)
Razine vibracije '°°
Rugka, m/s2 3,4 3,4 3,4 4,0
Oprema za rezanje
Visina rezanja, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Visina rezanja u mm 470 470 470 530
Noz Skupljanje Skupljanje Skupljanje Skupljanje
Katalo$ki broj 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zapremnina sakupljaca trave, litre 55 55 55 60
Pogon
Brzina u km/h - 4 4 4
Pokretanje
Elektropokretac Ne Ne Ne Ne
Baterija - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zapremnina, cm? 163 163 163 163
Brzina, o/min 2900 2900 2800 2800
Z\éaezivna izlazna snaga motora, kW 2,4 pri 2900 2,6 pri 2900 2,4 pri 2800 2,6 pri 2800
Sustav ukljucivanja
Svjecica Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Zazor elektroda, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Sustav za gorivo i podmazivanje

104 Razina tlaka zvuka u skladu s 1ISO 5395. Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljuguju tipiéno statisticko
raspréenje (standardno odstupanje) od 1,2 dB (A).

105

ardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
106

Razina vibracija u skladu s ISO 5395. Podaci o razini vibracije pokazuju tipiénu statisticku disperziju (stand-

Navedena nazivna snaga motora je prosjecna neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti) ti-

pi¢nog serijskog motora za odredeni model mjerena prema standardu SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se
moze razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proiz-
vod ovisi 0 radnoj brzini, uvjetima u okoli$u i drugim vrijednostima.

160
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Gorivo, bezolovno, minimalni oktan- | 90 90 90 90
ski broj
Zapremnina spremnika goriva, litre 1,0 1,0 1,0 1,0
Zapremnina spremnika ulja, litre 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorno ulje 107 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Masa
S praznim spremnicima, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Buka'08
Razina jaine zvuka, mjerena u dB 95 95 96 96
(A)
Razina jaine zvuka, zajaméena Ly, | 96 96 97 97
dB (A)
Razine buke'%°
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatel- | 84 84 85 85
ja, dB (A)
Razine vibracije’1°
Rucka, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Oprema za rezanje
Visina rezanja, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Visina rezanja u mm 470 470 530 530
Noz Skupljanje Skupljanje Skupljanje Skupljanje
Kataloski broj 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Zapremnina sakupljaca trave, litre 55 55 60 60
Pogon
Brzina u km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Pokretanje
Elektropokreta¢ Ne Da Ne Da

Baterija

Litij-ionska, 10,8
V /15,7 Wh

Litij-ionska, 10,8

V /15,7 Wh

107

proizvodaca motora i odaberite najbolju viskoznost s obzirom na o€ekivanu vanjsku temperaturu.
108 * Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jakost zvuka (Lya) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.

109

110
ardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.

*Koristite motorno ulje kvalitete SF, SG, SH, SJ ili bolje. Tablice viskoznosti potrazite u korisnickom priru¢niku

Razina tlaka zvuka u skladu s ISO 5395. Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljuéuju tipiéno statisticko
rasprSenje (standardno odstupanje) od 1,2 dB (A).
Razina vibracija u skladu s ISO 5395. Podaci o razini vibracije pokazuju tipi¢nu statisticku disperziju (stand-
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Izjava o sukladnosti EC

Izjava o sukladnosti EZ

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljuje da su kosilice za travu
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V i LC 353VI, od serijskih
brojeva 2016xxxxxxx nadalje sukladne zahtjevima
DIREKTIVE VIJECA:

« od 17. svibnja 2006. ,0 strojevima“ 2006/42/EZ

* od 26. veljate 2014. ,0 elektromagnetskoj
kompatibilnosti“ 2014/30/EU

* od 8. svibnja 2000. ,0 emisijama buke u
okolis" 2000/14/EZ

Informacije o emisiji buke potrazite u tehnickim
podacima.

Primijenjeni su sliede¢i standardi:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Osim ako nije navedeno drugacije, prethodno navedeni
standardi su posljednje objavljene verzije.

Prijavljeno tijelo: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
objavilo je izvie$ce koje se odnosi na procjenu
sukladnosti s aneksom VI DIREKTIVE VIJECA od 8.
svibnja 2000. "o emisijama buke u okoli§" 2000/14/EC.

Certifikacije imaju sljedece brojeve: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

A

Claes Losdal, razvojni menadzer/vrtni proizvodi
(ovlasteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i nositelj
odgovornosti za tehni¢ku dokumentaciju)
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Bevezetd

Termékleiras Rendeltetésszer(i hasznalat

A termék egy gyalog kisért forgokéses flinyiro. A fli egy
flgyUijtében kerll gyUjtésre. Vegye ki a fligyUjtét a fu
hatsé Uritéséhez. Csatlakoztasson egy porhanyité
készletet (tartozék) a fi mitragyazasra valé vagasahoz.

A termék attekintése

(ébra 1)
1. Fékkar / Inditokar (LC 347VI, LC 353VI)
2. Fogantyu
3. Inditasgatlo (LC 347VI, LC 353VI)
4. Kerékhajtas kapcsold kar (LC 247S, LC 247SP)
5. Fordulatszam-szabalyozas
6. Flgyujtdé
7. Hatso burkolat
8. Magassagszabalyozas
9. Nivépalca/olajtartaly
10. Akkumulator, biztonsagi eszkdz (LC 347VI,
LC 353VI)
11. Vagoburkolat
12. Kipufogddob
13. Gyujtégyertya
14. Légszrd
15. Uzemanyagtartaly
16. Vagasimagassag-szabalyozé
17. Uzemanyagpumpa (LC 247, LC 247S)
18. Berantokotél fogantyudja (az LC 347VI, LC 353VI
esetében nem elérhetd)
19. Kezel6i kézikdnyv

A termék szimboélumai

FIGYELMEZTETES: A vigyazatlan vagy
helytelen hasznalat komoly vagy halalos
kimenetell sériilésekhez vezethet a dolgozé

(bra2) illetve kdrnyezete szamara.

Olvassa el figyelmesen a hasznalati
utasitast, és gy6z6djon meg réla, hogy
megértette azt, miel6tt a terméket

(dbra3) haszndlatba veszi.

A személyeket és dllatokat tartsa

(dbra4) biztonsagos tavolsagban a munkaterilettdl.

Hasznadlja a terméket magankertekben torténd
fnyirasra. Ne hasznalja a terméket egyéb feladatokra.

Javitas vagy karbantartas el6tt allitsa le a

(4bra5) motort, és vegye le a gyujtaskabelt.
(dbra6)  Nivopalca/olajsziird
Legyen o6vatos a kivetett és visszapattano
(&bra7) targyakkal.
Figyelem: forgd kés. Tartsa kezét és labat
(d4bra 8) biztonsagos tavolsagban.
Figyelmeztetés: forgd alkatrészek. Tartsa
(@bra9) kezét és labat biztonsagos tavolsagban.
Ez a termék megfelel a vonatkoz6 EK
(édbra 10) iranyelveknek.
Az Eurépai Kozdsség iranyelvének
megfeleld kdrnyezeti zajkibocsatas. A
termék kibocsatasi adatai megtalalhaték a
MUszaki adatok cim( fejezetben és a
(dbra 11) cimkén.
(dbra12) Gyors.
(dbra 13) Lassu.
(dbra 14) Szivaté.
(dbra 15) Robbanasveszély.
A motorbdl szarmazoé kipufogégazok szén-
monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan,
mérgez6, rendkivil veszélyes gaz. Ne
inditsa be a motort beltérben vagy zart
(dbra 16) helyen.
A termék megvasarlasakor nincs olaj a
(dbra 17 ) motorban.
A termék miikddtetése elétt toltse fel a
(4bra 18 ) motort olajjal.
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Toltse Ujra az lzemanyagot. Ne hasznaljon

(dbra 19) EB85 lizemanyagot (85% etanol).

(dbra 20) Forro felilet.
(ab Mielétt karbantartasi munkat vé-
ra gez, vagy felligyelet nélkil ha-
21 gyja a gépet, tavolitsa el a biz-
) tonsagi kapcsoldt (akkumula-

tor).

Megjegyzés: A terméken szerepl6 tobbi jeldlés/cimke
néhany piac specifikus vizsgaztatasi kévetelményeire
vonatkozik.

EUV

FIGYELMEZTETES: A motor médositasa
érvényteleniti a termékre vonatkozo europai
unios tipusjovahagyast.

A

Termékszavatossag

A termékszavatossagra vonatkozé jogszabalyok
értelmében nem vagyunk felel6sek a termékeink altal
okozott karokért az alabbi esetekben:

« atermék javitasat helytelenil végezték;

* atermék javitdsa nem a gyart6tél szarmazé vagy
daltala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

« aterméket nem a gyartotol szarmazo vagy éltala
jovahagyott kiegészitével szerelték fel;

« atermék javitasat nem hivatalos szakszerviz vagy
jovahagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések, évintézkedések és megjegyzések a
hasznalati utasitas kiemelten fontos részeire hivjak fel a
figyelmet.

FIGYELMEZTETES: Akkor hasznalatos, ha
a kézikodnyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a kezel6 vagy a kdzelben
tartdzkodok sériilésének vagy halalanak
veszélye.

A

VIGYAZAT: Akkor hasznélatos, ha a
kézikdnyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a vagyoni kar, illetve a termék
vagy a kornyezd terlilet karosodasanak
veszélye.

A

Megjegyzés: Tovabbi informacioét biztosit az adott
helyzetben sziikséges tennivalokrol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

« Ez atermék veszélyes, ha helytelenll hasznalja,
vagy ha nem vigyaz. A biztonsagi utasitdsok be nem
tartasa sérlléssel vagy halallal jarhat.

* Atermék mikodés kdzben elektromagneses mez6t
hoz létre. Ez bizonyos koriilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra.
A sulyos vagy haldlos sériilés kockazatanak
csOkkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az

orvosi implantatumot hasznalé személyek a termék
alkalmazasa el6tt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak tanacsat.

« Mindig megfontoltan és elérelatéan cselekedjen. Ha
nem biztos benne, hogyan kell a terméket specialis
helyzetben tizemeltetni, akkor hagyja abba a
tevékenységet, és beszéljen a Husqvarna
kereskedojével a folytatas el6tt.

* Ne feledje, hogy a kezel6 felelés a masokat és a
masok tulajdonat érd balesetekért is.

+ Tartsa tisztan a terméket. Ugyeljen arra, hogy a jelek
és cimkek jol olvashatéak legyenek.

* Ne engedje, hogy hasznaljak a terméket, amig nem
gondoskodott réla, hogy elolvassak és megértsék a
hasznalati utasitas tartalmat.

« Aterméket gyermekek nem hasznalhatjak.

* Ne hasznalja a terméket olyan személy, aki nem
ismeri a kezelési utasitast.

« Csokkent fizikai vagy szellemi képességekkel
rendelkezé személy csak felligyelet mellett
hasznalhatja a terméket. Egy felel6s felnéttnek
mindig jelen kell lennie.

* Ne hasznalja a terméket, ha faradt, beteg, illetve
alkohol, drog vagy gyogyszer hatasa alatt all. Ez
negativ hatassal van a latasara, az éberségére, a
koordinacidjara és az itéléképességére.

* Ne hasznalja a terméket, ha hibas.

* Ne valtoztassa meg a terméket, vagy ne hasznalja,
ha feltehet6leg valaki mas valtoztatasokat hajtott
végre rajta.

164

808 - 002 - 19.06.2018



A munkateriilet biztonsaga

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata

A

elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

* Atermék hasznalata el6tt tavolitsa el a kiilénb6z6
targyakat, példaul agakat, gallyakat és koveket a
munkateriletrdl.

* A vagoszerkezetnek Uitkdz6 targyak elrepilve
személyek vagy targyak sérllését okozhatjak. A
kézelben allokat és az allatokat tartsa biztonsagos
tavolsagban a terméktdl.

* Ne hasznalja a terméket rossz idében, példaul
koédben, esében, erés szélben, nagy hidegben,
villamlas veszélyes esetén. A termék rossz id6jarasi
kérulmények kézott vagy nyirkos, nedves helyeken
torténd hasznalata farasztd. A rossz idéjaras
veszélyes korilményeket, példaul csiszés
fellleteket okozhat.

« Ugyelien az olyan személyekre, targyakra és
helyzetekre, amelyek akadalyozzak a termék
biztonsagos lUzemeltetését.

» Ugyelien az olyan akadalyokra, mint a gyékerek,
koévek, gallyak, godrok és arkok. A magas fi
akadalyokat rejthet.

* Alejtékdn levd fi nyirasa veszélyes lehet. Ne
hasznalja a terméket 15 foknal meredekebb lejtén.

« Az emelkeddknél/lejtéknél mindig oldaliranyban
mikodtesse a terméket. Ne haladjon felfelé vagy
lefelé.

« Legyen korlltekintd, ha olyan sarkok és targyak
kozelébe ér, amelyek gatoljak a tiszta kilatast.

Munkabiztonsag

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata

A

elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

« Ezt a terméket kizarolag flives pazsitok nyirasara
hasznalja. A termék mas feladatokra torténd
hasznalata nem megengedett.

* Hasznaljon személyi védbfelszerelést. Lasd
Személyi védbfelszerelés 165. oldalon.

« Soha ne inditsa el a motort zart térben vagy
gyulékony anyag kozelében. A motorbdl kijuté
kipufogé flistok forrok és szikrakat tartalmazhatnak,
amelyek tlizet okozhatnak.

« Ne hasznalja a készliléket, hacsak a kés és az
Osszes boritas nincs megfeleléen rogzitve. A nem
megfeleléen rogzitett kés kilazulhat, és személyi
sérilést okozhat.

» Ugyeljen arra, hogy a kés ne (itkdzzén olyan
targyakba, mint példaul kbvek és gydkerek. Ez kart
tehet a késben, és meghaijlithatja a motor tengelyét.
A meghajlott tengely erés rezgést okoz, és igy
nagyon nagy a kockazata annak, hogy a kés
meglazul.

* Ha a kés valamilyen targynak utkozik vagy rezegni
kezd, azonnal allitsa le a terméket. Huzza ki a
gyujtaskabelt a gyujtogyertyabdl. Ellendrizze, hogy a
termék sérllésmentes-e. Javitsa meg a sériléseket,
vagy végeztesse el a szakszervizzel a javitasokat.

*  Amikor a motor mikédésben van, soha ne régzitse
tartésan a fékkart a fogantyuhoz.

* Helyezze a terméket stabil, vizszintes fellletre, és
kapcsolja be. Gondoskodjon arrél, hogy a kés ne
tk6zzon se a talajba, se egyéb targyakba.

* Mindig maradjon a termék mogétt, amikor mikddteti.

» Atermék Uzemeltetése sordn minden kerék legyen a
talajon, és tartsa két kézzel a fogantyut. Tartsa tavol
kezét és labat a forgo késektdl.

+ Ne dontse meg a terméket, ha a motor jar.

* Legyen évatos, amikor hatrafelé huzza a terméket.

* Soha ne emelje fel a terméket, ha a motor jar. Ha fel
kell emelnie a terméket, elébb kapcsolja ki a motort,
és valassza le a gyujtasvezetéket a gyujtogyertyarol.

* Ne sétéljon hatrafelé a termék mikodtetése soran.

+ Allitsa le a motort, ha olyan teriileteken halad &t,
ahol nincs fii, példaul kavicsos, kévezett és
aszfaltozott jardak.

» Ne fusson a termékkel, ha a motor jar. Mindig
sétaljon a termék mikodtetése soran.

* Miel6tt megvaltoztatna a vagasi magassagot, allitsa
le a motort. Soha ne végezzen beallitasokat, amikor
a motor jar.

+ Soha ne hagyja a terméket felligyelet nélkil jaré
motor esetén. Allitsa le a motort és gyézédjon meg
arrél, hogy a vagoszerkezet nem forog.

Biztonsagi utasitasok az
Uzemeltetéshez

Személyi véddfelszerelés

A

* A személyi védéfelszerelés nem kiiszobdli ki teljes
meértékben a sériilés kockazatat, de csokkenti a
sériilés mértékét, ha bekdvetkezik a baleset. A
megfeleld felszerelés kivalasztasaban kérje a
kereskedd segitségét.

+ Haszndljon nagy teherbirasu, csiszasmentes
bakancsot vagy cip6ét. Ne hasznalja nyitott cipében
vagy mezitlab a terméket.

* Viseljen vastag, hosszu szard nadragot.

* Viseljen véddkeszty(t, példaul a vagdszerkezet
felhelyezésekor, ellendrzésekor vagy tisztitasakor.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

Biztonsagi eszk6z6k a terméken

A

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.
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* Ne hasznaljon olyan terméket, amelynek hibasak a
biztonsagi eszkozei.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkzoket.
A biztonsagi eszk6zok meghibasodasa esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizmihellyel.

Vagaburkolat

+ Vizsgalja meg a vagoburkolatot, hogy nincs rajta
sérllés, példaul repedés.

Akkumuléator (LC 347VI, LC 353VI)

FIGYELMEZTETES: A meghibasodott
akkumulatorral rendelkezé flinyiré kevésbé
biztonsagos. Csak a gyarté altal jovahagyott
akkumulatort hasznaljon.

A

Az elektromos inditast az akkumulator teszi lehetéveé,
mely egyuttal egy biztonsagi berendezés, ami
megakadalyozza a flinyird véletlen elinditasat. Ha
karbantartasi munkat végez, vagy feliigyelet nélkul
hagyja a gépet, tavolitsa el az akkumulatort.

Fékkar

A fékkar a motor ledllitasara szolgal. Ha elengedi a
fékkart, a motor leall és a meghajtas kikapcsolddik.

A motorfék ellenérzéséhez inditsa el a motort, majd
engedje el a fékkart. Ha a motor 3 masodpercen bell
nem all le, allitassa be egy hivatalos Husqvarna
szakszervizben a motorféket.

(dbra 22)

Inditasgatlo

Az LC 347VI, LC 353VI modell esetében a fékkar az
inditdémotor inditokarjaként is mikodik. Bizonyosodjon
meg arrél, hogy az inditasgatlé megakadalyozza az
inditdémotor elindulasat.

1. Huzza az inditokart a fogantyu iranyaba (B). Az
inditasgatlé megakadalyozza a mozgast.
2. Az inditasgatlét nyomja ki jobbra (A).(abra 23 )

Engedje ki az inditasgatlét, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy az visszatér alaphelyzetbe.

Kipufog6dob

A kipufogoédob minimalisra csokkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogégazokat a kezeld kdzelébdl.
Hianyzé vagy hibas kipufogddob esetén ne hasznalja a
terméket. A hibas kipufogddob ndveli a zajszintet és a
tlizveszélyt.

Rendszeresen ellendrizze a kipufogédob megfeleld
régzitését és épségét.

VIGYAZAT: A kipufogédob erésen felhevill
hasznalat kdzben és utan, illetve, amikor a
motor alapjaraton mikodik. Legyen évatos
gyulékony anyagok és/vagy g6zok

A

kozelében a tlizveszély elkeriilése
érdekében.

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

A

« Ne inditsa be a terméket, ha lizemanyag vagy
motorolaj kerllt ra. Tavolitsa el a nem kivant
lizemanyagot/motorolajat és hagyja megszaradni a
terméket.

« Ha a kiomlétt zemanyag a ruhajara cséppent,
0ltdzzon at azonnal.

» Ugyelien arra, hogy ne keriiljn lizemanyag a
testére, mert az sérulést okozhat. Ha lizemanyag
ker(lt a testére, tavolitsa el szappannal és vizzel.

* Ne inditsa be a motort, ha szivarog a motor.
Vizsgalja meg rendszeresen a motort szivargas
szempontjabdl.

« Banjon évatosan az lizemanyaggal. Az lizemanyag
gyulékony, a gézei robbanasveszélyesek, ezért
sulyos, akar végzetes sériilést is okozhat.

* Ne lélegezze be az lizemanyag gbzeit,
egészségkarosodast okozhatnak. Gondoskodjon
megfeleld légaramlasrol.

« Az lizemanyag vagy a motor kdzelében ne
dohanyozzon.

« Az lizemanyag vagy a motor kdzelébe ne tegyen
forro targyakat.

* Ne tankoljon jaré motornal.

« Varja meg a tankolassal, amig leh(l a motor.

« Tankolas el6tt nyissa meg lassan a tanksapkat,
engedje ki 6vatosan a nyomast.

* Ne beltérben tankoljon. A nem elegendd mértéki
légaramlas fulladas vagy szén-monoxid miatt
egészségkarosodast, akar halalt is okozhat.

* Huzza meg teljesen az Uizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az lizemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlizveszélyt okozhat.

« Vigye legaldbb 3 m (10 lab) tavolsagra a terméket a
tankolas helyétél, mielétt beinditana.

* Ne toltse tal izemanyaggal a terméket.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

Biztonsagi utasitasok a
karbantartashoz

A

* A motorbdl szarmazé kipufogégazok szén-
monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgezé,
rendkivill veszélyes gaz. Ne inditsa be a motort
beltérben vagy zart helyen.

* Atermék karbantartasa el6tt allitsa le a motort, és
hlzza ki a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl. A(z)

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

166

808 - 002 - 19.06.2018



LC 347VI, LC 353VI modell esetében szintén
tavolitsa el az akkumulatort.

A vagoszerkezet karbantartasakor hasznaljon
védbkeszty(t. A kés nagyon éles, kdnnyen
megvaghatja magat.

A gyarté altal nem jovahagyott tartozékok és
véltoztatasok sulyos sériilést vagy halalt okozhatnak.
Ne végezzen mddositasokat a terméken. Csak a
gyarto altal jovahagyott tartozékokat hasznaljon.

Ha a karbantartast nem megfeleléen és
rendszeresen végezték el, né a termék sériilésének
és karosodasanak kockazata.

Csak a felhasznaloi kézikdnyvben megadott
karbantartast végezze el. Minden egyéb szervizelés
csak hivatalos Husqvarna szervizmihely végezhet.
Végeztesse a termék rendszeres szervizelését
hivatalos Husqvarna szervizmhellyel.

A sérllt, kopott vagy torott alkatrészt cserélje ki.

Osszeszerelés
Bevezetd 2. lllessze a flgydjtd keret also részét a fligyjté aljan
1év6 vajatba.
FIGYELMEZTETES: A termék 3. A kapcsokkal rogzitse a flizsakot a flgyujté
Osszeszerelése el6tt olvassa el a keretéhez.(abra 31)
biztonsagra vonatkozo fejezetet. A(z) : L
LC 347VI, LC 353VI modell esetében Emelje fel a hatso burkolatot.
szintén tavolitsa el az akkumulatort. 5. Csatlakoztassa a fligy(ijtét a vazszekrény felsé
széléhez.
6. Helyezze a fligy(ijt6 alsé részét a flikidobd

A fogantyu 6sszeszerelése

5.

Lazitsa meg az als6 csavarokat.

A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csusztassa a hornyok als6 végébe.(abra 24 )
Allitsa a fogantyl magassagat a két lehetséges
pozicié egyikébe.

A gombokat itkdzésig csUsztassa a fogantyu
iranyaba, amig egy kattan6 hangot nem hall.(dbra
25)

Teljesen huzza meg a gombokat.

A termék szallitasi poziciéba éllitasa

3.

Lazitsa meg az als6 csavarokat.

A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csuUsztassa a hornyok alsé végébe.(abra 26 )

Hajtsa elére a fogantyut.(abra 27 )

A termék miikddési poziciéba Allitasa

3.

Hajtsa ki a fogantyut a legfels® pozicidba.(abra 28 )

A gombokat (itkdzésig csusztassa a fogantyu
irdnyaba, amig egy kattan6 hangot nem hall.(abra
29)

Teljesen huzza meg a gombokat.

A fagy(jté doboz felszerelése

1.

Rogzitse a flgydjté keretét a flizsakban ugy, hogy a
flizsak merev része alul legyen. A keret fogantyuja a
flizsak tetején legyen.(abra 30 )

csatornaba.(abra 32)

A mulcsozé dugo (tartozék)
Osszeszerelése

1.
2.

Emelje fel a hatso burkolatot, és vegye ki a fligy(ijtét.
Helyezze a mulcsozé dugét a fiikidobo csatornaba.
(4bra 33)

Cserélje ki a kést a mulcsozokészlethez mellékelt
mulcsozokésre. Lasd az A kés cseréje170. oldalon
fejezetet.

F{ vagasa fligy(ijté vagy mulcsozé
dugd nélkil

Emelje fel a hatso burkolatot, és vegye ki a fligy(jtét.
Ha van felszerelve mulcsozé dugd és mulcsozokés,
szerelje le azokat.

Zarja le a hatso burkolatot, mielétt hasznalni
kezdené a terméket.

A termék hasznalatakor a levagott fi a hatsé burkolat
alatt ardl.
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Uzemeltetés

Bevezetd

A

FIGYELMEZTETES: A termék miikddtetése
elétt el kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szol6 fejezetet.

A termék m(ikddtetése el6tt

1.

Olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast, és
gy6z6djon meg réla, hogy megértette azt.

Vizsgalja meg a vagoszerkezetet, hogy
megbizonyosodjon rola, hogy megfeleléen van-e
régzitve és beallitva. Lasd A vdgdszerkezet
ellendrzése170. olaalon.

Toltse fel az Gzemanyagtartalyt. Lasd 7Tankolds 168.
oldalon.

Toltse fel az olajtartalyt, és ellendrizze az olajszintet.
Lasd Az olajszint ellendrzése171. oldalon.

Tankolas

Ha elérhetd, hasznaljon kdrnyezetbarat/alkilat benzint.
Ha kérnyezetbarat/alkilat benzin nem all rendelkezésre,
hasznaljon jé mindségu, legalabb 90-es oktanszamu
6lommentes vagy 6lomtartalmu benzint.

A

VIGYAZAT: Ne hasznaljon 90 RON (87 AKI)
oktanszamunal gyengébb benzint. Ezzel
kart tehet a termékben.

Lassan nyissa ki az lzemanyagtartaly sapkajat,
hogy kiengedje a nyomast.

Toltson fel lassan a tartalyt az lzemanyagkannaval.
Ha kiéml6tt az izemanyag, torélje le egy kendével,
és hagyja, hogy a megmaradt izemanyag
felszaradjon.

Tartsa tisztan az Uzemanyagtartaly sapkajanak
kornyékét.

Huzza meg teljesen az (izemanyagtartaly sapkajat.
Ha az Gzemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlzveszélyt okozhat.

Vigye legalabb 3 m (10 Iab) tavolsagra a terméket a
tankolas helyétél, miel6tt beinditana.

A vagasi magassag beallitasa

A vagasi magassag 6 kilonbdzd szintre allithato.

1.

Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart
hatrafelé a vagasi magassag csdkkentéséhez.
Mozgassa a vagasi magassagot szabalyoz6 kart
elérefelé a vagasi magassag noveléséhez.(abra 34 )

A

VIGYAZAT: Ne allitsa tul alacsonyra a
vagasi magassagot. A kések a talajba

Utkdzhetnek, ha a pazsit felilete nem
egyenletes.

A termék elinditasa

Gy6z6djon meg rola, hogy a gyujtaskabel
csatlakozik a gyujtégyertyahoz.

Manudlis inditas (az LC 347VI, LC 353VI
esetében nem elérhetd)

1.

Al i

A(z) LC 247, LC 247S esetében: A késziilék legelsd
beinditasakor nyomja meg 5-sz6r az
Uzemanyagpumpat. Ha a készilék legkdzelebbi
inditasakor a motor hideg, 3-szor nyomja meg az
izemanyagpumpat.

Maradjon a termék mogott.
Huzza a fékkart a fogantyuhoz.(abra 35 )
Fogja meg a berantékaotél fogantyujat jobb kézzel.

Lassan huzza ki a berantékételet, amig ellenallast
nem érez.

Erételjes mozdulattal rantsa be a motort.

A

FIGYELMEZTETES: Ne tekerje a
berantokotelet a keze koré.

Elektromos inditas (LC 347VI, LC 353VI)

1.

Ellenérizze, hogy az akkumulator aktivalva van és fel
van téltve. Lasd Az akkumulator beinditdsal71.
oldalon.

Csatlakoztassa az akkumulatort a motorhoz.(abra
36)

Az inditasgatlot nyomja ki jobbra (A).

Huzza az inditdkart (B) a fogantyu felé, hogy
elinditsa az inditdmotort. A motor inditasakor az
inditémotor leall.(abra 37 )

A kerekeken levdé meghaijté hasznalata

A(z) LC 247S, LC 247SP esetében: Huzza a
kerékhajtas kapcsold kart a fogantyu iranyaba.(abra
38)

A(z) LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI
esetében: Inditsa el a kerekeken Iévé meghajtét a
fogantyu bal oldalan talalhaté fordulatszam-
szabalyozo6 karral. A fordulatszam-szabalyozé kar
elére mozditasaval a fordulatszam novelhet6,
hatrafelé mozditasaval pedig csdkkenthetd.(abra
39)

Miel6tt maga felé hizza a gépet, kapcsolja ki a
meghajtast, és tolja elére a gépet kb. 10 cm-re.
Engedje el a kerékhajtas kapcsol6 kart, hogy
kikapcsolja a meghajtast, példaul amikor akadaly
kdzelébe ér.
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A termék ledllitasa
* A motor ledllitdsahoz engedje el a fékkart.
Az akkumulator eltavolitasa

A motor véletlen beinditasanak elkerllése érdekében
tavolitsa el az LC 347VI, LC 353VI modell
akkumulatorat, amikor nem hasznalja a flinyirét.

1. Nyomija meg a régzitégombokat (A), és vegye ki az
akkumulatort.(abra 40 )

Megfelelé eredmény elérése

« Hasznaljon mindig éles kést. A tompa kés
egyenetlen eredményt ad, és a fii vagasi felllete

megsargul. Az éles kés egyben kevesebb energiat
igényel, mint a tompa kés.

» Ne nyirjon le tobbet a fii hosszanak -anal. Elészor
nagy vagasi magassagot allitson be, és ugy nyirjon.
Vizsgalja meg az eredményt, és csokkentse a vagasi
magassagot egy megfeleld szintre. Ha nagyon
magas a fi, lassan és sziikség esetén 2-szer
nyirjon.

* Minden alkalommal mas iranyban haladjon, hogy ne
alakuljanak ki savok a pazsiton.

Karbantartas

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: Karbantartas el6tt el
kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szol6 fejezetet.

A

A gépen végzett minden szerviz- és javitasi munkalat
szakképzettséget igényel. Garantéljuk a professzionalis
javitasok és szervizelés lehetdségét. Ha viszonteladoja
nem szervizmihely, forduljon hozzajuk a legkdzelebbi
szervizmihellyel kapcsolatban.

Karbantartasi terv

FIGYELMEZTETES: Az LC 347VI, LC 353VI
modell karbantartasa, javitasa vagy
tisztitasa el6tt mindig tavolitsa el az
akkumulatort.

A

A karbantartasi intervallumok meghatarozasakor a
termék napi hasznalatat feltételeztiik. Az intervallum
valtozik, ha a terméket nem napi rendszerességgel
hasznalja.

A *-gal jeldlt karbantartasokhoz az utasitasokat lasd:
Biztonsdgi eszk6zbk a terméken165. oldalon.
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Karbantartas

Naponta | Hetente | Havonta

Végezzen altalanos ellenérzés

X

Ellendrizze az olajszintet

Tisztitsa meg a terméket

Ellen&rizze a vagoszerkezetet

Ellen&rizze a vagoburkolatot és a védéburkolatot®

Ellenérizze a fékkart*

Ellenérizze az akkumulatort*

X | X | X[ X]| X]| X

Ellen&rizze a hangfogét®

Ellenérizze a gyujtogyertyat

Cserélje ki az olajat (el6szo6r 5 6ra utan, majd minden 50 éra hasznalat utan)

Cserélje ki a légsz(rét (50 éra hasznalat utan)

Ellenérizze az lizemanyagrendszert

Altalanos ellenérzés

» Ellenérizze, hogy az anyak és csavarok meg
vannak-e szoritva a terméken.

A termék kiilsoé tisztitasa

+ Kefével tavolitsa el a leveleket, a flivet és az egyéb
szennyez6déseket.

+  Gy6z6djon meg rola, hogy a motor tetején levd
leveg6bedmld nyilas nincs eltdmdédve.

* Ne hasznaljon nagynyomasu mosét a termék
tisztitasahoz.

* Ha vizzel tisztitja a terméket, ne iranyitsa a
vizsugarat kdzvetleniil a motorra.

A vagoéburkolat belsé feliletének
tisztitasa

1. Uritse ki a benzintartalyt.

2. Forditsa a terméket az oldalara a hangfogdéval lefelé.

VIGYAZAT: Ha a terméket a légsz(irével

A

lefelé forditva allitja, a motor karosodhat.

3. Mossa le vizzel a vagoburkolat belsé fellletét.

A vagoszerkezet ellenérzése

FIGYELMEZTETES: A termék véletlen
elinditasat elkeriilendd, hizza ki a
gyuijtaskabelt a gyujtogyertyabol.

A

FIGYELMEZTETES: A vagoszerkezet
karbantartasakor hasznaljon véddkesztydt.
A kés nagyon éles, kdbnnyen megvaghatja
magat.

A

1. Ellendrizze a vagdszerkezetet sériilés, repedés
szempontjabdl. Mindig cserélje ki a sérilt
vagoszerkezetet.

2. Nézze meg a kést, hogy sérilt-e vagy tompa-e.

Megjegyzés: A kés élezését kdvetbden ki kell
egyensulyozni. Végeztesse a kés élezését, cseréjét és
kiegyensulyozasat szervizkdzponttal. Ha olyan
akadalyba (itkozott, amely megallitotta a terméket,
cserélje ki a sérllt kést. Vizsgaltassa meg a
szervizkdzpontban, hogy élezhet6-e a kés, vagy pedig
cserét igényel-e.

A kés cseréje

Rogzitse a kést egy fadarabbal.(abra 41 )
Tavolitsa el a késtartd csavart.

Vegye le a kést.

H>wn =

Ellenérizze a késtamaszt és a késtartd csavart, hogy
sérilt-e.

5. Ellendrizze a motor tengelyét, hogy nincs-e
meghajolva.

6. Az Uj kés rogzitésekor a kés ferde vége a
vagoburkolat felé nézzen.(abra 42 )

7. Gy6z6djon meg réla, hogy a kés igazodik a
motortengely kdzéppontjahoz.

8. ROogzitse a kést egy fadarabbal. Helyezze fel a rugés

alatétet, és huzza meg a csavart 70 Nm
nyomatékkal.(dbra 43 )
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9. Forgassa meg a kést kézzel, és figyelje, hogy
szabadon forog-e.

FIGYELMEZTETES: Hasznaljon
strapabird keszty(it. A kés nagyon éles,
kénnyen megvaghatja magat.

A

10. Inditsa be a terméket, hogy tesztelje a kést. Ha a
kés nincs megfeleléen rogzitve, a termékben rezgés
tapasztalhato, vagy a vagasi eredmény nem
kielégitd.

Az olajszint ellenbrzése

VIGYAZAT: Ha az olajszint tulsagosan
alacsony, kar keletkezhet a motorban.
Ellenérizze az olajszintet, mielétt elinditja a
terméket.

A

Helyezze a terméket vizszintes talajra.

2. Vegye le az olajtartaly sapkajat a rogzitett
nivépalcaval egyutt.

3. Tordlje le a nivopalcardl az olajat.

4. Tegye a nivopalcat teljesen az olajtartalyba, hogy
pontos képet kapjon az olajszintrél.

5. Vegye ki a nivopalcat.

6. Vizsgalja meg az olajszintet a nivopalcan.

7. Ha az olajszint alacsony, toltse fel a tartalyt
motorolajjal, és ellenérizze Ujra az olajszintet.

A motorolaj cseréje

FIGYELMEZTETES: A motorolaj rendkiviil
forré kdzvetlenil a motor leallitasa utan.
Varja meg, amig lehll a motor, miel6tt
leereszti az olajat. Ha motorolaj keril a
bérére, vizzel és szappannal mossa le.

A

1. Hasznalja a terméket addig, amig kilril az
Uzemanyagtartaly.

2. Huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabol.
3. Vegye le az olajtartaly sapkajat.

4. Tegyen egy tartalyt a termék ala, hogy a motorolajat
Osszegylijtse.

5. Dontse meg a terméket, hogy az olajtartalybol
kifolyjon a motorolaj.

6. Toltse fel az olajtartalyt a(z) Miszaki adatok173.
oldalon részben ajanlott tipusu, Uj motorolajjal.

7. Ellendrizze az olajszintet. Lasd Az olajszint
ellendrzese171. oldalon.

Akkumulator (LC 347VI, LC 353VI)

FIGYELMEZTETES: A meghibasodott
akkumulatorral rendelkezd flinyiré kevésbé
biztonsagos. Csak a gyarto altal jovahagyott
akkumulatort hasznaljon.

A

Az elektromos inditast az akkumulator teszi lehetévé,
mely egyuttal egy biztonsagi berendezés, ami
megakadalyozza a flinyiré véletlen elinditasat. Ha
karbantartasi munkat végez, vagy feliigyelet nélkuil
hagyja a gépet, tavolitsa el az akkumulatort.

Az akkumulator beinditasa
Az els6 hasznalat el6tt inditsa el az akkumulatort.

1. Helyezze az akkumulatort a t6ltébe, lasd Az
akkumulator téltése171. oldalon.

2. Varjon, amig legalabb 1 z6ld lampa vilagitani nem
kezd (korilbelll 10 masodperc).

3. Csatlakoztassa az akkumulatort a motorhoz, lasd

Elektromos inditas (LC 347VI, LC 353V1)168.
oldalon.

Az akkumulator toltése

Ha csak 1 vagy 0 jelzélampa vilagit az akkumulatoron,
fel kell tolteni az akkumulatort. Egy lemerdlt akkumulator
egy ora alatt teljesen feltdltédik. A révidebb ideig tarté
toltés nem okoz kart az akkumulatorban.

1. Helyezze az akkumulatort a toltébe.(abra 44 )

2. Csatlakoztassa az akkumulatortéltét a halézati
aljzathoz, 220 V, 50 Hz.

Az akkumulatortoltétiség allapota

LED kijelz6 az akkumulatoron Allapot

Az 1. LED villog. 0%-25%

Az 1. LED vilagit, a 2. LED villog 25%-50%

Az 1. és 2. LED vilagit, a 3. LED vil- | 50%-75%

log.

Az 1., 2. és 3. LED vilagit, a 4. LED 75%-100%

villog.

Az 1., 2., 3. és 4. LED vilagit Teljesen fel-
téltve

Jelz8lampa az akkumula- | Allapot

tort6itén

Az akkumulator tltése fo-
lyamatban

Folyamatos piros fény

Villogé piros fény Az akkumulator tul meleg.
Akkor fog elkezdeni tolte-
ni, ha elérte a megfeleld

hémérsékletet.

Folyamatos zold fény Az akkumulator teljesen

fel van toltve

Villogé piros és z6ld fény | Cserélje ki a sértilt akku-

mulatort
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Légsz{ird

A hosszu ideje hasznalt 1égsziirét nem lehet teljesen

kitisztitani. A 1égsz(rét rendszeres id6kozonként cserélje

ki.
Az LC 247, LC 247S modellek kivételével minden

modell papirsziirével rendelkezik. AzLC 247, LC 247S
modellek mianyaghab szirével rendelkeznek.

Megjegyzés: Mindig cserélje ki a sérllt levegdszlrot.

A papirsz(ir6 tisztitasa
1. Tavolitsa el a leveg6sziir6 fedelét és a papirszlrét.

2. A sz(rét utdgesse sima fellilethez, hogy a ratapadt
részecskék leessenek.

VIGYAZAT: Ne tisztitsa a papirsz(irét
olddszerrel vagy sdritett levegével.

A

3. Tegye vissza a légsz(irét. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a sz(ir6 szorosan illeszkedik a leveg6szlré-
tartéba.

4. Tegye vissza a légsz(ir6 fedelet.

A manyaghab sz(ir tisztitasa

1. Tavolitsa el a levegdsziiré fedelét és a mianyaghab

sz(rét.

2. Tisztitsa meg a mlianyaghab sz(ir6t szappannal és
vizzel.

Oblitse le tiszta vizzel a mianyaghab sz(irét.

Nyomja ki a vizet a miianyaghab sz(irébél, és hagyja

megszaradni.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon siritett
levegbt. Az karosithatja a mianyaghab
sz(rét.

A

5. Kenje be a mianyaghab sz{r&t motorolajjal.

6. Nyomjon tiszta kend6t a mlianyaghab sziir6htéz a
felesleges olaj eltavolitasahoz.

7. Tegye vissza a légsziir6t. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a sz(rd szorosan illeszkedik a levegdsziir6-
tartoba.

8. Tegye vissza a légsz(ir6 fedelet.

A gyuijtégyertya ellenérzése.

VIGYAZAT: Hasznalja mindig az el8irt
tipusu gyujtégyertyat. A nem megfeleld
gyujtégyertya karosithatja a terméket.

A

« Vizsgalja meg a gyujtogyertyat, ha gyenge a motor,
nehezen indul, vagy egyenetlen az alapjarata.

« A gyujtogyertya elektrédai kozotti lerakddasok
kialakulasanak csokkentése érdekében tartsa be az
alabbi utasitasokat:

.

a) gondoskodjon az alapjarati fordulatszam
megfeleld beallitasardl;

b) gondoskodjon a megfelel6 izemanyag-
keverékrol;

c) gondoskodjon a leveg6sz(iré tisztasagarol.

Ha a gyujtégyertya piszkos, tisztitsa meg, és

ellendrizze, hogy a szikrakdz megfelelé-e, lasd:

Miiszaki adatok173. oldalon.(abra 45)

Sziikség esetén cserélje ki a gyujtogyertyat.

Az lizemanyagrendszer ellen6rzése

Vizsgalja meg az Uzemanyagtartaly sapkajat és a
sapka tomitését, hogy ellendrizze, nincs-e
megsérilve.

Vizsgélja meg az lizemanyag-vezetéket, hogy
ellendrizze, nincs-e szivargas. Ha az lizemanyag-
vezeték sérlilt, cseréltesse ki egy szervizmUhellyel.

A tengelykapcsol6 bovden beallitasa

Ha a hajtas lassunak kezd tinni, akkor be kell allitani a
tengelykapcsol6 bovdent.

1.

A hajtasi sebesség novelése érdekében forgassa el
a bedllité csavart az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba.

Megjegyzés: Ha a hajtas be van kapcsolva, amikor
nem huzza a kerékhajtas kapcsolo kart, meg kell
hosszabbitani a bovdent.

2. A bovden meghosszabbitasahoz, illetve a hajtas

sebességének csokkentéséhez forgassa el a beallitd
csavart az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba.
(abra 46)

Ha a hajtas a beallitas utan is lassu, cseréltesse ki a
hajté ékszijat egy hivatalos szervizmihellyel.

A tengelykapcsolé bovden beallitasa az
allithat6é sebességhez (LC 347V,
LC 347V, LC 353V, LC 353VI)

Ha a motor jar és nem lehet a legalacsonyabb
sebességre kapcsolni, akkor be kell allitani a
fordulatszam-szabalyozast.

1.

A hajtasi sebesség novelése érdekében forgassa el
a beallité csavart az 6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

Megjegyzés: Ha a hajtas be van kapcsolva, amikor
nem mikodteti a fordulatszam-szabalyozast, meg
kell hosszabbitani a bovdent.

A bovden meghosszabbitasahoz, illetve a hajtas
sebességének csokkentéséhez forgassa el a beallitd
csavart az éramutato jarasaval megegyez6 iranyba.
(abra 47)

Ha a hajtas a beallitas utan is lassu, cseréltesse ki a
hajté ékszijat egy hivatalos szervizmihellyel.
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Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas és raktarozas

« Atermék és az lzemanyag taroladsahoz és
szallitdsahoz gy6z6djon meg réla, hogy nincsenek
szivargasok vagy g6zok. Szikra vagy nyilt lang,
példaul elektromos készilékektdl vagy kazanoktdl,

tizet okozhat.

* Mindig engedélyezett tartalyokat hasznaljon az
Uzemanyag tarolasara és szallitasara.

* Ha a terméket hosszabb ideig tarolja, iritse ki az
Uzemanyagtartalyt. A felesleges lizemanyagot adja

le egy erre kijeldlt gyUjtéponton.

» Biztonsagosan rogzitse a terméket szallitas soran, a
sériilés és baleset elkerlilése érdekében.

« Tartsa a terméket zarhat6 helyen, ahol gyermek
vagy jogosulatlan személy nem férhet hozza.

* Tartsa a terméket szaraz és fagymentes helyen.

Hulladékkezelés

+ Kovesse a helyi Ujrahasznositasi el6irasokat és a
vonatkozé szabalyozasokat.

* A hasznalt vagy felesleges vegyi anyagot, példaul a
motorolajat vagy a fagyallét, adja le egy
szervizkdzpontban vagy egy erre kijelolt

gy(jtéponton.

A mar nem hasznalt terméket, kiildje vissza a
Husqvarna kereskedéhoz, vagy adja le egy

Ujrahasznosit

asi ponton.

Adja le az akkumulatort egy szervizkbzpontban vagy
egy erre kijeldlt gyGjtéponton.

Miszaki adatok

| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P LC 2538
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Lokettérfogat, cm3 125 125 140 163
Fordulatszam, ford./perc 2900 2900 2900 2800
Névleges motorteljesitmény, kW "1 | 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
Gyujtasrendszer
Gyujtégyertya Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Elektrédahézag, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Uzemanyag- és olajozasi rendszer
Uzemanyag, 6lommentes, minimum | 90 90 90 90
oktanszam
Uzemanyagtartély Grtartalma, liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Olajtartaly drtartalma, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolaj 112 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

Témeg

111

A motor feltlintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/

1ISO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netto teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A sor-
ozatgyartott motorok esetén ez az érték eltérd lehet. A végsé termékbe épitett motor tényleges leadott teljesit-
ménye az (izemi fordulatszamtol, a kdrnyezeti kérilményektdl és egyéb értékektdl fligg.

112

SF, SG, SH, SJ vagy magasabb minéségil motorolajat hasznaljon. Tekintse meg a viszkozitasi tablazatot a

motor gyartéjanak kézikdnyvében, és valassza a varhato kinti hmérsékletnek leginkabb megfeleld viszkozi-

tast.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Ures tartalyokkal, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Zajkibocsatas 113
Hangteljesitményszint, mért dB (A) 96 96 94 96
érték
Hangteljesitményszint, garantalt , 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Zajszintek 114
Hangnyomasszint a felhasznalo fiilé- | 85 85 84 85
nél, dB (A)
Rezgésszintek 115
Fogantyd, m/s2 3,4 3,4 3,4 4,0
Vagbszerkezet
Véagasi magassag, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Vagoszélesség, mm 470 470 470 530
Kés Gyljtés Gyljtés Gydjtés Gyujtés
Cikkszam 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
FlgyUijté Grtartalma, | 55 55 55 60
Kovetési
Sebesség, km/éra - 4 4 4
Inditas
Elektromos inditészerkezet Nem Nem Nem Nem
Akkumulator - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton

Lokettérfogat, cm3

163

163

163

163

Fordulatszam, ford./perc

2900

2900

2800

2800

113 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas

(Lwa)-

114 Hangnyomasszint az ISO 5395 szabvany szerint. A zajnyomasszintre vonatkoz6 jelentési adatok az 1,2 dB
(A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
115 Rezgésszint az ISO 5395 szabvany szerint. A rezgésszintre vonatkoz jelentési adatok az 0,2 m/s?tipikus sta-

tisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Névleges motorteljesitmény, kW 116 | 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800
Gytjtasrendszer
Gyujtégyertya Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrédahézag, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Uzemanyag- és olajozasi rendszer
Uzemanyag, 6lommentes, minimum | 90 920 920 90
oktanszam
Uzemanyagtarta’ly (rtartalma, liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Olajtartaly drtartalma, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolaj 117 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Témeg
Ures tartalyokkal, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Zajkibocsatas''8
Hangteljesitményszint, mért dB (A) 95 95 96 96
érték
Hangteljesitményszint, garantalt , 96 96 97 97
Lwa dB (A)
Zajszintek'®
Hangnyomasszint a felhasznalé filé- | 84 84 85 85
nél, dB (A)
Rezgésszintek'20
Fogantyu, m/s2 4,2 4,2 4,0 4,0
Vag6szerkezet
Vagasi magassag, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Vagoészélesség, mm 470 470 530 530
Kés Gyujtés Gydjtés Gyujtés Gyujtés
Cikkszam 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

116 A motor feltiintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/

17

118

119

120

1SO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netto teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A sor-
ozatgyartott motorok esetén ez az érték eltérd lehet. A végsé termékbe épitett motor tényleges leadott teljesit-
ménye az lizemi fordulatszamtol, a kdrnyezeti kdrilményektdl és egyéb értékektdl fligg.

SF, SG, SH, SJ vagy magasabb minéségil motorolajat hasznaljon. Tekintse meg a viszkozitasi tablazatot a
motor gyartojanak kézikdnyvében, és valassza a varhato kinti hmérsékletnek leginkabb megfeleld viszkozi-
tast.

A koérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas
(Lwa)-

Hangnyomasszint az ISO 5395 szabvany szerint. A zajnyomasszintre vonatkozo jelentési adatok az 1,2 dB
(A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.

Rezgésszint az ISO 5395 szabvany szerint. A rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 0,2 m/s2tipikus sta-
tisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Fugydijté Grtartalma, | 55 55 60 60
Koévetési
Sebesség, km/6ra 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Inditas
Elektromos inditészerkezet Nem Igen Nem Igen
Akkumulator - Litium-ion, 10,8 - Litium-ion, 10,8

V/15,7 WH V/15,7 WH
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EK megfeleléségi nyilatkozat

EK megfelel8ségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédorszag,
tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy a Husqvarna fiinyirék
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V és LC 353VI modelljei a
2016xxxxxxx sorozatszammal kezd6déen megfelelnek
az EGK TANACSA IRANYELVEINEK:

* a2006. majus 17-i, ,gépekre vonatkozo” iranyelv
2006/42/EK

* a2014. februar 26-i, ,elektromagneses
megfelel6séggel kapcsolatos” iranyelv 2014/30/EU

* a2000. majus 8-i, ,kdrnyezeti zajkibocsatassal
kapcsolatos” iranyelv 2000/14/EK

A zajkibocsatasra vonatkozé tajékoztatast lasd a
Miszaki adatok cim( fejezetben.

A kovetkez6 szabvanyok kerlltek alkalmazasra:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Eltéré rendelkezés hianyaban a fenti szabvanyok a
legutobb kézzétett verziokat jelolik.

Bejelentett tanusitasi szervezet: 0404, RISE SMP
Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07
Uppsala az EGK TANACSA 2000. majus 8-i, a
kérnyezet zajszennyezésével foglalkozé, 2000/14/EK
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Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto € un rasaerba rotativo con operatore a piedi.
L'erba viene raccolta in un raccoglierba. Rimuovere il
raccoglierba per scaricare I'erba dalla parte posteriore
del prodotto. Agganciare un kit di pacciamatura
(accessorio) per tagliare I'erba da utilizzare come
fertilizzante.

lllustrazione del prodotto

(Fig. 1)

1. Impugnatura del freno motore / barra Start

(LC 347VI, LC 353VI)

Impugnatura / manubrio

Inibitore di avviamento (LC 347VI, LC 353VI)
Impugnatura di comando (LC 247S, LC 247SP)
Controllo del regime

2 OENO O A BN

Uso previsto

Utilizzare il prodotto per tagliare I'erba nei giardini privati.
Non utilizzare il prodotto per altre attivita.

Arrestare il motore e rimuovere il cavo di
accensione prima di effettuare interventi di

(Fig.5)  riparazione o manutenzione.
(Fig.6) Asta di livello / filtro dell'olio

Prestare attenzione a oggetti lanciati o

Raccoglierba (Fig. 7)) rimbalzati.
Coperchio posteriore Avvertenza: lama rotante. Tenere lontani
Regolazione dell'altezza del manubrio (Fig.8)  manie piedi.
Asta di livello/serbatoio dell'olio Avvertenza: parti rotanti. Tenere lontani
0. Batteria, dispositivo di sicurezza (LC 347VI, (Fig.9)  mani e piedi.
LC 353VI) R . .
11.¢ hio di tagli Il presente prodotto & conforme alle vigenti
- operchio di taglio (Fig. 10)  direttive CEE.
12. Marmitta
13. Candela Emissjon? di rumore neII‘a'rT]biente in base
. - alla direttiva della Comunita Europea. Le
14. Filtro dell’aria U -
; emissioni del prodotto sono indicate nel
15. Serbatoio del carburante (Fig. 11)  capitolo Dati tecnici e sull'etichetta.
16. Controllo dell'altezza di taglio .
17. Bulbo di adescamento (LC 247, LC 247S) (Fig-12)  Veloce.
18. Impugnatura della fune di avviamento (non presente (Fig. 13) Lento.
su LC 347VI, LC 353VI) Fia. 14 c do dell'ari
19. Manuale operatore (Fig-14) omando detiaria.
. . . (Fig. 15) Rischio di esplosione.
Simboli riportati sul prodotto
| fumi di scarico del motore contengono
AVVERTENZA: L'uso improprio del mezzo monossido di carbonio, un gas inodore,
puo provocare lesioni anche mortali velenoso e altamente pericoloso. Non
(Fig.2)  all'operatore o a terzi. (Fig. 16 )  avviare il motore in ambienti o spazi chiusi.
Prima dell'uso, leggere per intero il manuale Il prodotto & sprovvisto di olio motore al
dell'operatore e accertarsi di aver compreso (Fig. 17) momento dell'acquisto.
(Fig. 3) le istruzioni. . o L .
Riempire il motore con olio prima di
Mantenere le persone e gli animali a una (Fig. 18)  utilizzare il prodotto.
(Fig. 4)  distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.
178 808 - 002 - 19.06.2018



Effettuare il rifornimento di carburante. Non
utilizzare carburante identificato in

(Fig. 19) commercio come E85 (85% di etanolo).
(Fig. 20)  Superficie calda.

(Fi Rimuovere linterruttore di sicur-
g. ezza (batteria) prima di eseguire
21 la manutenzione o di lasciare il

) prodotto incustodito.

Nota: | restanti simboli/decalcomanie sul prodotto
riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la
certificazione in determinate aree commereciali.

UEV

AVVERTENZA: La manomissione del
motore rende nulla I'omologazione UE del
prodotto.

Responsabilitd del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di
responsabilita obbligatoria sul prodotto, non siamo
responsabili per eventuali danni causati dal nostro
prodotto se:

» Il prodotto viene riparato in modo errato.

» |l prodotto viene riparato con parti che non
provengono o non sono omologate dal produttore.

» Il prodotto contiene un accessorio che non proviene
o non & omologato dal produttore.

* Il prodotto non viene riparato presso un centro di
assistenza autorizzato o presso un'autorita
competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate
per evidenziare le parti importanti del manuale.

AVVERTENZA: Utilizzato se € presente un
rischio di lesioni o morte dell'operatore o di
passanti nel caso in cui le istruzioni del
manuale non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato se € presente un
rischio di danni al prodotto, ad altri materiali
oppure alla zona adiacente nel caso in cui le
istruzioni del manuale non vengano
rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni
necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Questo prodotto & pericoloso se utilizzato in maniera
impropria o se non si presta attenzione. La mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza puo causare
lesioni anche fatali.

« Durante il funzionamento, questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale campo puo interferire,
in alcuni casi, con persone portatrici di impianti
medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di
condizioni che possono implicare lesioni gravi o
mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il

proprio medico e il produttore dell'impianto prima di
utilizzare questo prodotto.

* Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si
¢ sicuri di come utilizzare il prodotto in una
particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio
rivenditore Husqvarna prima di continuare.

* Tenere presente che I'operatore potra essere
ritenuto responsabile di eventuali incidenti che
coinvolgano altre persone o i loro beni.

* Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia
possibile leggere chiaramente simboli e
decalcomanie.

» Non consentire ad altre persone di utilizzare il
prodotto se non si € sicuri che abbiano letto e
compreso il contenuto del manuale dell'operatore.

« Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto.

* Non permettere a chiunque non conosca le istruzioni
di utilizzare il prodotto.

« Controllare sempre qualsiasi persona, dalle capacita
fisiche o mentali ridotte, che utilizzi il prodotto. E
necessaria sempre la supervisione di un adulto
responsabile.

* Non utilizzare I'apparecchio quando si & stanchi,
ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o
medicinali. Essi potrebbero compromettere la vista,
I'attenzione, il coordinamento e il giudizio.

» Se difettoso, non utilizzare il prodotto.

» Non madificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in
cui vi sia la possibilita che sia stato modificato da
altri.
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Sicurezza dell’area di lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Rimuovere oggetti quali rami, ramoscelli o pietre
dall'area di lavoro prima di utilizzare il prodotto.

« Gli oggetti che urtano contro I'attrezzatura di taglio
potrebbero essere proiettati e causare danni a cose
e persone. Mantenere persone e animali a una
distanza di sicurezza dal prodotto.

» Non utilizzare mai il prodotto in condizioni
meteorologiche avverse quali nebbia, pioggia, vento
forte, freddo intenso e rischio di fulmini. L'uso del
prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in
ambienti umidi & stancante. Condizioni
meteorologiche avverse possono causare situazioni
di pericolo quali superfici scivolose.

* Prestare attenzione a persone, cose e situazioni che

possono impedire un utilizzo sicuro del prodotto.

* Prestare attenzione a ostacoli quali radici, pietre,
ramoscelli, fossi e avvallamenti. L’erba alta pud
nascondere eventuali ostacoli.

« Tagliare I'erba in pendenza puo risultare pericoloso.
Non utilizzare il prodotto su terreni con pendenze
superiori a 15°.

» Utilizzare il prodotto trasversalmente lungo i pendii.
Non spostarsi seguendo tragitti verso l'alto e verso il
basso.

* Prestare attenzione in prossimita di angoli e oggetti
nascosti che potrebbero ostacolare la visuale.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

« Utilizzare il prodotto esclusivamente per tagliare il
prato. Non & consentito utilizzare il prodotto per altri
SCcopi.

« Usare sempre abbigliamento protettivo personale.
Vedere Abbigliamento protettivo personale alla
pagina 180.

» Non avviare il motore in uno spazio chiuso o in
prossimita di materiali infiammabili. | fumi di scarico
del motore sono molto caldi e possono contenere
scintille in grado di provocare incendi.

« Non azionare il prodotto senza prima aver montato
correttamente la lama e tutti i coperchi. Una lama
non correttamente fissata potrebbe allentarsi e
causare lesioni personali.

« Assicurarsi che la lama non urti oggetti quali pietre e

radici. Cio potrebbe provocare danni alla lama e
piegare I'albero motore. Un’asse piegato provoca
forti vibrazioni e un alto rischio di allentamento della
lama.

Qualora la lama urti contro un oggetto o allinsorgere
di vibrazioni arrestare immediatamente il prodotto.
Staccare il cavo di accensione dalla candela.
Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto.
Riparare eventuali danni o contattare un'officina
autorizzata per far svolgere la riparazione.

Non fissare I'impugnatura del freno motore in modo
permanente al manubrio quando il motore € avviato.
Posizionare il prodotto su una superficie piana e
stabile e avviarlo. Assicurarsi che la lama non venga
a contatto con il terreno o con altri oggetti.
Collocarsi sempre posteriormente al prodotto
quando lo si utilizza.

Consentire a tutte le ruote di restare a contatto con il
suolo e tenere le 2 mani sull'impugnatura mentre si
aziona il prodotto. Tenere mani e piedi lontani dalle
lame rotanti.

Non ribaltare il prodotto a motore acceso.

Prestare attenzione quando si tira il prodotto verso di
sé.

Non sollevare mai il prodotto a motore avviato. Se si
deve sollevare il prodotto, arrestare innanzitutto il
motore e scollegare il cavo di accensione dalla
candela.

Non camminare all'indietro quando si utilizza il
prodotto.

Arrestare il motore quando si attraversano zone
prive d’erba quali vialetti in ghiaia, pietra e asfalto.
Non correre con il prodotto quando il motore &
acceso. Camminare sempre durante I'utilizzo del
prodotto.

Spegnere il motore prima di apportare qualsiasi
modifica all’altezza di taglio. Non effettuare mai
regolazioni a motore acceso.

Non perdere mai di vista il prodotto quando il motore
€ acceso. Arrestare il motore e assicurarsi che
I'attrezzatura di taglio non giri.

Istruzioni di sicurezza per il
funzionamento

Abbigliamento protettivo personale

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

L'uso di abbigliamento protettivo personale non
elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravita in
caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore
per la scelta dell'attrezzatura adatta.

Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non
utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi
nudi.

Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
Indossare guanti protettivi ove necessario, ad
esempio per montare, ispezionare o pulire
I'attrezzatura di taglio.
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Dispositivi di sicurezza sul prodotto

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non utilizzare un prodotto con dispositivi di sicurezza
difettosi.

< Effettuare un controllo dei dispositivi di sicurezza con
regolarita. Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi,
rivolgersi alla propria officina Husqvarna.

Coperchio di taglio

« Esaminare il coperchio di taglio per accertarsi che
non presenti danni quali crepe.

Batteria (LC 347VI, LC 353VI)

AVVERTENZA: Una batteria difettosa
diminuisce la sicurezza del prodotto.
Utilizzare sempre una batteria approvata dal
produttore.

La batteria fornisce I'alimentazione all’avviamento
elettrico ed & un dispositivo di sicurezza che impedisce
I'avviamento accidentale. Rimuovere la batteria quando
non si usa il prodotto e quando lo si lascia incustodito.

Impugnatura del freno motore

L'impugnatura del freno motore arresta il motore.
Quando si rilascia I'impugnatura del freno motore, il
motore si arresta e la trazione si disinnesta.

Per ispezionare il freno motore, avviare il motore e
quindi rilasciare I'impugnatura del freno motore. Se il
motore non si arresta entro 3 secondi, far regolare il
freno motore presso un’officina Husqvarna autorizzata.

(Fig. 22)

Inibitore di avviamento

Sul modello LC 347VI, LC 353VI 'impugnatura del freno
motore si usa anche come barra di avviamento per il
motorino di avviamento. Effettuare un controllo
dell'inibitore dell'avviamento per accertarsi che
impedisca I'azionamento del motorino di avviamento.

1. Tirare la barra di avviamento nella direzione del
manubrio (B). L'inibitore dell'avviamento blocca il
movimento.

2. Spingere l'inibitore di avviamento verso destra (A).
(Fig. 23)

3. Rilasciare l'inibitore di avviamento e accertarsi che
torni in posizione iniziale.

Marmitta

La marmitta assicura il minimo livello acustico e
allontana i fumi di scarico dall'operatore.

Non utilizzare il prodotto se la marmitta € mancante o
difettosa. Una marmitta difettosa aumenta il livello
acustico e il rischio di incendio.

Esaminare la marmitta periodicamente per assicurarsi
che sia collegata correttamente e che non sia
danneggiata.

ATTENZIONE: La marmitta si surriscalda
durante e dopo I'uso e quando il motore
funziona al regime minimo. Prestare
attenzione in prossimita di materiali
infiammabili e/o fumi per evitare incendi.

Sicurezza nell'uso del carburante

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non avviare il prodotto nel caso in cui vi sia
carburante o olio motore su di esso. Rimuovere il
carburante/olio indesiderato e lasciare che il prodotto
si asciughi.

* In caso di perdite di carburante sugli indumenti,
cambiarsi immediatamente.

* Il carburante non deve arrivare a contatto con il
corpo, poiché puo causare lesioni. In caso di
contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con
acqua e sapone.

* Non avviare il prodotto se il motore presenta una
perdita. Esaminare regolarmente il motore per
verificare la presenza di eventuali perdite.

* Prestare la massima attenzione con il carburante. Il
carburante & infammabile e i fumi sono esplosivi
quindi possono causare lesioni o morte.

* Non respirare i fumi del carburante perché possono
causare lesioni. Accertarsi che ci sia un flusso d'aria
sufficiente.

* Non fumare in prossimita del carburante o del
motore.

» Non posizionare oggetti caldi in prossimita del
carburante o del motore.

* Non aggiungere carburante a motore acceso.

» Assicurarsi che il motore sia freddo prima di
effettuare il rifornimento.

» Prima di effettuare il rifornimento, aprire lentamente
il tappo del serbatoio carburante e rilasciare la
pressione con cautela.

* Non aggiungere carburante al motore in un ambiente
chiuso. Un flusso d'aria insufficiente pud causare
lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido
di carbonio.

« Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non
& serrato, vi & il rischio di incendio.

* Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m (10 ft) dal punto in cui & stato riempito il
serbatoio del carburante.

808 - 002 - 19.06.2018

181



» Non rabboccare il serbatoio con una quantita
eccessiva di carburante.

Istruzioni di sicurezza per la
manutenzione

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

A

« | fumi di scarico del motore contengono monossido
di carbonio, un gas inodore, velenoso e altamente
pericoloso. Non avviare il motore in ambienti o spazi
chiusi.

» Prima di eseguire la manutenzione del prodotto,
arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione
dalla candela. Rimuovere la batteria anche sul
modello LC 347VI, LC 353VI.

* Indossare guanti protettivi quando si esegue la
manutenzione dell'attrezzatura di taglio. La lama &
molto affilata e ci si puo ferire facilmente.

« Accessori e modifiche apportate al prodotto che non
siano stati approvati dal costruttore possono causare
infortuni gravi, anche fatali. Non apportare modifiche
al prodotto. Utilizzare sempre accessori approvati
dal produttore.

« Se la manutenzione non viene eseguita
correttamente e con regolarita, aumenta il rischio di
lesioni personali e danni al prodotto.

« Eseguire esclusivamente gli interventi di
manutenzione riportati nel presente manuale. Tultti
gli altri interventi di manutenzione devono essere
svolti da un’officina Husqvarna autorizzata.

« Rivolgersi a un’officina Husqvarna autorizzata per far
svolgere regolarmente interventi di manutenzione sul
prodotto.

« Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte.

Montaggio

Introduzione

leggere il capitolo sulla sicurezza.
Rimuovere la batteria anche sul modello
LC 347VI, LC 353VI.

A

AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto,

Per montare I'impugnatura

1. Allentare le manopole inferiori.

2. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto.(Fig. 24 )

3. Impostare l'altezza dell'impugnatura su una delle 2
posizioni disponibili.
4. Spostare le manopole verso I'alto in direzione

dellimpugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto.(Fig. 25 )

5. Stringere completamente le manopole.

Per predisporre il prodotto in posizione
di trasporto
1. Allentare le manopole inferiori.

2. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto.(Fig. 26 )

3. Ripiegare I'impugnatura in avanti.(Fig. 27 )
Per fissare il prodotto in posizione di
funzionamento

1. Ripiegare l'impugnatura in posizione eretta.(Fig. 28 )

2. Spostare le manopole verso l'alto in direzione
dellimpugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto.(Fig. 29 )

3. Stringere completamente le manopole.

Per assemblare il raccoglierba

1. Fissare il telaio del raccoglierba al relativo sacco con
la parte rigida di quest’ultimo posta in basso.
Mantenere I'impugnatura del telaio dalla parte alta
del sacco raccoglierba.(Fig. 30 )

2. Fissare la parte inferiore del telaio del raccoglierba
nella scanalatura in basso del raccoglierba.

3. Fissare il sacco sul telaio del raccoglierba utilizzando
i fermi.(Fig. 31)

4. Sollevare il coperchio posteriore.
5. Fissare il raccoglierba al bordo superiore del telaio.

. Inserire la parte inferiore del raccoglierba nel canale
di scarico dell’erba.(Fig. 32)

Per montare la spina di pacciamatura
(accessori)

1. Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il
raccoglierba.

2. Inserire la spina di pacciamatura nel canale di
scarico.(Fig. 33)

3. Sostituire la lama con la lama di pacciamatura fornita
nel kit di pacciamatura. Consultare Per sostituire la
lama alla pagina 185.
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Per tagliare I'erba senza un
raccoglierba o una spina di
pacciamatura collegata

« Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il
raccoglierba.

Se sono collegate una spina e una lama di
pacciamatura, rimuoverle.

Chiudere il coperchio posteriore prima di azionare il
prodotto.

Durante I'utilizzo del prodotto, I'erba tagliata si scarica
sotto il coperchio posteriore.

Utilizzo

Introduzione

AVVERTENZA: Prima di utilizzare il
prodotto, & necessario leggere e
comprendere il capitolo relativo alla
sicurezza.

Prima di utilizzare il prodotto

1. Leggere il Manuale dell’'operatore con attenzione e
accertarsi di averne compreso il contenuto.

2. Esaminare I'attrezzatura di taglio per assicurarsi che
sia correttamente collegata e regolata. Vedere Per
controllare I 'attrezzatura di taglio alla pagina 185.

3. Riempire il serbatoio del carburante. Vedere Per il
rifornimento del carburante alla pagina 183.

4. Riempire il serbatoio dell’'olio ed effettuare il controllo
del livello dell’olio. Vedere Per eseguire il controllo
del livello dell'olio alla pagina 186.

Per il rifornimento del carburante

Se disponibile, utilizzare benzina alchilata/a basso livello
di emissioni. Se non & disponibile benzina alchilata/a
basso livello di emissioni, utilizzare una benzina senza
piombo di buona qualita o una benzina contenente
piombo con un numero di ottani non inferiore a 90.

ATTENZIONE: Non utilizzare mai benzina
con un numero di ottani inferiore a 90 RON

(87 AKI). Cio puo causare danni al prodotto.

1. Aprire lentamente il tappo del serbatoio del
carburante per rilasciare la pressione.

2. Riempire lentamente il serbatoio con una tanica di
carburante. Se si versa del carburante, rimuoverlo
con un panno e lasciare asciugare eventuali residui.

3. Pulire I'area intorno al tappo del serbatoio del
carburante.

4. Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non
& serrato, vi € il rischio di incendio.

5. Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m (10 ft) dal punto in cui € stato riempito il
serbatoio del carburante.

Per impostare l'altezza di taglio

L'altezza di taglio pud essere regolata su 6 diversi livelli.

1.

2.

Per diminuire l'altezza di taglio, spingere la leva
dell’altezza di taglio all’'indietro.

Per aumentare l'altezza di taglio, spingere la leva
dell’altezza di taglio in avanti.(Fig. 34 )

prato non & piana, le lame possono urtare il

ATTENZIONE: Non impostare l'altezza di
taglio troppo in basso. Se la superficie del

terreno.

Per avviare il prodotto

Accertarsi che il cavo di accensione sia collegato
alla candela.

Avwvio manuale (non presente su LC 347V,
LC 353VI)

1.

Per LC 247, LC 247S: La prima volta che si avvia il
prodotto, premere 5 volte il bulbo di adescamento.
Quando si avvia il prodotto la volta seguente a
motore freddo, premere il bulbo di adescamento per
3 volte.

Collocarsi dietro il prodotto.

Tenere l'impugnatura del freno motore contro il
manubrio.(Fig. 35)

Tenere l'impugnatura della fune di avviamento con la
mano destra.

Estrarre lentamente I'impugnatura della fune di
avviamento fino a che non si avverte una leggera
resistenza.

Tirare con forza per avviare il motore.

A AVVERTENZA: Non avvolgere la fune di
avviamento intorno alla mano.

Avviamento elettrico (LC 347VI, LC 353VI)

1.

Accertarsi che la batteria sia attivata e carica.
Vedere Avviamento della batteria alla pagina 186.

Collegare la batteria al motore.(Fig. 36 )
Spingere l'inibitore di avviamento verso destra (A).

4. Tirare la barra di avviamento contro il manubrio per

avviare il motorino di avviamento. Il motorino di
avviamento si arresta quando il motore si avvia.(Fig.
37)
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Per applicare trazione alle ruote

*  PerLC 247S, LC 247SP: Tirare I'impugnatura di
comando nella direzione del manubrio.(Fig. 38 )

* PerLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Awviare la trazione alle ruote con la leva di controllo
del regime sul lato sinistro dell'impugnatura.
Spostare la leva di controllo del regime in avanti per
aumentare la velocita del motore e all'indietro per
diminuirla.(Fig. 39 )

« Prima di tirare il prodotto verso di sé, disinnestare la
trazione e spingere il prodotto in avanti di circa 10
cm.

* Rilasciare I'impugnatura di comando per disinnestare
la trazione, ad esempio quando ci si avvicina a un
ostacolo.

Arresto dell’'unita

* Per spegnere il motore, rilasciare I'impugnatura del
freno motore.

Per rimuovere la batteria

Per evitare I'avviamento accidentale del motore,
rimuovere la batteria dal modello LC 347VI, LC 353VI
quando il prodotto non & in funzione.

1. Premere i pulsanti di bloccaggio (A) ed estrarre la
batteria.(Fig. 40)

Per ottenere un buon risultato

« Utilizzare sempre una lama ben affilata. Una lama
non tagliente fornisce un risultato irregolare e la
superficie di taglio dell'erba ingiallisce. Una lama
affilata inoltre consuma minore energia di una lama
affilata.

* Non tagliare piu di ¥ dell’altezza dell'erba. Iniziare
I'operazione di taglio impostando I'altezza di taglio
su un livello alto. Esaminare il risultato e ridurre
l'altezza di taglio al livello applicabile. Se I'erba &
molto alta, procedere lentamente e tagliarla 2 volte,
se necessario.

« Tagliare sempre in direzioni diverse per evitare il
formarsi di strisce sul prato.

Manutenzione

Introduzione

Programma di manutenzione

AVVERTENZA: Prima di svolgere la
manutenzione, leggere e comprendere il
capitolo relativo alla sicurezza.

A

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul
prodotto, € necessaria una formazione specifica. La
nostra azienda garantisce la disponibilita di personale
qualificato per le riparazioni e I'assistenza. Se non avete
acquistato il prodotto presso un rivenditore dotato di
officina, informatevi sull’'ubicazione della piu vicina
officina autorizzata.

AVVERTENZA: Per il modello LC 347VI,
LC 353VI, rimuovere sempre la batteria
prima di eseguire operazioni di
manutenzione, riparazioni o di pulizia.

A

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di
un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano
se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il
simbolo *, vedere le istruzioni in Dispositivi di sicurezza
sul prodotto alla pagina 181.

Manutenzione

Una volta
a setti-
mana

Una volta
al mese

Gioma-
liera

Svolgere un’ispezione generale

Controllare il livello dell’olio

Pulire il prodotto

Controllare I'attrezzatura di taglio

Controllare il coperchio di taglio e il coperchio protettivo®

Controllare 'impugnatura del freno motore*

Controllare la batteria*

X | X[ X[ X]| X[ X]| X
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Manutenzione Giorna- Una vo_Ita Una volta
N a setti-
liera al mese
mana
Controllare la marmitta* X
Controllare la candela X
Cambiare I'olio (la prima volta dopo 5 ore, quindi dopo ogni 50 ore di funziona- X

mento)

Cambiare il filtro dell'aria (dopo 50 h di utilizzo)

Controllare il sistema di alimentazione

Per effettuare un'ispezione generale

Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano
ben serrati.

Per pulire esternamente il prodotto

Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e
sporcizia.

Assicurarsi che la presa d'aria nella parte superiore
del motore non sia ostruita.

Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire
il prodotto.

Se si utilizza dell’'acqua per pulire il prodotto, non
versare |'acqua direttamente sul motore.

Per pulire la superficie interna del
coperchio di taglio

Svuotare il serbatoio del carburante.

2. Collocare il prodotto su un lato con la marmitta

rivolta verso il basso.

ATTENZIONE: Se il prodotto & stato

collocato con il filtro dell'aria rivolto verso
il basso, il motore potrebbe
danneggiarsi.

3. Lavare la superficie interna del coperchio di taglio

con acqua.

Per controllare I'attrezzatura di taglio

AVVERTENZA: Per evitare 'avviamento
accidentale del prodotto, rimuovere il cavo di
accensione dalla candela.

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si esegue la manutenzione

dell'attrezzatura di taglio. La lama & molto
affilata e ci si puo ferire facilmente.

1.

Controllare I'attrezzatura di taglio per individuare
danni o crepe. Sostituire sempre I'attrezzatura di
taglio danneggiata.

2. Osservare la lama per controllare che non sia
danneggiata o usurata.

Nota: Dopo l'affilatura la lama deve essere bilanciata.
Rivolgersi a un centro assistenza per l'affilatura, la
sostituzione e il bilanciamento. Se si urta un ostacolo
che provoca l'arresto del prodotto, sostituire la lama
danneggiata. Il centro di assistenza puo valutare se la
lama puo essere affilata o deve essere sostituita.

Per sostituire la lama

1. Bloccare la lama con un blocco di legno.(Fig. 41)
2. Rimuovere il bullone della lama.

3. Rimuovere la lama.
4

Esaminare il supporto e il bullone della lama per
verificare la presenza di eventuali danni.

5. Esaminare I'albero motore per accertarsi che non sia
piegato.

6. Quando si fissa la nuova lama, assicurarsi che le
estremita inclinate della lama puntino in direzione del
coperchio di taglio.(Fig. 42)

7. Assicurarsi che la lama sia allineata con il centro
dell'albero motore.

8. Bloccare la lama con un blocco di legno. Inserire la
rondella reggispinta e serrare il bullone e la rondella
a una coppia di 70 Nm.(Fig. 43 )

9. Girare manualmente la lama per verificare che
possa ruotare liberamente.

AVVERTENZA: Utilizzare dei guanti da
lavoro spessi. La lama €& molto affilata e

ci si puo ferire facilmente.

10. Avviare il prodotto per eseguire una prova della
lama. Se la lama non & collegata correttamente, si
verificano delle vibrazioni nel prodotto o il risultato
del taglio & insoddisfacente.
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Per eseguire il controllo del livello Avviamento della batteria

dell’olio E necessario avviare la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
g;_rssltz)NsiZI%':Eo:nievlélz}lii!?edggr?r?ioa? ;forz 1. Inserire la batteria nel caricabatterie fornito, vedere
POSSC e . o Per caricare la batteria alla pagina 186.
Controllare il livello dell'olio prima di avviare
il prodotto. 2. Attendere che si accenda almeno 1 spia verde, circa
10 secondi.
Posizionare il prodotto su un terreno in piano. 3. Collegare la batteria al motore, vedere Avviamento

2. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio con elettrico (LC 347V, LC 353V]) alia pagina 185.

'annessa asta di livello. Per caricare la batteria

Pulire I'olio dall'asta di livello. . . .
Se solo 1 0 0 spie luminose della batteria sono accese,

€ necessario caricare la batteria. Una batteria scarica si
ricarica completamente in 1 ora. Il caricamento per brevi
periodi di tempo non danneggia la batteria.

5. Rimuovere l'asta di livello. 1.

Inserire I'asta di livello interamente all'interno del
serbatoio dell'olio per avere un immagine corretta del
livello dell'olio.

Inserire la batteria nel caricabatterie.(Fig. 44 )

6. Controllare il livello dell'olio sull'asta di livello. 2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente

7. Se il livello dell'olio € basso, rabboccare con olio 220V, 50 Hz.

motore ed eseguire nuovamente un controllo del

livello dell'olio. Stato di carica della batteria
Per sostituire I'olio motore Display a LED della batteria Stato
AVVERTENZA: L'olio motore & molto caldo Il LED 1 lampeggia 0%-25%

subito dopo lo spegnimento del motore.
Lasciare che il motore si raffreddi prima di
scaricare I'olio motore. Se si versa
accidentalmente dell’'olio motore sulla pelle,

A

LED 1 acceso, LED 2 lampeggia. 25%-50%

LED 1, LED 2 accesi, LED 3 lampeg- | 50%-75%

lavare con acqua e sapone. ga.
LED 1, LED 2, LED 3 accesi, LED 4 | 75%-100%
1. Azionare il prodotto fino a quando il serbatoio lampeggia.

carburante € vuoto.

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 accesi Completa-

Rimuovere il cavo di accensione dalla candela. mente carica

Rimuovere il tappo del serbatoio dell’olio.

Posizionare un recipiente sotto il prodotto per

raccogliervi I'olio motore.

Inclinare il prodotto per scaricare I'olio motore dal
serbatoio dell’olio.

Riempire con nuovo olio motore del tipo
raccomandato in Dati tecnici alla pagina 188.

Eseguire il controllo del livello dell'olio. Vedere Per
eseguire il controllo del livello dell'olio alla pagina
186.

Batteria (LC 347VI, LC 353VI)

AVVERTENZA: Una batteria difettosa
diminuisce la sicurezza del prodotto.

Spia sul caricabatteria

Stato

Luce rossa fissa

Ricarica in corso della
batteria

Luce rossa lampeggiante

La batteria € troppo calda
e si avviera per la ricarica
quando la temperatura
sara corretta

Luce verde fissa

La batteria & completa-
mente carica

Luce rossa e verde lamp-
eggiante

La batteria & danneggiata
e deve essere sostituita

A

La batteria fornisce I'alimentazione all'avviamento
elettrico ed & un dispositivo di sicurezza che impedisce
I'avviamento accidentale. Rimuovere la batteria quando
non si usa il prodotto e quando lo si lascia incustodito.

Utilizzare sempre una batteria approvata dal

produttore. Filtro dell’aria

Un filtro dell'aria utilizzato per un lungo periodo non pu6
essere pulito completamente. Sostituire il filtro dell'aria a
intervalli regolari.
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Tutti i modelli tranne LC 247, LC 247S dispongono di un
filtro di carta. LC 247, LC 2478 dispone di un filtro di
plastica.

Nota: Sostituire sempre un filtro dell'aria danneggiato.

Per pulire il filtro di carta.

4.

Rimuovere il filtro dell'aria e il relativo filtro di carta.

Scuotere il filtro contro una superficie piana per
liberarlo dalle particelle.

A ATTENZIONE: Non utilizzare solventi o
aria compressa per pulire il filtro di carta.

Rimontare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro
dell’aria sia correttamente a tenuta rispetto al
portafiltro dell’aria.

Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Per pulire il filtro in materiale espanso

1.

8.

Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il filtro in
materiale espanso.

Pulire il filtro in materiale espanso con acqua e
sapone.

Sciacquare il filtro in materiale espanso con acqua
pulita.

Strizzare via I'acqua dal filtro materiale espanso e
lasciarlo asciugare.

ATTENZIONE: Non usare aria
compressa. Cio pud causare danni al
filtro in materiale espanso.

Lubrificare il filtro in materiale espanso con olio
motore.

Premere un panno pulito contro il filtro in materiale
espanso per rimuovere residui di olio indesiderati.

Rimontare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro
dell’aria sia correttamente a tenuta rispetto al
portafiltro dell'aria.

Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Per esaminare la candela

ATTENZIONE: Usare candele originali o del
tipo raccomandato. Un tipo di candela errato

puo danneggiare il prodotto.

Controllare la candela nel caso in cui il motore giri a
bassa potenza, risulti difficile da avviare o non
funzioni correttamente al regime minimo.

Per ridurre il rischio di materiale superfluo sugli
elettrodi delle candele, osservare le seguenti
istruzioni:

a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato
correttamente.

b) Accertarsi che la miscela sia corretta.

c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.

* Selacandela & incrostata, pulirla e controllare che la
distanza tra gli elettrodi sia corretta; vedere Dati
tecnici alla pagina 188.(Fig. 45 )

» Sostituire la candela secondo necessita.

Per controllare il sistema di
alimentazione

« Esaminare il tappo del serbatoio del carburante e la
relativa guarnizione di tenuta per verificare che non
vi siano danni.

* Esaminare il tubo pescante per accertarsi che non
presenti perdite. Se il tubo pescante & danneggiato,
farlo sostituire presso un’officina.

Per regolare il filo della frizione

Quando l'unita comincia a essere lenta, € necessario
regolare il filo della frizione.

1. Per aumentare la velocita di marcia, girare la vite di
regolazione in senso antiorario.

Nota: Se la trazione si innesta quando non si tira
limpugnatura di comando, & necessario allungare il
filo.

2. Per allungare il filo e ridurre la velocita, avvitare la
vite di regolazione in senso orario.(Fig. 46 )

Se l'unita risulta lenta anche dopo la regolazione,
consultare un’officina autorizzata per far sostituire la
cinghia di trasmissione.

Come regolare il cavo della frizione per

la velocita regolabile (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Se il motore viene avviato e la velocita minima non puo
essere inserita, & necessario regolare il controllo del
regime.

1. Per aumentare la velocita di marcia, girare la vite di
regolazione in senso antiorario.

Nota: Se la trazione si innesta quando non si aziona
il controllo del regime, € necessario allungare il filo.

2. Per allungare il filo e ridurre la velocita, avvitare la
vite di regolazione in senso orario.(Fig. 47 )

Se l'unita risulta lenta anche dopo la regolazione,
consultare un’officina autorizzata per far sostituire la
cinghia di trasmissione.
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Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto e conservazione

* Per trasportare e conservare il prodotto e il
carburante, accertarsi che non vi siano perdite o
fumi. Scintille o fiamme aperte, provocate ad
esempio da dispositivi elettrici o caldaie, possono
innescare un incendio.

« Utilizzare sempre contenitori approvati per la
conservazione e il trasporto del carburante.

« Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre
il prodotto per un lungo periodo di tempo. Smaltire il
carburante presso un apposito centro di smaltimento

.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo
dal gelo.

Smaltimento

Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le
normative vigenti.

Smalltire tutte le sostanze chimiche, quali olio motore
o soluzione antigelo, presso un centro assistenza o
un centro di smaltimento applicabili.

Quando il prodotto non & piu in uso, inviarlo a un
rivenditore Husqvarna o smaltirlo presso un impianto
di riciclo.

» Fissare in sicurezza il prodotto durante il trasporto

per evitare danni o incidenti.

» Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per
impedire I'accesso a bambini o persone non

« Smaltire la batteria presso un'officina o un centro
specializzato nello smaltimento delle batterie usate.

autorizzate.
Dati tecnici
| Lc 247 | Lc 2478 LC 247SP LC 2538

Motore
Marchio Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrata, cm3 125 125 140 163
Velocita, giri/min 2900 2900 2900 2800
Potenza nominale motore, kW 121 1,8 a 2900 1,8 a 2900 2,1 a 2900 2,4 a 2800
Impianto di accensione
Candela Champion Champion Champion Champion

QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Distanza tra gli elettrodi, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Carburante e sistema di lubrificazione
Carburante, benzina senza piombo, | 90 90 90 90
numero di ottani minimo
Capacita serbatoio carburante, litri 0,8 0,8 0,8 1,0
Capacita serbatoio olio, litri 0,5 0,5 0,5 0,5
Olio motore 122 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE

10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

121

La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min. specifica-

to) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/
1ISO1585. | motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza
effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocita di funzionamento, dalle condizioni am-

bientali e da altri valori.
122

Utilizzare olio motore di qualita SF, SG, SH, SJ o superiore. Vedere la tabella delle viscosita presente nel

manuale del costruttore del motore e selezionare la migliore viscosita in base alla temperatura esterna previs-

ta.

188

808 - 002 - 19.06.2018



| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P | L2538
Peso
Con serbatoi vuoti, kg | 27,5 | 29,5 | 30,0 | 32,4
Emissioni di rumore 123
Livello acustico, misurato dB(A) 96 96 94 96
Livello acustico, garantito Ly dB(A) | 96 96 96 97
Livelli di rumorosita 124
Livello di pressione acustica all'orec- | 85 85 84 85
chio dell'operatore, dB(A)
Livelli di vibrazioni 125
Impugnatura, m/s? 34 34 34 4,0
Attrezzatura di taglio
Altezza di taglio, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Larghezza di taglio, mm 470 470 470 530
Lama Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta
Codice articolo 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacita del sacco raccoglierba, | 55 55 55 60
Trasmissione
Velocita, km/h - 4 4 4
Start
Dispositivo di avviamento elettrico No No No No
Batteria - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Motore
Marchio Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrata, cm3 163 163 163 163
Velocita, giri/min 2900 2900 2800 2800
Potenza nominale motore, kW 126 2,4 a 2900 2,6 a 2900 2,4 a 2800 2,6 a 2800

123 Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Lwa) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.
124 Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma I1SO 5395. | dati riportati per il livello di pressione
acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

125

persione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s2.

126

Livello di vibrazioni in base alla norma ISO 5395. | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dis-

La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min. specifica-

to) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/
1SO1585. | motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza
effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocita di funzionamento, dalle condizioni am-

bientali e da altri valori.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Impianto di accensione
Candela Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Distanza tra gli elettrodi, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Carburante e sistema di lubrificazione
Carburante, benzina senza piombo, | 90 90 90 90
numero di ottani minimo
Capacita serbatoio carburante, litri 1,0 1,0 1,0 1,0
Capacita serbatoio olio, litri 0,5 0,5 0,5 0,5
Olio motore 127 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Peso
Con serbatoi vuoti, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Emissioni di rumore'28
Livello acustico, misurato dB(A) 95 95 96 96
Livello acustico, garantito Ly dB(A) | 96 96 97 97
Livelli di rumorosita'2°
Livello di pressione acustica all'orec- | 84 84 85 85
chio dell'operatore, dB(A)
Livelli di vibrazioni'3?
Impugnatura, m/s?2 42 4.2 4,0 4,0
Attrezzatura di taglio
Altezza di taglio, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Larghezza di taglio, mm 470 470 530 530
Lama Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta
Codice articolo 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Capacita del sacco raccoglierba, | 55 55 60 60
Trasmissione
Velocita, km/h | 2850 | 2,850 | 2,850 2,850
Start
Dispositivo di avviamento elettrico | No | Si | No Si

127 Utilizzare olio motore di qualita SF, SG, SH, SJ o superiore. Vedere la tabella delle viscosita presente nel
manuale del costruttore del motore e selezionare la migliore viscosita in base alla temperatura esterna previs-

ta.

128  Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Ly,) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

129 |jvello di pressione acustica in ottemperanza alla norma ISO 5395. | dati riportati per il livello di pressione
acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

130 Livello di vibrazioni in base alla norma I1SO 5395. | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dis-
persione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s2.

190
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Batteria - loni di litio, 10,8 - loni di litio, 10,8
V/15,7 WH V/15,7 WH
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Dichiarazione CE di conformita

Dichiarazione di conformita CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara che i rasaerba Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V e LC 353VI a partire dai numeri di
serie 2016xxxxxxx sono conformi alle norme previste
nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO:

» del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

« del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilita
elettromagnetica" 2014/30/UE

« dell'8 maggio 2000 "sull'emissione di rumore
nell'ambiente" 2000/14/CE

Per informazioni sulle emissioni acustiche, consultare i
Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Se non diversamente specificato, le norme sopra
elencate sono le ultime versioni pubblicate.

Organo competente: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala ha
pubblicato rapporti relativi all'attestazione della
conformita in base all'allegato VI della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO dell’8 maggio 2000 "sull'emissione di
rumore nell'ambiente" 2000/14/CE.

| certificati portano i numeri: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Responsabile sviluppo/Prodotti per il
giardino (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB
e responsabile della documentazione tecnica)
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Gaminio apraSas Naudojimas

Sis produktas yra savaeigé sukamoji vejapjové. Zolé
renkama j zolés rinktuva. Jei norite, kad Zolé buty
iSmetama per galg, iSimkite Zolés rinktuva. Jei Zole
norite susmulkinti kaip trag$as, pridékite mul€iavimo
prieda.

Gaminio apzvalga

(Pav. 1)

1. Variklio stabdymo rankena / paleidimo rankena
(LC 347VI, LC 353VI)

2. Rankena

3. Apsauga nuo netyc€inio paleidimo (LC 347VI,
LC 353VI)

Pavaros rankena (LC 247S, LC 247SP)
Greicio valdymas

Zolés rinktuvas

Galinis dangtis

Reguliuojamas rankeny aukstis

Alyvos lygio matuoklis / alyvos bakelis

0. Akumuliatorius, saugos jrenginys LC 347VI,
LC 353VI

11. Pjovimo gaubtas

12. Duslintuvas

13. UZdegimo zvaké

14. Oro filtras

15. Kuro bakelis

16. Pjovimo auks¢io valdiklis

17. Kuro siurbliukas (LC 247, LC 247S).

18. Starterio lynelis (ne LC 347VI, LC 353VI)
19. Naudojimo instrukcija

20N oA

Simboliai ant gaminio

|SPEJIMAS. Aplaidziai ar netinkamai
naudojant gali bati sunkiai ar net mirtinai

(Pav.2) suzeistas naudotojas ar kiti Zmones.

Prie$ naudodami, atidzZiai perskaitykite

naudotojo instrukcijg ir jsitikinkite, kad viskg
(Pav. 3) gerai supratote.

Asmenims ir gyvinams butina laikytis
(Pav.4) saugaus atstumo nuo darbo zonos.

Gaminj naudokite Zolei privaciuose soduose pjauti.
Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

(Pav.5) variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj.
(Pav.6) Alyvos lygio matuoklis / alyvos filtras

Saugokités iSmetamy ir rikoSetu atSokusiy
(Pav.7) daikty.

|spéjimas: besisukantis peilis. Saugokite
(Pav. 8) rankas ir kojas.

|spéjimas: besisukancios dalys. Saugokite
(Pav.9) rankas ir kojas.

Sis jrenginys atitinka jam taikomas EB
(Pav. 10 ) direktyvas.

| aplinkg skleidziamas triukSmas atitinka

Europos Bendrijos direktyva. Gaminio

emisijos nurodytos skyriuje , Techniniai
(Pav. 11) duomenys*” ir ant etiketés.

(Pav. 12) Greitai.
(Pav. 13) Létai.

(Pav. 14)
(Pav. 15)

Oro sklendé.
Sprogimo pavojus.

Variklio iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai
pavojingy dujy. Nepaleiskite variklio

(Pav. 16 ) patalpose ar uzdarose erdvese.

(Pav. 17)
(Pav. 18)

|sigyto gaminio variklyje alyvos néra.
Prie§ naudodami jrengini, pripilkite alyvos.

Pripildykite degaly. Nenaudokite degaly,

(Pav. 19) parduodamy kaip E85 (85 % etanolio).

(Pav. 20 ) Karstas pavirSius.
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(Pa Prie$ atlikdami priezitros dar-
V. bus ar palikdami produkta ato-
21 kesnéje vietoje nuimkite saugos
) jungiklj (akumuliatoriaus).

Pasizymékite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai
(lipdukai), skirti kity komerciniy teritorijy sertifikavimo
reikalavimams.

EUV

PERSPEJIMAS: Variklio modifikavimas
panaikina $io produkto ES tipo patvirtinima.

A

Gaminio patikimumas

Kaip nurodyta atsakomybés uz gaminj jstatymuose, mes
nesame atsakingi uz misy gaminio sukelta zalg, jei:

.

gaminys netinkamai suremontuotas.

gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis.

gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintg priedg.

gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninés
prieziGros centre arba jj suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Sauga

Saugos zenkly reikSmés

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti
démesj | ypac svarbias instrukcijos dalis.

PERSPEJIMAS: Naudojamas, kai

mirtino arba sunkaus suzeidimo pavojus
arba, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje
pateikty nurodymuy.

naudotojui ar Salia esantiems asmenims kyla

PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus
sugadinti gaminj, kitas medziagas arba
padaryti Zalg aplinkai, jei nesilaikoma
naudotojo instrukcijoje pateikty nurodymuy.

A

Pasizymékite: Naudojama pateikti daugiau, nei bitina
esamoje situacijoje, informacijos.

Bendrieji saugos nurodymai

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

* Netinkamai arba neatidziai naudojant $is gaminys
yra pavojingas. Jei nesilaikysite saugos nurodymu,
kyla suzeidimy arba mirties pavojus.

- Sis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinj
lauka. Tam tikromis aplinkybémis $is laukas gali

trikdyti aktyviyjy arba pasyviujy medicininiy implanty

veikla. Kad sumazéty sunkiy ar mirtiny suzeidimy
pavojus, medicininiy implanty turintiems asmenims
rekomenduojame prie$ naudojant §j gaminj pasitarti
su gydytoju ir implanto gamintoju.

* Visada elkités atsargiai ir vadovaukités sveiku protu.

Jei tiksliai nezinote, kaip naudoti gaminj konkrecioje

situacijoje, sustabdykite darbg ir prie$ tesdami darbg

pasitarkite su ,Husqvarna“ pardavimo atstovu.

Atsiminkite, kad uz nelaimingus atitikimus, kuriy
metu nukentés asmenys ar turtas, bus atsakingas
naudotojas.

Rpinkités gaminio $vara. |sitikinkite, kad aiSkiai
perskaitéte zenklus ir lipdukus.

Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei nejsitikinote,
kad jie perskaité ir suprato naudojimo instrukcijos
turinj.

Neleiskite gaminio naudoti vaikams.

Neleiskite gaminio naudoti su instrukcijomis
nesusipazinusiems asmenims.

Visada priziGrékite gaminj naudojantj fizine arba
proting negalig turintj asmenj. Bitina nuolatiné
atsakingo suaugusiojo priezidra.
Neeksploatuokite gaminio, jeigu esate pavarge,
sergate, vartojote alkoholio, narkotiky ar vaisty. Tai
neigiamai veikia jusy regéjima, nuovoka ar
koordinacija.

Neeksploatuokite gaminio, jei jis sugadintas.
Nekeiskite gaminio ir nenaudokite jo, jei jj galéjo
pakeisti kiti.

Sauga darbo vietoje

A

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

.

Prie$ naudodami gaminj nuo darbo zonos pasalinkite
tokius objektus, kaip Sakos, Sakelés ir akmenys.
Atsitrenke | pjovimo jrangq objektai gali atSokti ir
suzeisti asmenis bei sugadinti daiktus. Salia
esantiems asmenims ir gyvinams bdtina laikytis
saugaus atstumo nuo gaminio.

Gaminio niekuomet nenaudokite blogu oru, pvz., kai
pakyla rikas, lyja, pucia stiprus veéjas, stipriai $ala ir
gali zaibuoti. Darbas gaminiu blogu oru arba
dregnose ar Slapiose vietose yra varginantis. Blogu
oru gali susidaryti pavojingos salygos, pvz., slidis
pavirsiai.
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« Saugokités asmenuy, daikty ir tam tikry situacijy
kurios gali neleisti saugiai naudoti gaminio.

« Saugokités klit¢iy, pvz., Sakny, akmenu, Sakeliy,
duobiy ir grioviy. Aukstoje Zoléje kliatys gali bati
nematomos.

« Gali biti pavojinga pjauti Zole jkalnése. Nenaudokite
gaminio, jei $laitas yra statesnis nei 15°.

« Slaitus pjaukite skersai. Nevaziuokite j virsy ir
zemyn.

« Bukite atsargus artédami prie nematomy kampy ir
daikty, kurie uzstoja vaizda.

Darbo sauga

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

« Gaminj naudokite tik vejy Zolei pjauti. Neleidziama jo
naudoti kitoms uzduotims atlikti.

+  Naudokite asmenines apsaugines priemones. Zr.
Asmeninés apsauginés priemonés psl. 195.

« Niekada neuzveskite variklio uzdaroje erdveje ar
netoli degiy medziagy. Variklio iSmetamosios dujos
yra karstos, jose gali bati kibirk$¢iy, kurios gali
sukelti gaisra.

« Nenaudokite gaminio tinkamai neuzdenge peilio ir
neuzdéje kity dangCiy. Netinkamai uzdétas peilis gali
atsilaisvinti ir suZeisti.

« Uztikrinkite, kad peilis neatsitrenkty j tokius objektus,
kaip akmenys ir $aknys. Tai gali sugadinti peilj ir
sulenkti variklio veleng. Sulenkta asis sukelia didele
vibracijg ir kyla didZiulis pavojus, kad peilis
atsilaisvins.

« Jei| peilj atsitrenkia objektas arba susidaro
vibracijos, nedelsdami sustabdykite gaminj. Atjunkite
uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakés. Patikrinkite,
ar gaminys neapgadintas. Pataisykite sugadintas
dalis arba remonto darbus perleiskite jgaliotajam
techninés priezilros atstovui.

« Niekada neprijunkite variklio stabdzio rankenos prie
rankenos visam laikui, kai variklis veikia.

« Padékite gaminj ant stabilaus, ploks¢io pavirSiaus ir
paleiskite ji. Patikrinkite, ar peilis neliecia Zemes ar
kokiy kity daikty.

« Visada bikite uz gaminio, kai jj naudojate.

« PriziGrékite, kad visi ratukai bty ant Zemés ir abi
rankas laikykite ant rankenos, kai naudojate gaminj.
Saugokite rankas bei kojas ir nekiskite jy prie
besisukanciy peiliy.

« Dirbant varikliui nepakreipkite gaminio.

« Bukite atsargus, kai gaminj traukiate atgal.

« Dirbant varikliui nepakelkite gaminio. Jei gaminj
turite pakelti, pirmiausia sustabdykite variklj ir
atjunkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakés.

« Naudodami gaminj neikite atgal.

« Vezdami jrenginj per zonas be Zolés, pvz., zvirgzdo,
akmeny ir asfalto takelius, sustabdykite variklj.

+ Dirbant varikliui nebékite su gaminiu. Naudodami
gaminj visada eikite.

+ Prie$ pakeisdami pjovimo aukstj pirmiausia iSjunkite
variklj. Draudziama reguliuoti, kai veikia variklis.

» Niekada nepaleiskite gaminio i$ akiy, kai veikia
variklis. I8junkite variklj ir jsitikinkite, kad pjovimo
franga nesisuka.

Naudojimo saugos instrukcijos

Asmeninés apsauginés priemonés

A

* Asmeninés apsauginés priemonés nepadés visiskai
iSvengti pavojaus susizeisti, taCiau nelaimingo
atsitikimo atveju maziau nukentésite. Leiskite
prekybos atstovui padéti pasirinkti tinkamg jranga.

* Avékite patvarius, neslystancius batus. Neavékite
atviry baty ir nebukite basi.

» Dévekite storas, ilgas kelnes.

+ Kai bdtina, pvz., montuojant, apzidrint arba valant
pjovimo jranga, uzsimaukite apsaugines pirstines.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Gaminio apsauginés priemonés

A

* Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginés priemonés
yra netvarkingos.

* Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei
apsauginés priemonés yra pazeistos, pasitarkite su
Husqvarna techninés priezilros atstovu.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Pjovimo gaubtas
» Apzidrékite pjovimo gaubta, kad jsitikintuméte, jog
néra pazeidimuy, pvz., jtrakiy.

Akumuliatorius (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akumuliatorius tiekia energijg elektriniam starteriui ir yra
saugos jrenginys, uztikrinantis apsauga nuo netyc¢inio
uzvedimo. Jeigu nenaudojate produkto ir ilgesniam laikui
palikdami jj nuo$aliau iSimkite akumuliatoriy.

PERSPEJIMAS: Naudojant sugedusj
akumuliatoriy sumazéja produkto sauga.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtinta
akumuliatoriy.

Variklio stabdymo rankena

Variklio stabdzio rankena sustabdo variklj. Atleidus
variklio stabdZio rankeng variklis sustoja ir iSjungiama
pavara.
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Kad patikrintuméte variklio stabdj, paleiskite variklj ir
atleiskite variklio stabdzio rankeng. Jei variklis nesustoja
per 3 sekundes, paprasSykite, kad jgaliotasis
,Husqgvarna“ techninés priezidros atstovas sureguliuoty
variklio rankena.

(Pav. 22)

Apsauga nuo netyé¢inio paleidimo

LC 347VI, LC 353VI modelyje variklio stabdymo rankena
taip pat naudojama kaip starterio variklio uzvedimo
rankena. Patikrinkite apsauga nuo nety¢inio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji apsaugo nuo netycinio starterio motoro
paleidimo.

1. Uzvedimo rankeng patraukite link rankenos (B).
Apsauga nuo nety¢inio uzvedimo neleidZia judéti.

2. Stumkite apsaugg nuo nety¢inio uzvedimo j deSine
(A).(Pav. 23)

3. Atleiskite apsaugg nuo netycinio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji grjzta | savo pradine padét;.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumazina triukSmo lygj ir
nukreipia nuo naudotojo variklio iSmetamasias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei néra duslintuvo arba jis yra
pazeistas. Esant pazeistam duslintuvui padidéja
triukSmo lygis ir kyla gaisro pavojus.

Norédami jsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai
pritvirtintas ir néra pazeistas, jj tikrinkite reguliariai.

PASTABA: Darbo metu ir tada, kai variklis
veikia tusciaja eiga, duslintuvas labai jkaista
ir kurj laikg iSlieka karstas. Elkites atsargiai
su degiomis medziagomis ir (arba) garais,
kad iSvengtuméte gaisro.

A

Degaly naudojimo sauga

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

Neuzveskite gaminio, jei ant gaminio yra kuro arba
variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujama kurg /
alyva ir palaukite, kol gaminys i§dzius.
Apsipyle drabuzius kuru nedelsiant persirenkite.
Neapsipilkite kiino kuru, nes jis gali suzaloti.
Apsipyle kiing kuru, ji nusiplaukite muilu ir vandeniu.
» Neuzveskite gaminio, jei i$ variklio sunkiasi skys¢iai.
Reguliariai tikrinkite, ar i$ variklio nesisunkia
skysciai.
* Atsargiai elkités su kuru. Kuras yra degus, o jo garai
— sprogus, todél neatsargiai elgiantis galima
susizaloti arba ziti.

« Nejkvépkite kuro gary, nes jie gali suzaloti.
Pasirtpinkite tinkamu vedinimu.

« Nerukykite greta kuro arba variklio.

« Nedékite Silty objekty greta kuro arba variklio.

« Nepilkite kuro, kai variklis uzvestas.

« Prie$ pildami kura jsitikinkite, ar variklis atauSes.

« Prie$ pildami kurg létai atidarykite kuro bakelio
dangtelj ir atsargiai iSleiskite slégj.

* Nepilkite j variklj kuro budami patalpoje. Dél oro
stygiaus galima susizaloti arba Ziti uzdusus arba
apsinuodijus anglies monoksidu.

« Stipriai uzsukite kuro bakelio dangtelj.
Nepakankamai stipriai uzsukus kuro bakelj kyla
gaisro pavojus.

» PrieS pradédami darbg patraukite gaminj maziausiai
3 m (10 pédy) nuo vietos, kurioje pyléte kura.

« Nepripilkite | kuro bakelj pernelyg daug kuro.

Prieziuros saugos instrukcijos

A

« Variklio iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai pavojingy
dujy. Nepaleiskite variklio patalpose ar uzdarose
erdveése.

« Prie$ atlikdami technine gaminio priezitra,
sustabdykite variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj nuo
uzdegimo Zvakés. Jei naudojate LC 347V,

LC 353V, iSimkite akumuliatoriy.

* Pjovimo jrangos techninés priezitros darbus atlikite
apsimove apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

« Gamintojo nepatvirtinti priedai ir gaminio pakeitimai
gali rimtai ar net mirtinai suzeisti. Nekeiskite gaminio.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.

« Jei techniné priezidra atliekama netinkamai ir
nereguliariai, padidéja suzeidimy ir Zalos gaminiui
pavojus.

«  Atlikite tik savininko vadove nurodytus techninés
prieziGros darbus. Visus kitus techninés priezitros
darbus turi atlikti patvirtintas ,Husgvarna“ techninés
priezilros atstovas.

« Patvirtintas ,Husqvarna“ techninés priezitros
atstovas turi reguliariai atlikti gaminio technine
priezidra.

« Pakeiskite pazeistas, sulizusias arba susidévéjusias
dalis.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.
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Surinkimas

lvadas

PERSPEJIMAS: Pries surinkdami produkta
perskaitykite skyriy apie sauga. Jei
naudojate LC 347VI, LC 353VI, iSimkite
akumuliatoriy.

A

Rankenos surinkimas

1. Atsukite apatines rankenéles.

2. Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir deSinéje produkto puséje.(Pav. 24 )

3. Nustatykite rankenos aukstj j vieng i$ dviejy aukscio
padéciy.

4. Stumkite rankenéles  virSy link rankenos, kol jos
sustos ir iSgirsite spragteléjima.(Pav. 25)

5. Iki galo priverzkite rankenéles.

Gaminio paruo8imas transportuoti

1. Atsukite apatines rankenéles.

2. Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir deSinéje produkto puséje.(Pav. 26 )

3. Nulenkite rankeng pirmyn.(Pav. 27 )

Produkto paruosimas transportuoti
1. Atlenkite rankeng j virSy.(Pav. 28 )

2.

|statykite Zolés rinktuvo rémo apatine dalj j griovelj
zolés rinktuvo apacioje.

Pritvirtinkite Zolés krep$j prie Zolés rinktuvo rémo
fiksatoriais.(Pav. 31)

Pakelkite galinj dangtel;.

Prikabinkite Zolés rinktuva prie virSutinio vaziuoklés
krasto.

|dékite apatine Zolés rinktuvo dalj j zolés iSmetimo
kanalg.(Pav. 32)

MulGiavimo priedo montavimas
(priedas)

1.
2.

Pakelkite galinj gaubta ir iSimkite Zolés rinktuva.
|statykite mul€iavimo priedg j iSmetimo kanalg.(Pav.
33)

Pakeiskite peilj mul(:i?vimo peiliu, pridedamu prie
mulgiavimo rinkinio. Zr. Peilio keitimas psl. 200.

Zolés pjovimas nenaudojant Zolés
rinktuvo arba mulciavimo priedo

Pakelkite galinj gaubtg ir iSimkite zolés rinktuva.
Jei mul€iavimo priedas ir mulciavimo peilis uzdéti,
nuimkite juos.

Prie§ naudodami gaminj, uzdarykite galinj gaubta.

Kai naudojate gaminj, nupjauta zolé iSmetama po galiniu

2. Stumkite rankenéles j virdy link rankenos, kol jos danggiu.

sustos ir iSgirsite spragteléjima.(Pav. 29 )
3. Iki galo priverzkite rankenéles.
Zolés rinktuvo montavimas
1. |dékite Zolés rinktuvo réma j Zolés krep$j taip, kad

standi krep$io dalis bty apacioje. Rémo rankeng

laikykite Zolés krepSio virSuje.(Pav. 30 )

Naudojimas

lvadas 4. Pripilkite alyvos bakelj ir patikrinkite alyvos lygj. Zr.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj
perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus
informacija.

A

Prie$ naudodami gaminj

1. Atidziai perskaitykite naudojimo instrukcijg ir
isitikinkite, kad viska gerai supratote.

2. Apzilrékite pjovimo jrangg ir '[sitiki[lkite, kad ji
tinkamai prijungta ir sureguliuota. Zr. Pjovimo
Jjrangos patikrinimas psl. 199.

3. Uzpildykite kuro bakelj. Zr. Norédami pripildyti
degaly psl. 197.

Alyvos lygio tikrinimas ps/. 200.

Norédami pripildyti degaly

Jei jmanoma, naudokite ekologiska / alkilato benzing.
Jei ekologisko / alkilato benzino naudoti negalite,
naudokite geros kokybés besvinj benzing arba benzing
su Svinu, kurio oktaninis skai€ius ne mazesnis nei 90.

A

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio
oktaninis skaicius yra mazesnis nei 90 RON
(87 AKI). Antraip galima sugadinti gaminj.

1.

Leétai atsukite kuro bakelio dangtelj, kad i$leistuméte
slégj.
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2. Létai pilkite i$ degaly kanistro. Jei iSliejate kura,
nuvalykite jj audiniu ir palaukite, kol kuras i8dzius.

Nuvalykite sritj aplink kuro bakelio dangtelj.

Stipriai uzsukite kuro bakelio dangtelj.
Nepakankamai stipriai uzsukus kuro bakelj kyla
gaisro pavojus.

5. Prie§ pradédami darba patraukite gaminj maziausiai
3 m (10 pédy) nuo vietos, kurioje pyléte kura.

Pjovimo aukscio nustatymas

Galima nustatyti 6 pjovimo auks$cio padétis.

1. Kad sumazintuméte pjovimo aukstj, pjovimo auks¢io
svirtj palenkite atgal.

2. Kad padidintuméte pjovimo aukstj, pjovimo aukscio
svirtj palenkite j priekj.(Pav. 34 )

PASTABA: Nenustatykite per Zemo pjovimo
aukscio. Peiliai gali uzkliudyti Zeme, jei vejos
pavirsius nelygus.

A

Irenginio paleidimas

» |sitikinkite, kada uzdegimo kabelis prijungtas prie
uzdegimo Zvakeés.

Rankinis uzvedimas (ne LC 347VI, LC 353VI)

1. (LC 247, LC 247S) Pirma kartg paleisdami jrenginj
paspauskite kuro siurbliukg 5 kartus. Kitg kartg
paleisdami jrenginj, kai variklis Saltas, paspauskite
kuro siurbliukg 3 dartus.

Bukite uz jrenginio.
Laikykite variklio stabdymo rankeng prispaude prie
rankenos.(Pav. 35)
Desine ranka laikykite starterio lynelj.
Létai patraukite starterio lynelj, kol pajusite
pasipriesinima.

6. Tada stipriai patraukite, kad paleistuméte variklj.

PERSPEJIMAS: Nevyniokite starterio virvés
sau ant rankos.

A

Elektrinis uZzvedimas (LC 347VI, LC 353VI)

1. Patikrinkite, ar akumuliatorius suaktyvintas ir
ikrautas. Zr. Norédami paleisti akumuliatoriy ps/.
200.

Prijunkite akumuliatoriy prie variklio.(Pav. 36 )

3. Stumkite apsaugg nuo netycinio uzvedimo j deSing
(A).

4. Noredami paleisti variklj, traukite uzvedimo rankeng
link rankenos (B). Uzvedus variklj sustabdomas
starterio motoras.(Pav. 37 )

Raty pavaros naudojimas

¢ (LC 2478, LC 247SP) Pavaros rankeng pasukite
rankenos kryptimi.(Pav. 38 )

* (LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI) Uzveskite
raty pavarg naudodami greicio valdymo svirtj,
esancig kairéje rankenos puséje. Norédami didinti
greitj, stumkite greicio valdymo svirtj j prieki,
norédami mazinti — traukite atgal.(Pav. 39)

« Prie$ patraukdami produktg atgal, iSjunkite pavara ir
pastumkite jrenginj | priekj apie 10 cm.

« Atleiskite pavaros rankeng, kad i§jungtuméte pavara,
pvz., kai priartéjate prie klidties.

Irenginio sustabdymas

« Norédami i$jungti variklj, atleiskite variklio stabdymo
rankeng.

Norédami iSimti akumuliatoriy

Kai gaminys nenaudojamas, iSimkite akumuliatoriy i$
LC 347VI, LC 353VI modelio, kad iSvengtuméte
netycinio variklio paleidimo.

1. Paspauskite fiksavimo mygtukus (A) ir iSimkite
akumuliatoriy.(Pav. 40)

Gery rezultaty gavimas

« Visada naudokite pagalasta peilj. AtSipes peilis
netaisyklingai nupjauna ir zolés pavirSius pagelsta.
Be to, astrus peilis naudoja maziau energijos nei
atSipes.

« Nepjaukite daugiau nei 1/3 Zolés ilgio. Pirmiausia
nupjaukite nustate didelj aukstj. Patikrinkite rezultatg
ir sumazinkite pjovimo aukstj iki tinkamo lygio. Jeigu
zolé tikrai auksta, judékite létai ir, jei reikia, pjaukite 2
kartus.

« Kiekvieng kartg pjaukite skirtingomis kryptimis, kad
vejoje nesusidaryty dryZiai.

Priezidra

lvadas

PERSPEJIMAS: Prie$ atlikdami priezidros
darbus perskaitykite ir supraskite saugos
skyriaus informacija.

A

Visiems gaminio techninés priezidros ir remonto
darbams reikia specialiy apmokymy. Garantuojame
profesionalaus remonto ir techninés prieZitros darby
pasiekiamuma. Jei jusy pardavéjas néra techninés
priezilros atstovas, paprasykite jo informacijos apie
artimiausia techninés priezidros atstova.
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Prieziuros grafikas

A PERSPEJIMAS: Jei naudojate LC 347V,
LC 353VI modelj, visada iSimkite

akumuliatoriy prie$ atlikdami prieziGros arba
remonto darbus ar valydami produktg.

Techninés priezilros intervalai apskaiciuojami pagal
kasdienj gaminio naudojima. Intervalai keiciasi, jei
gaminys naudojamas kasdien.

* pazymétos techninés priezidros instrukcijas zr.
Gaminio apsauginés priemonés psl. 195.

Techninés priezidiros darbas

Kiekvie- | Kiekvie-
ng sa- ng
vaite ménesj

Kasdien

Atlikti bendraja apzitrg

Patikrinti alyvos lygj

Nuvalyti jrenginj

Patikrinti pjovimo jrangg

Patikrinti pjovimo gaubtg ir apsauginj gaubtg*

Patikrinti variklio stabdymo rankeng*

Patikrinti akumuliatoriy®

X | X[ X[ X]| X[ X] X

Patikrinti duslintuvg®

Patikrinti uzdegimo Zvake

andy)

Pakeisti alyvg (pirma kartg po 5 naudojimo valandy, tada kas 50 naudojimo val-

Keisti oro filtrg (po 50 naudojimo valandy)

Patikrinti degaly sistemg

Bendroji apzitra

« |sitikinkite, kad gaminio verzlés ir varztai priverZzti.

Gaminio valymas i$ iSorés

« Lapus, Zole ir purvg nuvalykite Sepeciu.

« Apzilrekite ar neuzsikiSusi oro jsiurbimo anga
variklio virSuje.

« Gaminio neplaukite auksto slégio plovimo aparatu.

« Jei gaminj valote vandeniu, nepilkite vandens tiesiai
ant variklio.

Pjovimo jrangos gaubto vidinio
pavirSiaus valymas

1. 1Stustinkite kuro bakelj.
2. Paverskite jrenginj ant Sono ant duslintuvo.

A PASTABA: Jei gaminj paversite ant oro
filtro, galite sugadinti variklj.

Pjovimo jrangos patikrinimas

PERSPEJIMAS: Kad jranga nety¢ia
nepasileisty, iStraukite uzdegimo kabelj i$

A uzdegimo zvakeés.

PERSPEJIMAS: Pjovimo jrangos techninés
priezidros darbus atlikite apsimove
apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

1. Patikrinkite, ar pjovimo jranga nepazeista ir
nejskilusi. Visada pakeiskite pazeista pjovimo jranga.

2. Apzilrékite peilj, ar jis nepazeistas ir neatSipes.

Pasizymékite: Pagalandus peilj jj reikia subalansuoti.
Pagalasti, pakeisti ir subalansuoti peilj turi techninés
priezidros centro darbuotojai. Jei susidiréte su kliatimi,
dél kurios jrenginys sustojo, pakeiskite pazeista peil].
Leiskite techninés priezitros centro darbuotojams
nuspresti, ar peilj dar galima galasti, ar jau reikia keisti.

3. Vandeniu apliekite vidinj pjovimo jrangos gaubto
pavirsiy.
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Peilio keitimas

1. Uzfiksuokite peilj medzio bloku.(Pav. 41 )

2. Nusukite peilio tvirtinimo varzta.

3. Nuimkite peilj.

4. Patikrinkite peilio atrama ir peilio tvirtinimo varzta, ar
jie nepazeisti.

5. Patikrinkite variklio velena, kad jsitikintuméte, ar jis
nesulenktas.

6. |déje nauja peilj nukreipkite jo kampus pjovimo
jrangos gaubto kryptimi.(Pav. 42 )

7. |sitikinkite, kad peilis sulygiuotas su peilio veleno
centru.

8. UZfiksuokite peilj medzio bloku. Uzdekite spyruoklés
poverzle ir pritvirtinkite varztg ir poverzlg 70 Nm
sukimo momento jéga.(Pav. 43 )

9. Ranka pasukite peilj ir patikrinkite, ar jis laisvai
sukasi.

PERSPEJIMAS: Apsimaukite pirstines
sunkiam darbui. Peilis labai astrus ir gali
lengvai jpjauti.

A

10. Paleiskite gaminj, kad iSbandytuméte peilj. Jei peilis
netinkamai uzdétas, gaminys vibruoja arba
pjaunama nepakankamai gerai.

Alyvos lygio tikrinimas

PASTABA: Per mazas alyvos kiekis gali
sukelti variklio gedimus. Prie$ paleisdami
gaminj patikrinkite alyvos lygj

A

Pastatykite gaminj ant lygaus pavirSiaus.

2. Nusukite alyvos bakelio dangtelj su pridétu alyvos
lygio matuokliu.

Nuvalykite alyvg nuo matuoklés.

4. VisiSkai jmerkite alyvos lygio matuoklj j alyvos bakelj,
kad tinkamai iSsiaiSkintuméte alyvos lygj.

5. IStraukite lygio matuokle.

6. Patikrinkite alyvos lygj matuoklio pagalba.

7. Jei alyvos lygis nedidelis, pripilkite variklio alyvos ir
vel ji patikrinkite.

Variklio alyvos keitimas

PERSPEJIMAS: I$ karto sustabdZius variklj
variklio alyva yra labai karsta. Prie$
iSleisdami variklio alyva leiskite varikliui
atvésti. Jei uzsipilsite variklio alyvos ant
odos, nuvalykite ja muilu ir vandeniu.

A

1. Eksploatuokite gaminj, kol kuro bakelis iStustés.
2. Nuimkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakes.
3. Nuimkite alyvos bakelio dangtelj.

4. Po gaminiu padékite konteinerj, j kurj surinksite
variklio alyva.

5. Pakreipkite jrenginj, kad iSleistuméte variklio alyva i$
alyvos bakelio.

6. Pripilkite naujos variklio alyvos. Rekomenduojamo
tipo ieSkokite Techniniai duomenys psl. 202.

7. Patikrinkite alyvos lygj. Zr. Alyvos lygio tikrinimas psl.
200.

Akumuliatorius (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akumuliatorius tiekia energijg elektriniam starteriui ir yra
saugos jrenginys, uztikrinantis apsauga nuo netycinio
uzvedimo. Jeigu nenaudojate produkto ir ilgesniam laikui
palikdami jj nuo$aliau iSimkite akumuliatoriy.

PERSPEJIMAS: Naudojant sugedusj
akumuliatoriy sumazéja produkto sauga.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtintg
akumuliatoriy.

Norédami paleisti akumuliatoriy
prie$ pirma karta naudojant akumuliatoriy, batina jj
paleisti.

1. |statykite akumuliatoriy j jkroviklj, zr. Norédami jkrauti
akumuliatoriy psl. 200.

2. Palaukite, kol bus jjungta bent 1 Zalia lempute.
Mazdaug 10 sek.

3. Prijunkite akumuliatoriy prie variklio, Zr. Elektrinis
uZvedimas (LC 347VI, LC 353VI) psl. 198.
Norédami jkrauti akumuliatoriy

Jeigu jjungtas tik 1 arba nesviecia né vienas
indikatorius, batina jkrauti akumuliatoriy. I1Skrautas
akumuliatorius visi$kai jkraunamas per 1 val. [kraunant
trumpiau nedaroma jtaka akumuliatoriaus eksploatavimo
trukmei.

1. Akumuliatoriy jstatykite j jkroviklj.(Pav. 44 )
2. |junkite baterijos jkroviklj j kiStukinj lizdg 220V, 50Hz.

Baterijos jkrovimo busena

Akumuliatoriaus LED ekranas Statusas

Mirksi 1 diodas 0-25 %

1 diodas mirksi, 2 Sviecia 25-50 %

1, 2 diodas Sviecia, 3 mirksi 50-75 %

1, 2, 3 diodai Sviecia, 4 mirksi 75-100 %

Sviegia 1, 2, 3, 4 $viesos diodai Visi$kai jkrau-
tas

200

808 - 002 - 19.06.2018



Akumuliatoriaus jkroviklio | Statusas

lempugéiy indikatorius

Pastovi raudona $viesa Akumuliatorius jkrauna-

mas

Mirksinti raudona $viesa Akumuliatorius per Siltas ir
bus jkraunamas, kai bus
pasiekta tinkama temper-

atura

Akumuliatorius visiSkai
jkrautas

Pastovi zalia Sviesa

Mirksinti raudona ir zalia
Sviesa

Akumuliatorius pazeistas
ir ji batina keisti

Oro filtras

llgai naudoto oro filtro negalima iki galo iSvalyti.
Reguliariai pakeiskite oro filtra.

Visuose modeliuose, iSskyrus LC 247, LC 247S, yra
popierinis filtras. LC 247, LC 247S yra polistirolo filtras.

Pasizymékite: Visada pakeiskite paZeistg oro filtra.

Popierinio filtro iSvalymas
1. Nuimkite popierinio filtro dangtelj ir iSimkite popierinj
filtra.

2. Sutrenkite filtrg j plok&¢ig pavirSiy, kad nukristy
dalelés.

PASTABA: Popierinio filtro nevalykite
tirpikliu arba suspaustu oru.

A

3. Veél jdékite filtra. |sitikinkite, kad oro filtras visiSkai
sandarus oro filtro laikiklyje.

4. Vel uzdékite oro filtro dangtelj.

Polistirolo filtro valymas

Nuimkite oro filtro dangtelj ir iSimkite polistirolo filtrg.
Polistirolo filtra nuvalykite muilu ir vandeniu.
Nuplaukite polistirolo filtrg $variu vandeniu.

H>wn =

Nugrezkite vandenj i$ polistirolo filtro ir palikite jj
iSdziati.

PASTABA: Nenaudokite suspausto oro.
Jis gali pazeisti polistirolo filtrg.

A

Sutepkite polistirolo filtrg variklio alyva.

6. Nuspauskite polistirolo filtrg Svaria Sluoste, kad
pasalintuméte nepageidaujamus riebalus.

7. Vel jdékite filtra. |sitikinkite, kad oro filtras visiSkai
sandarus oro filtro laikiklyje.

8. Veél uzdékite oro filtro dangtelj.

Uzdegimo Zvakeés tikrinimas

A

PASTABA: Visada naudokite
rekomenduojamo tipo Zvakes. Netinkamo
tipo uzdegimo Zvaké gali pazeisti gaminj.

Patikrinkite uzdegimo Zvake, jei variklio galingumas

mazas, ji sunku paleisti arba jis netinkamai veikia

tuscigja eiga.

Norédami sumazinti pasaliniy medziagy atsiradimg

ant uzdegimo zvakeés elektroduy, laikykités Siy

instrukcijy:

a) |sitikinkite, kad tinkamai sureguliuotas greitis
tusciaja eiga.

b) |sitikinkite, kad naudojate tinkama kuro misinj.

c) Patikrinkite, ar oro filtras yra Svarus.

Jeigu uzdegimo zvakeé purvina, nuvalykite jg ir

patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp

elektrody. Zr. Techniniai duomenys psl. 202.(Pav.

45)

Esant reikalui pakeiskite uzdegimo Zvake.

Kuro sistemos tikrinimas

Patikrinkite kuro bakelio dangtelj ir uzsandarinkite jj,
kad nepazeistumeéte.

Patikrinkite kuro Zarnele ir jsitikinkite, kad ji
neprateka. Jei kuro zarnelé pazeista, paprasykite,
kad techninés priezitros atstovas jg pakeisty.

Sankabos laido reguliavimas

Jei atrodo, kad pavara veikia létai, batina sureguliuoti
sankabos laida.

1.

Norédami padidinti pavaros greitj, pasukite
reguliavimo varzta pries$ laikrodzio rodykle.

Pasizymékite: Jei pavara jjungiama nepatraukus
pavaros rankenos, butina pailginti laida.

Norédami pailginti laidg ir sumazinti pavaros greit],
pasukite reguliavimo varztg pagal laikrodzio rodykle.
(Pav. 46)

Jei pavara veikia |étai jg sureguliavus, paprasykite, kad
jgaliotas techninés priezilros atstovas pakeisty pavaros
dirza.

Norint reguliuoti reguliuojamo greiéio
sankabos laidg (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Jei variklis uzvestas ir negalima jjungti Ié¢iausio greicio,
batina reguliuoti greicio valdyma.

1.

Norédami padidinti pavaros greitj, pasukite
reguliavimo varztg prie$ laikrodzio rodykle.

Pasizymékite: Jei pavara jjungiama nenaudojant
greicio valdymo, bitina pailginti laida.
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2. Norédami pailginti laidg ir sumazinti pavaros greitj,

pasukite reguliavimo varztg pagal laikrodzio rodykle.

(Pav. 47)

Jei pavara veikia létai jg sureguliavus, paprasykite, kad
jgaliotas techninés priezilros atstovas pakeisty pavaros

dirza.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas ir laikymas

* Norédami laikyti ir transportuoti gaminj ir kurg,
isitikinkite, kad jis neprateka ir neskleidzia
iSmetamuyjy dujy. ZieZirbos arba atvira ugnis, pvz.,
elektriniai jrenginiai arba dziovintuvai, gali sukelti

gaisra.

« Laikydami ir transportuodami kurg visada naudokite

patvirtintus konteinerius.

» IStustinkite kuro bakelj prieS padédami gaminj laikyti
ilgam laikui. Kurg ispilkite tinkamoje Salinimo vietoje.

+ Saugiai pritvirtinkite gaminj jj transportuodami, kad
nepazeistuméte ir iSvengtuméte nelaimingy

atsitikimy.

» Laikykite gaminj uzrakintoje patalpoje, kad jo
nepasiekty vaikai arba nejgalioti asmenys.

« Laikykite gaminj sausoje neuz$glancioje vietoje.

Salinimas

Laikykités vietiniy atlieky tvarkymo reikalavimy ir

galiojanciy teisés akty.
« I8pilkite visas chemines medziagas, pvz., variklio

alyva arba ausinimo skystj techninés priezilros

centre arba tinkamoje $alinimo vietoje.

Kai gaminys nebenaudojamas, nusiyskite ji

,Husqvarna“ pardavéjui arba atiduokite j perdirbimo

vieta.

Utilizuokite akumuliatoriy techninés prieZitros centre
arba iSmeskite jj panaudoty akumuliatoriy tvarkymo

centre.

Techniniai duomenys

| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Variklis
Gamintojas ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat-
ton* ton* ton* ton*
Darbinis tdris, cm3 125 125 140 163
Greitis, aps. / min 2900 2900 2900 2800
Nominali variklio galia, kw 131 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
Uzdegimo sistema
Degimo zvaké ,Cham- ,Cham- ,Cham- Champion
pion“ QC12YC pion“ QC12YC pion“ QC12YC XC92YC
Tarpas tarp elektrody, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degaly / tepimo sistema
Degalai, beSviniai, min. oktaninis 90 90 90 90
skaicius
Degaly bakelio talpa, litrai 0,8 0,8 0,8 1,0
Alyvos bako talpa, litrai 0,5 0,5 0,5 0,5

131 Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinés gamybos biidu pagaminto variklio viduting naudingaja ati-
duodamag galig (varikliui veikiant nurodytu greiciu), iSmatuotg pagal SAE standartg J1349 / ISO1585. Masinés
gamybos budu pagaminty varikliy galia gali skirtis. Faktiné gaminyje jmontuoto variklio galia priklausys nuo
darbinio greicio, aplinkos salygy ir kity aplinkybiy.
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ton”

ton”

ton”

LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Variklio alyva 132 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svoris
Su tusciais skysc€iy bakeliais, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Skleidziamas triuksmas 133
Garso stiprumo lygis, iSmatuotas dB | 96 96 94 96
(A)
Garso galios lygis, garantuojamas 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Garso lygiai 134
Naudotojo ausj veikiantis garso slé- | 85 85 84 85
gis, dB (A)
Vibracijos lygis 13°
Rankena, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Pjovimo jranga
Pjovimo aukstis, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Pjovimo plotis, mm 470 470 470 530
Peilis Rinkimas Rinkimas Rinkimas Rinkimas
Gaminio numeris 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zolés rinktuvo galia, | 55 55 55 60
Pavara
Greitis, km/h - 4 4 4
PradZia
Elektrinis starteris Ne Ne Ne Ne
Akumuliatorius - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Variklis
Gamintojas ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat-

ton®

Darbinis tdris, cm3

163

163

163

163

132 Naudokite SF, SG, SH, SJ ar aukstesnés kokybés variklio alyva. Zitrekite klampumo lentele variklio gamintojo
instrukcijoje ir pasirinkite geriausig klampuma, atsizvelgdami | numatoma lauko temperatira.

133
134

135
(standartinis nuokrypis).

TriukSmas, skleidziamas j aplinkg, iSmatuotas kaip garso galia (Lwa) pagal EB direktyva 2000/14/EB.
Triuk8mo slégio lygis pagal ISO 5395. Pateikiamy triukSmo slégio duomeny bldingoji statistiné sklaida (stand-
artinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).

Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiSka statistiné sklaida
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Greitis, aps. / min 2900 2900 2800 2800
Nominali variklio galia, kw 136 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800
UZdegimo sistema
Uzdegimo zvaké Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Tarpas tarp elektrody, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degaly / tepimo sistema
Degalai, besviniai, min. oktaninis 90 90 90 90
skaicius
Degaly bakelio talpa, litrai 1,0 1,0 1,0 1,0
Alyvos bako talpa, litrai 0,5 0,5 0,5 0,5
Variklio alyva 137 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svoris
Su tusciais skysciy bakeliais, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
SkleidZiamas triuk3mas'38
Garso stiprumo lygis, iSmatuotas dB | 95 95 96 96
(A)
Garso galios lygis, garantuojamas 96 96 97 97
Lwa dB (A)
Garso lygiai'3®
Naudotojo ausj veikiantis garso slé- | 84 84 85 85
gis, dB (A)
Vibracijos lygis'4?
Rankena, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Pjovimo jranga
Pjovimo aukstis, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Pjovimo plotis, mm 470 470 530 530
Peilis Rinkimas Rinkimas Rinkimas Rinkimas
Gaminio numeris 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

136 Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinés gamybos biidu pagaminto variklio viduting naudingaja ati-

137

138
139

140

duodamag galig (varikliui veikiant nurodytu greiciu), iSmatuotg pagal SAE standartg J1349 / ISO1585. Masinés
gamybos bidu pagaminty varikliy galia gali skirtis. Faktiné gaminyje jmontuoto variklio galia priklausys nuo
darbinio greicio, aplinkos salygy ir kity aplinkybiy.

Naudokite SF, SG, SH, SJ ar auktesnes kokybés variklio alyva. Zitrékite klampumo lentele variklio gamintojo
instrukcijoje ir pasirinkite geriausig klampuma, atsizvelgdami | numatomg lauko temperattirg.

Triuk8mas, skleidziamas j aplinka, iSmatuotas kaip garso galia (Lwa) pagal EB direktyvg 2000/14/EB.
TriukSmo slégio lygis pagal ISO 5395. Pateikiamy triukSmo slégio duomeny biidingoji statistiné sklaida (stand-
artinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).

Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiska statistiné sklaida
(standartinis nuokrypis).
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10,8V /15,7 WH

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Zolés rinktuvo galia, | 55 55 60 60
Pavara
Greitis, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Pradzia
Elektrinis starteris Ne Taip Ne Taip
Akumuliatorius - Li¢io jonu, - Li¢io jonu,

10,8V /15,7 WH
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EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

+Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Svedija, tel.
+46-36-146500, patvirtina, kad vejapjovés Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V ir LC 353V, kuriy serijos numeriai
prasideda nuo 2016xxxxxxx, atitinka $iy TARYBOS
DIREKTYVU reikalavimus:

* 2006 m. geguzés 17 d. direktyvos 2006/42/EB dél
masiny;

* 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/30/ES dél
elektromagnetinio suderinamumo;

+ 2000 m. geguzés 8 d. direktyvos 2000/14/EB dél |
aplinka skleidziamo triuk$mo.

Daugiau informacijos apie triukSmo emisijg Zr.

,Techniniai duomenys*.

Pritaikyti tokie standartai:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Jei nenurodyta kitaip, taikomos naujausios paskelbtos
nurodyty standarty versijos.

Notifikuotoji jstaiga: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
pateiké ataskaitg dél atitikties 2000 m. geguzés 8 d.
TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB deél  aplinkg
skleidziamo triukSmo VI priedo reikalavimams jvertinimo.

Sertifikatai numeruojami taip: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, plétros vadovas / sodo gaminiai
(igaliotasis ,Husqvarna AB* atstovas, atsakingas uz
techning dokumentacijg)
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Izstradajuma apraksts

Izstradajums ir gajéjam vadamais rotéjosais zales
plavejs. Zale tiek savakta zales savacéja. Lai pieklutu
zales aizmuguréjam izmetéjam, nonemiet zales
savaceéju. Lai sagrieztu zali méslojumam, piestipriniet
mul¢eésanas komplektu (papildpiederumu).

Izstradajuma parskats

(Att. 1)

1. Dzinéja bremzu rokturis/iedarbinaSanas rokturis
(LC 347VI, LC 353VI)

Rokturis

ledarbinasanas ierobezotajs (LC 347VI, LC 353VI)
Piedzinas rokturis (LC 247S, LC 247SP)
Apgriezienu skaita reguléSana

Zales savacéjs

Aizmuguréjais aizsegs

Roktura augstuma reguléSana

9. Meérstienis/e|las tvertne

10. Akumulators, drosibas ierice (LC 347VI, LC 353VI)
11. Griezéja parsegs

12. Trok$na slapétajs

13. Aizdedzes svece

14. Gaisa filtrs

15. Degvielas tvertne

16. GrieSanas augstuma vadibas ierice

17. Degvielas suknis (LC 247, LC 247S)

18. Startera auklas rokturis (nav LC 347VI, LC 353VI)
19. Lietotaja rokasgramata

©No ok

Simboli uz izstradajuma

BRIDINAJUMS! Pavirsa vai nepareiza
lieto§ana var radit bistamas vai navéjosas

(Att. 2) traumas lietotajam vai citiem cilvékiem.

Ladzu, rapigi izlasiet So lietotaja
rokasgramatu un pirms izstradajuma
lietoSanas parliecinieties, vai izprotat

(Att. 3) instrukcijas.

Nodrosiniet, lai darba zona neatrastos

(Att. 4) cilvéki un dzivnieki.

Paredzeéta lietoSana

Izmantojiet izstradajumu zales plausanai privatos
darzos. Nelietojiet izstradajumu citiem darbiem.

Pirms veicat remontdarbus vai tehnisko
apkopi, apturiet dzinéju un iznemiet

(Att. 5) aizdedzes vadu.
(Att. 6) Mérstienis/ellas filtrs
Uzmanieties no mestiem un rikoSeta
(Att. 7)) atlecoSiem priekSmetiem.
Bridinajums! Rotéjoss asmens. Turiet rokas
(Att. 8) un kajas drosa attaluma.
Bridinajums! Rot€joSas dalas. Turiet rokas
(Att. 9) un kajas drosa attaluma.
Sis izstradajums atbilst spéka esosajam
(Att. 10)  EK direkfivam.
Trok$nu emisijas imenis atbilstosi Eiropas
Kopienas direktivai. Izstradajuma emisiju
limenis ir noradits sadala “Tehniskie dati” un
(Att. 11)  uz uzlimes.
(Att. 12))  Atri.
(Att. 13)  Léni.
(Att. 14 )  Gaisa varsts.
(Att. 15)  Eksplozijas risks.
Dzinéja gazu izpludes satur oglekla
monoksidu, kas ir bezkrasaina, indiga un |oti
bistama gaze. Nedarbiniet dzin€ju iekstelpas
(Att. 16 )  vai slégtas telpas.
(Att. 17 )  legadajoties izstradajuma dzingja nav ellas.
Piepildiet ellu, pirms ekspluatéjat
(Att. 18)  izstradajumu.
Degvielas uzpilde Neizmantojiet degvielu,
(Att. 19)  kas tiek tirgota ka E85 (85% etanola).
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(Att. 20)  Karsta virsma
(Att Iznemiet dro$ibas slédzi (aku-
mulatoru), pirms veicat apkopes
21 darbus vai atstajat izstradajumu
) bez uzraudzibas.

Piezime: Paréjie uz izstradajuma noraditie simboli/
uzlimes attiecas uz dazu tirdzniecibas nozaru prasibam.

ESV

BRIDINAJUMS: Motora atvér$ana anulé &1
kédes zaga ES tipa apstiprinajumu.

A

Atbildiba par izstradajuma kvalitati

Saskana ar likumiem par izstradajuma kvalitati més
neuznemamies atbildibu par bojajumiem, ko radijis
musu izstradajums, ja:

.

ir veikts nepareizs izstradajuma remonts;
izstradajuma remonts ir veikts, izmantojot detalas, ko
nav nodro$inajis vai apstiprinajis razotajs;
izstradajumam tiek pievienots piederums, ko nav
nodros$inajis vai apstiprinajis razotajs;

izstradajuma remonts nav veikts pilnvarota apkopes
centra vai pie pilnvarota specialista.

DroSiba

Drosibas definicijas

Bridinajumi, norades “Uzmanibu!” un piezimes tiek
izmantotas, lai izceltu Tpasi svarigas lietotaja
rokasgramatas dalas.

BRIDINAJUMS: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéroSanas dé| operatoram vai blakus

A

eso$ajam personam draud traumu vai naves

risks.

IEVEROJIET: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéroSanas dé| rodas izstradajuma, citu
materialu vai blakus eso$as teritorijas
bojajuma risks.

A

Piezime: Tiek izmantota, lai sniegtu plasaku informaciju,

kas nepiecieSama attiecigaja situacija.

Visparigi noradijumi par droSibu

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

A

«  Sis izstradajums ir bistams, ja to lieto nepareizi vai ja

nerikojaties piesardzigi. DroSibas instrukciju
neievérosana var izraisit traumas vai navi.

- Sis izstradajums darbibas laika rada
elektromagnétisko lauku. Noteiktos apstaklos Sis
lauks var traucét aktiva vai pasiva mediciniska
implantata darbibu. Lai samazinatu nopietnas
traumas gi$anas vai dzivibas zaudéSanas risku,
més iesakam personam, kam ir mediciniskie
implantati, pirms §1 izstradajuma lietoSanas

konsultéties ar savu arstu un mediciniska implantata

razotaju.

Vienmeér rikojieties piesardzigi un sapratigi. Ja
neesat dro$s par to, ka izmantot So izstradajumu
konkréta situacija, partrauciet darbu un sazinieties ar
savu Husqvarna izplatitaju, pirms turpinat.

Paturiet prata, ka operators ir atbildigs par
negadijumiem, kuros iesaistitas citas personas.
Gadajiet, lai izstradajums ir firs. Parliecinieties, ka
varat skaidri izlasit Zimes un uzlimes.

Nelaujiet nevienai personai izmantot izstradajumu, ja
neesat parliecindjies, ka ST persona ir izlasijusi un
izprot lietotaja rokasgramatas saturu.

Nelaujiet bérniem lietot So izstradajumu.

Nelaujiet lietot izstradajumu personai, kas nav
iepazinusies ar lietoSanas noradijumiem.

Ja izstradajumu izmanto persona ar samazinatam
fiziskajam vai garigajam spéjam, vienmér uzraugiet
So personu. Tuvuma vienmér jabut pieaugusajam.
Neizmantojiet $o izstradajumu, ja esat noguris, slims
vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu
izraisita reibuma. Sads stavoklis negativi ietekmé
jusu redzi, modribu, koordinaciju un spriestspéju.
Neizmantojiet izstradajumu, ja tas ir bojats.
Neveiciet izmainas $aja izstradajuma un
neizmantojiet to, ja ir iespéjams, ka citas personas
taja ir veiku$as izmainas.

Darba zonas dros$iba

A

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklasfitas
bridinajuma instrukcijas.

Pirms izmantojat izstradajumu, nonemiet no darba
zonas priekSmetus, pieméram, zarus, Zagarus un
akmenus.

Priek8meti, kas saskaras ar grieSanas ierici, var
atlékt un nodarit kaitéjumu personam vai citiem
priek§metiem. Gadajiet, lai citi cilvéki un dzivnieki
atrastos drosa attaluma no izstradajuma.
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* Nekad neizmantojiet izstradajumu sliktos
laikapstaklos, pieméram, migla, lietd, stipra véja,
liela aukstuma un pastavot zibenoSanas riskam.
Izstradajuma izmanto$ana sliktos laikapstak|os vai
mitra vai slapja vieta ir nogurdinosa. Slikti
laikapstakli var izraisit bistamus apstak|us,
pieméram, slidenas virsmas.

« Parliecinieties, vai nav personu, priekSmetu un
situaciju, kas varétu kavét izstradajuma droSu
darbibu.

« Uzmanigi skatieties, vai nav $kérslu, pieméram,
saknu, akmenu, zaru, bedru un gravju. Gara zalé var
atrasties dazadi kérsli.

« Plausana uz nogazém var bat bistama.
Neizmantojiet izstradajumu uz virsmas, kuras
slipums parsniedz 15°.

* Uz nogazém izstradajumu izmantojiet garenvirziena.
Neplaujiet uz augsu un uz leju.

« Esiet uzmanigi, kad tuvojaties stdriem, aiz kuriem
nekas nav redzams, un priekSmetiem, kas aizsedz
skaidru skatu.

Darba droSiba

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

* Izmantojiet So izstradajumu tikai zalienu plausanai.
Izstradajumu nav atlauts izmantot citu darbu
veik$anai.

« Lietojiet individualos aizsardzibas lidzek|us. Skatiet
Seit: Personigais aizsargaprikojums lpp. 209.

* Nekad neiedarbiniet dzin€ju slégtas telpas vai
uzliesmojoSu materialu tuvuma. Dzinéja izplides
gazes ir karstas, un tajas var bit dzirksteles, kas var
izraisit ugunsgréeku.

* Nedarbiniet izstradajumu, ja asmens un visi parsegi
nav piestiprinati pareizi. Nepareizi piestiprinats
asmens var klat valigs un izraisit traumas personai.

« Parliecinieties, ka asmens neatsitas pret
priek§metiem, pieméram, akmeniem un sakném.
Tas var sabojat asmeni un saliekt dzingja varpstu.
Saliekts asmens izraisa stipru vibraciju un rada loti
lielu risku, ka asmens k|ust valigs.

« Ja asmens saskaras ar prickSmetu vai rodas
spécigas vibracijas, nekavéjoties izslédziet
izstradajumu. Atvienojiet aizdedzes vadu no
aizdedzes sveces. Parbaudiet, vai izstradajuma nav
bojajumu. Novérsiet bojajumus vai laujiet pilnvarota
servisa parstavim veikt remontu.

* Nekad nepiestipriniet dzinéja bremzu rokturi
pastavigi rokturim, kad dzingjs ir iedarbinats.

* Novietojiet izstradajumu uz stabilas, lidzenas
virsmas un iedarbiniet to. Parliecinieties, vai asmens
nepieskaras zemei vai citiem priekSmetiem.

« Darbinot izstradajumu, vienmér staviet aiz ta.

« Darbinot izstradajumu, raugiet, lai visi Cetri riteni
atrodas uz zemes un turiet rokturi ar abam rokam.

Turiet rokas un kajas drosa attaluma no rotéjoSajiem
asmeniem.

+ Nekad nenolieciet izstradajumu dzin€ja darbibas
laika.

» Esiet piesardzigs, velkot izstradajumu uz aizmuguri.

* Nekad neceliet izstradajumu uz augsu dzinéja
darbibas laika. Ja jums japacel izstradajums,
vispirms izslédziet dzin€ju un atvienojiet aizdedzes
vadu no aizdedzes sveces.

* Neejiet atmuguriski izstradajuma lietoSanas laika.

* lIzsledziet dzinéju, kad parvietojaties pa teritorijam,
ko neklaj zale, pieméram, pa grants, akmens vai
asfalta celiniem.

* Nekad neskrieniet ar izstradajumu dzinéja darbibas
laika. Darbinot izstradajumu, vienmér ejiet.

* Apturiet dzinéju, pirms mainat grieSanas augstumu.
Nekad neméginiet veikt regulé$anas darbus dzin&ja
darbibas laika.

» Nekad neatstjjiet izstradajumu bez uzraudzibas
dzinéja darbibas laika. Izslédziet dzin&ju un
parliecinieties, vai grieSanas ierice neroté.

Noradijumi par droSu darbu

Personigais aizsargapiikojums

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

«  3ads aprikojums nevar pilniba novérst traumu
glsanas risku, tatu samazina smaguma pakapi, ja
negadijums tomér notiek. Laujiet izplafitajam palidzét
jums izvéléties pareizo aprikojumu.

* Velciet izturigus zabakus vai kurpes, kas neslid.
Nevelciet valéjas kurpes un neejiet ar basam kajam.

* Velciet izturigas garas bikses.

* Vajadzibas gadijuma izmantojiet aizsargcimdus,
pieméram, piestiprinot, parbaudot vai tirot grieSanas
aprikojumu.

Produkta drosibas ierices

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

* Nelietojiet izstradajumu ar bojatam drosibas iericém.

» Regulari parbaudiet drosibas ierices. Ja droSibas
ierices ir bojatas, sazinieties ar savu Husqvarna
servisa parstavi.

Griez&ja parsegs

« Parbaudiet griezé€ja parsegu, lai parliecinatos, vai
nav bojajumu, pieméram, plaisu.

808 - 002 - 19.06.2018

209



Akumulators (LC 347VI, LC 353VI)

BRIDINAJUMS: Defekfivs akumulators
samazina izstradajuma droSumu. Izmantojiet
tikai tadu akumulatoru, ko ir apstiprinajis
razotajs.

A

Akumulators nodroSina stravu elektriskajai
iedarbinasanai un ir droSibas ierice, kas novérs nejausu
iedarbinasanu. Iznemiet akumulatoru, kad nelietojat
izstradajumu un kad jus atstajat to bez uzraudzibas.

Dzin&ja bremzu rokturis

Dzinéja bremzu rokturis aptur dzin€ju. Atlaizot dzin€ja
bremzu rokturi, dzinéjs apstajas un piedzina tiek
deaktivizéta.

Lai parbauditu dzin€ja bremzes, iedarbiniet dzinéju un
péc tam atlaidiet dzin€ja bremzu rokturi. Ja dzinéjs
neapstajas tris sekundeés, lieciet pilnvarota Husqvarna
servisa parstavim noregulét dzinéja bremzes.

(Att. 22)

ledarbinasanas ierobezotajs

Modelim LC 347VI, LC 353VI dzin&ja bremzu rokturis
tiek izmantots ari ka startera motora iedarbinasanas
rokturis. Parbaudiet iedarbinasanas ierobeZotaju, lai
parliecinatos, ka tas novérs startera motora darbibu.

1. Velciet iedarbinasanas rokturi stares virziena (B).
ledarbinasanas ierobezotajs aptur kustibu.

2. lzbidiet iedarbinasanas ierobezotaju lauka pa labi
(A).(Att. 23)

3. Atlaidiet iedarbinasanas ierobezotaju un
parliecinieties, ka tas atgriezas sava sakotnéja
pozicija.

Slapétajs

Slapétajs maksimali mazina troksni un novirza motora

izplides gazes prom no operatora.

Nelietojiet izstradajumu, ja slapétajs nav piestiprinats vai
ir bojats. Bojats slapétajs palielina trok$na limeni un
aizdeg$anas risku.

Regulari parbaudiet slapétaju, lai parliecinatos, ka tas ir
pareizi piestiprinats un nav bojats.

IEVEROJIET: Lieto$anas laika, tilit péc tas
un tad, kad motors darbojas tuksgaita,
slapétajs |oti uzkarst. Lai novérstu
aizdeg$anos, esiet piesardzigs uzliesmojosu
materialu un/vai gazu tuvuma.

A

DroSibas noradijumi, rikojoties ar degvielu

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

A

* Nelietojiet izstradajumu, ja uz ta ir degviela vai
dzingja ella. Nofiriet nevélamo degvielu/ellu un laujiet
izstradajumam nozat.

» Jadegviela ir nokluvusi uz apgérba, nekavéjoties
pargérbieties.

* Nelaujiet degvielai nonakt uz kermena, jo ta var
izraisit savainojumus. Ja degviela ir nonakusi uz
kermena, izmantojiet ziepes un tdeni, lai to
nomazgatu.

* Nelietojiet izstradajumu, ja dzin€ja ir stce. Regulari
parbaudiet, vai dzinéjam nav radusies stce.

* Rikojoties ar degvielu, esiet uzmanigs. Degviela ir
viegli uzliesmojoS$a, tas tvaiki ir spradzienbistami, un
var izraisit savainojumus vai navi.

» Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var izraisit
savainojumus. Parliecinieties, vai gaisa plisma ir
pietiekama.

* Nesmeékéjiet degvielas vai dzin€ja tuvuma.

« Nenovietojiet siltus objektus degvielas vai dzingja
tuvuma.

* Nepievienojiet degvielu dzin&ja darbibas laika.

« Pirms degvielas uzpildes parliecinieties, vai dzingjs ir
atdzisis.

« Pirms uzpildes léni atveriet degvielas tvertnes vacinu
un uzmanigi izlaidiet spiedienu.

* Neveiciet dzinéja degvielas uzpildi telpas.
Nepietiekama gaisa plusma var izraisit savainojumus
vai navi, nosmokot vai saind€joties ar oglekla
monoksidu (tvana gazi).

« Pilniba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja
degvielas tvertnes vacin$ nav piegriezts, pastav
aizdeg$anas risks.

« Pirms iedarbinaSanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédu attdluma) no vietas, kur veicat
uzpildi.

* Nelejiet degvielas tvertné parak daudz degvielas.

Noradijumi par droSu apkopi

A

« Dzinéja gazu izplides satur oglekla monoksidu, kas
ir bezkrasaina, indiga un loti bistama gaze.
Nedarbiniet dzin€ju iekstelpas vai slégtas telpas.

« Pirms veicat izstradajuma apkopi, vispirms izslédziet
dzinéju un atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes
sveces. Modelim LC 347VI, LC 353VI iznemiet ar
akumulatoru.

« Veicot grieSanas aprikojuma apkopi, velciet
aizsargcimdus. Asmens ir loti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

« Piederumi un parveidojumi izstradajuma, kurus
razotajs nav apstiprinajis, var izraisit nopietnas
traumas vai navi. Neparveidojiet izstradajumu.
Izmantoijiet tikai tadus piederumus, ko ir apstiprinajis
razotajs.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.
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« Ja apkope netiek veikta pareizi un regulari, traumu
glsanas risks un bojajumu izstradajumam risks
palielinas.

« Veiciet tikai to apkopi, kas noradita ipasnieka
rokasgramata. Visi paréjie apkopes darbi javeic
pilnvarota Husqvarna servisa parstavim.

* Lauijiet pilnvarota Husqvarna servisa parstavim
regulari veikt izstradajuma apkopi.
» Nomainiet bojatas, nodilusas un sallizusas detalas.

Montaza

levads

BRIDINAJUMS: Pirms izstradajuma
montazas izlasiet sadalu par drosibu.
Modelim LC 347VI, LC 353VI iznemiet ar
akumulatoru.

Roktura montaza

1. Atskravéjiet apak$éjos fiksatorus.

2. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apak$éjo malu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé.(Att. 24 )

3. lestatiet roktura augstumu viena no 2 pieejamajam
pozicijam.

4. Virziet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz tie
apstajas un jos dzirdat klikski.(Att. 25)

5. Pilniba pievelciet fiksatorus.

Produkta novietoSana transportéSanas
pozicija
1. Atskravéjiet apakséjos fiksatorus.

2. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apak$éjo malu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé.(Att. 26 )

3. Nolokiet rokturi uz priekSu.(Att. 27)
Izstradajuma novietoSana darbibas
poZicija

1. Uzlokiet rokturi uz augsu.(Att. 28 )

2. Virziet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz tie
apstajas un jus dzirdat klikski.(Att. 29 )

3. Pilniba pievelciet fiksatorus.
Zales savacéja montaza

1. levietojiet zales savacéja rami zales maisa tada
veida, lai maisa stingra dala batu apaksa.

NodroSiniet, lai ramja rokturis ir zales maisa
augsdala.(Att. 30 )

2. Piestipriniet zales savacéja ramja apaksdalu rieva
zales savacéja apaksdala.

3. Piestipriniet zales maisu pie zales savacéja ramja ar
spailém.(Att. 31)

Noceliet aizmuguréjo parsegu.
Piestipriniet zales savacéju pie $asijas augSmalas.
levietojiet zales savacéja apakséjo dalu zales
izmeSanas atveré.(Att. 32)

Muléesanas aizbazna (piederums)

montaza

1. Paceliet aizmuguréjo parsegu un nonemiet zales
savaceju.

2. levietojiet mul¢esanas ieliktni zales izmeSanas
atveré.(Att. 33)

3. Nomainiet asmeni pret mulééSanas asmeni, kas tiek
nodroSinats mulé¢éSanas komplekta. Skatiet Seit:
Asmens nomainisana lpp. 214.

Zales grieSana bez pievienota zales

savacéja vai muléélanas aizbazna

» Paceliet aizmuguréjo parsegu un nonemiet zales
savacéju.

« Jair pievienots mul¢éSanas aizbaznis un
muléésanas asmens, nonemiet tos.

* Pirms produkta lietoSanas aizveriet aizmuguréjo
vaku.

Kad lietojat produktu, nogriezta zales tiek izvadita zem
aizmuguréja parsega.

LietoSana

levads

BRIDINAJUMS: Pirms sakat darbu ar
produktu, izlasiet nodalu par drosibu un

parliecinieties, vai saprotat to.

Pirms izstradajuma darbinaSanas

1. Uzmanigi izlasiet lietotaja rokasgramatu un
parliecinieties, vai izprotat instrukcijas.

2. Parbaudiet grieSanas aprikojumu, lai parliecinatos,
vai tas ir pareizi piestiprinats un noreguléts. Skatiet
Seit: Griesanas aprikojuma parbaudisana lpp. 213.
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3. Uzpildiet degvielas tvertni. Skatiet Seit: Degvielas
uzpildisana lpp. 212.

4. Uzpildiet degvielas tvertni un parbaudiet ellas limeni.

Skatiet Seit: E//as limena parbaude lpp. 214.
Degvielas uzpildiSana

Ja iespéjams, izmantojiet zemu emisiju/alkilatu degvielu.

Ja zemu emisiju/alkilatu benzins nav pieejams,
izmantojiet kvalitativu bezsvina benzinu vai svinu
saturo$u benzinu, kura oktanskaitlis ir vismaz 90.

IEVEROJIET: Neizmantojiet benzinu, kura

A

oktanskaitlis ir mazaks par 90 RON (87 AKI).
Pretéja gadijuma izstradajums var tikt bojats.

1. Léni atveriet degvielas tvertnes vacinu, lai
samazinatu spiedienu.

2. Leéni uzpildiet ar degvielas kannu. Ja esat iz$|akstijis
degvielu, notiriet to ar draninu un laujiet atlikuSajai
degvielai nozat.

Nofiriet vietu ap degvielas tvertnes vacinu.
Pilniba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja
degvielas tvertnes vacin$ nav piegriezts, pastav
aizdeg$anas risks.

5. Pirms iedarbinasanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédu attaluma) no vietas, kur veicat
uzpildi.

Plausanas augstuma regulé3ana

GrieSanas augstumu var noregulét 6 lmenos.

1. Lai samazinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz aizmuguri.

2. Lai palielinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz prieksu.(Att. 34 )

IEVEROJIET: Neiestatiet grieanas
augstumu parak zemu. Ja zaliena virsma
nav lldzena, asmeni var saskarties ar zemi.

A

Izstradajuma iedarbinasana

« Parliecinieties, vai aizdedzes vads ir pievienots
aizdedzes svecei.

Manuala iedarbinasana (nav LC 347VI,

LC 353VI)

1. Modelim LC 247, LC 247S Pirmo reizi iedarbinot
izstradajumu, nospiediet startéSanas sikni piecas
reizes. Nakamreiz iedarbinot izstradajumu (kad
dzingjs ir atdzisis), nospiediet startéSanas sukni tris
reizes.

Staviet aiz izstradajuma.

Turiet dzinéja bremzu rokturi prefi starei.(Att. 35)
Turiet startera auklas rokturi ar labo roku.

o WD

Léni velciet startera auklu, l1dz sajutat pretestibu.

6.

Lai iedarbinatu dzinéju, spécigi to pavelciet.

A

BRIDINAJUMS: Netiniet startera auklu ap
roku.

Elektriska iedarbinaSana (LC 347VI,
LC 353VI)

1.

@ N

Parliecinieties, vai akumulators ir aktivizéts un
uzladeéts. Skatiet Seit: Akumulatora uzlade lpp. 214.
Piestipriniet akumulatoru pie dzingja.(Att. 36 )
Izbidiet iedarbinaSanas ierobezZotaju lauka pa labi
(A).

Velciet iedarbinaSanas rokturi (B) virziena pret
rokturi, lai iedarbinatu startera motoru. Startera
motors apstajas, kad sak darboties dzingjs.(Att. 37 )

Piedzinas izmantoSana riteniem

Modelim LC 247S, LC 247SP Velciet piedzinas
rokturi stdres virziena.(Att. 38 )

Modelim LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI
Saciet ritenu piedzinu, izmantojot apgriezienu skaita
regulésanas sviru roktura kreisaja pusé. Pabidiet
apgriezienu skaita reguléSanas sviru uz prieksu, lai
palielinatu apgriezienus, un atpakal, lai samazinatu
apgriezienus.(Att. 39 )

Pirms velkat izstradajumu uz aizmuguri, atvienojiet
piedzinu un pastumiet izstradajumu uz priekSu par
aptuveni 10 cm.

Atlaidiet piedzinas rokturi, lai atvienotu piedzinu,
pieméram, ja ejat tuvu Skérslim.

Izstradajuma apturédana

.

Lai apturétu dzinéju, atlaidiet dzin€ja bremzu rokturi.

Akumulatora iznemsana

Lai noveérstu nejaudu dzinéja iedarbinasanu, iznemiet
akumulatoru no modelja LC 347VI, LC 353VI, kad
izstradajums netiek izmantots.

1.

Nospiediet blokéSanas pogas (A) un izvelciet
akumulatoru lauka.(Att. 40 )

Laba rezultata panakSana

Vienmeér lietojiet tikai asus asmenus. Lietojot trulu
asmeni, plauSanas rezultats ir nevienmerigs, un
noplauta zales virsma klust dzeltena. Ass asmens art
patéré mazak energijas neka truls asmens.
Neplaujiet vairak par ¥ no zales garuma. Vispirms
plaujiet ar lielu plausanas augstuma iestatijumu.
Parbaudiet rezultatu un nolaidiet plauSanas
augstumu [lidz pienemamam limenim. Ja zale ir loti
gara, plaujiet I€ni un, ja nepiecieSams, dariet to
divreiz.

Katru reizi plaujiet dazados virzienus, lai zaliena
neatstatu svitras.
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Tehniska apkope

levads

Apkopes grafiks

BRIDINAJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet
nodalu par drosibu un parliecinieties, vai
izprotat to.

A

Lai veiktu visus izstradajuma apkopes un remonta
darbus, ir nepiecieSama pasa apmaciba. Més
garantéjam profesionala remonta un apkopes
pieejamibu. Ja jusu izplafitajs nav servisa parstavis,
versieties pie vina, lai iegutu informaciju par tuvako
servisa parstavi.

BRIDINAJUMS: Modelim LC 347V,

LC 353VI vienmér iznemiet akumulatoru
pirms izstradajuma apkopes, remonta vai
firisanas.

A

Apkopes intervali tiek aprékinati atbilstosi izstradajuma
ikdienas lieto$anai. Intervali mainas, ja izstradajumu
neizmanto ikdiena.

Apkopei, kas atzZiméta ar zZimi *, skatiet instrukcijas
sadala Produkta drosibas ierices [pp. 209.

Apkope

Katru di- | Reizi ne- | Reizi mé-
enu déeja nest

Visparéjas parbaudes veikSana

Parbaudiet ellas imeni

Nofiriet izstradajumu

Parbaudiet grieSanas aprikojumu

Parbaudiet plau$anas parsegu un aizsargparsegu*

Parbaudiet dzinéja bremzu rokturi*

Parbaudiet akumulatoru*

X | X[ X[ X[ X[ X] X

Parbaudiet slapétaju*

Parbaudiet aizdedzes sveci

Nomainiet ellu (pirmo reizi péc 5 h lietoSanas, péc tam — ik péc 50 h lietoSanas)

Nomainiet gaisa filtru (péc 50 lietoSanas stundam)

Parbaudiet degvielas sistému

Visparéjas parbaudes veik3ana
« Parliecinieties, vai uzgriezni un skraves uz
izstradajuma ir ciesi pievilkti.

——w

Produkta tiriSana no arpuses

* lzmantojiet suku, lai notiritu lapas, zali un netirumus.
« Parliecinieties, vai gaisa ieplude dzin€ja augSpusé
nav blokeéta.

* Produktu nedrikst skalot ar augstspiediena tdens
striklu.

« Jaizstradajuma tiriSanai izmantojat ideni, nelejiet to
tieSi uz dzingja.

GrieSanas parsega iek$éjas virsmas

tiriSana

1. lztukSojiet degvielas tvertni.

2. Novietojiet izstradajumu uz saniem ar slapétaju uz
leju.

A

3. Ar $luteni noskalojiet grieSanas parsega iek$éjo
virsmu.

Grie$anas aprikojuma parbaudiSana

A
A

IEVEROJIET: Novietojot izstradajumu ar
gaisa filtru uz leju, var sabojat dzinéju.

BRIDINAJUMS: Lai novérstu nejausu
palaiSanu, atvienojiet aizdedzes vadu no
aizdedzes sveces.

BRIDINAJUMS: Veicot grie$anas
aprikojuma apkopi, velciet aizsargcimdus.
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Asmens ir loti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

1. Parbaudiet, vai grieSanas aprikojums nav bojats vai
ieplaisajis. Vienmeér nomainiet bojatu grieSanas ierici.

2. Apskatiet asmeni, lai redzétu, vai tas nav bojats vai
truls.

Piezime: Vajadzibas gadijuma péc asmens
uzasinasanas to balanséjiet. Laujiet servisa centram
asinat, nomainit un balansét asmeni. Ja saskaraties ar
Skersli, kas liek izstradajumam apstaties, nomainiet
bojato asmeni. Lai apkopes centra parstavis noverté, vai
asmens ir jauzasina, vai arf tas ir janomaina.

Asmens nomainiSana

Blokéjiet asmeni ar koka kluctti.(Att. 41)
Iznemiet asmens skravi.

Nonemiet asmeni.

Eal A

Parbaudiet asmens atbalstu un asmens skrivi, lai

redzetu, vai nav bojajumu.

5. Parbaudiet dzinéja varpstu, lai parliecinatos, vai ta
nav saliekta.

6. Kad piestiprinat jauno asmeni, vérsiet asmens
saliektos galus grieSanas parsega virziena.(Att. 42)

7. Parliecinieties, vai asmens ir salagots ar dzin€ja
varpstas centru.

8. Blokéjiet asmeni ar koka kluciti. Piestipriniet
atsperpaplaksni un piegrieziet skrivi un paplaksni ar
70 Nm griezes momentu.(Att. 43)

9. Arroku pagrieziet asmeni un parbaudiet, vai tas

griezas brivi.

BRIDINAJUMS: Velciet biezus cimdus.
Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

A

10. ledarbiniet izstradajumu, lai parbauditu asmeni. Ja
asmens nav pareizi piestiprinats, izstradajums vibré
vai plausanas rezultats nav apmierinoss.

Ellas imena parbaude

IEVEROJIET: Parak zems ellas limenis var
izraisit dzin€ja bojajumus. Pirms iedarbinat
izstradajumu, parbaudiet ellas limeni.

A

-

Novietojiet izstradajumu uz lidzenas virsmas.

2. Nonemiet ellas tvertnes vacinu ar piestiprinato
merstieni.
3. Notiriet no mérstiena ellu.

4. levietojiet mérstieni pilniba ellas tvertng, lai iegutu
pareizu priek$statu par ellas limeni.

5. lznemiet mérstieni.
6. Parbaudiet ellas Tmeni uz mérstiena.

7. Jaellas imenis ir parak zems, uzpildiet dzin€ja ellu
un parbaudiet ellas imeni vélreiz.

Dzingja ellas maina

1. Darbiniet izstradajumu, Nldz degvielas tvertne ir
tuksa.

BRIDINAJUMS: Uzreiz péc dzingja
izslég8anas dzin€ja ella ir loti karsta. Laujiet
dzinéjam atdzist, pirms nolejat dzin€ja ellu.
Ja esat uzslakstijis dzin€ja ellu uz adas,
nomazgaijiet to ar ziepém un ddeni.

2. Atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.
Nonemiet ellas tvertnes vacinu.
Novietojiet trauku zem izstradajuma, lai savaktu
dzingja ellu.

5. Sasveriet izstradajumu, lai nolietu dzingja ellu no
ellas tvertnes.
Uzpildiet ar vajadziga veida jaunu dzingja ellu, kas
ieteikta sadala Tehniskie dati lpp. 216.

7. Parbaudiet ellas limeni. Skatiet Seit: £//as imena
parbaude lpp. 214.

Akumulators (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akumulators nodrosina stravu elektriskajai
iedarbinasanai un ir drosibas ierice, kas novérs nejausu
iedarbinasanu. Iznemiet akumulatoru, kad nelietojat
izstradajumu un kad jus atstajat to bez uzraudzibas.

BRIDINAJUMS: Defekfivs akumulators
samazina izstradajuma droSumu. Izmantojiet
tikai tadu akumulatoru, ko ir apstiprinajis
razotajs.

Akumulatora uzlade

Jums ir jauzladé akumulators, pirms pirmo reizi to
izmantojat.

1. levietojiet akumulatoru stravas ladétaja, skatfit
Akumulatora uzilade [pp. 214.

2. Uzgaidiet, ldz iedegas vismaz viena zala lampina,
aptuveni 10 sekundes.
3. Piestipriniet akumulatoru pie dzingja, skafit

Elektriskd iedarbinasana (LC 347V, LC 353V [pp.
212

Akumulatora uzlade

Ja uz akumulatora deg tikai 1 vai 0 indikatori, tas ir
jauzladé. Tukss akumulators tiek pilniba uzladéts

1 stundas laika. Uzladésana 1saka laika nekaité
akumulatoram.

1. levietojiet akumulatoru ladéetaja. (Att. 44 )

2. Pieslédziet akumulatora ladétaju stravas
kontaktligzdai, 220V, 50Hz.
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Akumulatora uzlades statuss 3. Noskalojiet putuplasta filtru fira Gdent.
4. lzspiediet Gdeni no putuplasta filtra un laujiet tam
LED indikators uz akumulatora Statuss noiput. putup 2
Mirgo 1. LED indikators 0-25% Z - N -
IEVEROJIET: Neizmantojiet saspiesto
Deg 1. LED indikators, mirgo 2. LED | 20-50% gaisu. Tas var izraisit putuplasta filtra
indikators bojajumus.
Deg 1. un 2. LED indikators, mirgo 50-75% 5. leellojiet putuplasta filtru ar dzin€ja ellu.
3. LED indikators 6. Uzspiediet ar firu draninu uz putuplasta filtra, lai
Deg 1., 2. un 3. LED indikators, mirgo | 75-100% nonemtu lieko efju.
4. LED indikators 7. Novietojiet gaisa filtru atpakal. Parliecinieties, vai
gaisa filtrs pilniba atbalstas pret gaisa filtra turétaju.
Deg 1., 2, 3. un 4. LED indikators Pilnba uzla- - - =
déts 8. Novietojiet atpakal gaisa filtra parsegu.

Lampinas indikators uz
akumulatora ladétaja

Statuss

Pastavigi dego$a sarkana
gaisma

Akumulators tiek uzladéts

MirgojoSa sarkana gaisma

Akumulators ir parak silts
un tiks uzladéts, kad tem-
peratira bs pareiza

Nemainigi degosa zala
gaisma

Akumulators ir pilniba
uzladéts

Mirgojo$a sarkana un zala
gaisma

Akumulators ir bojats un ir
janomaina

Gaisa filtrs

Gaisa filtru, kas ir izmantots ilgu laiku, nevar izfirit.
Regulari nomainiet gaisa filtru.

Visiem modeliem, iznemot LC 247, LC 2478, ir papira

filtrs LC 247, LC 247S ir putu

plastmasas filtrs.

Piezime: Vienmér nomainiet bojatu gaisa filtru.

Papira filtra tifiSana

1. Nonemiet gaisa filtra parsegu un iznemiet papira

filtru.

2. Padauziet filtru pret plakanu virsmu, lai dalinas

izkristu.

A

gaisu.

IEVEROJIET:

Papira filtra tirfisanai

3. Novietojiet gaisa filtru atpakal. Parliecinieties, vai
gaisa filtrs pilniba atbalstas pret gaisa filtra turétaju.

4. Novietojiet atpakal gaisa filtra parsegu.

Putuplasta filtra firiSana

1. Nonemiet gaisa filtra parsegu un iznemiet putuplasta

filtru.

2. lztiriet putuplasta filtru ar ziepém un Gdeni.

Aizdedzes sveces parbaude

A

IEVEROJIET: Vienmér lietojiet ieteikto
aizdedzes sveces tipu. Nepiemérota
aizdedzes svece var radit izstradajuma
bojajumus.

Parbaudiet aizdedzes sveci, ja dzinéjam nepietiek

jaudas, dzinéju nevar viegli iedarbinat vai ari tas

nedarbojas pareizi tuk$gaita.

Lai samazinatu nevélamu materialu uzkraSanos uz

aizdedzes sveces elektrodiem, ievérojiet turpmakos

noradijumus.

a) Parliecinieties, vai tukSgaitas apgriezienu skaits
ir noreguléts pareizi.

b) Parliecinieties, vai degvielas maisijums ir
atbilstoSs.

c) Parliecinieties, vai gaisa filtrs ir tirs.

Ja aizdedzes svece ir netira, notiriet to un

parbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir

pareizs; skatiet Seit: Tehniskie dati lpp. 216.(Att. 45)

Ja nepiecieSams, nomainiet aizdedzes sveci.

Degvielas sistémas parbaude

Parbaudiet degvielas tvertnes vacinu un degvielas
tvertnes vacina blivi, lai parliecinatos, vai nav
bojajumu.

Parbaudiet degvielas $lutenes, lai parbauditu, vai
nav noplides. Ja degvielas $litene ir bojata, laujiet
servisa parstavim to nomainit.

Sajliga vada reguléSana

Ja Skiet, ka braukSana notiek I€ni, ir janoregulé sajuga
vads.

1.

Lai palielinatu brauk§anas atrumu, pagrieziet
regulétaja skravi pretéji pulkstenraditaja kustibas
virzienam.

Piezime: Ja piedzina ir aktivizéta, kad js nevelkat
piedzinas rokturi, ir japagarina vads.
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2. Lai pagarinatu vadu un samazinatu brauk$anas
atrumu, pagrieziet regulésanas skrivi
pulkstenraditaja kustibas virziena.(Att. 46 )

Ja Skiet, ka brauk$ana ir Iéna ari péc regulésanas,
laujiet pilnvarota servisa parstavim nomainit piedzinas
siksnu.

Sajuga troses reguléSana, lai
nodroSinatu reguléjamu atrumu

(LC 347V, LC 347VI, LC 353V,

LC 353VI)

Ja dzingjs ir iedarbinats un mazakos apgriezienus nevar

aktivizét, ir jakorigé apgriezienu skaita regulé$ana.

1. Lai palielinatu brauk$anas atrumu, pagrieziet
regulétaja skravi pretéji pulkstenraditaja kustibas

virzienam.

PiezZime: Ja piedzina ir aktivizéta, kad neizmantojat
apgriezienu skaita reguléSanu, ir japagarina vads.

2. Lai pagarinatu vadu un samazinatu braukSanas
atrumu, pagrieziet regulésanas skrivi
pulkstenraditaja kustibas virziena.(Att. 47 )

Ja Skiet, ka brauk$ana ir Iéna arT péc regulésanas,
laujiet pilnvarota servisa parstavim nomainit piedzinas

siksnu.

Parvadasana, glabasana un utilizéSana

TransportéSana un glabasana

+ Attieciba uz izstradajuma un degvielas glabasanu un

transportés$anu parliecinieties, vai nav nopludes vai
tvaiku. Dzirksteles vai atklatas liesmas, ko rada,
pieméram, elektroierices vai tvaika katli, var izraisit
ugunsgréku.

« Vienmér izmantojiet apstiprinatas tvertnes degvielas
glabasanai un transporté$anai.

« lztukSojiet degvielas tvertni, pirms novietojat
izstradajumu glabasanai uz ilgaku laiku. Nododiet
degvielu piemérojama utilizéSanas vieta.

» TransportéSanas laika droSi nostipriniet
izstradajumu, lai noveérstu bojajumus un
negadijumus.

» Glabajiet izstradajumu norobezota vieta, lai novérstu

to, ka tam var piek|it bérni vai personas, kam tas
nav atlauts.

* Glabajiet izstradajumu sausa vieta, kura temperatira
nepazeminas zem 0°C.

UtilizéSana

levérojiet vietéjas parstrades prasibas un
piemérojamos noteikumus.
Atbrivojieties no visam kimikalijam, pieméram,
dzingja ellas vai degvielas, servisa centra vai
piemeérota utilizacijas vieta.
« Kad izstradajums vairs netiek izmantots, nosdtiet to
Husqvarna izplafitajam vai nogadajiet to parstrades

vieta.

« Utilizéjiet bateriju servisa centra vai utiliz€jiet to
vieta, kas paredzéta lietotam baterijam.

Tehniskie dati

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Dzingjs
Zimols "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat-
ton" ton" ton" ton"
Dzingja tilpums, cm? 125 125 140 163
Atrums, apgr./min 2900 2900 2900 2800
Dzingja nominaljauda, kW 141 1,8 (2900) 1,8 (2900) 2.1 (2900) 2.4 (2800)

Aizdedzes sistéma

141 Maksimali pielaujama dzinéja jauda ir vidéja tipiska razo$anas dzinéja neto jauda (péc noteiktajiem apgr./
min.) dzinéja modelim, kas mérita péc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairakumam dzinéju Sis lielums var at-
Skirties no Seit noradita. Faktiska izejas jauda dzinéjam, kas uzstadits gala izstradajumam, bis atkariga no
darbibas atruma, vides apstakliem un citiem lielumiem.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Aizdedzes svece Champion Champion Champion Champion
QC12YC Qc12YC QC12YC XC92YC
Atstarpe starp elektrodiem, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degvielas un el|oSanas sistéma
Degviela, bez svina, minimalais ok- 90 90 90 90
tanskaitlis
Degvielas tvertnes ietilpiba, litri 0,8 0,8 0,8 1.0
Ellas tvertnes tilpums, litros 0.5 0,5 0,5 0.5
Dzingja ella 142 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svars
Svars ar tuksu tvertni, kg 275 29.5 30.0 32.4
Trok$na emisija 143
Skanas jaudas limenis, izméritais 96 96 94 96
dB(A)
Skanas jaudas limenis, garantétais 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Skanas meni 144
Skanas spiediena limenis pie opera- | 85 85 84 85
tora auss, dB(A)
Vibracijas fmeni 145
Rokturis, m/s? 34 34 34 4.0
GrieSanas ierice
GrieSanas augstums, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Plau$anas platums, cm 470 470 470 530
Asmens Collect Collect Collect Collect
Izstradajuma numurs 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zales savaceéja tilpums, | 55 55 55 60
Brauk3ana
Atrums, km/h | - | 4 | 4 4
Palaist
Elektriskais starteris | N& | Né | N& N&

142 |zmantojiet SF, SG, SH, SJ vai augstakas kvalitates dzinéja ellu. Skat. viskozitates tabulu dzinéja razotaja ro-
kasgramata un izvélieties piemérotako viskozitates limeni atbilstosSi paredzamajai ara temperatirai.

143 Atbilstosi EK Direktivai 2000/14/EK trok$nu emisija apkartné ir mérita ka trok$na jauda (Lya).

144 Skanas spiediena imenis atbilstosi standartam ISO 5395. Sniegtajos datos par skanas spiediena fimeni ir ti-
piska statistiska izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).

145 Vibraciju imenis atbilstosi ISO 5395. Sniegtajos datos par vibracijas limeni ir tipiska 0,2 m/s? statistiska iz-

kliede (standarta novirze).
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Akumulators - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Dzingjs
Zimols "Briggs & Strat- "Briggs & Strat- "Briggs & Strat- "Briggs & Strat-
ton" ton" ton" ton"
Dzinéja tilpums, cm? 163 163 163 163
Atrums, apgr./min 2900 2900 2800 2800
Dzingja nominaljauda, kW 146 2.4 (2900) 2.6 (2900) 2.4 (2800) 2.6 (2800)
Aizdedzes sistéma
Aizdedzes svece Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Atstarpe starp elektrodiem, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degvielas un elloSanas sistéma
Degviela, bez svina, minimalais ok- | 90 90 90 90
tanskaitlis
Degvielas tvertnes ietilpiba, litri 1,0 1,0 1,0 1,0
Ellas tvertnes tilpums, litros 0.5 0,5 0,5 0.5
Dzingja ella 147 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svars
Svars ar tuksu tvertni, kg 30.0 32.0 32.8 34.2
Trok3na emisija’48
Skanas jaudas lImenis, izméritais 95 95 96 96
dB(A)
Skanas jaudas lImenis, garantétais 96 96 97 97
Lwa dB (A)
Skanas meni'4®
Skanas spiediena limenis pie opera- | 84 84 85 85

tora auss, dB(A)

146 Maksimali pielaujama dzingja jauda ir vidéja tipiska razo$anas dzingja neto jauda (péc noteiktajiem apgr./
min.) dzinéja modelim, kas mérita péc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairakumam dzinéju Sis lielums var at-
Skirties no Seit noradita. Faktiska izejas jauda dzinéjam, kas uzstadits gala izstradajumam, bis atkariga no
darbibas atruma, vides apstakliem un citiem lielumiem.

147 |zmantojiet SF, SG, SH, SJ vai augstakas kvalitates dzingja ellu. Skat. viskozitates tabulu dzinéja razotaja ro-
kasgramata un izvélieties piemérotako viskozitates imeni atbilsto$i paredzamajai ara temperaturai.

148 Atbilstosi EK Direkfivai 2000/14/EK trok$nu emisija apkartné ir mérita ka trok$na jauda (Lya).

149 Skanas spiediena imenis atbilstosi standartam ISO 5395. Sniegtajos datos par skanas spiediena imeni ir ti-

piska statistiska izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).
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| LC 347V | LC 347VI | LC 353V | LC 353VI
Vibracijas limeni'50
Rokturis, m/s2 | 42 | 42 | 4.0 | 4.0
GrieSanas ierice
GrieSanas augstums, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Plau$anas platums, cm 470 470 530 530
Asmens Collect Collect Collect Collect
Izstradajuma numurs 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Zales savacéja tilpums, | 55 55 60 60
Brauk3ana
Atrums, km/h 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0
Palaist
Elektriskais starteris Ne Ja Né Ja
Akumulators - Li-ion 10,8 V/ - Li-ion 10,8 V/

15,7 WH 15,7 WH

150 Vibraciju fmenis atbilstosi ISO 5395. Sniegtajos datos par vibracijas limeni ir tipiska 0,2 m/s? statistiska iz-

kliede (standarta novirze).
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EK atbilsfibas deklaracija

EK atbilstibas deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, talr. nr.:
+46-36-146500, apliecina, ka zales plavéji Husqvarna,
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V un LC 353VI, sakot no sérijas
numura 2016xxxxxxx un talak, atbilst PADOMES
DIREKTIVAS prasibam:

* 2006. gada 17 maijs, Direktiva 2006/42/EK, “par
masinu tehniku”

* 2014. gada 26. februara direktiva 2014/30/ES “par
elektromagnétisko saderibu”;

+ 2000. gada 8. maija direkfiva 2000/14/EK “par
trok$na emisiju vide”.

Lai iegtu informaciju par trokSna emisijam, skatiet

sadalu “Tehniskie dati”.

Ir pieméroti $adi standarti:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,

EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Ja nav noradits citadi, ir speka iepriek$ uzskaitito

standartu jaunakas publicétas versijas.

Pieteikuma iesniedzéjs 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala ir
sniedzis zinojumus par atbilstibas novértéjumu saskana
ar PADOMES 2000. gada 8. maija DIREKTIVAS
2000/14/EK par trok$nu emisijam vidé VI pielikumu.

Sertifikatiem ir $adi numuri: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, nodalas vaditajs/darzkopibas izstradajumi
(Pilnvarotais Husqvarna AB parstavis, kas atbild par
tehnisko dokumentaciju)
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Inleiding

Productbeschrijving

Het product is een roterende duwmaaier. Het gras wordt
verzameld in een grasopvangbak. Verwijder de
grasopvangbak om het gras aan de achterkant af te
voeren. Bevestig een mulchkit (accessoire) om het gras
te snijden tot meststof.

Productoverzicht

(Fig. 1)

1. Remhendel van de motor/starthendel (LC 347VI,
LC 353VI)

Hendel / handgreep

Startvergrendeling (LC 347VI, LC 353VI)
Aandrijfhendel (LC 247S, LC 247SP)
Toerentalregeling

Grasopvangbak

Achterklep

Hoogteafstelling van de duwboom
Peilstok/ olietank

0. Accu, veiligheidsvoorzieningen (LC 347VI,
LC 353VI)

11. Kap van maaidek
12. Geluiddemper

13. Bougie

14. Luchffilter

15. Brandstoftank

16. Maaihoogteregeling

17. Balgje voor extra brandstoftoevoer (LC 247,
LC 247S)

18. Startkoordhendel (niet op LC 347VI, LC 353VI)
19. Husqvarna Automower® 420/430X/440

2OCEND GO

Symbolen op het product

WAARSCHUWING: Onzorgvuldig of onjuist
gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk

(Fig. 2)) letsel bij de gebruiker of anderen.
Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig
door en zorg dat u de instructies hebt

(Fig. 3) begrepen voordat u het product gebruikt.
Houd personen en dieren op veilige afstand

(Fig.4)  van het werkgebied.

Gebruik

Gebruik het product voor het snijden van gras in
particuliere tuinen. Gebruik het product niet voor andere
taken.

Zet de motor uit en verwijder de
ontstekingskabel voordat u reparaties of

(Fig. 5)  onderhoud uitvoert.
(Fig. 6) Peilstok/oliefilter
Kijk uit voor weggeslingerde en afgeketste
(Fig. 7) voorwerpen.
Waarschuwing: roterend mes. Houd de
(Fig. 8) handen en voeten uit de buurt.
Waarschuwing: draaiende delen. Houd de
(Fig. 9) handen en voeten uit de buurt.
Dit product voldoet aan de geldende EG-
(Fig. 10)  richtlijnen.
Geluidsemissie naar de omgeving volgens
de richtlijn van de Europese Gemeenschap.
De emissie van het product is vermeld in het
hoofdstuk "Technische gegevens" en op het
(Fig. 11) label.
(Fig. 12) Snel.
(Fig. 13) Langzaam.
(Fig. 14) Choke.
(Fig. 15) Explosiegevaar.
Uitlaatgassen van de motor bevatten
koolmonoxide, een geurloos, giftig en uiterst
gevaarlijk gas. Start de motor nooit
(Fig. 16)  binnenshuis of in gesloten ruimten.
Wanneer u het product koopt, zit er geen
(Fig. 17)  olie in de motor.
Vul olie bij voordat u het product in gebruik
(Fig. 18) neemt.
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Bijvullen. Gebruik geen brandstof die wordt

(Fig. 19)  verkocht als E85 (85% ethanol).

(Fig. 20) Warm oppervlak.
(Fi Verwijder de veiligheidsschake-
g. laar (accu) voordat u onder-
21 houdswerkzaamheden uitvoert
) of als u geen toezicht houdt op

het product.

Let op: Andere symbolen/stickers op het product hebben
betrekking op certificeringseisen voor een aantal
commerciéle markten.

EUV

WAARSCHUWING: De EU-typegoedkeuring
van dit product vervalt als ongeoorloofde

A

wijzigingen aan de motor aangebracht
worden.

Productaansprakelijkheid

Zoals uiteengezet in de wet voor
productaansprakelijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor
schade die door ons product wordt veroorzaakt, indien:

« het product niet goed is gerepareerd.

« het product is gerepareerd met onderdelen die niet
van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die
niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

* het product een accessoire bevat die niet afkomstig
is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de
fabrikant.

« het product niet is gerepareerd door een erkend
servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op
belangrijke delen van de handleiding.

WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te
wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel
voor de gebruiker of omstanders wanneer
de instructies in de handleiding niet worden
gevolgd.

A

OPGELET: Wordt gebruikt indien er een
risico bestaat op schade aan het product en
andere eigendommen of aan de omgeving
wanneer de instructies in de handleiding niet
worden gevolgd.

A

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een
bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.

A

« Dit product is gevaarlijk als het verkeerd wordt
gebruikt, of als u niet voorzichtig bent. Letsel of
overlijden kunnen het gevolg zijn als u de
veiligheidsvoorschriften negeert.

« Dit product produceert tijdens bedrijf een
elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde
omstandigheden de werking van actieve of passieve
medische implantaten verstoren. Om het risico op

ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden we
personen met een medisch implantaat aan om
contact op te nemen met hun arts en de fabrikant
van het medische implantaat alvorens dit product te
gaan gebruiken.

*  Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond
verstand. Als u niet zeker weet hoe u het product
moet bedienen in een bepaalde situatie, stop dan en
informeer bij uw Husqvarna dealer voordat u
verdergaat.

« Denk erom dat de bediener of gebruiker
verantwoordelijk is voor ongelukken of
beschadigingen aan eigendommen.

* Houd het product schoon. Zorg ervoor dat u de
aanduidingen en stickers duidelijk kunt lezen.

« Laat niemand het product gebruiken tenzij u zeker
weet dat deze de inhoud van de
gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.

« Laat het product niet door een kind bedienen.

« Laat het product niet bedienen door een persoon die
de instructies niet heeft gelezen.

* Houd personen met een lichamelijke of geestelijke
beperking die het product gebruiken, altijd in de
gaten. Er moet te allen tijde een verantwoordelijke
volwassene aanwezig zijn.

* Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent, of
onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
verkeert. Dit heeft een negatief effect op uw visie,
alertheid, cooérdinatie en oordeel.

« Gebruik het product niet als het defect is.

»  Wijzig dit product niet of gebruik het niet als het door
anderen kan zijn gewijzigd.
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Veiligheid van het werkgebied

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

« Verwijder objecten zoals takken, twijgen en stenen
uit het werkgebied voordat u het product gaat
gebruiken.

« Objecten die tegen de snijuitrusting aankomen,
kunnen worden uitgeworpen en schade veroorzaken
aan personen en objecten. Houd omstanders en
dieren op veilige afstand van het product.

« Gebruik het product nooit in slechte
weersomstandigheden zoals mist, regen, sterke
wind, hevige kou of als er gevaar is voor
blikseminslag. Het gebruik van dit product bij slecht
weer of op vochtige of natte plaatsen is vermoeiend.
Slecht weer kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals
gladde ondergronden.

«  Kijk uit voor personen, objecten en situaties die een
veilig gebruik van het product kunnen verhinderen.

« Kijk uit voor obstakels zoals wortels, stenen, takjes,
kuilen en greppels. Obstakels kunnen moeilijk te
zien zijn door hoog gras.

« Gras maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn.
Gebruik het product niet op een helling van meer
dan 15°.

*  Gebruik het product dwars over het oppervlak van
hellingen. Ga niet van boven naar beneden.

«  Wees voorzichtig wanneer u in de buurt komt van
onoverzichtelijke bochten en voorwerpen die uw
zicht kunnen belemmeren.

Werkveiligheid

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

*  Gebruik dit product alleen om grasvelden te maaien.
Het is niet toegestaan om het product voor andere
doeleinden te gebruiken.

« Maak altijd gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Zie Persoonljjke
beschermingsmiddelen op pagina 223.

« Start de motor nooit in een gesloten ruimte of in de
buurt van brandbaar materiaal. De uitlaatdampen
van de motor zijn heet en kunnen vonken bevatten
die brand kunnen veroorzaken.

« Gebruik dit product alleen als het mes en alle
afdekkingen correct zijn bevestigd. Een verkeerd
bevestigd mes kan losraken en letsel veroorzaken.

« Zorg ervoor dat het mes geen voorwerpen raakt
zoals stenen en wortels. Hierdoor kan het mes
beschadigen en de motoras verbuigen. Een
gebogen as veroorzaakt zware trillingen en een zeer
groot risico dat het mes losraakt.

Stop het product onmiddellijk als het mes een
voorwerp wordt geraakt of als zich trillingen
voordoen. Ontkoppel de ontstekingskabel van de
bougie. Controleer het product op schade. Repareer
schade of laat een erkende servicewerkplaats de
reparatie uitvoeren.

Bevestig de motorremhendel nooit permanent aan
de handgreep wanneer de motor wordt gestart.
Plaats het product op een stabiele, vlakke
ondergrond en start het. Zorg ervoor dat het mes
niet in aanraking komt met de grond of andere
voorwerpen.

Blijf altijd achter het product wanneer u het gebruikt.
Zorg dat alle wielen op de grond blijven en houd 2
handen op de handgreep tijdens de bediening van
het product. Houd uw handen en voeten uit de buurt
van de roterende messen.

Kantel het product niet terwijl de motor draait.

Wees voorzichtig wanneer u het product naar
achteren trekt.

Til het product nooit op terwijl de motor draait. Als
het product toch moet worden opgetild, zet dan eerst
de motor uit en ontkoppel de ontstekingskabel van
de bougie.

Loop niet achteruit wanneer u het product bedient.
Stop de motor als u in gebieden zonder gras komt,
bijvoorbeeld op paden van grind, stenen en asfalt.
Loop niet hard met het product wanneer de motor is
ingeschakeld. Loop altijd rustig wanneer u het
product bedient.

Zet de motor uit voordat u de maaihoogte wijzigt.
Voer nooit afstellingen uit terwijl de motor draait.
Houd altijd toezicht op het product wanneer de motor
draait. Schakel de motor uit en zorg ervoor dat de
snijuitrusting niet draait.

Veiligheidsinstructies voor bediening

Persoonlijke beschermingsmiddelen

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen niet alle
risico’s uitsluiten maar kunnen de ernst van
eventueel letsel helpen beperken. Vraag uw dealer u
te helpen bij het kiezen van de juiste
beschermingsmiddelen.

Gebruik zware antisliplaarzen of -schoenen. Draag
geen open schoenen en loop niet op blote voeten.
Draag een lange broek van stevige stof.

Draag zo nodig beschermende handschoenen,
bijvoorbeeld bij het monteren, inspecteren of
reinigen van de snijuitrusting.
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Veiligheidsvoorzieningen op het product

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.

A

*  Gebruik het product nooit wanneer de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn.

« Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig
op een juiste werking. Als de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn, neem dan
contact op met uw Husqvarna servicewerkplaats.

Kap van maaidek

« Controleer de kap van het maaidek om te zien of er
geen schade is, zoals barsten.

Accu (LC 347V, LC 353VI)

WAARSCHUWING: Een defecte accu
vermindert de veiligheid van het product.
Gebruik alleen een accu die is goedgekeurd
door de fabrikant.

A

De accu voorziet de elektrische startfunctie van stroom
en is een veiligheidsvoorziening die voorkomt dat de
motor per ongeluk wordt gestart. Verwijder de accu
wanneer u het product niet gebruikt en wanneer u er
geen toezicht op houdt.

Remhendel motor

De motorrem schakelt de motor uit. Als de remhendel
van de motor wordt losgelaten, stopt de motor en
schakelt de aandrijving uit.

Voor een inspectie van de motorrem start u de motor en
laat de motorremhendel los. Als de motor niet binnen 3
seconden stopt, laat u een erkende Husqvarna
servicewerkplaats de motorrem afstellen.

(Fig. 22)

Startvergrendeling

Bij model LC 347VI, LC 353VI wordt de remhendel van
de motor ook gebruikt als een starthendel voor de
startmotor. Controleer de startvergrendeling om er zeker
van te zijn dat deze de werking van de startmotor
voorkomt.

1. Trek de starthendel in de richting van de handgreep
(B). De startvergrendeling stopt de beweging.

Duw de startvergrendeling naar rechts (A).(Fig. 23)

Laat de startvergrendeling los en controleer of deze
teruggaat naar de oorspronkelijke stand.

Geluiddemper

De uitlaatdemper is bedoeld om het geluidsniveau zo
laag mogelijk te houden en om de uitlaatgassen weg te
voeren van de gebruiker.

Gebruik het product niet als de demper ontbreekt of
beschadigd is. Bij een defecte uitlaatdemper stijgt het
geluidsniveau en neemt het risico op brand toe.

Inspecteer de uitlaatdemper regelmatig om te verifiéren
of die goed vastzit en niet beschadigd is.

A

Brandstofveiligheid

A

« Start het product niet als er brandstof of motorolie op
het product aanwezig is. Verwijder de ongewenste
brandstof/olie en laat het product drogen.

* Als u brandstof op uw kleding morst, trek dan direct
andere kleding aan.

» Zorg dat er geen brandstof op uw lichaam terecht
komt, dit kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op
uw lichaam terecht komt, verwijder deze dan met
water en zeep.

« Start het product niet als er sprake is van een
motorlekkage. Controleer de motor regelmatig op
lekkage.

« Wees voorzichtig met brandstof. Brandstof is licht
ontvlambaar en de dampen zijn explosief. Ze kunnen
letsel veroorzaken of leiden tot de dood.

» Adem geen brandstofdampen in, dit kan letsel
veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie.

* Rook niet in de buurt van de brandstof of de motor.

« Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de
brandstof of de motor.

« Vul geen brandstof bij terwijl de motor is
ingeschakeld.

«  Zorg ervoor dat de motor koud is wanneer u
brandstof bijvult.

« Draai de tankdop langzaam open en laat de druk
voorzichtig ontsnappen voordat u brandstof bijvult.

* Vul geen brandstof voor de motor bij in een
afgesloten ruimte. Onvoldoende ventilatie kan leiden
tot ernstig letsel of de dood door verstikking of het
inademen van koolmonoxide.

« Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet
volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.

* Verplaats het product minstens 3 m (10 ft) van de
plaats waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat
u het product start.

« Doe niet te veel brandstof in de brandstoftank.

OPGELET: De uitlaatdemper wordt erg heet
tijdens en na gebruik en wanneer de motor
draait bij stationair toerental. Wees
voorzichtig in de buurt van brandbare
materialen en/of dampen om brand te
voorkomen.

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.
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Veiligheidsinstructies voor onderhoud

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide,
een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Start de
motor nooit binnenshuis of in gesloten ruimten.
Voordat u het onderhoud van het product uitvoert,
zet u de motor uit en verwijdert u de
ontstekingskabel van de bougie. Verwijder bij

LC 347VI, LC 353VI ook de accu.

Draag beschermende handschoenen wanneer u
onderhoud aan de snijuitrusting uitvoert. Het mes is
zeer scherp en kan gemakkelijk snijwonden
veroorzaken.

» Accessoires en wijzigingen aan het product die niet
zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden
tot ernstig letsel of overlijden. Breng geen
wijzigingen aan het product aan. Gebruik alleen
accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

* Als het onderhoud niet correct en regelmatig wordt
uitgevoerd, neemt de kans op letsel of schade aan
het product toe.

» Voer alleen onderhoud uit zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding. Alle overige
onderhoudswerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een erkende Husqvarna
servicewerkplaats.

* Laat een erkende Husqvarna servicewerkplaats
regelmatig onderhoud aan het product uitvoeren.

» Vervang beschadigde, versleten of defecte
onderdelen.

Montage

Inleiding

WAARSCHUWING: Lees het hoofdstuk over

veiligheid voordat u het product monteert.
Verwijder bij LC 347VI, LC 353VI ook de

accu.

Handgreep monteren

1. Draai de onderste knoppen los.

5.

Beweeg de knoppen naar het onderste uiteinde van
de sleuven aan de linker- en rechterzijde van het
product.(Fig. 24 )

Stel de hendelhoogte af op een van de twee
beschikbare posities.

Beweeg de knoppen omhoog naar de handgreep tot
de aanslag en u een klik hoort.(Fig. 25)

Draai de knoppen volledig vast.

Product in de transportstand zetten

1. Draai de onderste knoppen los.

3.

Beweeg de knoppen naar het onderste uiteinde van
de sleuven aan de linker- en rechterzijde van het
product.(Fig. 26 )

Klap de hendel naar voren.(Fig. 27 )

Product in de werkstand zetten
1. Klap de handgreep omhoog.(Fig. 28 )

3.

Beweeg de knoppen omhoog naar de handgreep tot
de aanslag en u een klik hoort.(Fig. 29 )

Draai de knoppen volledig vast.

Grasopvangbak monteren

1.

Breng het frame van de grasopvangbak aan in de
graszak met het stevige gedeelte van de zak aan de

onderzijde. Zorg dat de hendel van het frame aan de
bovenkant van de graszak blijft.(Fig. 30 )

2. Bevestig het onderste gedeelte van het frame van de
grasopvangbak in de groef aan de onderzijde van de
grasopvangbak.

3. Bevestig de graszak met de klemmen aan het frame
van de grasopvangbak.(Fig. 31 )

4. Til de achterklep op.

Bevestig de grasopvangbak aan de bovenrand van
het chassis.

6. Plaats het onderste deel van de grasopvangbak in
het grasuitwerpkanaal.(Fig. 32)

Mulchplug monteren (accessoire)

1. Til de achterklep op en verwijder de grasopvangbak.
2. Steek de mulchplug in het afvoerkanaal.(Fig. 33 )

3. Vervang het mes door het in de mulchkit
meegeleverde mulchmes. Zie Mes vervangen op
pagina 228.

Zonder grasopvangbak of mulchplug
grasmaaien

« Til de achterklep op en verwijder de grasopvangbak.

* Verwijder aangekoppelde mulchpluggen en
mulchmessen.

» Sluit de achterklep voordat u het product gebruikt.

Wanneer u het product gebruikt, wordt het gemaaide
gras onder de achterklep uitgeworpen.
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Werking

Inleiding

A

Voordat u het product gaat bedienen

1. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en
zorg dat u de instructies hebt begrepen.

WAARSCHUWING: Voordat u het product
gaat gebruiken, dient u het hoofdstuk over
veiligheid te lezen en hebben begrepen.

2. Controleer de snijuitrusting om te zien of deze
correct is gemonteerd en afgesteld. Zie Snjuitrusting
controleren op pagina 228.

3. Vul de brandstoftank. Zie Brandstof bijvullen op
pagina 226.

4. Vul de olietank en controleer het oliepeil. Zie Oliepeil
controleren op pagina 228.

Brandstof bijvullen

Gebruik emissiearme of alkylaatbenzine, indien
beschikbaar. Als er geen emissiearme of
alkylaatbenzine beschikbaar is, gebruik dan een
loodvrije benzine van goede kwaliteit, of loodhoudende
benzine met een octaangetal dat niet lager is dan 90.

Product starten

« Controleer of de ontstekingskabel is verbonden met
de bougie.

Handmatig starten (niet op LC 347VI,
LC 353VI)

1. Voor LC 247, LC 247S: Druk het balgje voor extra
brandstoftoevoer 5 keer in wanneer u het product
voor de allereerste keer start. Druk het balgje voor
extra brandstoftoevoer 3 keer in wanneer u het
product een volgende keer start met een koude
motor.

Blijf achter het product.

3. Houd de motorremhendel tegen de handgreep.(Fig.
35)

4. Houd het startkoord in uw rechterhand.

5. Trek het startkoord langzaam naar buiten totdat u
enige weerstand voelt.

6. Krachtig trekken om de motor te starten.

A

WAARSCHUWING: Wikkel het startkoord
niet rond uw hand.

OPGELET: Gebruik geen benzine met een
octaangetal lager dan 90 RON (87 AKI). Dit
kan schade aan het product veroorzaken.

A

1. Draai de brandstoftankdop langzaam los om de druk
te laten ontsnappen.

2. Vul langzaam met een benzinejerrycan. Als u
brandstof morst, verwijder deze dan met een doek
en laat de resterende brandstof opdrogen.

3. Maak het gebied rondom de brandstoftankdop goed
schoon.

4. Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet
volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.

5. Verplaats het product minstens 3 m (10 ft) van de
plaats waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat
u het product start.

Maaihoogte afstellen
De maaihoogte is op 6 niveaus verstelbaar.

1. Breng de maaihoogtehendel naar achteren om de
maaihoogte te verlagen.

2. Breng de maaihoogtehendel naar voren om de
maaihoogte te verhogen.(Fig. 34 )

OPGELET: Stel de maaihoogte niet te laag
in. Als het oppervlak van het gazon niet
waterpas is, kunnen de messen de grond
raken.

A

Elektrische startfunctie (LC 347VI, LC 353VI)

1. Zorg ervoor dat de accu is geactiveerd en
opgeladen. Zie De accu starten op pagina 229.

2. Sluit de accu aan op de motor.(Fig. 36 )
3. Duw de startvergrendeling naar rechts (A).

4. Trek de starthendel (B) tegen de handgreep om de
startmotor te starten. De startmotor stopt wanneer
de motor is gestart.(Fig. 37 )

De aandrijving op de wielen gebruiken

« Voor LC 2478, LC 247SP: Trek de aandrijfhendel in
de richting van de handgreep.(Fig. 38 )

*  Voor LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Start
de aandrijving op de wielen met de
snelheidsregelhendel aan de linkerzijde van de
hendel. Beweeg de snelheidsregelhendel naar voren
om de snelheid te verhogen en naar achteren om de
snelheid te verlagen.(Fig. 39)

« Voordat u het product naar achteren trekt, moet u de
aandrijving uitschakelen en het product ongeveer
10 cm naar voren duwen.

« Laat de aandrijffhendel los om de aandrijving uit te
schakelen, bijvoorbeeld wanneer u bij een obstakel
komt.

Product stoppen

« Als u de motor wilt stoppen, laat u de
motorremhendel los.
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De accu verwijderen

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk wordt
gestart, verwijdert u de accu van model LC 347V,
LC 353VI wanneer u het product niet gebruikt.

1. Druk de vergrendelknoppen (A) in en trek de accu
eruit.(Fig. 40 )
Een goed resultaat verkrijgen

* Gebruik altijd een scherp mes. Een bot mes geeft
een onregelmatig resultaat en het snijviak van het

gras wordt geel. Een scherp mes verbruikt ook
minder energie dan een 