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Herzlichen Dank, dass Sie sich fur einen EUROM-Luftentfeuchter entschieden
haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass er zu lhrer
vollsten Zufriedenheit funktioniert.

Es ist wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch vollstdndig
durchlesen und verstehen, damit Sie das Beste aus lhrem Entfeuchter herausholen
kénnen. Achten Sie dabei insbesondere auf die Sicherheitsvorschriften: diese dienen
zu lhrem und dem Schutz Ihrer Umgebung!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um sie auch in Zukunft konsultieren zu
kénnen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob die Stromversorgung bei 220/240 V-50 Hz liegt
und geerdet ist.

Starten/stoppen Sie den Apparat niemals durch den Stecker, sondern immer mit
dem Ein/Aus-Schalter!

Ziehen Sie den Stecker nie am Elektrokabel aus der Steckdose, sondern nehmen
Sie ihn in die Hand.

Gehen Sie beim Versetzen des Gerats vorsichtig vor und fahren Sie niemals uber
Elektrokabel.

Stecken Sie niemals einen Finger oder einen Gegenstand in das Gitter des
Apparats.

Sorgen Sie daftir, dass Kinder nicht auf das Gerat steigen, darauf stehen oder
sitzen oder anderweitig damit umgehen.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder
Wartungsarbeiten ausfihren.

Verwenden Sie den Entfeuchter nicht in engen Rdumen.

Keine Verldngerungskabel, Verteilerdose, Timer, Dimmer oder Adapter
verwenden. Dies kann Brand, elektrischer Schock, Schaden oder Verletzungen
verursachen.

Nicht in Sonne, Wind oder Regen verwenden. Nur zum Gebrauch in
geschlossenen Raumen.

Verwenden Sie das Gerét nicht an Orten, wo Chemische Stoffe oder &hnliches
gelagert wird. Flichtige Chemikalien Kénnen das Gerat beschadigen oder zu
Undichtigkeiten fuhren.

Halten Sie den Stecker sauber und stecken Sie ihn Ordnungsgemafl in die
Steckdose. Wenn der Stecker nicht gut in der Steckdose sitzt, kann dies zu
Schock oder Brand fuhren.

Um die Lebensdauer des Filters zu verlangern den Filter in einer Kunststofftite
verpacken, wenn Sie das Geréat langere Zeit nicht gebrauchen.

Stellen Sie das Gerét nicht in die Nahe von Ofen oder Herden. Dies kann weiche
Materialien zum schmelzen bringen und Brande verursachen.

Wenn sich Probleme ergeben (z.B. ein merkwirdiger Geruch) das Gerat
unverziglich ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Andernfalls
kénnen Brand oder elektrischer Schock oder Defekte die Folge sein.

Beschadigen Sie nicht das Kabel und tauschen Sie es nicht selbst aus. Stellen Sie
nichts schweres auf das Kabel, filhren Sie es nicht um scharfe Kanten herum.
Halten Sie es von Warmequellen fern und verwenden Sie es bei Beschédigungen
nicht mehr.
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e Wenn Sie das Apparat kontinuierlich in Betrieb lassen, sorgen Sie fir eine
geeignete Wasserabfuhr. Bei einer Temperatur rund um oder unter dem
Gefrierpunkt das Gerat bitte nicht kontinuierlich laufen lassen.

e Stellen Sie sicher dass das Geréat stabil und genau horizontal ausgerichtet steht.
Ansonsten kann Wasser in das Gerat gelangen und zu wesentlichen Teilen
vordringen, mit Brand, Schock usw. als mégliche Folgen.

¢ Verwenden Sie den Apparat nicht in der Ndhe von Wasser. Wenn das Gerat zu
feucht wird, kann dies zu Schock oder brand fihren.

+ Wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht verwenden, grundsétzlich den Stecker aus
der Steckdose ziehen.

e Reparaturen am Gerat, Kabel und Stecker durfen ausschlielich von dazu
ausgebildeten Experten ausgefuhrt werden.

DER LUFTENTFEUCHTER

Die EUROM Luftentfeuchter sind entwickelt, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum
zu senken, damit es fir die dort befindlichen Personen komfortabler ist und die
Umstande fur die Warenlagerung optimiert wird.

Der Entfeuchter kombiniert seine kompakte Formgebung mit hoher Qualitdt und
einfacher Bedienung. Das sorgt dafur, dass das Gerat weltweit in industriellen,
wissenschaftlichen und medizinischen Umgebungen wie z. B. (unterirdischen)
Lagerraumen, R&umen mit technologischer Apparatur, Archiven usw. eingesetzt
wird, um beispielsweise Computer, Arzneimittel, Blicher usw. gegen Feuchtigkeit,
Erosion und Mehltau zu schitzen. i
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Das Gerat ist mit einem Wasserablassrohr ausgestattet, auf den (durch eine
Schlauchschelle) ein Schlauch mit 2" angeschlossen werden muss. Flhren Sie den
Schlauch zu einem Ausguss, Gully oder eine andere Ablassméglichkeit. Sorgen Sie
dafur, dass der Schlauch Uberall nach unten lauft und keine Unebenheiten oder
Knicke aufweist.
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Mit dem Ein-/Aus-Schalter schalten Sie das Gerat ein und wieder aus.

Mit jeder Betdtigung der Schaltfidchen "Feuchtigkeit héher" und ™Feuchtigkeit
niedriger", stellen Sie die gewlinschte Feuchtigkeit 1 % hoher bzw. niedriger ein.
Wenn Sie die Schaltflache langer als 1,5 Sekunden halten, nimmt die Feuchtigkeit
um 5 Prozentpunkte pro Sekunde zu bzw. ab.

Wenn Sie die Speicherschaltfliche betatigen, leuchtet die Speicherleuchte zum
Zeichen dessen auf, dass der Speicher in Betrieb ist. Der Speicher speichert die
Einstellung, auch wenn der Strom ausfalit oder der Stecker aus der Steckdose
gezogen wird. Indem Sie noch einmal auf diese Schaltfldche dricken, wird diese
Funktion wieder ausgestellt. Dies bedeutet auch, dass die Einstellung gespeichert
bleibt, wenn Sie das Gerét durch den Ein-/Aus-Schalter ausschalten, sie wird jedoch
geldscht, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

START UND FUNKTION

Prifen Sie, ob die Steckdose, an der Sie den Luftentfeuchter anschliefen méchten,
dieselbe Spannung abgibt, wie sie auf dem Typenschild angegeben ist: 220/240 V-
50 Hz.

LO70 und LO120: Uberprifen Sie, ob der Ablassschlauch auf korrekte Weise
befestigt ist und ohne Hindernisse zu einem Ausguss, Gully oder dergleichen fuhrt.
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Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, das Gerét gibt nun einen Piepton aus.
Betatigen Sie den Ein-/Aus-Schalter. Die "In-Betrieb-Leuchte" leuchtet auf und das
Display zeigt die ab Werk eingestellte Feuchtigkeit an: 60 %.

Nach drei Sekunden wird auf dem Display die tats&chliche Luftfeuchtigkeit angezeigt;
diese wird wahrend des Betriebs immer angezeigt.

Betatigen Sie die Schaltflache "Feuchtigkeit héher" oder "Feuchtigkeit niedriger”, um
die gewilinschte Luftfeuchtigkeit einzustellen. Wenn die eingestellite Feuchtigkeit
mehr als 3 % niedriger ist als die tatsachliche Feuchtigkeit geht das Geréat in Betrieb,
bis der aktuelle Wert 3 % niedriger ist als die eingestellte Feuchtigkeit. Anschlief3end
schaltet das Gerét ab.

Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit auf weniger als 30 % einstellen, ist das Gerat
kontinuierlich in Betrieb. Das Display zeigt dann "CQO" an.

Zum Ausschalten des Apparats betdtigen Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter. Das
Gerat stellt den Betrieb ein und alle Leuchten eriéschen. Solange der
Stromanschluss aufrecht erhalten bleibt, wird auch die Einstellung gespeichert. Wenn
Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wird die Einstellung aus dem System
geldscht, sofern die Speicherfunktion aktiviert war.

Achtung:

e Wenn die eingestellte Feuchtigkeit hoher als die tatséchliche Feuchtigkeit ist, geht
das Gerat nicht in Betrieb.

¢ Wenn Sie entfeuchten, muss der Motor des Ventilators und der Kompressor
mindestens drei Minuten laufen, bevor der Kompressor startet. Es ist verboten,
den Kompressor innerhalb von drei Minuten zu starten, nachdem Sie ihn
ausgeschaltet haben. Es ist also méglich, dass der Motor nicht unmittelbar auf ein
Ein- oder Ausschalten reagiert.

e Wenn Sie bei niedriger Temperatur arbeiten, Gberprifen Sie, ob es notwendig ist,
das Gerat aufzutauen. Wahrend des Auftauens leuchtet die entsprechende
Leuchte auf, der Ventilator dreht, aber der Kompressor schaltet automatisch ab.

e Wenn Sie die Speicherschaltfliche betatigen, speichert das System die
eingestelite Feuchtigkeit, auch wenn der Strom ausfallt. Nachdem die
Stromversorgung wiederhergestellt ist, nimmt der Apparat den Betrieb nach den
zuvor beschriebenen Anweisungen wieder auf.

e Das Display zeigt Feuchtigkeitswerte von 30 % bis 90 % an.

e Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerét l&dngere Zeit nicht
verwenden.

e Nur fur LO50: Wenn das Wasserreservoir voll ist, brennt die Leuchte und
gleichzeitig werden Kompressor und Ventilator automatisch ausgeschaltet.
AuRerdem hdren Sie einen Piepton. Wenn Sie das Reservoir nicht leeren,
wiederholt der Piepton sich alle 5 Minuten. Sie kénnen das Gerat erst wieder
verwenden, wenn Sie das Reservoir geleert haben.

e Nur fur LO50: Sie installieren einen standigen Abfluss, indem Sie das Reservoir
herausnehmen, den Gummistopfen auf dem Boden entfernen und einen Schlauch
auf diesen Abfluss anschlielen. Setzen Sie anschliefend das Reservoir zuriick
und fihren Sie den Schlauch aus dem Gerdt nach unten in einen geeigneten
Abfluss.

GEBRAUCH
e Lassen Sie den Entfeuchter beim Versetzen niemals um mehr als 45 ° neigen, um
Schédden am Kompressor zu vermeiden.
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e Das Gerét funktioniert bei Temperaturen von 5 °C bis 32 °C.

e Wahrend des Betriebs gibt der Kompressor Warme ab, die die Raumtemperatur
um 1 bis 3 °C erhdhen kann. Das ist normal.

e Wenn die Raumtemperatur unter 10 °C liegt und die Luftfeuchtigkeit recht gering
ist, dann ist es nicht erforderlich, das Gerét zu verwenden.

e Sorgen Sie daflr, dass mindestens 10 cm Freiraum zwischen den Lufteinlass- und
Luftauslass6ffnungen und z. B. einer Mauer liegen.

e Versuchen Sie, den Raum so weit wie moglich geschlossen zu halten, um das
Entfeuchtungsergebnis zu verbessern.

REINIGUNG

Zu viel Staub auf dem Filter beeinflusst die Entfeuchtung und kann sogar den Betrieb
beeintrachtigen. Reinigen Sie den Filter daher regelmaRig, mindestens monatlich,
und in einer staubigen Umgebung sogar wochentlich oder téglich. Nehmen Sie zu
diesem Zweck das Abdeckblech ab und nehmen Sie den Filter heraus. Beseitigen
Sie zunachst den losen Schmutz, indem Sie vorsichtig auf den Filter klopfen. Saugen
Sie den Filter danach vorsichtig ab oder waschen Sie ihn in lauwarmen Seifenwasser
mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie den Filter trocknen, bevor Sie ihn in
umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. Verwenden Sie den Entfeuchter niemals
ohne Filter!

Das Gehause des Entfeuchters kénnen Sie mit einem feuchten Tuch und eventuell
einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine dtzenden oder
scheuernden Produkte, die den Lack beschadigen kénnen.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Reinigungsarbeiten
ausfuhren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modell LO50 | LO70 [ LO120 |
Anschlussspannung 220-240V /50 Hz
Entfeuchtung I/Tag 50 70 | 120
Aufgenommene 900w 1360W 1650W
Leistung

Stromverbrauch Amp. 4.2 6,35 7,7
Abmessungen cm 41x43x59 | 54x37x92 | 66x43x109
Gewicht kg 35 44 57
FEHLERMELDUNGEN

Auf dem Display kénnen die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden:
E1: Problem beim Feuchtigkeitssensor
E2: Problem rund um den Sensor fir das Abtauen der Leitungen

PROBLEME UND LOSUNGEN

Das Gerét funktioniert nicht

e Das Gerat ist ausgeschaltet - schalten Sie es ein
Stromausfall - warten, bis es wieder Strom gibt

Der Stecker steckt nicht (korrekt) in der Steckdose - beheben
Sicherung durchgebrannt - die Sicherung auswechseln
LO50: Wasserreservoir voll - entleeren Sie es
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Das Gerit entwéssert schlecht

e Filter durch Schmutz blockiert - den Filter reinigen

e Blockade in der Luftzufuhr oder im Luftabzug

e Tur oder Fenster steht auf - schlielRen und Sonnenschutz verwenden
e Das Kuhlmittel leckt - mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen

Wasserleckage
o Das Gerat neigt sich zu einer Seite - platzieren Sie es stabil und horizontal

o Abfluss ist verstopft - das Hindernis entfernen

Seltsames Gerausch
e Das Gerat steht nicht stabil - platzieren Sie es stabil und horizontal
o Filter ist verstopft - reinigen Sie den Filter

1. Wenn Sie das Gerat ein- oder ausschalten, kann die Zirkulation der Kihlung
etwas Ldrm machen; das ist normal.

2. Warme Luft aus dem Luftabzug ist normal.

3. Wenn Sie das Problem nicht mit obenstehenden Hinweisen lésen kénnen, bitten
wir Sie, mit lhrem Lieferanten oder einem anerkannten Fachmann Kontakt
aufzunehmen. Offnen Sie das Geréat niemals selbst!

CE — VERKLARING

Hiermit erklart Euromac bv., Genemuiden-NL dass die EUROM Luftentfeuchter
LO50 - LO70 — LO120 der Biedrigenergie-Richtlinie 2006/95/EC und der EMV-
Richtlinie 2004/108/EC entspricht und mit den unten stehenden Normen konform ist:

EN 60335-1:02+A11:04+A1:04+A12:06+A2:06 (LO50: +A13 :08+A14 :10+A15 :11)
EN 60335-2-40:03+A11:04+A12:05+A1:06 (LO50 : +A2 :09)

EN 61000-3-2 :06 (LO50 : +A1 :09+A2 :09)

LOS0 : EN 61000-3-3 :2008

LO70 & LO120 : EN 61000-3-3 {1995+A1 :01+A2 :05

EN 55014-1 :06 (LO50 : +A1 :09)

EN 54014-2 :1997+A1 :01 (LO50 : +A2 :08)

Genemuiden, 10-10-2012 ,
W.J. Bakker, alg.dir.




